DOVODOVA SPRAVA

RIESENIE NEPRIAZNIVEHO — ZASTARALEHO STAVU CPAVKOVEJ TECHNOLOGIE
ZIMNEHO STADIONA V PRIEVIDZI

Uznesenim Mestského zastupdtiza v Prievidzie. 253/08 zo dla 29.7.2008 stanovil primétor
mesta odbornt komisiu, ktorej ulohou je navrhipdstupné kroky celkovej rekonStrukcie Zimného
Stadidna v Prievidzi, pri ktorej bude zrealizovarglukcia mnoZstva naplne NH3, rekonstrukcia
strojovne chladiaceho zariadeniad@Sie Upravy stym spojené astym, Ze sa statasbvy
harmonogram krokov rekonStrukcie vratane fifrgiech objemov, ktoré budu zaradené do réapo
mesta Prievidza.

V zmysle vySSie uvedeného uznesenia dala gpo#) UNIPA, spol. sr.o. Prievidzalélej
len ,UNIPA") vypracova Odborny posudoképavkovej technologie chladeniBadovej plochy
zimného Stadiéna v Prievidzi. Odborny posudok vgpval Ing. Stanislav Karnis, odborny pracovnik
plynovych zariadeni a autorizovany stavebny inZini®@dborny posudok obsahuje zhodnotenie
jestvujuceho stavu strojnej technol6gie, navrh i@at pre jestvujice chladiace zariadenie ako aj
navrh novegpavkovej technolégie chladenia stiglenim uspor.

Jestvujuci stav naplngavku preladova plochu zimného Stadiéna v Prievidzi je ccaré
¢pavku. Vzitadom na efektivnaschladiaceho procesu je v odbornom posudku d@eo nahradi
jestvujuce ¢pavkové chladiace zariadenie novym zariadenim asrpnin systémom chladenia
a objemom celkovej naplne do 1 tafpavku.

V slEasnej dobe nie je moZzné na chladiacom zariademietimStadiona v Prievidzi aplikata
Ziadny stup# riadenia ani regulacieio ma znany vplyv na vySku spotreby elektrickej energie
a opotrebovania samotnych technologickych zariad®lwivé chladiace zariadenie sa vyana
dokonalym riadiacim systémom, s moztfms priamej regulacie jednotlivych strojno-technabtgch
uzlov a s mozna®u archivacie a vizualizacie dat. Uspora v spotetergii je odhadovana vo vyske
cca 30.000,- € za sezonu. Vymena chladiaceho mmi@adby mala za nasledok nielen uvedenud Gsporu
energii, ale aj usporu osobnych nékladov, fikoautomatizovana prevadzka si nevyzaduje také
personalne obsadenie akaiasna prevadzka s poZiadavkou stalej obsluhy bezhalvek prvkov
automatizacie. Odhadovana&¢n@ Uspora osobnych nakladov by predstavovala cdaz0@9 €,¢o
spolu s Usporou energii tvori celkov@&ma asporu 90.000,- €.

Pod’a odborného posudku s naklady na obstaranie testefoldgie chladenia odhadnuté vo
vySke 600.000,- €. Aby bolo mozné stanowelkové finakiné naklady na obstaranie nového
¢pavkového zariadenia, je nevyhnutné zab&zrpeypracovanie projektovej dokumentéacie novej
technoldgie chladenia, elektroinStalacie a vetrastimjovne chladenia. V prvom kroku je preto
potrebné na zabez{Enie projektov v§lenit’ v rozp@te mesta na r. 2010 pre spsios’ UNIPA
financné prostriedky vo vysSke 12.000,- €. Vypracovaniejgktovej dokumentécie je nevyhnutné aj
v pripade, Ze bude mozné zitkaa samotnl realizaciu finamé prostriedky prostrednictvom
Strukturalnych fondov.

Do ¢asu, pokié dojde k realizacii novejpavkovej technologie, bude nutné uZiyastvujacu
¢pavkovl technoldgiu chladenia zimného Stadion&ru je nutné zrealizovanevyhnutné dodavky
a prace na eliminéciu potencionalneho neb&apstva vyplyvajuceho z Veého mnoZstvaipavku
a zastaralejpavkovej technolégie chladenia po dobe Zivotn@piatrenia v zmysle platnej legislativy
st odhadnuté vo vysSke 100.000,- €. Za predpoklaew, blizkej budlcnosti pristipi mesto Prievidza
k realizacii novej ¢pavkovej technolégie, niektoré z opatreni (napavené Uupravy, dodavka
a montéz obsluznych ploSin ai.) by boli zrealizgvaaZ v ramci navrhovaného projektu. Niektoré
navrhy a opatrenia je zase mozné zrealigavavlastnej réziiCiastana realizacia navrhov a opatreni
vo vySke 30.000,- € umozni prevadzkowamny Stadion so sasnou technoldgiou este aj v budicej
sezolne a to tak, aby prevadzk&ownajvasej miere zodpovedala platnym normam.



Jestvujucapavkova technoldgia vEadom na jej stav amortizacie a prevadzkovania o do
Zivotnosti, si z personalnehdddiska vyZaduje trvall obsluhtp mé za nésledok zvySenie osobnych
nédkladov v dbsledku nutnosti prijatia 2 novych pratdkov obsluhy strojovne zimného Stadiéna po
dobu 7 mesiacov, t.. gas prevadzky'adovej plochy. Tato skutaos’ ovplyviiuje vydavky na
zabezpéenie nevyhnutnej prevadzky zimného Stadiona, kdnkréosobné naklady sa zvysia
0 14.000,- € réne.

Nahradenim jestvujuceha@pavkového zariadenia novym begZpgm technologickym
zariadenim doéjde k zwaej miere uspor energii a personalnych nakladowy ak k eliminacii
potencionalneho nebezfmnstva Unikipavku a tym aj ohrozenia obyvéseva.

Navrh na uznesenie:

I. MsR, MsZ berie na vedomie
dévodovu spravu rieSenia nepriaznivého — zastavadédvucpavkovej technoldgie zimného Stadiona
Vv Prievidzi

II. MsR, MsZ schvBuje, neschviuje
poskytnutie finatnych prostriedkov vo vySke 42.000,- € pre spotig” UNIPA, spol. s r.o. Prievidza
nasledovne:
1) 12.000,- € na vypracovanie projektovej dokumentaoevej technoldgie chladenia,
elektroinStalécie a vetrania chladenia strojovinen&ho Stadidéna v Prievidzi
2) 30.000,- € na nevyhnutné dodavky a prace na elchinpotencionalneho nebezfaistva
jestvujucejépavkovej technolégie chladenia zimného Stadiéna
Poskytnutie finatnych prostriedkov vo vySke 42.000,- € bude zaradkn@ajblizSej Upravy rozgtu
mesta Prievidza na rok 2010.

Predklada: Ing. Jaburatka
konaté spol@nosti UNIPA, spol. s r.o. Prievidza

V Prievidzi, 8.3.2010
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Uznesenim Mestského zastupitel'stva v Prievidzi €. 253/08 zo dna 29.7.2008 stanovil primator
mesta odbornu komisiu, ktorej ulohou je navrhnut postupné kroky celkovej rekonstrukcie Zimného
Stadiona v Prievidzi, pri ktorej bude zrealizovana redukcia mnozstva naplne NH3, rekonStrukcia
strojovne chladiaceho zariadenia a d’alSie Upravy stym spojené astym, ze sa stanovi casovy
harmonogram krokov rekonstrukcie vratane financnych objemov, ktoré budu zaradené do rozpoctu
mesta Prievidza.

V zmysle vyssie uvedeného uznesenia dala spolo¢nost’” UNIPA, spol. s r.0. Prievidza (d’alej
len ,,UNIPA®) vypracovat Odborny posudok c¢pavkovej technologie chladenia ladovej plochy
zimného Stadidna v Prievidzi. Odborny posudok vypracoval Ing. Stanislav Karni$, odborny pracovnik
plynovych zariadeni a autorizovany stavebny inzinier. Odborny posudok obsahuje zhodnotenie
jestvujuceho stavu strojnej technologie, navrh opatreni pre jestvujuce chladiace zariadenie ako aj
navrh novej ¢pavkovej technologie chladenia s vyc€islenim uspor.

Jestvujuci stav naplne ¢pavku pre adovi plochu zimného $tadiona v Prievidzi je cca 6 ton
¢pavku. Vzhl'adom na efektivnost’ chladiaceho procesu je v odbornom posudku doporucené nahradit’
jestvujuce Cpavkové chladiace zariadenie novym zariadenim s priamym systémom chladenia
a objemom celkovej naplne do 1 tony ¢pavku.

V stcasnej dobe nie je mozné na chladiacom zariadeni zimného Stadioéna v Prievidzi aplikovat
ziadny stupen riadenia ani regulacie, ¢o ma zna¢ny vplyv na vysku spotreby elektrickej energie
a opotrebovania samotnych technologickych zariadeni. Nové chladiace zariadenie sa vyznacuje
dokonalym riadiacim systémom, s moznostou priamej regulacie jednotlivych strojno-technologickych
uzlov a s moznostou archivacie a vizualizacie dat. Uspora v spotrebe energii je odhadovana vo vyske
cca 30.000,- € za sezénu. Vymena chladiaceho zariadenia by mala za nasledok nielen uvedent1 tsporu
energii, ale aj usporu osobnych nakladov, nakolko automatizovana prevadzka si nevyzaduje také
personalne obsadenie ako sucasna prevadzka s poziadavkou stalej obsluhy bez akychkol'vek prvkov
automatizacie. Odhadovana ro¢na uspora osobnych nakladov by predstavovala cca 60.000,- €, ¢o
spolu s tsporou energii tvori celkovil ro¢na tisporu 90.000,- €.

Podrla odborného posudku st naklady na obstaranie novej technologie chladenia odhadnuté vo
vyske 600.000,- €. Aby bolo mozné stanovit' celkové financné néklady na obstaranie nového
¢pavkového zariadenia, je nevyhnutné zabezpecit vypracovanie projektovej dokumentacie novej
technoldgie chladenia, elektroinStalacie a vetrania strojovne chladenia. V prvom kroku je preto
potrebné na zabezpecenie projektov vycClenit' v rozpocte mesta na r. 2010 pre spolo¢nost’ UNIPA
finan¢né prostriedky vo vyske 12.000,- €. Vypracovanie projektovej dokumentacie je nevyhnutné aj
v pripade, Ze bude mozné ziskat na samotnu realizaciu finan¢né prostriedky prostrednictvom
Strukturalnych fondov.

Do ¢asu, pokial’ dojde k realizacii novej ¢pavkovej technologie, bude nutné uzivat’ jestvujicu
¢pavkovu technoldgiu chladenia zimného Stadidna, k Comu je nutné zrealizovat’ nevyhnutné dodavky
a prace na eliminaciu potenciondlneho nebezpecenstva vyplyvajiceho z vel'kého mnozstva ¢pavku
a zastaralej ¢pavkovej technologie chladenia po dobe zivotnosti. Opatrenia v zmysle platnej legislativy
su odhadnuté vo vyske 100.000,- €. Za predpokladu, ze v blizkej buducnosti pristiipi mesto Prievidza
k realizacii novej Cpavkovej technologie, niektoré z opatreni (napr. stavebné upravy, dodavka
a montdz obsluznych plosin ai.) by boli zrealizované az v ramci navrhovaného projektu. Niektoré
navrhy a opatrenia je zase mozné zrealizovat' vo vlastnej rézii. Ciasto¢na realizdcia navrhov a opatreni
vo vyske 30.000,- € umozni prevadzkovat zimny $tadion so sucasnou technologiou este aj v buducej
sezone a to tak, aby prevadzka v ¢o najvicsej miere zodpovedala platnym normam.



Jestvujuca ¢pavkova technologia vzhl’'adom na jej stav amortizacie a prevadzkovania po dobe
zivotnosti, si z personalneho hl'adiska vyzaduje trvalt obsluhu, ¢o ma za nasledok zvySenie osobnych
nakladov v ddsledku nutnosti prijatia 2 novych pracovnikov obsluhy strojovne zimného Stadidéna po
dobu 7 mesiacov, t.j. pocas prevadzky ladovej plochy. Tato skuto¢nost’ ovplyvituje vydavky na
zabezpecenie nevyhnutnej prevadzky zimného S$tadiona, konkrétne osobné naklady sa zvysia
0 14.000,- € rocne.

Nahradenim jestvujliceho ¢pavkového zariadenia novym bezpeCnym technologickym
zariadenim d6jde k znacnej miere Uspor energii a personalnych nakladov, ako aj k elimincii
potencionalneho nebezpecenstva tniku ¢pavku a tym aj ohrozenia obyvatel'stva.

Navrh na uznesenie:

I. MsR, MsZ berie na vedomie
dovodovu spravu rieSenia nepriaznivého — zastaralého stavu ¢pavkovej technoloégie zimného Stadiona
v Prievidzi

II. MsR, MsZ schval'uje, neschval'uje
poskytnutie finan¢nych prostriedkov vo vyske 42.000,- € pre spolocnost’ UNIPA, spol. s r.0. Prievidza
nasledovne:
1) 12.000,- € na vypracovanie projektove] dokumentacie novej technoldgie chladenia,
elektroinstalacie a vetrania chladenia strojovne zimného Stadidona v Prievidzi
2) 30.000,- € na nevyhnutné dodavky a prace na eliminaciu potencionalneho nebezpecenstva
jestvujucej ¢pavkovej technologie chladenia zimného Stadiona
Poskytnutie finan¢nych prostriedkov vo vyske 42.000,- € bude zaradené do najblizSej tipravy rozpoctu
mesta Prievidza na rok 2010.

Predklada: Ing. Jan Duracka
konatel’ spolo¢nosti UNIPA, spol. s r.0. Prievidza

V Prievidzi, 8.3.2010



Primachlad

Ing. Stanislav KARNIS

Projekcia tepelnej a chladiacej techniky
Potoéna 51

080 06 Presov

Mobil : +421 917 311 235

Email : karnis.stano@gmail.com

Ndzov organizdcie prevddzkovatela: UNIPA SPOL. S R.O.

KosovskA 1, 971 01 PRrieviDzA
PREVADZKA ZIMNY STADION
BoJNICKA cesTA 32, 971 01 PrieviDZA

ODBORNY POSUDOK

CPAVKOVEJ TECHNOLOGIE CHLADENIA

Zariadenie: Jednostupriové ¢pavkové chladiace zariadenie pre chla-
denie ladovej plochy s priamym chladenim
a s mnozstvom plynu ako chladiva nad 25 kg patriace do
skupiny Ai podla vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z.

\’_--"‘1
o ik Dl
_.*.”".'— Gms?a &c.
; ;S\Q chiadenie

.jf:'\g—q &

& 'S amrazenie
Uc; 0067-IPV/2003
% PZAAiBi

D&tum vyhotovenia: februar 2010

.



- . I R

- |- (- (-

(- .

|

I\ (I (N (N O (O (e (.

ODBORNY POSUDOK

CPAVKOVE] TECHNOLOGIE CHLADENIA NA ZIMNOM STADIONE V PRIEVIDZI
Strana 1z 22

ZAKLADNE TECHNICKE HODNOTY
CPAVKOVEJ TECHNOLOGIE CHLADENIA
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Ndazov a sidlo prevadzkovatela:

Sidlo spoloénosti; UNIPA, spol. s r.o.
KosSovska 1
971 01 Prievidza

Prevdadzka: Zimny sStadién Prievidza
Bojnicka 32
971 01 Prievidza

Zariadenie: Chladiace zariadenie sliZiace na chladenie umelej
ladovej plochy s rozvodmi épavku R717

s max. prevadzkovym pretlakom 1,6 MPa

Druh zariadenia: Jednostupniovy chladiaci okruh s priamym
chladenim s mnoZstvom plynu ako chladiva
nad 25 kg v zmysle vyhl. &. 508/2009 Z.z.
sa jedna o vyhradené technické zariadenie

plynové a tlakové

Ostatné: chladivo R 717 - épavok, chemicky vzorec NH;
v celom chladiacom zariadeni - 6000 kg ¢pavku
velkost I'adovej plochy 60 x 30 m
prevadzka Fadovej plochy: august — marec

kapacita haly - 3000 divakov
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1. Uvod

Odborny posudok je vypracovany na zaklade ziadosti prevadzkovatela, kto-
rého zastupuje Ing. Jan Duracka. Predmetom postdenia je vyjadrit sa k pre-
vadzke chladiaceho zariadenia na zimnom Stadiéne v Prievidzi. Postidenie bo-
lo prevedené v rozsahu poskytnute] dokumentacie (strojno-technologicka
cast) a v zmysle miestneho Setrenia pri obhliadke chladiaceho zariadenia zo
dna 27.01.2010.

Cielom odborného posudku épavkovej technolégie chladenia na zimnom
§tadione v Prievidzi je:

- zdokumentovat skutkovy stav

- posudit ¢pavkovii technolégiu chladenia z hladiska jej bezpecnosti

a zivotnosti

- posudit stupefl automatizacie a jej vplyv na energetickll efektivnost

- posudit poziadavky na pracovnikov obsluhy

- posudit platnost sprievodnej dokumentacie v zmysle platnej legislativy

Slovenskej republiky

Zaverom odborného posudku budu naértnuté navrhy a opatrenia na eli-

minaciu potencialnych problémov s prevadzkou ¢pavkovej technolégie chla-

denia na zimnom Stadiéone v Prievidzi.




