Staticky posudok premosteni rieky Handlovky — spras

Mesto Prievidza, po povodni Uzemia na riekendevka, dalo staticky posutlistav
mostov a lavok na tejto rieke. Predmetom tohto gkswolo ramcové statické zhodnotenie
skutkového technického stavu existujucich premasteky Handlovka v intravilane mesta
Prievidza. Boli posudené cestné mosty, lavky prEgbe potrubné mosty, respektive mosty
kombinovaného &elu v pate 11 ks.

elom statického posudku bolo poukézaa priame statické néasledky a poskodenia
stavebnych a nosnych konsStrukcii nasledkom paewej viny, ktora zaplavila koryto rieky
a mesto Prievidza nd 15.8.2010. Siasne plIni funkciu preventivnej prehliadky predmeiny
inZinierskych objektov.

Posudok zarovieupozonuje na nedostatky a zavady predmetnych mostov € Koadi
zistené fyzickou obhliadkou, ale nesuvisia priammogodiovou vinou. Jedna sa o zavady
zaprtinené mechanickym poskodenim, opotrebovanim, kovdziateridlu a podobne.

Posudené boli nasledné objekty s vysledkom:

M — 0 Léavka pri druZstve - strhnuta.

M —1 Cestny most — NabreZzie sv. Cyrila — Ul. Bashskou

Staticka unosnésnosta, mechanicka stabilita jeho lokalnych nosnymtkov ani objektu
ako celku, jeho funinog’ a prevadzkyschopntsiebola povotiou znizena ani obmedzena.
Most je spbsobilyralSej prevadzky v nezmenenom rozsahu.

M - 2 Cestny most — NabreZie sv. Cyrila — NabréZi&met'a (Piesky)

Statick& Unosnéspremostenia, jeho fudkog’ a prevadzkyschopntbsiebola povoiiou
znizena ani obmedzena. Most je sposalidisej prevadzky v nezmenenom rozsahu.

M — 3 Lavka pre peSich — Nabrezie sv. Cyrila — ale A. Kmé&a

Statickd Unosnds premostenia, mechanicka stabilita jeho nosnychkgwvnebola
povodiou znizena.

Premostenie vykazuje lrei zavazné statické poskodenie hlavnych nosnycmikos.
Toto poSkodenie znizuje statickll Unogshasosta a vyZaduje si nalezitu sanaciu, ktorej musi
predchadzadiagnostika mosta, pouzitého materialu, kontrataticky prepoet a projektovy
navrh technického spbésobu sanaciecaSdy stav je kvalifikovany ako nevyhovujuci.
V pripade, Ze neddjde ku jeho staticke] sanacie @ mozné vyldéit kolaps nosnej
konStrukcie. V stiasnosti statik vyrieSil jeho dasné podopretie.

M — 4 Cestny most Ul. Matice slovenskej — NadjaZdolica (Statna cesta 1/64)

Hlavné mostné prefabrikaty neboli poiiod poSkodené, ich staticka funkcia zostava
nezmenena oproti pévodnému stavu. Bidestaine obnazendags’ paty mostnej opory. Most
je v sprave Slovenskej spravy ciest, ktorej bofilegky statického posudku zaslané.

PoSkodena bol&gag” suvisiaceho oporného muru pravoodiivacieho pruhu, ktora bola
okamzite po povodni asanovana. \é&snosti sa projektuje novy oporny mur a naslednsi mu
byt zabezpé&ena jeho vystavba, nakm tu dochadza k dopravnému kolapsu.



M — 5 Lavka pre peSich — Nabrezie sv. Metoda — 8Ebr J. Kaligiaka (_ pri
Stavomontazach)

Pa&as povodovej viny bolo premostenie strhnuté z UloZznych pimdpdeformované
a stiahnuté do rimeho koryta. Nosna konstrukcia bolacama v plnom rozsahu , jej oprava
nie je mozna. Konstrukcia mosta bola z koryta rieklgtranena. V sasnosti je to postaveny
nahradny pontonovy most. Nova lavka sa projektuje.

M — 6 Potrubny most — Nabrezie sv. Metoda — NabkrdzKalikiaka

Tento most je vo vlastnictve Nestlé . Bol oa@s¢ny a nahradeny &msnym rieSenim.
Nestlé zabezpeije kon€né rieSenie.

M — 7 Potrubny most — Nabrezie sv. Metoda — NakrdzKalikiaka

Tento most je vo vlastnictve Nestlé . Bol o@seny a nahradeny ¢esnym rieSenim.
Nestlé zabezpeije kon€né rieSenie.

M — 8 Cestny most KoSovska cesta (_ Nestlé)

Statickd unosnépremostenia, mechanicka stabilita jeho nosnyck@nani objektu ako
celku, taktiez jeho furdnog’ a prevadzkyschopnts nebola povotlou znizena ani
obmedzena. Most je spdsobilalSej prevadzky v nezmenenom rozsahu.

V ramci sangnych a udrZzovacich opatreni je nutné dékladdi&tenie premostenia od
nanosov vegetacie a odpadu. Povrch ZelezobetonokgnBtrukcii bude potrebné oSétri
adekvatnymi sartmymi materialmiDalej je nutné zrealizo¥aspétné spevnenie poskodenych
usekov brehov.

M — 9 Lavka pre peSich, potrobny most — NabrezieMgtoda — Nabrezie J. Kalirmka

(Alfaplast)

Statickd Unosnds premostenia, mechanicka stabilita jeho nosnychkgwvnebola
povodiou znizena.

Premostenie vykazujelirei zavazné statické poskodenie nosnych priehradooista.
Toto po3kodenie zniZzuje statickl Unoshesosta a nutne si vyZaduje adekvatnu sanaciu,
ktorej bude predchadgadiagnostika nosnej konStrukcie, kontrolny statickyep@et
a projektovy navrh technického spdsobu sanacieanost

Siasny stav konstrukcie premostenia je klasifikovakg nevyhovujuci.

M — 10 Cestny most - Mierové namestie ( Kino Banik

Statickd unosnésmosta, mechanicka stabilita jeho lokalnych nosrgietkov ani objektu
ako celku, jeho fundnog’ a prevadzkyschopntsiebola povotiou zniZzena ani obmedzena.
Most je funkny d’alSej prevadzky v nezmenenom rozsahu.



M — 11 Most pre pesich — Ul. J. Kea— A. Stodolu Cinsky mar)

Staticka unosnésnosta, mechanicka stabilita jeho lokalnych nosnyitikov ani objektu
ako celku, jeho funknog’ a prevadzkyschopntsiebola povotiou znizena ani obmedzena,
most je spdsobilg’alSej prevadzky v nezmenenom rozsahu.

V ramci sanenych a udrzovacich opatreni je potrebné odstrAdnosy odpadov,cestit’
povrch nosnikov od korézie a zrealiz6veovy ochranny nater.

V Prievidzi 21.9.2010

Vypracoval potla posudku: Ing. arch. Vladimir Falat



Navrh uznesenia MsZ

Mestské zastupifstvo

|. Berie na vedomie
Spravu o posudeni premosteni rieky Handlovkytnavilane mesta Prievidza v navaznosti
na @inky povodne v auguste 2010 (staticky posudok).

Il. Odpor(ta primatorovi mesta
Realizové opatrenia zo zaverov statického posudku. Postoaraeli’ projekty
a realizcie premosteni rieky Handlovka daaup rozp@tu pre rok 2010 a rozgtu pre
rok 2011 nasledovne :

M — 0 Lavka pri druZzstve — realizaciu sanatagdo Upravy rozpétu pre rok 2010.
Celkové naklady : 8 307,00 €

M — 3 Lavka pre peSich — NabrezZie sv. CyrildabreZie A. Kméa
Projekt a dasné podopretie do Upravy rozpopre rok 2010. Celkové naklady :
po vypracovani projektu.

Realizacia sanacie do razpanesta pre rok 2011.

M — 4 Cestny most — Ul. Matice slovenskejadfzdova ulica (oporny mur)
Projekt a realizacia do Upravypaizu pre rok 2010. Celkové néklady: gad
projektu: baranie 1 806,00 €

realizacia 10®MO€

M — 5 Lavka pre peSich — NabrezZie sv. MetedNabrezie J. Kalikiaka
Projekt do Upravy rozfto pre rok 2010. Celkové nédklady 7 227,00 €
Realizacia do rozfio pre rok 2011. Celkové naklady 83 717,00 €

M — 8 Cestny most — KoSovska cesta
Udrzba do I. Gpravy rozpo pre rok 2011. Celkové naklady: po spracovani
projektu.

M — 9 Lavka pre peSich , potrubny most — Male sv. Metoda — Nabrezie J. Kalaka.
Projekt a realizacia stavby doarrozp@tu mesta pre rok 2010. Celkové
naklady : budld zname po vypracoyeaojektu

M — 11 Most pre peSich — Ul. J. Kad- A. Stodolu
Realizacia obnovy do I. Upravygpaitu mesta pre rok 2011.

Celkové naklady: po spracovanigitu.



