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rekonstrukcia

Staticky posudok na Kultirny dom Mala Lehétka — rekonstrukcia :

Predmet posudku :
Predmetom statického posudku je posideniec mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle zakona C.

50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a spolahlivosti (t,j. bezpecnosti, pouZitelnosti a trvanlivosti) predmetne;j

stavby v zmysle STN EN 73 0002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb - zdkladné ustanovenia.

Staticky vypodet :
Zatazenie na nosni kondtrukciu je vypocitané pomocou normy STN EN 1991-1-1 ZataZenie

konstrukcii Gast 1-1: Objemové hmotnosti, vlastnd tiaZ a GZitkové zatazenia, STN EN 1991-1-3 Zat'azenie
konstrukcii, ¢ast 1-3: Zatazenie snehom a STN EN 1991-1-4 ZataZenie konstrukeii, ¢ast’ I- 4 Zat'aZenie
vetrom,

Predbeing ndvrh rozmerov jednotlivich prvkov je vykonany na zdklade architektonického rieSenia
a predbeznych predpokladov skutoéného pdsobenia konstrukcie. Dimenzovanie, posudzovanie a overovanie
rozmerov nosnych konstrukeii z hPadiska medznych stavov je vykonané podla normy STN EN 1992-1-1
Navrhovanic beténovych konstrukcii, vieobecné pravidld a pravidld pre budovy, STN EN 1993-1-6

Navrhovanie ocelovych konstrukcii, veobecné pravidla.

Pouzité materidly :
Materidly pouZité v statickom vypocte:

- Betén: trieda C16/20 - Zelezobeténové stropné, prievlaky, vence
- Betén: trieda C16/20 - Zelezobeténova zdkladovi doska

- Betén: trieda C16/20 - zidkladové pésy
- Ocelové konstrukeie: betonarska vystuz 10425 V, stavebna ocel’ S235

- Murované kon§trukcie: Murivo z kusovych tvdrnic

Udaje o zat’aZeni :
Konstrukcie objektu st dimenzované na nasledovné zataZenia:

e Stale zatazenie: - vlastna hmotnost’ stresnych konstrukeii
e Klimatické zat'aZenie: - zat'aZenie snehom II. Snehova oblast’

- zafaZzenie vetrom 26m/s, kategoria terénu III

o Uritkové zataZenie: - zavisi od G&elu jednotlivych miestnosti.

Si¢initel’ zat'azenia pre stéle zatazenia yg = 1,33

Sudinitel’ zatazenia pre premenné zatazenia ye = 1,50

1.1. Stale zat'azenia:

- Strecha: povodna
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Vistvy strechy Hnibka Obj. hmotn. g Yo g
[m] [kN.m™) [kN.m”] [ [kN.m”]
3x Hydrobit 0,003 11 0,033 1,35 0,045
penetraény néter 0,001 6 0,006 1,35 0,008
cementovy poter hr. 50 mm 0,050 24 1,200 1,35 1,620
pérobeténové panely hr. 300 mm 0,300 5 1,500 1,35 2,025
Dreveny rost 0,010 5 0,050 1,35 0,068
tepelnd izoldcia MW GLASSWOOL hr. 150 mm 0,150 0,8 0,120 1,35 0,162
parozdbrana 0,001 0,009 1,35 0,012
zaveseny kazetovy strop 600/600 0,020 0,080 1,35 0,108
Spolu: 3,00 4,05
- Strecha: nova
Vrstvy strechy Hriibka Obj, hmotn. B b g4
[m] [kN.m™] [kN.m”] [l [kN.m"?]
ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE
SBS 0,001 11 0,011 1,35 0,015
ICOPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52 0,001 11 0,011 1,35 0,015
EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch
vrstvdch 0,300 0,6 0,180 1,35 0,243
3x Hydrobit 0,003 11 0,033 1,35 0,045
penetracny nater 0,001 6 0,006 1,35 0,008
Jestv, cementovy poter hr. 50 mm- odstrinit’
pérobeténové panely hr. 300 mm 0,300 1,500 1,35 2,025
Dreveny rost 0,010 0,050 1,35 0,068
tepelnd izoldcia MW GLASSWOOL hr. 150 mm 0,150 0,8 0,120 1,35 0,162
parozibrana 0,001 0,009 1,35 0,012
zaveseny kazetovy strop 600/600 0,020 0,080 1,35 0,108
Spolu: 2,00 2,70
1.2.Klimatické zat’aZenie
1.2.1. Zat'azenie snehom
Zatazenie snehom (podla STN EN 1991-1-3)

Typ strechy: pultovd

Z6na charakteristického zataZenia snehom na povrchu zeme 2

Nadmorskd vy3ka staveniska A= 310,0 [m]

Sutinitel a a= 0,425

Sudinitel b b= 505

Charakteristickd hodnota zataZenia snehom na povrchu zeme 5= 1,04 [kN/m 2]

Suéinitel expozicie c,=10

Tepelny stéinitel C=10

Sklon strechy al=1,0 [l

1,0
Tvarovy suéinitel ul(al)= 0,80
Charakteristické zafaZenie posobiace na stre3nd konStrukciu s(al)= 0,83 [kN/m?]
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Suginitel ¢ ; astej hodnoty zataienia snehom Y, =0,30
Sadinitel ¢ , ¢astej hodnoty zataZenia snehom ¢, = 0,05
Regién mimoriadnych zataZeni 1
Suginitel mimoriadneho zataZenia snehom C .y C=21
Mimoriadne zataZenie snehom Saa= 2,18 [kN/m?]
Mimoriadne zataZenie pdsobiace na strednu kon3trukciu Sadian) = 1,75 [kN/m? ]
1.2.2. Zat’azenie vetrom
Zatazenie vetrom (podla STN EN 1991-1-4)
Rozmery budovy: b =3596 [m]
d=1345  [m]
h=g25 [m]

Fundamentdalna hodnota zdkladnej rychlosti vetra Vo= 26 [m/s]

Kategéria terénu 1]

Suginitel smerovosti €= 1,0

Stginitel sezénnosti Cseason = 1,0

Zakladna rychlost vetra vy, = 26,0 [m/s]

Dizka drsnosti =03 [m]

Minimalna vyika Zoin = 5,0 [m]

Zon = 0,05 [m]
Znax = 200,0 [m]

Sutinitel orografie Colze) = 1,0

Sutinitel terénu k.= 0,22

Hustota vzduchu p=125 [kg/m 2

Sucinitel turbulencie k= 1,00
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ZataZenie posobiace na steny objektu

Priecny vietor
L5 Li5e . d-e
[a] B il
vietor
D E
] : h/d = 0,61
A 8 C e = 16,50
d e > d 2>vznik dvoch oblasti A, B
Suéinitel vonkajsieho tlaku vetra
Oblast A D E
Df3ka oblasti [m] 3,30 13,20 35,96 35,96
Sutinitel vonk. » i - it
tlaku vetra c,, = w ’ 04
) B - . Iy
2 : |gE| g2 | 2%
27 Vonkajii tlak vetra w, (kN/m ] 55| 8z | 88| 232
4 MEHEIRE
¢ [ Al s s [ & |® || #|&9
300 | -076 | -0,60 0,43 0,21 0,61 1576 | 036 054
825 | 098 | -074 osa | 027 0,71 18,56 | 030 0,67
Pozdiiny vietor
¥ e | da
A8 Tl
vietor
i} it
; . h/b=0,23
LA ) ; C J e= 13,45 [m]
e <b = vznik troch oblastiA, B, C
Sucinitel vonkajsieho tlaku vetra
Oblast A B c B. | E
Ditka oblasti[m] | 2,69 1076 | 2251 | 3596 | 3596
Stéinitel vonk.
tlaku vetra c,, A4 11 05 07 -0.30
W =1 e — — g
n w wv {\\ - -
2 g 2E| 3| 8%
< e 2 - T £ x &
g o Vonkajsi tlak vetra w, [kN/m“ ] 5 73 =3 5 g =3
5 B 5T | 2F| BE | =2
= = - > € 3 F9 ==
o £ o ® =] ac
8 3 4 5 | 2o
& A B C D E @ T s A
3,00 -0,76 -0,60 -0,27 0,43 -0,21 0,61 15,76 0,36 0,54
8,25 -0,94 -0,74 -0,34 0,54 -0,27 0,71 18,56 0,30 0,67
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2.1. Struéna charakteristika stavby:

Zateplenie a stavebné Gpravy spojené s touto stavebnou Einnostou na objekte kulturneho domu sa budd
realizovat na ulici F. He¢ku &. 316/45, v Malej Lehdtke. Kultirny dom sa nachddza na parcele ¢. 1, kat. izemie
Mal4 Lehdtka. Parcela je v katastri nehnutelnosti evidovana ako zastavané plochy a nadvoria. Okolity pozemok,
p. &2 je spolu s budovou vo vlastnictve mesta Prievidza - Kultirne a spologenské stredisko Prievidza.
Kultdrny dom bol zrealizovany v sedemdesiatych rokoch minulého storoCia ako dvojpodlazna budova.

V ramei zateplenia fasady objektu sa zrealizuje zateplenie obvodového plasfa a strechy. Ako materidl pre
zateplenie obvodového plasta je navrhnuty fasddny polystyrén EPS 70F hr. 160 mm. Zateplenie Spaliet okien,
boénych stienok a stropu hlavnych a boénych vechodov — EPS 70F hr. 30 mm. Zateplenie fasddy - poZiarne pdsy
- minerdlna vina NOBASIL FKD-S THERMAL, hr. 160 mm. Zateplenie soklovej &asti kultirneho domu je
navrhnuté nad zemou aj v &asti okapového chodnika pod jeho iroviiou STYRODUROM -  extrudovany
polystyrén XPS hr. 160 mm po celom obvode kultirneho domu.

Materidl pre zateplenie stre$nej konstrukcie je navrhauty POLYSTYREN EPS Stabil hr.300 mm, ukladany v
dvoch vrstvach. Zateplenie fasady je navrhnuté certifikovanym zateplovacim systémom s pouZitim fasadnej
izolacie kotvenej do jestvujuccho obvodového plaita z mie3aného muriva. V ramci zateplenia fasady budu
bleskozvodové zvislé vodide ulozené na fasédu a doplnené novymi meracimi skrinkami ako aj dal8imi zvislymi
zvodmi.

Objekt md dve podlaZia. ZastreSeny je plochou strechou s vonkajéimi dazdovymi zvodmi. Konstrukéne je
objekt zrealizovany s prie¢nym nosnym systémom. Objekt celého kultiirneho domu pozostava z troch vchodov -
dveri, v rdmci znizenia energetickej naro¢nosti je rieSeny cely kultirny dom. V 1.PP sa umiestnené miestnosti
pre sklady, pivniéné komory a plynové kotolia. Umiestnenie a vyuZitie tychto priestorov si uréené podla
potreby konkrétneho uZivacieho siboru. Na 1.NP sa nachddza javisko asdla so socidlnym zariadenim.
Obvodovy pléit je murovany so zmieSaného muriva hr. 400 mm. Stropy tvoria panely ukladané a privarané na
prieény nosny systém. Konstrukénd vyska podlazia je 4000 mm. Vnttorné povrchy st omietnuté hladkou
vapennou omietkou, vonkajSie povrchy si omietnuté brizolitovou omictkou. Vonkajfie povrchy obvodového
plasta — farebné nastreky sii vplyvom poveternosti naru$ené. 'V priestoroch kultdrneho domu  sa nachddzaju
izoladné plastové okna, ktoré boli v minulom obdobi menené. Obvodovy plast’ domu ako celok zhladiska
teplo-technického nevyhovuje sii¢asnym poziadavkam stanovenym v STN 730540-2, STN 730540-3:2012 a je
poddimenzovany.

Obijekt je zastredeny plochou, jednoplastovou, nevetranou strechou. Nosnd konstrukeiu strechy tvoria ocelové
nosniky 2x 1260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do spadu.

Skladba jestvujicej stre3nej konStrukcie:

- 3x Hydrobit

- penetraény nater

- cementovy poter hr. 50 mm

- pérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, dl.3000 mm

_ ocel. nosnik 2x I 260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do spadu

- pomocnd kon$trukcia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti 1500 mm

Miesto stavby: Obec Mald Lehdtka KAPITOLA A Cislo strany: 5
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- tepelnd izoldcia MW GLASSWOOL hr. 150 mm

- pargzédbrana

- zaveseny kazetovy strop 600/600

Uvedena skladba obvodového plasta astre¥nej konitrukcii po strinke tepelno-technickej mevyhovuje

poziadavkam STN 730540-2, STN 730540-3:2012, ktoré st kladené na takéto kon3trukeie.

3.1 Technicky popis navrhovanych stavebnych tprav

Biracie a demontiZne prace

V prvom kroku realizdcic stavebnych prac na objckte je potrebné zrealizovat'’ blracie a demontdZne prace
stivisiace so zateplenim fasidy.
Konkrétne sa jedna o biranie, demontdZ a tpravy nasledovnych kongtrukeii:

- odistenie fasady cca 30% plochy

- vybiranie zvetranej omietky fasady

- demonta? jestvujiicich parapetnych vonkajSich plechov

- demonta¥ exteriérovych ocelobetdnovych schodiskovych stupriov

- flprava niterov

- demontaZ bleskozvodov

Navrhovany sposob opravy stavebnych konStrukcii

- StreSny plast’

Zateplenie strechy je ric¥ené zateplovacim certifikovanym systémom s pouzitim stre$ného polystyrénu EPS
Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvach. Hydroizolatna vrstva tvorend systémom ICOPAL. Podkladny
asfaltovany hydroizolaény pas meodifikovany SBS elastomérom na polyesterove] rohoZi s minerdlnym
plnidlom, s hribkou 4,0 mm, na povrchu s jemnym pieskovym posypom, na spodnej strane s ochrannou féliou.
[COPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52 a Podkladovy asfaltovany hydroizolaény pas modifikovany SBS
elastomérom s minerdlnym plnidliom, na polyesterovej rohoZi vystuzenej sklenenym vidknom, s hmotnost'ou
3,50 kg/m®, na vrchnej strane s ochrannou PP féliou, na spodnej strane s profilovanym povrchom na baze

technolégie ,,Speed Profile SBS * ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS.

Skladby zatepl'ovacieho systému

Skladba stresného pldsta po zatepleni/:

- ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS
- ICOPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52

- EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvdch
- 3x Hydrobit

- penetraény nater

Miesto stavby: Obec Mald Leh6tka KAPITOLA A Cislo strany: 6
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- jestvujiici cementovy poter hr. 50 mm- musi byt odstraneny
- pérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, dI.3000 mm
- ocel’. nosnik 2x I 260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do spadu
- pomocné konstrukeia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti 1500 mm
- tepelnd izoldcia MW GLASSWOOL hr. 150 mm
- parozidbrana
- zaveseny kazetovy strop 600/600
Nosny systém strechy nebol prevereny. V tomto statickom posudku je uvazované prit'aZenie
novymi stre§ngmi vrstvami v hodnote 20,2 Kg. Zo strechy sa odstrini pdvodny cementovy poter
v hriibke 50mm, ¢o predstavuje hmotnost’ 120Kg. Vybiiranim jestvujiiceho cementového poteru hr.
S0mm sa jestvujiica strecha odPah¢i o 100Kg. V realizaénej faze je potrebné podrobné statické posudenie

nosnej konstrukeie stre$ného plasta,

- Obvodovy plast’

Nadzemnt vertikdlnu konstrukciu, tvoria obvodové murované steny z mieSaného muriva (pérobetén/CDm/plnd
palend tehla) hr, 400 mm, s lokdlne poSkodenou hrubovrstvovou brizolitovou omietkou. Podl'a vizualneho
postidenia sa jednd occa 30 % plochy fasidy. Zateplenie obvodového plaita je riefené kontakinym
zateplovacim certifikovanym systémom s pouZitim fasidneho polystyrénu EPS 70 F — polystyrén hr. 160 mm.
Pre zateplenic vonkajgich Spaliet, budd pouZité rovnaké materidly hr. 30 mm. Polystyrén bude aplikovany na
celd vysku budovu, mimo poZiarnych deliacich pasov. Koneéni dpravu obvodového pldsta bude tvorit’
tenkovrstva  fasddna farebnd omietka. Soklovd ¢ast bude zateplend systémom s pouZitim tvrdencho
polystyrénu STYRODUR hritbky 160 mm. Sokel bude mat’ pri kontakte so zateplenim fasady poziarny pés hr.
$irky 250 mm a hriabky 160 mm. Koneénii Gpravu sokla bude tvorit tenkovrstvova farebna fasadna omietka.
Fasada bude pred vlastnym zateplovanim mechanicky o€istena od jestvujiceho zvetralého nateru, resp. prachu,
podPa potreby omyta (zvazi dodavatel’) a natreta penetratnym naterom.

Poziarne pasy a iné poZiadavky na zateplenie objektu z poZiarneho hladiska je zdokumentované vo vykresovej

dokumentdcii a v projekte PBS.

Skladby zatepl'ovacieho systému

Skladba obvodovej konstrukcie po zatepleni/:

+ fasddna tenkovrstvovd omietka

» penetralny nater

«  vystuZna sklotextilnd mriezka

*  lepiaca armovacia zmes

+ lepiaca armovacia zmes prvd vrstva bez vystuZe pri izolante

+ fasadne izolatné dosky

Miesto stavby: Obec Mald Lehdtka KAPITOLA A Cislo strany: 7




P4

Kultirny dom Mal4 Leh6tka - STATICKY VYPOCET g STAVOPORT
P

rekondtrukcia

EPS 70F hr. 160 mm + mechanické kotviace prvky
* lepiaca zmes
s penetraény nater

»  existujici obvodovy plast’ zbaveny vietkych poSkodenych Casti
Skladba obvodovej konstrukcie po zatepleni / ostenia vypini otvorov a parapetov /:

« fasddna tenkovrstvovd omietka
+ penetraény nater
»  vystuznd sklotextilnd mriezka
* lepiaca armovacia zmes
+ lepiaca armovacia zmes prva vrstva bez vystuZze pri izolante
» fasadne izolaéné dosky
EPS 70F hr. 30 mm + mechanické kotviace prvky
* lepiaca zmes
* penetracny nater

+  existujiici obvodovy plast zbaveny vietkych poSkodenych Casti

Vyplne otvorov
V stdasnej dobe st na kultirnom dome uZ vymenené za plastové okna s izolagnym 2-sklom.

Kvalita vymenenych plastovych okien a sklenych vyplni sa v si€asnej dobe neda presne stanovit’ a nie si zndme
ani ich tepelno-technické vlastnosti. Pre vypolet tepelnych strat si uvaZované priemerné hodnoty okien

vyrdbanych v poslednom obdobi. Pri zateplovani je potrebné pouZit’ APU listy pod omietku.

4.1. Spravny technologicky postup pri zhotoveni zateplenia:
Lepenie izola¢nych dosiek:

Na lepenie izolaénych dosiek k podkladu je potrebné pouZivat' vyhradne lepiace stierky alebo
lepiace malty vyrobcom na tento el uréené. Visina vyrobcov zatepl'ovacich systémov pouziva
rovnaky materidl na lepenie dosick aj na realizdciu vystuZnej vrstvy na nalepenom izolante. Lepiaca
hmota sa preto musi vyznagovat' vysokou prilnavost'ou a dostatotnou pruznostou. Daélezita ulohu pri
lepeni dosick zohriva tiez nanasanie lepidla na izolatni dosku. Lepidlo by sa malo nanasat’ v tvare
hisenice po celom obvode dosky plus na plochu dosky vo forme dvoch alebo troch bodovych teréov.
Castym javom je viak celoplo§né nanasanie lepidla na izolaéné dosky zubovym hladidlom. Nerovnosti
v podklade a tuhost’ izolanych dosiek maju za nasledok, Ze pri takomto sposobe lepenia nie je doska k
podkladu prichytena dostato¢ne po celom obvode, ale iba bodovo v miestach vystupujicich
nerovnosti. Min. sidrznost’ podkiadu musi byt 80 kPa, priemerna sidrznost’ podkladu s mechanickym

kotvenim 200kPa. Pri lepeni izolaénych dosiek je potrebné respektovat’ dilatacné celky, tieto musia

Miesto stavby: Obec Mala Lehdtka KAPITOLA A Cislo strany: 8
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byt priznané dilataénymi listami. Spoje izola¢nych dosiek nesmu byt' na rozhrani dvoch réznorodych
materidlov, alebo konStrukcii, na priebeznych trhlindch v pdvodnom podklade apod. PouZivanie
malych kiskov je nepripustné- min $irka dosiek je 15cm, tieto je mozné pouZit' len v strede steny, nie

na naroziach, kitoch a osteniach.

Mechanické kotvenie:

Mechanické kotvenie hmoZdinkami nie je potrebné v pripade nizkych neomietnutych,
jednoduchych novostavieb s vyskou stavby nizSou ako 10 m. Vo vietkych ostatnych pripadoch musia
byt hmozdinky su¢astou zateplovacieho systému. Vyrobca systému predpisuje rozne druhy
hmozdiniek pre pouZitie na jednotlivé podklady, iné hmoZdinky sa napr. pouZivajd na beton, iné na
tehlu a iné na pérobetén. V zdvislosti od podkladu si rozdielne aj minimalne kotevné dizky, ktoré je
potrebné pri kotveni dodrzat'. Za kotevnu dizku sa pritom povazuje ta ast’ hmoZdinky, ktord je v
samotnom nosnom materiali obvodového pldsta. Hribka omietky sa do kotevnej dizky nepogita.
Okrem druhu hmozdinky a minimalnej kotevne;j dizky vyrobca systému oby&ajne predpisuje tiez pocet
a rozmiestnenie hmozdiniek. Pri pouziti kotiev je vzdy potrebné zrealizovat’ odtrhova resp.

t’ahova skiasku kotiev.

Kotevny plén pre kotvenie dosiek z mineralnej viny s rozmermi 100 x 600mm
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Kotevny plan pre kotvenie dosiek z polystyrénu
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Na stanovenie dlzky kotvy plati obrazok ¢. 1:
Obr. &. 1 kde:

s A

Lol .
At

h.  minimalna kotevna hibka podla technicke]
dokumentacie vyrobcu, projekt. dokumentacie, alebo
stat, vypoctu

ar  hrabka povodnej omietky (ak je) + event. nerovnost
podkladu

a  hrabka lepidla

d.  hrubka izolacie

sucet tychto hodnadt je dlzka kotvy. Volime najblizsiu vy33iu
dlzku kotvy.

Pri zapustenych kotvéach ejotherm STR U sa hrdbka zatky
neodpocita!

Priklad:

Murivo je z plnych palenych tehal omietnutych brizolitom

v hribke 3 c¢m, rovinnost podkladu je < 1 em/m. lzolacia ma
hrabku 12 cm.

Predpoklad pouzitia kotiev ejotherm STR U 2 G na zapustenu
montaz.

Z tabulky &. 3 ide o kategoriu B, kotevna dlzka hv = 25 mm.

25 mm (kotevna hibka) +30 mm (brizolit) + 15 mm (lepidlo)
+ 120 mm (izolacia) = 190 mm

Vystuzna (armovacia) vrstva:

Nespravne realizovand vystuzna vrstva

o *

: Kotevnmnb}(a hv [mm]

EQELlEL
(1} (T} o D s
2 2% 83 =% .3
8¢ i: SE 3k &l
A >25 >25 >40 >25 >35

normalni
beton

B >25 >25 >40 >25 >35
plné cihly

C >25 >25 >40 >25 >35
pFi¢né
dérované
cihly
o D >25 nelze 'nelze nelze >35
Joiid lehéeny pouZit pouZit pouZit
@ beton
E >65 nelze nelze nelze >35
poro- pouZit pouZit pouZit
beton

Montaz kotiev

Kotvy maijti byt vidy montované v mieste lepiaceho tmelu, aby
pritlak kotvy ¢o najlepie podporoval funkciu lepeného spoja.
Pri kotveni je potrebné dodrZovat zasady montaze vyrobcu
kotiev. Monta? kotiev sa robi typom kotvy navrhnutej

v projektovej dokumentécii a v pocte navrhnutom v projektovej
dokumentacii a podla kotevnej schémy pre kazdy typ izolantu
a kotvy pozri tabulku €. 1, 2, 3, 4 a 5 a je moZné ju uskutocnit
az po zaschnuti lepiacej hmoty v zavislosti od klimatickych
podmienok po cca 24 — 48 hodinach od nalepenia izolantu

predstavuje jednu z najéastejSich pricin porach

zateplovacich systémov. Vrstva tvori podklad pre povrchovii dpravu, jej primarnou funkciou je preto

elimindcia napiiti od teplotnych zmien v povrchovej dprave. Okrem toho tvori ochranu celého systému

pred mechanickym poskodenim. Z toho vyplyva, Ze vrstva musi byt' v prvom rade dostato¢ne pruznd,

aby bola schopna bez porusenia plnit' spomenuté funkcie. Okrem kvality stierkovacej hmoty mé na

funkénost armovacej vrstvy vplyv aj samotnd sklotextilnd mriezka, ktord sa do vrstvy vklada ako

vystuz. Popri kvalite stierky a sklotextilnej mriezky ma na funkénost’ a Zivotnost’ armovacej vrstvy

vplyv samotna realizdcia vrstvy. Pomerne Casté chyby sa robia pri vkladani sklotextilnej mriezky do

vrstvy lepiacej stierky, ked sa na izolaéné dosky najprv poloZi mriezka a nasledne sa cez oka mriezky

pretlaca stierka. V takomto pripade nie je zabezpeceny celoplosny kontakt stierky s izolantom, naopak

mriezka méze na mnohych miestach posobit’ ako oddel'ujici prvok a celd vystuzna vrstva tak nie je
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pevne spojend s podkladom. Pri realizdcii vystuZnej vrstvy je preto najprv potrebné na izolant
zubovym hladidlom natiahnut vrstvu lepiacej stierky a do tejto vrstvy vtladit' zhora nadol pésy
sklotextilngj mriezky. Ddlezité je pritom klast jednotlivé pasy mriezky s presahom min. 10 cm, v
opa¢nom pripade hrozi vznik trhliny v mieste styku jednotlivych pasov mriezky. Na rohoch je nutné
dvojnasobné sietkovanie, pripadne pouZitie 3pecidlnych rohovych profilov s integrovanou

sklotextilnou mriezkou. Hritbka vystuznej vrstvy by mala byt cca. 3-4 mm.

Povrchova liprava:

Ako povrchovd Uprava kontaktnych zateplovacich systémov sa pouZivaju tenko VIStvOveé
uglachtilé omietky. Vyrdbaji sa v rdznych bdzach (akrylitové, silikdtové, silikonove, minerdlne), v
roznych Struktdrach, zrnitostiach a v roznej farebnosti. Pri volbe konkrétneho materialu je potrebné
re$pektovat’ jeho charakteristické vlastnosti a podmienky, v ktorych ma byt omietka pouzita. Napr. na
zatepl'ovacie systémy, od ktorych sa otakdva zvySend paropriepustnost’, nie je vhodné pouzit’ ako
povrchovii dpravu akryldtovd omietku, ktord ma vysoky diftizny odpor a tvori tak prekazku pre

plynuly prechod vodnych par obvodovou konstrukciou.

4.2, PouZity material:

[.epiaca malta
Dosky minerdlna vata FKD-S hr. 150 mm + mechanické kotviace prvky
Rozperné kotvy- HmoZdinky DI. 215 mm ¢ 8 mm — 7KS/zateplovacia doska

Vystuznd vrstva z vystuznej malty a sklovldknitej mriezky

Rozperné kotvy — hmoZzdinky

Sluzia na pripevnenic tepelnoizolagnych platni na obvodovy plast.

Navrh kotviacej dizky

Pre duté materidly min. 55 mm
Dizka kotviacej hmozdinky — 195mm ¢ 8 mm — priemer hlavy kotvy je 60 mm

Podet rozpernych kotiev:

Minimalna iinosnost’ kotvy
AQL5%=12KN

Pre zvoleny typ kotiev je vidy potrebné zrealizovat’ odtrhovi resp. t'ahova skisku kotiev.
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