Nazov stavby : Kultiirny dom Mala Lehétka - rekonstrukcia
Investor : Mesto Prievidza

Miesto stavby : Mala Lehotka

Zikazkové ¢islo : 171 - 10 - 2017

Spracovatel’ projektu : Keramospol projekt, s.r.o. Trenéin
Stupent dokumentacie : PD pre stavebné povolenie

TECHNICKA SPRAVA

E. 1.1 Architektonicko-stavebné rieSenie

Keramospol projekt, s.r.o. Trencin
oktdber 2017



2

Nazov stavby : Kultirny dom Mala Lehotka - rekonStrukcia
Investor : Mesto Prievidza

Miesto stavby : Mala Lehotka

Zakazkové cCislo : 171 - 10 - 2017

Spracovatel’ projektu : Keramospol projekt, s.r.o. Trenéin
Stupent dokumentacie : PD pre stavebné povolenie

TECHNICKA SPRAVA

E. 1.1 Architektonicko-stavebné rieSenie

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : Kultirny dom Mala Lehotka - rekonStrukcia
Investor : Mesto Prievidza

Obvodny trad : Prievidza

Mestsky urad : Prievidza

Stupeii : PD pre stavebné povolenie

Druh stavby : Zateplenie

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Zateplenie strechy a stavebné tpravy spojené s touto stavebnou ¢innostou na objekte kultirneho
domu sa budu realizovat’ na ulici F. Hecku €. 316/45, v Malej Lehotke. Kultirny dom sa nachadza
na parcele ¢. 1, kat. izemie Mald Lehotka. Parcela je v katastri nehnutel'nosti evidovana ako
zastavané plochy a nadvoria. Okolity pozemok, p. €. 2 je spolu s budovou vo vlastnictve mesta
Prievidza - Kultirne a spolocenské stredisko Prievidza.

Kultirny dom bol zrealizovany v sedemdesiatych rokoch minulého storo¢ia ako dvojpodlazna
budova.

V ramci zateplenia sa zrealizuje zateplenie strechy. Material pre zateplenie streSnej konstrukcie je
navrhnuty POLYSTYREN EPS Stabil hr.300 mm, ukladany v dvoch vrstvéch.

V ramci existujicej fasddy budu bleskozvodové zvislé vodice uloZené na fasidu a doplnené
novymi meracimi skrinkami ako aj d’al§imi zvislymi zvodmi.

Iné zasadné opravy na kultirnom dome sa v tejto projektovej dokumentacii neuvaZzuji. PD nerieSi
ani nemeni jestvujliice napojenia na energie.

Skutkovy stay stavebnych konstrukcii

Objekt ma dve podlazia. ZastreSeny je plochou strechou s vonkaj$imi daZzdovymi zvodmi.
Konstrukéne je objekt zrealizovany s prieCnym nosnym systémom. Objekt celého kultirneho
domu pozostava z troch vchodov — dveri.

V 1.PP st umiestnené miestnosti pre sklady, pivnicné komory a plynova kotoliia. Umiestnenie a
vyuZitie tychto priestorov st uréené podl'a potreby konkrétneho uzivacieho stiboru.



Na 1.NP sa nachddza javisko a séla so socidlnym zariadenim.
Obvodovy plast je murovany z mieSaného muriva hr. 400 mm. Stropy tvoria panely ukladané a
privarané na prie¢ny nosny systém. Konstrukéna vyska podlazia je 4000 mm.

Vnitorné povrchy st omietnuté hladkou vipennou omietkou, vonkajSie povrchy st omietnuté
brizolitovou omietkou. VonkajSie povrchy obvodového plasta — farebné nastreky si vplyvom
poveternosti narusené.

V priestoroch kultirneho domu sa nachddzaji izola¢né plastové oknd, ktoré boli v minulom
obdobi menené.

Pre vypocet tepelnych strat si v dokumentécii uvazované priemerné hodnoty v sti€asnosti bezne
dodéavanych vyplni.

Stcast’'ou individudlnej vymeny okien boli vymienané i vonkajSie oplechovania parapetov.

Obvodovy plast domu ako celok z hladiska teplo-technického nevyhovuje sticasnym
poziadavkdm stanovenym v STN 730540-2, STN 730540-3:2012 a je poddimenzovany.

Objekt je zastreSeny plochou, jednoplastovou, nevetranou strechou. Nosnu konsStrukciu strechy
tvoria ocelové nosniky 2x 1260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do
spadu.

Skladba jestvujucej streSnej konStrukcie:

- 3x Hydrobit

- penetracny nater

- cementovy poter hr. 50 mm

- pérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, d1.3000 mm

- ocel’. nosnik 2x I 260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do spadu
- pomocna konStrukcia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti 1500 mm
- tepelna izolacia MW GLASSWOOL hr. 150 mm

- parozabrana

- zaveseny kazetovy strop 600/600

Uvedend skladba obvodového plasta a streSnej konStrukcii po strdnke tepelno-technickej
nevyhovuje poZiadavkam STN 730540-2, STN 730540-3:2012, ktoré su kladené na takéto
konstrukcie.

3. Technicky popis navrhovanych stavebnych daprav

Biracie a demontaZne prace

V prvom kroku realizicie stavebnych prac na objekte je potrebné zrealizovat’ buracie a
demontédzne prace suvisiace so zateplenim strechy.

Konkrétne sa jedna o buiranie, demontaZ a ipravy nasledovnych konStrukcii:

- Gprava naterov

- demontéz bleskozvodov

Navrhovany sposob opravy stavebnych konstrukcii

- Stresny pldst’

Zateplenie strechy je rieSené zateplovacim certifikovanym systémom s pouZitim streSného
polystyrénu EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvich. Hydroizola¢na vrstva tvorena
systétmom ICOPAL. Podkladny asfaltovany hydroizolacny pas modifikovany SBS elastomérom



na polyesterovej rohoZi s minerdlnym plnidlom, s hribkou 4,0 mm, na povrchu s jemnym
pieskovym posypom, na spodnej strane s ochrannou féliou. ICOPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52
a Podkladovy asfaltovany hydroizolacny pas modifikovany SBS elastomérom s minerdlnym
plnidlom, na polyesterovej rohoZi vystuzenej sklenenym vlaknom, s hmotnostou 3,50 kg/m2, na
vrchnej strane s ochrannou PP f6liou, na spodnej strane s profilovanym povrchom na baze
technoldgie ,,Speed Profile SBS ” ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS.

Skladby zatepl'ovacieho systému

Skladba stresného pldsta po zatepleni/:

- ICOPAL P BASE 35WW SPEED PROFILE SBS

- ICOPAL ELSTOBIT PV TOP FIX 52

- EPS Stabil hr. 300 mm, ukladany v dvoch vrstvach

- 3x Hydrobit

- penetracny nater

- cementovy poter hr. 50 mm

- poérobeténové panely hr. 300 mm §. 500, 1000, 1500 mm, d1.3000 mm

- ocel’. nosnik 2x I 260 v osovej vzdialenosti 3000 mm s domurovanim a beténovanim do spadu
- pomocna konStrukcia z reziva 2x 50/160 mm medzi nosnikmi v osovej vzdialenosti 1500 mm
- tepelna izolacia MW GLASSWOOL hr. 150 mm

- parozabrana

- zaveseny kazetovy strop 600/600

Vyplne otvorov

V sicasnej dobe su na kultirnom dome uZ vymenené za plastové okni s izolaénym 2-sklom.
Kvalita vymenenych plastovych okien a sklenych vyplni sa v sicasnej dobe nedé presne stanovit’
a nie si znidme ani ich tepelno-technické vlastnosti. Pre vypocet tepelnych strat si uvaZované
priemerné hodnoty okien vyrabanych v poslednom obdobi.

Pri zateplovani je potrebné pouZzit’ APU listy pod omietku.

Okna, dvere

S vymenou okien a dveri sa v projektovej dokumentacii neuvazuje.

4. ZAKLADNE UDAJE:

Zastavana plocha : 483,00 m2

Obostavany priestor : 2354,80 m3

Vyska atiky KD od + 0,0 : +8,550 m

V Trencine Vypracoval:

oktéber 2017 Ing. Muran Juraj



