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1. Identifikacné udaje

STAVBA: Revitalizacia vnutrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul L.
Ondrejova v meste Prievidza

OBJEKT: S0O-02 - rieSenie spevnenych pléch

MIESTO STAVBY: Prievidza, ¢.parc. 4870/1, 4873, 5009/1, 5015, 5019/1 —

LV 1 mesto Prievidza
p.€.4870/9 LV 7407 - Rimskokatolicka cirkev, farnost
Prievidza — Zapotdcky

STUPEN PD: jednostupriovy projekt pre realizaciu stavby

INVESTOR: Mesto Prievidza, Namestie slobody 14,
971 01 Prievidza

2. Predmet rieSenia:

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie pre realizaciu
stavby spojenej s vykonom autorského dozoru revitalizacie vnutrobloku na sidlisku
Zapotécky ohrani¢eného ulicami |. Krasku a L. Ondrejova v meste Prievidza.

3. Sucasny stav:

RieSené miesto je situované v zapadnej Casti mesta Prievidza. Konkrétne ide
o mestsku cast zvanu Zapotdcky. V tejto Casti mesta prevliada zastavba obytnymi
domami. V prielukach medzi tymito domami sa nachadzaju pristupové komunikacie
s parkoviskami a plochy zelene so sietou komunikacii pre peSich. Jedna s tychto
prieluk je predmetom rieSenia tohto projektu. RieSena plocha sa

nachadza na parcelach €. 4870/1 a 5009/1. Majitefom tychto parciel je Mesto
Prievidza.

Plocha je ohrani¢ena obytnymi domami aulicami |. Krasku a ul. L.
Ondrejova. Priestor je tvoreny prevazne zelefiou, pozdiZ bytovych domov vedu
chodniky pre peSich. Na vychodnej strane Uzemia maju chodniky Sirku cca 2,0 m. Na
zapadnej strane maju Sirku 3,0 m. k tymto chodnikom vedu napojenia z jednotlivych
vchodov bytovych domov. Povrch tychto chodnikov je tvoreny z liateho asfaltu na
betdbnovom podklade a zo zamkovej dlazby v Strkovom 162ku.
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Priblizne v strede rieSeného Uzemia sa nachadza polyfunkény objekt. Pred
tymto objektom je spevnena plocha, do ktorej sa vSetky spominané chodniky
napdjaju. Rozmery tejto plochy su cca 75 x 20 m. Plocha obsahuje aj dva utvary
zelene s rozmermi 10 x 20 m a 10 x 30 m. Na spevnenu plochu pred polyfunk&énym
objektom maju pristup aj vozidla vykonavajuce zasobovanie, respektive dopravnu
obsluhu Uzemia. Povrch tejto rozsahom najvacsej plochy je tvoreny liatym asfaltom
na beténovom podklade. Okraje spevnenych pléch su ohraniCené pomocou
parkovych obrubnikov. Tieto obrubniky su zapustené do urovne nivelety chodnikov
a spevnenych pléch. Su sucastou bezbariérového prepojenia na okolitu siet
chodnikov. Uzemie je osvetlené verejnym osvetlenim. Svietidla s umiestnené na
samostatnych ocelovych stoZiaroch.

Pred niektorymi vchodmi do bytovych domov sa nachadzaju lavicky.
V blizkosti polyfunkéného objektu sa nachadza Sportovo oddychovy mobiliar — stoly
na stolny tenis so spevnenou plochou z beténovej dlazby. Tato ¢ast uz v sucasnosti
slizi ako Sportova zona. Projekt pocita s jej rozSirenim.

Na spevnenych plochach achodnikoch sa nenachadza povrchové
odvodnenie vytvorené =z prefabrikatov a armatur. VSetka povrchova voda sa
pomocou pozdiznych a prie¢nych sklonov odvadza do prifahlej zelene kde nésledne

vsiakne.
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Obr. ¢.1.  Mapa rieSeného uzemia v Prievidzi
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Obr. ¢.2.  pohlad na chodniky popri bytovych domoch

Obr. 6.3.  pohlad na spevnenu plochu pred polyfunkénym centrom.
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4. Popis funkéného a technického rieSenia

Stavebné a dopravné rieSenie je detailne popisané v nasledujucich bodoch.
Objekt neriesi inzinierske siete, oporné mury, budovy, oplotenie, atd... Na rieSenych
komunikaciach predpokladdme pohyb hlavne oséb, vzhladom na Sirkové
usporiadanie. Na chodniku so Sirkou 3,0m je predpoklad ob&asného pojazdu vozidiel
adrzby, hasi¢skych a zachrannych zloZiek. Rovnako na ploche pred polyfunkénym
centrom je predpoklad, ze sem budu vchadzat vozidla. Smerové a vyskové rieSenie
ostava zachované zdbvodu plynulého napojenia na jestvujucu niveletu
nadvazujucich, nerekonstruovanych Casti. Zaroven sa tym zabezpeci bezbariérovost
nasho rieSenia.

Z dévodu jednoduchS$ej orientacie v projekte, sme celé Uzemie rozdelili na
jednotlivé celky. Ide o:

1.0ddychova zé6na |.

2. oddychova zona Il

3. Sportova z6na

4. centralna zéna

4.1. Oddychova zéna l.all.

Tieto zény sa nachadzaju v okrajovej Casti rieSeného Uzemia. Oddychova
z6na |. sa nachadza v blizkosti ulice |. Krasku a naopak Oddychova zéna Il. Sa
nachadza v blizkosti ulice L. Ondrejova. Princip rieSenia oboch zén je rovnaky.
V oboch pripadoch budu jestvujuce chodniky vyburané v plnom rozsahu. Zemna plan
bude upravena, urovnana a zhutnena na pozadovany modul deformacie. Nasledne
budlu osadené obrubniky a vytvorené konstrukéné vrstvy chodnikov. Napojenie
novych spevnenych pléch na jestvujuce plochy bude rieSené pomocou zarovnania
8kary, napenetrovania asfaltovou emulziou a vyplnenim pomocou asfaltového beténu

(so zhutnenim).

4.2. Sportova zéna
Tato jestvujuca zéna vznikla z dévodu dopytu obyvatelstva po fyzickej aktivite

v mieste bydliska. Pretoze v Uzemi sa uz nachadza par zelezobeténovych stolov na
stolny tenis, bolo navrhnuté doplnenie dalSich Sportovych aktivit do tejto zény a jej
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rozSirenie. Ide o rozSirenie spevnenej plochy okolo stolnotenisovych stolov a ihriska
na Petang. Povrch tohto ihriska bude z piesku a ohranieny bude parkovym
obrubnikom v drovni terénu. Zabezpedi sa tak bezbariérovy pristup aj pre telesne
postihnuté osoby, resp. pre osoby so znizenou schopnostou pohybu. K obom
aktivitam bude vytvoreny chodni¢ek z nasfapnych dlazdic (500x500x50mm). Tie
budi osadené do betonového vankiusa hr. 150 mm. Materialové zloZenie
petangového ihriska je 30 mm piesok, 50 mm Strkopiesok (zhutnené), 200 mm MSK
(makadam)...Spolu teda 280 mm. Vrstva bude uloZzena na urovnanu zemnu plan bez
nutnosti zhutnenia. Odvodnenie plochy bude zabezpefené vsakovanim do podloZia.

Plocha okolo stolnotenisovych stolov sa rozoberie a zaroven déjde k vymene
pbvodného povrchu za beténovu dlazbu. Zemna plan bude upravena, urovnana
a zhutnena na pozadovany modul deformacie. Nasledne budu osadené obrubniky
a vytvorené konstrukéné vrstvy spevnenych pléch.

Fitnes ihrisko bude vytvorené zo Siestich posilfiovacich strojov. Vonkajsie
fitness parky su idedlne pre Sportoviska, detské ihriska, parky, mestské sidliska i
hotelové zariadenia. PouZzity materiél fitness prvkov je zo Ziarovo-zinkovanej ocele,
exteriérové fitness maju certifikat TUV podla STN EN 16630 s ISO 9001:2008, 1ISO
14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Zvary na fitness prvkoch su ruéne opracované a
oSetrené zinkovou farbou, €o zaru€uje vysoku odolnost voci vplyvom pocasia a teda i
dihu Zivotnost a spokojnych uzivatelov.

Sed Lavicka -lavicky su uréené na  komplexné posilnenie
a spevnenie brusnych svalov. Posilfovanie bruSnych svalov na lavicke je efektivne
a zaisti ploché brucho. Minimalna potrebna plocha 3 x 3 m.

Bicykel - bicyklovanie ma velmi priaznivé ucinky na zvySovanie kondicie
a spalovanie tukov, nezatazuje vSak kiby preto je velmi vhodné aj pre ludi
s nadvahou. Posilfuje a formuje nielen lytka, stehna a sedacie svaly ale aj $fachovy
aparat preto je vhodné aj na rehabilitaciu. Minimalna potrebna plocha 3 x 3 m.

Posilnovaci Stroj na Ramena - cviCenim na tomto stroji efektivne posilnite
svalstvo ramien, vrchnej €asti chrbta a hornych koncatin. Minimalna potrebna plocha
3x3m.

Trenazér Chodze - chbdza je najprirodzenejSou formou pohybu, toto

cviCenie je preto vhodné pre kazdého bez ohladu na vek. Chédzou na trenazéri si
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precvicite svalstvo dolnych konc€atin a bedrovej €asti chrbtice a zlepSite koordinaciu
pohybov. Miniméalna potrebna plocha 3 x 3 m.

Twister & Stepper - Twister slUZi na spevnenie a posilnenie svalov bokov a
bedrovej Casti chrbtice. Posilnenie tychto svalov napomaha ku spravnemu drzaniu
tela. Stepper - cviCenie na stepperi spevrniuje dolné koncatiny, formuje sedacie
svaly a liniu bokov. Minimalna potrebna plocha 3 x 3 m.

Veslovaci Trenazér - cvicenim na tomto pristroji zapajate az 80 % svalov v
tele, su to najma prsné svaly, svaly ramien, chrbta, brusné svaly a svaly dolnych
koncatin. CviCenie na trenazérima priaznivé 0¢inky na spravne drzanie
tela. Minimalna potrebnéa plocha 3 x 3 m.

Stroje budu pripevnené na betdénovy zaklad podfa pokynov vyrobcu.

4.3. Centralna zona

Tato Cast bude tvorit opticky stred Uzemia. Tym ze sa nachadza pred
polyfunkénym centrom a napajajd sa na nu viaceré chodniky, bolo navrhnuté
vytvorenie dvoch oddychovych Casti aj v tejto zéne.

V tomto pripade budu jestvujuce plocha vyburana v plnom rozsahu. Zemna
plan bude upravena, urovnana azhutnena na pozadovany modul deformacie.
Nasledne budl osadené obrubniky a vytvorené konstrukéné vrstvy spevnenej
plochy. Napojenie novych spevnenych pléch na jestvujuce plochy bude rieSené
pomocou zarovnania S$kary, napenetrovania asfaltovou emulziou a vyplnenim
pomocou asfaltového beténu (so zhutnenim).

VrieSenom Uzemi bolo navrhnuté obnovenie dvoch prepojovacich
chodni¢kov. Tieto chodniCky vedu naprie€¢ zelefiou aumoziuju diagonalne
prepojenie s paralelnym chodnikom na druhej strane rieSeného priestoru.

Vo vsSetkych zénach bolo navrhnuté umiestnenie mobiliaru ato konkrétne
laviCiek a smetnych nadob. Lavi¢ky budu skrutkami upevnené do podlozia. Toto
podlozie navrhujeme vytvorit z betbnového zakladu s rozmermi 800x150x260mm.

Prie€ny sklon spevnenych pléch a chodnikov je navrhovany ako jednostranny
smerom do zelene. V zasade kopiruje jestvujuce sklony a zachovava odtokové
pomery povrchového odvodnenia.
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V8etky plochy budu od okolitych zelenych pléch alebo chodnikov oddelené
parkovymi (zdhonovymi) obrubnikmi (1000x250x50) v beténovom 16zku s hornou
hranou obrubnika v Urovni nivelety spevnenej plochy. Styéné Skary (medzi
zapustenym obrubnikom a pdvodnou plochou) budld zarovnané a zaliate pruznou
zalievkou, pripadne vyplnené asfaltovym betdénom.

Pred vykonanim vykopov v mieste novych chodnikov, alebo v mieste
zvaCSovania dlazdenych pléch sa uskutoCni skryvka zeminy, zhromazdi sa na

hromady a pouzije v ramci Uzemia na krajinné architektonické Upravy.

4.4. Materialové vyhotovenie

Konstrukéné vrstvy boli prispdsobené poziadavkam na dopravu. VSetky
pouzité druhy dlazby su navrhnuté ako bezskarové (bez fazy, bez skosenia). Tym sa

zabezpedi suvisla rovina rekonstruovaného povrchu.

1. Spevnené plochy, na ktorych je predpokladany len pohyb peSich budu

vytvorené z nasledujucich konstrukénych vrstiev:

* beténové dlazbové tvarovky (100x200x60mm) STN EN 1338 hr. 60 mm
* drvené kamenivo 2/4, resp. 4/8 STN EN 13242 hr. 40 mm
* mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gb STN 73 6126 hr. 200 mm

» pbvodny terén - zhutneny Edef=min. 45 MPa

* spolu hr.300 mm

2. Spevnené plochy, na ktorych je predpokladany len pohyb peSich s ob&asnym
pojazdom osobnymi motorovymi vozidlami, budlu vytvorené z nasledujucich

konstruk&nych vrstiev:

* betonové dlazbové tvarovky (100x200x80mm) STN EN 1338 hr. 80 mm
» drvené kamenivo 2/4, resp. 4/8 STN EN 13242 hr. 30 mm
* mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gb STN 73 6126 hr. 120 mm
- &trkodrva SD, 31,5 (45), G, STN 73 6126 hr. 180 mm

« pOvodny terén - zhutneny Edef=min. 45 MPa

* spolu hr.410 mm
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3. Spevnené plochy, na ktorych je predpokladany pohyb peSich s moznym
pojazdom osobnymi motorovymi vozidlami, budi vytvorené z nasledujucich

konstrukEnych vrstiev:

* beténové dlazbové tvarovky (100x200x80mm) STN EN 1338 hr. 80 mm
» drvené kamenivo 2/4, resp. 4/8 STN EN 13242 hr. 30 mm
* mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gb STN 73 6126 hr. 150 mm
- &trkodrva SD, 31,5 (45), G, STN 73 6126 hr. 180 mm

» pbvodny terén - zhutneny Edef=min. 45 MPa

* spolu hr.440 mm

Plochy a pasy tmavej farby budu vyhotovené z dlazby rovnakého rozmeru
100x200x80mm. Odtiert bude c&iernej farby. Ostatné dlazdené plocha budu Sedej
farby.

Konstrukéné vrstvy musia byt ulozené na zhutnenu plan s hodnotami modulu
deformacie vy8Simi ako 45 MPa (lepSie vSak 60 MPa). Tuto hodnotu povazujeme za
splnend, nakolko vSetky spevnené plochy su existujice niekolko desatroci

a k zasadnym deforméaciam vplyvom podlozia nedosSlo.

5. Uprava rezimu povrchovych vod

Odvedenie dazdovych vdéd z povrchu spevnenych pléch je rieSené ich
prieénymi a pozdiZznymi sklonmi so zachovanim pévodného rieSenia. Povrchové vody
budl odtekat rovnako ako pred rekonstrukciou t.j. do prifahlej zelene. Tento spbsob

odvodnenia nevytvaral nepriaznivé javy a teda bude zachovany.

6. Odpadové hospodarstvo

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 283/2001 Z. z.,
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 284/2001 Z. z., prilohy ¢€.1, ktorou
sa ustanovuje katalogizacia odpadov, Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR
¢. 129/2004 Z. z. avzmysle Zakona ¢. 223/2001 Zb. o odpadoch su odpady
vznikajuce vystavbou v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené:

Cislo Nazov skupiny, Kategoria
skupiny, podskupiny a odpadov odpadov

10
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podskupiny a druhu odpadu
druhu odpadu

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 Betdn, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Betén (0]
17 03 Bitimenové zmesi
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako

uvedené v 17 03 01 o
17 05 Zemina, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako

uvedené v 17 05 03 o
17 05 06 Vykopova zemina ina ako

uvedena v 17 05 05 o

Predpokladané presuny hmét, ktoré nebudd vyuzité do novych konsStrukcii
vozoviek a nasypov budl odvezené na skladku odpadu schvalent MZP.

Po ukonc&eni vystavby, vybrany dodavatel v spolupraci s investorom stavby
predlozi na Oddelenie Zivotného prostredia ku kolaudacnému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zne$kodneni, zmluvu na odvoz a znesSkodriovanie
komunalneho odpadu podla VZN ¢&. 12/2001 O nakladani s komunalnym odpadom.
PoCas nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat i podmienky
obsiahnuté v Zakone NR SR €. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zakone €. 238/1991 Zb.
O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a s nim suvisiace predpisy
(Nariadenie vlady ¢. 606/1992 Zb., v zneni MV SR ¢&. 190/1996 Z.z.).

Material ziskany vykopovymi pracami nesmie byt ukladany na vozovku.

Vznik nebezpeénych odpadov t. j. stavebnych suti typu N - nebezpeéné pocas

vystavby nepredpokladame.

7. Starostlivost’ o bezpeénost’ pri praci

Pri realizacii prac vyplyvajucich z tohto objektu je potrebné dodrziavat
pozZiadavky platnej legislativy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma
11
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poziadavky vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

8. Verejné osvetlenie

Rekonstrukcia verejného osvetlenia bola navrhnuta v rozsahu vymeny 22 ks

stoziarov verejného osvetlenia a 22 ks svietidiel.

9. Inzinierske siete

Objekt nerieSi pripojenie a ochranu inzinierskych sieti. Napriek tomu
upozorfiujeme na potrebu poziadat o vyjadrenie vSetkych spravcov sieti, aby nedoslo
k prehliadnutiu  nezachyteného vedenia inZinierskych sieti a nasledne jeho
poskodeniu (Spravcovia dialkovych telefonnych kablov, vodarensku spolo¢nost,
SPP, spravcovia optokablov, atd.).

Upravy vsetkych inzinierskych sieti musia byt realizované s vedomim ich
spravcov a pred vystavbou je potrebné ich vytycit.

10. Pouzita citovana literatura a pravne predpisy

Pri spracovavani celkového dopravného rieSenia bola pouzita nasledovna literatura:

1. Zakon NR SR ¢&. 8/2009 ,O cestnej premavke a ozmene a doplneni
niektorych zakonov*

2. Zakon &. 144/2010 z 3.marca 2010, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 8/2009
Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

3. Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia hore
uvedeného zakona

4. Vyhl. MV SR 130/2010 z, ktorou sa meni adopifa vyhlaska Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

5. Vyhl. MV SR 413/2010 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva

v

vnutra Slovenskej republiky €. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon

12
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o cestnej premavke aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
vyhlasky €. 130/2010 Z.z.

Zasady pre pouzivanie pevného a prenosného dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach — Jozef Kanalik a kol.

STN 736100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 018020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

ON 736102 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikéciach

10.STN 736110 Projektovanie miestnych komunikacii
11.STN 736101 Projektovanie ciest a dialnic
12.STN 01 3466 Vykresy cestnych komunikacii

13.Z&sady pro dopravni znaCeni na pozemnych komunikacich, Technické

podmienky - vydal Centrum dopravného vyskumu Brno — 1995

14.STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel

15.TP 10 /2011 Technické podmienky - Navrhovanie debarierizaénych opatreni

pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych

komunikaciach.

Vypracoval:

Ing. Arch. Amro Khalifa
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