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1. Uéel stavebného objektu.

Utelom stavebného objektu SO 03 krajinno-architektonickych tprav je navrh obnovy a vysadby zelene
v rieS§enom Uzemia.

Zékladnym konceptom krajinno-architektonickych uprav je obnova pdvodnej zelene v tzemi tak, aby
plochy neboli nekoncepcne prehustené nevhodnymi vysadbami, ale tvoriace logické celky a skupiny. Pre tento
ucel je potrebné odumreté, choré, invazivne a nekoncepcne zasadené¢ druhy na tzemi asanovat’ i presadit.
Zaroven pojde o navrh novej zelene vo forme stromoradi, okrasnych zahonov a krikovych skupin.

Navrhovana zelen tak skvalitni mikroklimu v predmetnom tzemi. Zelen je navrhnuta tak, aby plnila svoju
funkciu ( ekostabilizacnll, environmentalnu, izolacnu a estetickl ) pre ¢o najdlhSie obdobie so zastiipenim
stromovej, krovitej i bylinnej etaze.

2. Podklady
1. geodetické zameranie uzemia, 2017
2. Dendrologicky prieskum tzemia — 5/2017
3. PD stavby -2017
4. vlastny prieskum uzemia — 2017

3. Charakteristika zaujmového vizemia.

3.1 Vymedzenie zaujmového tizemia

Predmetné Uzemie sa nachadza medzi ulicami I. Krasku a ul. L. Ondrejova v Prievidzy, lokalita
Zapotdcky, na parcelach €. 4870/1 a 50009/1. Pozemok obdlZznikového tvaru tvori vnuatroblokovy priestor s
verejne pristupnou zeletnou.

3.2 Inzinierske siete

Ochranné pasma:

vodovod: 1 m na kazdu stranu
kanalizacia: 1 m na kazdu stranu
plynovod - pripojka: 2 m na kazdu stranu
elektrotechnika: 1 m na kazdu stranu
teplovod 1 m na kazdu stranu

3.3 Povodna zeleii zdujmového uzemia

V sucasnosti je na ploche zelei verejne pristupna, ktord je blizSie opisana v dokumentacii
dendrologického prieskumu zelene. Ide o stromy druhu: javor — Acer platanoides a Acer pseudoplatanus
lipa — Tilia cordata
breza — Betula pendula
javorovec- Negundo aceroides
borovica — Pinus nigra a Pinus sylvestris
smrek — Picea abies a Picea omorika a d’alsie,
a kry druhu: tavolnik — Spiraea
magnolia — Magnolia x soulangiana
tavol'a — Physocarpus a d’alsie

Dreviny navrhnuté na vyrub su invazivne druhy rodu Negundo — javorovec, nekoncepcne a prehustene

zasadené borovice — Pinus nigra a roztrasené kriky. Predmetné dreviny boli hodnotené dendrologickym
prieskumom.
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4. Popis kompozicného a architektonického rieSenia.

Zamerom krajinno-architektonickych tprav je vyrazovo zjednotit’ zelefl v tzemi, podporit’ tak estetickll a
mikroklimaticka funkciu predmetnej plochy, vytvorit’ kvitnuce, stromové aleje, ktoré pesim tahom naprie¢ izemim
dodaju pridani hodnotu i efekt tienenia v horticich ditoch. Krovité zahony budu sadené vo vyclenenych zdhonoch
pre l'ah$iu udrzbu v Gzemi.

Uzemie je podla funkcie rozdelené na zény a podla toho bola volena i zelefi. Centrélna East’ pozostiva z
obnovy zanedbanych zdhonov, doplnenim o kvitniice druhy, ¢o da tejto ¢asti punc vynimoénosti. Sportova zéna ma
priestranny charakter vol'nej plochy, kde zeleni plni po okraji tieniacu funkciu. Boéné oddychové zény 1. a II. su
zamerané na pasivny oddych obyvatel'ov, kde zelefi plni hlavne tieniacu a vizudlne atraktivnu funkciu.

Na vstupoch do jednotlivych zon budt vytvorené okrasné, kvetinovo-krovité zahony, ktoré budu vizualne
putat’ pozornost’ na prechode z jednej funkcnej zony do druhej. V projekte st zastipené vsetky 3 etaze vegetacie.
Vyberom rastlin tak vieme vytvorit atraktivny priestor, s mnozstvom vizuadlnych vnemov s celoro¢nou
premenlivostou.

Travnaté plochy budi v uzemi renovované dosevom druhu nenaro¢ného na zalievku a podsiate i mikro
d’atelinkou, pre vytvorenie biotopu nendro¢ného na kosenie.

5. Popis technického rieSenia

5. 1. Kapacity zdujmového tizemia

RieSena vymera zelene — travnaté plochy a zahony spolu 93575 m?
Navrhované listnaté stromy 32 ks
Navrhované mnohokmenné kry 8 ks
Navrhované listnaté kry - okrasné 463 ks
Navrhované vzdyzelené kry 192 ks
Navrhované trvalky 172 ks
Navrhované polovzdyzelené trvalky 562 ks
Navrhované okrasné travy 273 ks
Travniky - vysev 8311 m?
Travniky — pokladka koberca 89,5 m?
Muléované plochy 957 m?

Odporucané vybavenie - krajinno-architektonické:

Drevené koly k novo vysadenym stromom, hr.6 cm, d=3 m

(RIS TSRS 120 ks
Drevené polkoly k novo vysadenym stromom, hr. 6 cm, d=3 m ( 1 ks na strom ).......c..cceeueeeee. 40 ks
MYKOThIZNY PIIPTAVOK. .. ecviiiiieiiiieciieieeie ettt ettt steeste e seaeeteesteebeesaesaeenseesseesaesseenseessensnenns 10 kg
Ektomykorhizng pripravok........c.ceceeierieriiiieeeeeeeesee ettt 6 kg
Jutovinovy pas, =15 cm, d=25 m, (40 CM N SLIOM )..eeevvirvieriieieeieeierie e eee e 1 ks
Uviz, popruh &ierny, 35mm /50 bm (cca 3 X 125 ¢m Na SromM ... 3 ks
Ochrana bazy kmena proti poskodeniu ( cca 70 cm dizky a 50 cm vysky na kmeii )

pletivo Polynet vE1000 MIM...eiiiiiieieiieiicieceee ettt eee et esbeebessae s e e saeessesseeseeenseessanens 1 rol'a
Netkana textilia do zdhonov a pod stromy a mnohoKmene.............ceceeeverienienieenieneeneeneeee e 957 m?
MulCovanie drevenou SHIEPKOU. ......c.eiverierieiieiiiiestierieeteeteseesteestesbessaesseesseessesssesssenseessesssenses 957 m?
Bodce, plastové (cca 4 ks/m? @ 7 KS Na SITOM )....eevieiieiiriiiieiieieeiieeitesitet et 3948 ks
KOMIPOSL. ..ttt ettt et e e et e s s bt e s ate e bt e e bt e en bt e et e e eabeesbeeebeeeaneas 45 m?
Raselina kysla pH 3,5-4, 2501 ......ooiiieiiieeiee ettt et neen 6 ks
KremiCity piesok, fT. 0-4 MIM....cccooiiiiiiiiiieiieieecee ettt sttt e steenneeneens 2,05 t
Postrek proti Adelges laricis na SMIEKOCH. .........ccueiieriieiiiiiicieietet e e 0,4 1
TTAVILY KODETEC......evieitieiieiiee ettt ettt sttt sttt et st esbe e beeateeatesaeesbeenbesneesneenne 89,5 m?
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Travne osivo sucho
TLAVIIE OSIVO T1ET1. ettt et e et e e e e e et e e e e e et st e e e e eeeeaaeeeeeeeeanaeeaeeas
OSIVO MICTOCIOVET®)........uvvviiieiiieiiieee ettt ee e e e e et e e e s e etae e e e s eeannaeeas

5.2 Priprava zaujmového uizemia.

* Odstranenie stavebnych zvySkov
Prvotnym predpokladom tuspesného rastu novo vysadenych drevin, ale aj zalozenia travnika je dokladne
pripravené stanovisko. Akékol'vek zvysky stavebnych materidlov (pevného, ale aj iného charakteru —
chemické latky), posobia skodlivo a znizuji kvalitu pédy. Naviac moze dojst’ k posSkodeniu mechanizmov
pouzivanych pri Gprave pody. Vsetky stavebné zvysky by mali byt odvezené na skladku.

* Odstranenie krov a vyrub drevin
Dreviny v rieSenom tizemi oznacené vo vykrese €. 2 odstranime podl'a navrhu. Vyruby je mozné realizovat’ v
termine od 1. 10 do 31. 3. V ostatnom obdobi len po vypracovani ornitologického posudku na zistenie
pritomnosti hniezdiaceho vtactva. Konare zostiepkujeme, kmene a pne odstranime odvozom velkokapacitnym
kontajnerom na biologicky odpad.
Po zrezani kmeilu pne na zaver vyfrézujeme. Kry ur¢ené na vyrub odstrdnime aj s korefimi. Drevni hmotu
zostiepkujeme a pouzijeme na namulCovanie vysadieb.

+ Udrzba ponechanych krov a drevin
Dreviny oznacené vo vykrese ¢.2 presadime a oSetrime podl'a popisu v tab. ¢. 1. Orezy drevin prevediem v
obdobi od 1.4.do 31.10.
Smreky v izemi napadnuté Skodcom Adelges laricis postrickame postrekom Biool, v koncentracii 15 ml na
liter vody podla odporucani vyrobcu. Postrek aplikujeme na jar v podvecernych hodinach, alebo za
obla¢ného pocasia. Nikdy vSak nie pri prudkom slnku ¢i vysokych teplotich. Opakujeme v intervale 7 dni,
trikrat po sebe.

* Modelacia a kone¢na tiprava terénu

Po vybudovani chodnikov, spevnenych ploch a zahonov, budu sa realizovat’ vysadbové prace.

5.3. Navrh sortimentu drevin a vysadba drevin.

Pri vybere navrhovanych druhov drevin boli reSpektované podmienky daného tzemia. Limitujicim
faktorom boli tiez kompozi¢né zamery.

Amelanchier lamarckii, mnohokmen, v=+300 cm, bal ks 2,000
Cercis chinensis "Avondale’, mnohokmen, v=+300 cm, bal ks 2,000
Cornus kousa "Satomi’, mnohokmen, v=250 cm, bal ks 2,000
Cornus kousa "Milky Way’, mnohokmen, v=250 cm, bal ks 2,000
Gleditsia triacanthos, var.inermis "Skyline’, kmienok 20/25

cm,bal ks 10,000
Prunus serrulata "'Kanzan’, kmienok 20/25 ¢cm ks 15,000
Prunus "Accolade’, kmienok 20/25 cm ks 7,000
Cornus alba “Sibirica’, clt.3, v=60-80cm ks 20,000
Cotinus coggygria "Young Lady’, clt 41, v=80-90 cm ks 11,000
Euonymus alatus "Compactus’, clt.3 1 ks 29,000
Hibiscus syriacus "Lady Stanley’, clt. 3 1, v=40-60 cm ks 36,000
Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky’, clt.3 1 ks 45,000
Hydrangea paniculata "Vanilla Freise’, clt.3 1 ks 27,000
Lonicera nitida "Maigriin’, clt 1 1 ks 192,000
Physocarpus opulifolius "Luteus’, clt.3 ks 15,000
Perovskia atriplicifolia "Blue Spire”, K9 ks 251,000
Syringa meyeri "Palibin’, clt. 2 I, v=40-50 cm ks 29,000
Bergenia cordifolia "Winterglut’, K9 ks 32,000
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Festuca mairei, clt 11 ks 92,000
Hemerocallis Cream Drop, clt 1 ks 12,000
Hemerocallis Joan Senior, clt 1 ks 12,000
Lavandula angustifolia 'Hidcote' , K9 ks 326,000
Lavandula x intermedia "Grappenhall’, K9 ks 236,000
Miscanthus sinensis "Purpurascens’, clt. 1 1 ks 33,000
Pennisetum alupecuroides "Hameln’, clt 11 ks 70,000
Sedum telephium "Matrona’, K9 ks 116,000
Stipa tenuissima "Ponytails’, K9 ks 78,000

TRAVNIK

89,5 m? ...........travneho koberca
7939, 2 m? .....travnika slnko
371, 7 m? ........travnika tien

5.4. Sadba zelene v rieSenom uzemi

Plochy buducich sadovych uprav vycistime od hrubych necistot a hrad. Pri nerovnostiach terénu na

plochach travnikov ich zarovname.

54.1. STROMY:

Podla vykresu ¢. 2 a tab. ¢. 1, dreviny urcené k presadbe opatrne vyberieme zo zeme. NajvhodnejSim
obdobim je skora jar do 1.aprila. Drevine obkopeme korefiovy priestor aspont v polomere 60 cm a do hlbky 60 cm.
Presadime na miesto vyznacené vo vykrese €. 4. Drevinam Acer, Picea abies, Picea omorika, Prunus, Fagus a

Magnolia

1) vyhibime jamy o rozmere cca 100 x 100 x 80 cm

2) Do vysadbovej jamy primieSame kompost v
mnozstve cca 70 litrov na strom a druhom Picea,
Magnolia a Fagus aj raselinu v mnozstve 105 | na
strom.

3a) Ku drevine v tab. ¢. 1 — 25, 30, 31, 32 Acer a
Prunus  aplikujeme pripravok s obsahom
mykorhiznych hib v mnoZstve 220 g / strom.
Aplikujeme ku korefiom!

3b) Ku drevinam v tab. ¢.1 — 44, 47, 49, 50, 115, 116,
118, 137, 142, 37 Picea. Magnolia a Fagus
aplikujeme pripravok ektomykorhizy v mnoZstve
220 g / strom. Aplikujeme ku korefiom!

4) Vlozime strom do vysadbového otvoru.

5) Do jamy postupne vsypavame zeminu.

obrazok .1

/ kotvenie o koly

misa na zalievanie

misa na zali

premiesana zemina
s kompostom

mulé
6) Zhutnime. \ _
"“HL,,I W o Iﬂ:&'@}ﬁlwlﬁ‘?fmﬂ*"‘l’
. . . . bl dy £ ; ! il
7) Vytvorime misu pre zalievanie. U=y pdt= ns A= =S IS
b i . TS S s == I i
Vid obrazok ¢. 1. :":!.r.r_-:.‘:;-‘: 1=, S s =
. . ‘lrl'-‘_.“;‘ﬁ UGS = H!E:],? ==
Zalejeme davkou 60 1 vody. g S ST = li= =
8) Po dosypani opit zalejeme dévkou 60 1 vod AT s
) Po dosypani opit’ zalejeme dadvkou vody. ﬁf fif:f‘;—,"”*ff}}:“r”b Eﬁ;ﬂ’&‘fﬁ@é}‘}‘ﬂfs
o = M= =y il e H - S et R
WSS s e = s s 2 Sosgilisp s s 0

Ing. Katarina Tomanova Porubcinova

SO 03 krajinno-architektonické upravy / strana

-6-



REVITALIZACIA VNUTROBLOKU MEDZI UL. IKRASKU A UL. I’ ONDREJOVA - PD R

Podl'a osadzovacieho a vytyCovacieho vykresu €. 4 si ur¢ime miesta vysadieb. Sadime odrastené, zdravé
jedince, s dobre zapestovanou nadzemnou ¢astou min. vo vyske 220 cm a kompaktnym koreiiovym balom.

Sadbu stromov s balom realizujeme na jar, alebo na jesen, aby nedoSlo k preschnutiu korefiového
balu. Ak vychddza termin realizacie vysadieb stromov na leto, realizator vysadieb musi nakontajnerovat’
stromy po vyzdvihnuti u dodavatel’a. Takto kontajnerované stromy sa daju sadit’ celoro¢ne.

Vzrastlym drevindm Amelanchier, Cercis, Cornus, Gleditsia a Prunus
1) vyhibime jamy o rozmere cca 100 x 100 x 50 cm
2) Do vysadbovej jamy primieSame kompost v mnoZstve cca 70 litrov na strom. Ku drevine
Cornus primieSame aj raselinu v mnozstve 105 1/ strom.
3) Ku drevinam aplikujeme pripravok s obsahom mykorhiznych hib v mnoZstve 220 g /
strom. Aplikujeme ku korefiom!
4) Vlozime strom do vysadbového otvoru.
5) Do jamy postupne vsypadvame zeminu.
6) Zhutnime. Vytvorime misu pre zalievanie — vid’ obr. ¢. 1. Zalejeme davkou 30 I vody.
7) Po dosypani opit’ zalejeme davkou 40 1 vody.

Kotvenie o koly

Vzrastlé dreviny a mnohokmene kotvime priviazanim o zatl¢ené 3 koly priemeru 6 cm a v =2, 5 m. Tie
sfixujeme polkolmi.

V mieste kde bude strom uchyteny uvézom, ktory ho fixuje ku kolom, omotdme okolo kmenia stromu
jutovinovy pas Sirky 15 cm, kvoli ochrane proti oderu.

Ochrana kmena

Okolo kazdého kmena osadime ochrannti obru¢ z poplastovaného pletiva Polynet proti poskodeniu kosbou
v okoli kmenia. Obru¢ bude vysoka 50 cm. Na jeden strom bude postaovat’ 70 cm dlhy pds, ktory sa ovinie okolo
bazy kmena a ufixuje poplastovanym drotom.

Muléovanie stromov

Okolo stromov vytvorime misu pre zaliatie. Okolo stromov v travniku rozprestrieme geotextiliu ( 1 m? ) a
uchytime ju bodcami ( 7 ks ). Potom namul¢ujeme drevnou Stiepkou v mnozstve 70 1/ na strom.
Namulcované stromy este raz zalejeme jednotlivo davkou 30 1 vody.

5.4.2. KRY, TRVALKY A POPINAVKY:

Sadime do vytycenych zahonov.

Plochy zahonov si vycistime od pripadnych necistot. Ak je potrebné do zahonov doplnit’ zeminu,
pouzijeme skryvku zeminy na Gzemi vnutrobloku, ktord vznikla pred uskutonenim stavebnych uprav uzemia.

Zahonom s trvalkami v Centralnej zone vylepSime podu nasledovne: a) do ploch kde sa sadi levandul’a a
okrasné travy ( 235 m? ) zapracujeme piesok na vyl'ahéenie substratu v mnozstve 5 I/m?. Premie$ame a urovname.

b) do vytycCenej casti kde sa budu

sadit’ hortenzie ( Hydrangea ) zapracujeme kompost v mnozstve 50 1/ m2. PremieSame a urovname.

Rastlindm vyhibime jamky, vyberieme ich z kontajneru, zasadime podl'a osadzovacieho vykresu ¢. 4 a
zahrnieme zeminou.

Zahony pre vysadbu krov v Oddychovej zéne 1. a II. si vycistime od pripadnych stavebnych zvyskov a
inych negistét. Podu prekyprime na hibku 20 cm a zapracujeme do nej kompost v mnozstve 50 1/ m2. Premiesame a
urovname. Nasledne uhrabeme a urovname.

Mulcéovanie zahonov

Zahony prekryjeme netkanou textiliou, ktort fixujeme o terén plastovymi bodcami o mnozstve 4 ks / m?.
Podl'a osadzovacieho vykresu €. 4 si uréime miesta vysadieb rastlin a tam si na textilii vyreZeme dostatoéne vel'ké
otvory na sadbu rastlin (kruhové ).

Zalejeme davkou vody priblizne 20 1/ m?.

Zahony zamulujeme - mulCovaci material, dreveni Stiepku z posekanych kondrov rovnomerne
rozprestrieme na ploche v hribke 100 mm ( minimalne 80 mm ).
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5.4.3. TRAVNIK

Travnata plochu v centralnej zone zakladame pokladkou travneho koberca na ulatovany, uhrabany a
povalcovany terén. Poukladdme travne koberce v rade. Kazdy d’alsi rad kladieme od polovice toho nad nim — posun
o pol rolky. Spoje dokladne nadpajame. Po vyskladani povalcujeme, pripadné medzery dosypeme preosiatou
zeminou a pieskom. Prevedie sa nasledné zavlazenie postrekom. Prvé kosenie bude na vysku 6-8 cm.

Po ukonceni vysadieb stromov a krov pristipime k regeneracii travnatych ploch. Nerovnosti na ploche by
sme mali mat’ toho ¢asu uz dorovnané.

Prevedieme vertikutaciu.

Na oznacenych plochach na vykrese ¢. 4 prevedieme dosev travneho semena znasajiceho sucho — v
zmesi 80 % Kostrava rakosovita, 10 % Lipnica li¢na a 10 % Maitonoh trvaci, v davke 25 g/m? s pridanim osiva
mikrod’atelinky Microclover®, v mnozstve 1 g / m?.

Na oznacenych plochach na vykrese ¢. 4 prevedieme dosev travneho semena znasajuceho tienn — v davke
25 g/m? s pridanim osiva mikrod’atelinky Microclover®, v mnozstve 1 g / m>.

Osivo zapracujeme do hibky max 1 cm hrablami a povalcujeme. Prevedie sa nasledna vydatna zalievka v
mnozstve 2,5 litrov / m? na den, viac nasobne a v mensich davkach.

6. Udrzba plach zelene

UdrZba drevin, krov a trvaliek:

Pri novo zaloZenych vysadbach je najdolezitejsim faktorom pre ich kvalitny rast vlaha. Najmi v prvom
roku je potrebné pravidelné zavlaZovanie vysadenych drevin, krov a trdvnatych ploch, ato v zévislosti od
poveternostnych podmienok az do ujatia.

Osetrovanie v d’alSich rokoch spociva v reze, v odstranovani poSkodenych a zahustujicich ¢asti kortin, v
zalievke a v prihnojovani.

Rez stromov dosahujicich parametre dospelej dreviny méze realizovat’ len odborna firma s pracovnikmi,
ktori maju prislusny certifikat spdsobilosti, lezecké skusky apod. Rez drevin je potrebné obmedzit’ na minimum,
pretoze kazda rana je vstupnou branou pre huby a Skodcov, ktoré nésledne znizuju Zivotnost’ dreviny.

Rez krov by nemal byt iba udrziavacieho charakteru, ale predovsetkym tvarovaci, pre vytvorenie
primerane hustého rozvetvenia ( Hibiscus a Physocarpus v prvom roku po vysadbe )

Pri kroch sa omrznuté konare po zime zrezu nasledujticu, neskorsiu jar.

- kry vyZadujuce prvy rok po vysadbe jarné ( IIL.-IV.) zrezanie, na vySku do 20 cm: Hibiscus
Physocarpus

- kry vyZadujiice kaZdoro¢né jarné ( I1L.-IV. ) zrezanie, na vy§ku do 20 cm: Hydrangea paniculata

- trvalky vyZadujuce jesenné ( X. - XI. ) odstranenie suchych listov, v pripade potreby mozné zopakovat’ aj z
jari (IIL-IV.) : Bergenia
Hemerocallis

LevanduPla: zrezeme 1/3 rastliny po odkvitnuti, cca v polovici augusta. V pripade nutnosti, po zime na jar ( IIL.-
IV.) orezeme poSkodené konariky. Vzdy vyformujeme do polgulovitého, pravidelného kopceka.

- kry vyZadujuce jarné (IIL.-IV.) zrezanie raz za 2 roky, na vySku do 15-20 cm: Cornus alba "Sibirica’

- kry a trvalky vyZadujuce kaZdoro¢né jarné ( IIL.-IV. ) a majové ( tzv. Chelsea chop 15.5. - 25. 5.) zrezanie,
na vySku do 10 cm: Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'
Sedum "Matrona’

- travy vyZadujice jarné (IIL-IV.) zrezanie, na vySku 10 cm: Festuca mairei
Miscanthus "Purpurascens’
Pennisetum alupecuroides "Hameln”
Stipa tenuissima "Ponytails”
Udriba travnikov:
Bezprostredne po ukonceni vysadby drevin a krov by malo nasledovat’ zakladanie a obnova travnatych
ploch. V dalsich rokoch po realizacii sadovych tprav by mali prebiehat’ tieto prace tykajuce sa udrzby:
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Kosenie a odstrafiovanie travnych zvySkov

CENTRALNA ZONA — kosenie travneho koberca kazdych 5 dni, min. viak kazdych 7 dni

SPORTOVA ZONA - kosenie kazdych 7-10 dni

ODDYCHOVE ZONY 1. A 1. - kosenie kazdych 15 dni, min. kazdych 20 dni

Prevzdusiiovanie (aerifikdcia) — podla okolnosti — min. 1 x za 5 rokov
Pre uspesny vyvoj travnika je potrebny dostato¢ny prisun vzduchu v koreiiovej zone. Principom aerifikacie je
vytvorenie otvorov, ktoré umoziuji dlhodoby pristup vzduchu ku korefiom spolu s prisunom vody a zivin, ¢im
sa zvySuje aj odnozovanie tradv. Tuto operaciu odporucame previest’ pri jarnom oSetreni pri prvej kosbe.
Vertikdlny rez (vertikutdcia) — min. 1 x za rok
Vertikutacia je mechanickd operacia, pri ktorej sustava rotujucich nozov prerezdva vrchnu vrstvu trdvneho
drnu do hibky cca 5 mm, rozrusuje sa stvrdnuty povrch pddy a likviduje sa starina tvorena nerozlozenymi
zvySkami po koseni, odumretymi ¢astami trav, machom a pod. Tento postup zaisti pristup vzduchu do
odnozovanej zény a obmedzi sa tak rast Sirokolistych burin a zlepSujli sa podmienky pre prijem granulovanych
hnojiv. Tato operacia je vlastne nahradou za klasické vyhrabavanie travy, ktoré nie je mozné vykonavat’ na
velkych plochich. Odporacame previest’ na jar.

Prihnojovanie, humusovanie, pieskovanie — kaZdorocéné hnojenie
Kosenie predstavuje odber zivin z pddy, a preto tieto musia byt doplnené. Prihnojuje sa najlepSie pred
dazd’om alebo zalievkou, nie do mokrého porastu a za prudkého slnecného tpalu. Hnojenie by malo prebiehat
na zaklade zhodnotenia pddnych pomerov, pretoze napriklad nadmerné mnozstvo dusika meni floristické
zlozenie travnika, dochddza k rednutiu, travnik prestava plnit’ svoje funkcie. Najmi kosenie odobera travniku
vel’ku Cast’ zivin a vody, a preto je potrebné opakovane do pddy dodavat tieto ziviny: N, P, K, Mg.

Intenzivne travniky - priemerna ro¢na spotreba Zivin (g /m?)

N P K Mg
intenzivny 20-25 1,8-3 8-13 1-2
zatieneny 15-20 1,5-2 6-10 1-2

Odporutame pouzivat’ pri hnojeni $pecialne travnikové hnojiva s prediZenou dobou pdsobnosti. Vyhodou
tychto hnojiv je postupné uvolniovanie zivin (8-12 tyzdnov v zavislosti od teploty a vlhkosti) a nasledny
rovnomerny rast travnikov, pri neopatrnom davkovani alebo manipulacii nehrozi nebezpecenstvo spalenia
porastu. Dlhodoba uc¢innost’ tychto hnojiv je zabezpecena systémom Poly Plus, ¢o je systém postupného a
rovnomerného uvolnovania zivin z granuliek obalenych dvojvrstvovym obalom. Dobré Startové a zaroven aj
dlhodobé pdsobenie dusika je dosiahnuté pouzitim rdéznych foriem dusika. Uvolfiovanie Zivin nie je
ovplyvitované hodnotou pH vo vegetacnej vrstve, ale prirodzenymi faktormi tepla a vlhkosti. Tieto hnojiva
sa dodavaju vo forme bezprasného a oteru odolného granulatu. V ramci udrzby je vhodné pouzivat
nasledovné druhy:

- hnojivo pre rychly vyvoj travnikov po vyseve, pripadne na regenerované plochy v d’alSich rokoch, pouziva
sa celoro¢ne v davke 25 g/m>.

- hnojivo pre zlepSenie zeleného aspektu bez silného rastu, pouZzitie pocas celej vegetacnej doby v davke 10 -
15 g/m?.

ZavlaZovanie — v prvom roku denne /opt. min. kazdy druhy den, v dalSom roku minimadlne 2 x  tyzdenne
Regenerdcia poSkodenych ploch- podla potreby kazdorocne

Poskodené miesta je mozné pri optimalnom poédnom zlozeni previest metddou ,,overseeding®, ¢o znamena
preosievanie alebo prekyprenie pody so sicasnym vysevom v mnozstve 25 g / m®. Najvhodnej$i termin pre tito
operaciu je neskoré leto a v€asna jesen.

Odburitiovanie- podla potreby
Okrem inych ¢initelov zhorSuju kvalitu travnika najmé buriny. Zakladom boja proti burinam je spravna
agrotechnika v celom procese pestovania travnika uZ od pripravy stanovista. Ako osved¢end mechanicka
ochrana ucinkuje prva kosba, ktord podporuje odnozovanie trav, jednoro¢né buriny nici alebo citel'ne oslabi,
o je vhodnejsie ako aplikacia kontaktnych herbicidov. Dalej je dolezitd vsestranna vyziva travnika, ktora
zvySuje konkurencie schopnost’ travnika a zniZuje ju u burin.
Zasady chemickej ochrany :
. herbicidy aplikovat’ az po znovu vyrasteni po kosbe, tzn. min. za 14 dni
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. neaplikovat’ pri dazdivom pocasi, pri nebezpecenstve mrazov alebo pri prilis vysokych teplotach
(nad 25 °C dennych maxim)

. kontaktné herbicidy pouzivame na menSie rastové stadia burin a pri aplikacii sa snazime zasiahnut’
maximum plochy burin, pdsobenie staci 1 tyzden

. herbicidy typu rastovych regulatorov pdsobia najlepsie v obdobi maximalneho rastu, pretoze
prenikaju postupne do vsetkych pletiv, ich pdsobenie je postupné, doba posobenia 2-3 tyZdne

. pri bodovom rozsireni burin nie je potrebna celoplosna aplikacia, ale pomocou knotového
aplikatora, ¢im je mozné nielen ziskat’ finan¢né uspory, ale aj maximalne Setrit’ iné rastliny

. pre udrzbu travnikov odporucame vysoko selektivhe postemergentné herbicidy so

systémovym a listovym tuéinkom proti dvojkli¢nolistym burindm v davke 5 litrov / ha.

|

. Osobitné poZiadavky na postup prac

e Pred vyzdvihnutim drevin je dolezity ich vyber v S$pecializovanom, zdhradnom centre s podobnymi
klimatickymi podmienkami ako ma predmetné stanovisko, a to za pritomnosti investora, realizitora a
hlavne projektanta krajinno — architektonickych uprav.

e Sadbu stromov realizujeme na jar ( cca od 15.3. - do 30.4. ), alebo na jesen ( od 1.10. - do 30.11. ), aby
nedoSlo k preschnutiu korenového balu. Ak vychadza termin realizacie vysadieb stromov po 30. aprily,
realizator vysadieb sa musi postarat’ o okamzité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti u
dodavatela. Takto kontajnerované stromy sa potom daju sadit’ celoro¢ne.

¢ Pri vyzdvihnuti drevin a ich nakladani na dopravny prostriedok musi byt pritomny dopravca.

* Dovezené dreviny je potrebné o najskor vysadit, aby nedoslo k preschnutiu korefiovej sustavy, najlepSie
bezodkladne. Je teda bezpodmienec¢ne nutné mat’ vSetko potrebné na vysadbu pripravené pri dovoze drevin
(technika, material i personalne zabezpecenie). Musia byt teda vykopané dostato¢ne velké jamy, pripraveny
material na zasyp, kotvenie stromov, cisterna alebo iny zdroj vody a pod. Specifikom sadovych tprav je fakt, ze
zalozenim zelene, teda realizdciou krajinno - architektonickych uprav, este nie je zaruceny dobry vysledny
efekt, o ten sa musi pri¢init’ tieZ nasledna udrzba zelene, preto je potrebné zabezpecit udrzbu predmetnych
pléch po dobu 3-5 rokov.

e Kovalitné zaloZenie zelene je zavislé od rady ¢initePov:
- Od kvality prevedenia pripravy pddy — vyhodna je ich realizacia na jar alebo na jesen

- Od kvality prac pri vlastnej vysadbe — realizaciu by mala zabezpecit' odborna firma

= 0Od kvality sadbového materidlu — nédkup drevin v certifikovanych okrasnych skolkach pod odbornym
dohl'adom krajinného architekta

- Od dostatocnej a sastavnej zalievky

- Od udrzby po vysadbe od prvého roku az do obdobia dozitia jednotlivych vegetaénych prvkov — pravidelna a
odbornd udrzba kvalifikovanou osobou, potreba zabezpecit odborni udrzbu kazdoro¢ne organizacne,
personalne i finan¢ne. Potrebné je dodrziavanie agrotechnickych terminov na jednotlivé prace pocas vystavby i
pocas prevadzky a udrzby ploch zelene. Udrzbu by mali realizovat’ certifikované firmy, ktoré st zarukou
kvalitne prevedenych prac.

8. Technické rieSenie z hl’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Upravy budt mat’ kladny vplyv na Zivotné prostredie, priestor bude atraktivneji, plochy zelene budu stiéastou
systému ekologickej stability mestskej casti.

Aby sa zamedzilo v maximalnej miere znecisteniu zivotného prostredia (hlavne prehnojenim, vsakovanim
chemikalii do pody, vsakovanim ropnych latok do pody) je nutné skladovat’ priemyselné hnojivd vyhradne v
skladoch priemyselnych hnojiv u dodavatel'ov. Aplikaciu chemickych ochrannych latok je mozné vykonavat len v
pripustnych koncentracidch a v patriénom obdobi z hl'adiska vyskytu Skodcov. Je potrebné vyberat’ chemikalie o
najvhodnejsie z hl'adiska Zivotného prostredia, teda také, ktoré nezanechavaju rezidua v pdde alebo nevyvolavaju
nevhodné reakcie v pode. S chemikéliami mézu manipulovat’ len osoby kvalifikované a s predpisanymi skaskami.
Mechanizacia pouzivana pri pracach musi byt v dobrom technickom stave, aby nedoslo k uniku ropnych latok do
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pody, resp. chemikalii do pody. Odstdvka mechanizacie je nutnd na plochach k tomu vyhradenych a vhodne
upravenych (napr. parkovacie plochy vybavené lapa¢mi olejov apod.), opravy mechanizacie je potrebné tiez
vykonavat’ v priestoroch k tomu urcenych.

9. Bezpecnost’ prace, ochrana zdravia, bezpecnost’ prevadzky stavebnych zariadeni

Bezpecnost’ prace je zavisla od dodrziavania prislusnych predpisov pre pracu s mechaniza¢nymi
prostriedkami, pre manipulaciu s chemickymi latkami a jedmi. VSetky osoby zamestnané u objednavatel’a resp. u
firmy vykonavajucej odborné prace na objednavku musia byt poucené o predpisoch z oblasti bezpecnosti prace a
ochrany zdravia a o protipoziarnej ochrane. Toto poucenie prevadzaji osoby opravnené realizovat’ takéto Skolenia.

V Senkviciach, jin 2017
Vypracovala: Ing. Katarina Tomanova Porub¢inova
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