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KONŠTRUKČNÉ DETAILY A PRVKY (A, B, C, D, E, F) 
 

 Zoznam príloh  
Výkresová dokumentácia :  
 NAVRHOVANÝ SPÔSOB SANÁCIE OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE 
VÝKRESOVÁ ČASŤ: 
 A. POHĽADOVÁ / POVRCHOVÁ VRSTVA OCEĽ. PRVKOV 
 B. ZÁKLADOVÉ PÄTKY 
 C. NOSNÉ STĹPY 
 D. PRIEČLA PRIEČNEHO RÁMU A NOSNÍKY  
 E. POCHÔDZNA VRSTVA 
 F. ZÁBRADLIE 
FOTODOKUMENTÁCIA: 

 
 NAVRHOVANÝ SPÔSOB SANÁCIE OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE 
Nosná oceľová konštrukcia je napadnutá koróziou vo veľkom či menšom rozsahu celoplošne. 
 Základným spôsobom sanácie povrchu oceľovej konštrukcie je odstránenie   hrdze až na pevný 
podklad a opatrenie základným a krycím syntetickým náterom alebo nástrekom.  
 Časti nosnej konštrukcie, predovšetkým stĺpy profilu tyč 2x U280 a 2x U240 a priečle v rámoch 
profilu tyč 2x U280 a 2x U240, u ktorých došlo vplyvom korózie k oslabeniu prierezu, bude potrebné 
zosiliť pomocou príložiek z oceľových pásov alebo tyčí, ktoré budú v určených miestach privarené k 
oslabeným prvkom.  
 V spodnej časti nosných stĺpov navrhujeme vybúranie vrchnej časti základových betónových 
pätiek a obnaženie nosných stĺpov do hĺbky min. 250 mm od povrchu pätiek, aby bolo možné 
skontrolovať a zistiť skutočný stav korózie v mieste ukotvenia stĺpov. 
 
A.  POHĽADOVÁ / POVRCHOVÁ VRSTVA OCEĽ. PRVKOV 
- celoplošné odstránenie hrdze a uvolnených častí trapézového plechu až na pevný podklad 
- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt 
- očistený povrch sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 
farbu pohľadovej vrstvy/náteru určí investor 
 
B.  ZÁKLADOVÉ PÄTKY 
- vybúranie a odstránenie betónu základových pätiek až na úroveň rastlého terénu 
- odstránenie hrdze a uvolnených častí až na pevný podklad 
- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt 
- očistený povrch sa opatrý základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 
- na obnažené nosné stĺpy v mieste pätiek sa privaria oceľové platne 
výšky min. 300 mm šírky podľa stĺpov 1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm 
- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 
farbu pohľadovej vrsty/náteru určí investor 
 
C.  NOSNÉ STĹPY 
- odstránenie hrdze a uvolnených častí až na pevný podklad 
- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt 
- očistený povrch sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 
- na obnažené nosné stĺpy sa privaria oceľové platne 
výšky min. 200 mm šírky podľa stĺpov 1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm 
- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 
farbu pohľadovej vrstvy/náteru určí investor 
 
 
 
 



D.  PRIEČLA PRIEČNEHO RÁMU A NOSNÍKY 
- odstránenie hrdze a uvolnených častí až na pevný podklad - tyč 2xu240 
- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt 
- očistený povrch sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 
- na obnažený povrch sa privarí zosilujúca oceľ. tyč u180 
- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom) 
farbu pohľadovej vrsty/náteru určí investor 
 
E.  POCHÔDZNA VRSTVA 
- celoplošné odstránenie všetkých uvolnených časti kameniva na hornom povrchu žb. dosiek 
- spojenie existujúcej žb. vrstvy a navrhovanej - adhéznym mostíkom   
- vyhotoviť vyrovnávaciu betónovú vrstvu min. hr. 70 mm 
- pochôdzna vrstva s protišmykovou úpravou - poter v spáde 1% 
 
F.  ZÁBRADLIE 
- na hlavných podestách vybúrať a odstrániť poškodenú vrstvu betónu šírky 
- odstrániť zkorodované časti zábradlia (zvislých zapustených časti) 
  zábradlie sa odstráni do výšky min. 100 mm nad novú navrhovanú pochôdznu vrstvu 
- pri spodnom povrchu privariť o zvislé časti zábradlia a stĺpy vodorovné nosníky 60x60 mm 
- debetónovanie a oddilatovanie vrstiev v odstránených častiach 
- osadenie zvodov a žlabov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bojniciach, December 2019      Správu vypracoval:  
             Kulina Róbert 
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