Technicka sprava

Nazov akcie: VYBUDOVANIE NOVEHO CHODBIKA NECPALSKA CESTA PO ULICU
STAVBAROV

Oddiel: PRENOSNE DOPRAVNE ZNACENIE

Investor: Mesto Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Miesto stavby: Ulica Stavbarov, Prievidza

Okres : Prievidza

Uvod:

Na zaklade objednavky mesta Prievidza bol spracovany projekt prenosného
dopravného znacenia na Ulici Stavbarov v meste Prievidza z dévodu vybudovania
navrhovaného chodnika.

Ugelom projektu prenosného dopravného znadéenia je zabezpedit bezpe&nost
a plynulost’ cestnej premavky (organizaciu dopravy) pocas realizacie na Ulici Stavbarov.

Projekt prenosného dopravného znacenia je spracovany v zmysle ,Technickych
podmienok (TP 06/2013) - Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na
oznacovanie pracovnych miest” - schvalené MDPaT SR s u€innostou od: 15.11.2013.

Sucasny stav:

RieSeny uUsek sa nachadza v katastri mesta Prievidza na ceste na miestnej
komunikacii. Komunikacia je asfaltova, Sirky cca 6,20 m.
Dané miesto je intravilanom mesta s najvy$Sou dovolenou rychlostou 50 km/h.
Spominany uUsek sa nachadza v blizkosti bytovych domoch. Po jednej strane
komunikacie sa nachadza chodnik zo zamkovej Sirky cca 2,5 m.
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Technické rieSenie:

PoCas prac realizacie chodnika, mechanizmy vykonavajuce stavebné prace,
budu CiastoCne zasahovat do komunikacie. Bude nutné Ciastocné uzavretie premavky
na ¢as nevyhnutny na vystavbu. Tym neddjde k uzavierke miestnej komunikacie a je
nutné, aby minimalny prejazdny profil zostal min. 2,75 m. Osadenie prenosného
dopravného znacenia bude rozdelené nasledovne.

Na prebiehajuce prace bude upozornené dopravnym znacenim A 19 ,Praca“
s A4b ,Zuzena vozovka sprava“ resp. A 4c ,Zuzena vozovka zfava“ a B 31a ,NajvysSia
dovolena rychlost (30 km/h)* s B 29a ,Zakaz predchadzania“ zo vSetkych stran
pracoviska.

Samotné pracovisko sa ohradi znatkami Z 4a ,Smerovacia doska lava“. Na prvej
smerovacej doske bude umiestnena DZ C 6a ,Prikazany smer obchadzania vpravo®.
Na krizovatkach na ulicu Stavbarov z Necpalskej ulice sa osadi dopravné znacenie
B 31a ,NajvysSia dovolena rychlost (30 km/h)* a A19 ,Praca“ spolu so smerovou
Sipkou E 7 ,Smerova Sipka“.

Osobitné upozornenia:

e Na prace je potrebné dostatoCne vC€as upozornit obyvatelov uvedenej ulice na
Ciasto¢nu uzavierku komunikacie.

o KaZzdé pracovisko musi byt zabezpecCené proti padu chodcov. Ak je to technicky
mozné, je najlepSie pouzit plastové bariéry EU a to na celkové ohradenie
pracoviska a zamedzenie vstupu. V pripade potreby je nutné vytvorit’ lavku, ktora
umozni bezpecné prechadzanie chodcov cez rozkopavku. V pripade
nedostacujucich Sirkovych pomerov je nutné vystrkovat okolitu zelen.

e V pripade nedostato¢nych rozhladovych pomeroy, je nutné, aby prejazd riadila
opravnena osoba vo viditelnom bezpecnostnom odeve. PoCas prac za znizenej
viditelnosti musi byt na prace upozornené vystraznymi svetlami.

o VSetky pouzité prenosné dopravné znacky budu zakladného rozmeru v reflexnej
uprave so zahnutym okrajom a musia byt umiestnené na cerveno-bielych
stipikoch podrla navrhovanych priloh.

e Jestvujuce dopravné znacCenie, ktoré je v rozpore s navrhovanym prenosnym
dopravnym znacenim je potrebné zakryt.

e Po ukonceni prac a po posudeni stavu vozovky bude prenosné dopravné
znacenie ihned odstranené.

e Vzdialenosti DZ, ktoré su uvedené v prilohach nie su pevne stanovené a mézu
sa vhodne prispOsobit’ miestnym podmienkam.

e Po ukonCeni prac bude vozovka a chodnik dana do pdévodného stavu
a prenosné dopravné znacenie bude ihned odstranené.

Pracovnici vykonavajuci prace na uvedenych opravach resp. udrzby ciest musia
byt poudeni vzmysle ,TP 06/2013) — ,POUZITIE DOPRAVNYCH ZNACIEK
ADOPRAVNYCH ZARIADENi NA OZNACOVANIE PRACOVNYCH MIEST®
schvalenych MDPaT SR s ucinnostou od 15.11.2013.

Sucastou tohto projektu su i Zasady pre pouzivanie prenosného dopravného
znaCenia na dopravnych komunikaciach, ktoré bude realizator prac dodrzZiavat pri
v8etkych pracach.



Zasady pre pouzivanie prenosného dopravného znacenia
na dopravnych komunikaciach

Vedenie dopravy v oblasti pracovisk musi byt pre ucastnikov cestnej premavky
jednoznacné, jednoduché Tlahko pochopitefné a rozoznatelné. Na umiestnenie
prenosnych docCasnych dopr. znaiek sa vypracovava plan organizacie cestnej
premavky.

Prenosné zvislé dopr. znaCky su nadradené trvalym dopr. znaCkam. Prenosnou
zvislou dopr. znackou sa rozumie znacCka umiestnena na Cerveno-bielo-pruhovanom
stipiku alebo na vozidle. Tento stipik z dévodov bezpeé&nosti cestnej premavky by mal
byt v hlinikovom resp. odlahéenom prevedeni. Stipiky by mali byt umiestnené
v typizovanych gumovych stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy.

Akékolvek improvizované upevnenie a zaistenie dopr. znaCiek sa z hladiska
bezpecCnosti zakazuje.

Zvislé dopr. znaCky pouzivané na zabezpeclenie pracovisk musia byt zasadne
vyhotovené v reflexnej uprave. VSetky dopr. znacky a ich komponenty musia byt
vyhotovené spravidla z hlinika. Prenosné dopr. znacky mézu byt doplnené vystraznym
preruSsovanym svetlom Zltej farby. Znacky sa umiestfiuju na pravom okraji vozovky,
krajnice a to tak , Ze nesmu zasahovat do dopr. priestoru cesty. Minimalna bo¢na
vodorovna vzdialenost okraja znacky je od hrany vozovky 30cm. Zvislé dopr. znacky sa
umiestriuju priblizne kolmo na smer premavky.

Pracovné vozidla a stroje na pracoviskach musia byt vybavené prisluSnym
bezpenostnym oznalenim, vystrazné svetla, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelny
Sipky a pod.

Osoby, ktoré sa trvalo alebo prileZitostne pohybuju v dopr. priestore mimo
pracoviska, su povinné nosit’ vystrazné oblecenie.

Zabezpecenie pracoviska podfa prilozenej vzorovej schémy je potrebné chapat
ako nutny zaklad, ktory je mozny podla potreby rozSirit. Medzi priestorom pracoviska a
priestorom dopravy je potrebné zachovat' v pripade moznosti min. odstup 0.6m.

Na funkénost zabezpecenia pracovisk na ceste je potrebné neustale dohliadat a
to aj v obdobi, ked sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedny za dohliadanie
musi 2x denne v dnoch prac. volna 1x denne a dodatkovo po zlom pocasi skontrolovat
zabezpecenie pracoviska na ceste schvalenym dopr. znacenim.

Pred zacCatim prac je potrebné pozZiadat cestny spravny organ o povolenie
k pracam v ochrannom pasme cesty resp. k zadsahom do vozovky a CiastoCnym a
uplnym uzavierkam jednotlivych komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev.

Vykop pred vstupmi do domov, obchodov a verejnych budov bude prekryty
lavickami. Vykopovy ani iny pouzity material nesmie byt skladovany na vozovke cesty.

Za znizenej viditelnosti bude vykop ohradeny ¢erveno-bielou paskou.

Do doby uvedenia vozovky do pdovodného stavu budu z oboch stran vykopu osadené
dopr. znacky €. A5 (nerovnost vozovky) a vykop bude nepretrzite dosypany dolomitom.

Pre hutnené asfaltové plochy, podla technicko-kvalitativnych podmienok MDPT
(mdj 2006) platia klimatické obmedzenia. Dopravu po obrusnej vrstve je mozné
v letnom obdobi obnovit az po 24 hodinach, ked teplota vrstvy poklesne pod +40°C a to
az po odstraneni prebyto¢ného a nedostatoCne prifnutého zdrshujuceho kameniva.
Hutnené asfaltové plochy sa na vozovkach kladu za uplne vylu¢enej premavky. Ak to
nie je zo zavaznych dévodov mozné, musi sa postup vykonania prac navrhnut tak, aby
sa Vv najvacsej miere obmedzili z toho vyplyvajuce Skodlivé désledky. Pokial nie su
vykonané zvlastne opatrenia oproti uvolfiovaniu zfn zdrsnovacieho kameniva musi
obstaravatel stavebnych prac zabezpelit po dobu jedného tyzdna obmedzenie



najvyssej dovolenej rychlosti na 40 km.h,

Podlfa TP SSC 01/2003 sa asfaltova zmes AKT kladie za vyluCenia cestnej
premavky. Pokial dopravna situacia toto neumozni, urobia sa opatrenia v takom
rozsahu, aby bola zabezpeCena vysledna kvalita upravy. Ostatné zasady
rozprestierania zmesi AKT zostavaju v rozsahu STN 73 6121. Premavka sa obnovi po
24 hodinach od ukoncenia zhutrfiovania.

Po ukonceni prac a po posudeni stavu vozovky bude prenosné dopravné
znacenie ihned odstranené

ZASADY OZNACOVANIA PRACOVNEHO MIESTA

O uzavierke, obchadzke a odklone premavky kvéli stavbe, udrzbe alebo oprave
dialnice, cesty alebo miestnej komunikacie rozhoduje cestny spravny organ po
dohode s dopravnym inSpektoratom. Cestny spravny organ je povinny postarat sa o to,
aby sa uzavierka, obchadzka alebo odklon vzdy obmedzili na ¢o najkratsi ¢as, a riadne
technicky a ¢o najvyhodnejSie zabezpecili. Pri zriad'ovani pracovnych miest treba
zaistit’ bezpecnost’ a plynulost’ premavky na PK a bezpecnost’ pracovnikov,
pracovnych strojov a zariadeni. PoZiadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni pri priprave a vykonavani stavebnych, montaznych a
udrziavacich prac a pri pracach s nimi suvisiacich ustanovuje vyhlaska ¢. 374/1990 Zb.

Pri zriad'ovani pracovného miesta treba dodrziavat’ tieto zasady:

* pracovné miesto sa mbéze oznacovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po
ziskani

a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu;
presny

Cas zacatia prac pri zriadovani pracovného miesta je potrebné predlozit' prislusnému
cestnému spravnemu organu a prislusnému dopravnému inSpektoratu, pripadne aj
dopravnému podniku a zaznamenat v stavebnom denniku;

» oznaCovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne znala osoba (organizacia),
* oznacovanie pracovneho miesta sa méze vykonavat podfa obrazovej Casti; v pripade
potreby sa schémy mdzu prispdsobit konkrétnej situacii tak, aby sa zachovala
funk&nost

v zmysle rieSenia navrhnutého v prilohach,

* vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych ucastnikov
premavky na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné;

* na zabezpecCenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su
bezpecné

a potrebné;

 prace spojené s oznaCovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v
Case malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spic¢ky) podla STN 73 6100;

« ZDZ, VDZ, DZ a svetelnd signalizacia, ktoré su potrebné na zabezpecenie
pracovného miesta, sa instaluju az tesne pred zaciatkom prac; ak sa dopravné znacky,
dopravné zariadenia alebo svetelné signaly nainstaluju skér, musi byt ich platnost
vhodnym spésobom (napr. zakrytim) zruSena do Casu zacatia prace; s pracami na
pracovnom mieste mozno zacat’ az po umiestneni vSetkych dopravnych znaciek, DG,
svetelnej signalizacie a DZ;

* pri umiestriovani jednotlivych dopravnych znaciek, DG, DZ a svetelnej signalizacie sa
postupuje v smere jazdy, pri odstrannovani sa postupuje proti smeru jazdy;

« ZDZ a DZ, ktoré maju vyznam len v obmedzenom Case (napr. len v pracovhom case),
musia byt mimo tohto ¢asu (napr. v mimopracovhom c¢ase) zruSené zakrytim,
preskrtnutim alebo odstranenim;

» dopravné znacenie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelna signalizacia) musi byt v sulade



s postupom prac zodpovedajucim spdsobom aktualizované a po ukonceni prac ihned
odstranené;

« ZDZ, VDZ, DG, DZ a svetelna signalizacia pouzité na zabezpecCenie pracovného
miesta musia byt po celé obdobie prac funkéné, spravne aplikované, umiestnené v
bezpelCnej vzdialenosti tak, aby ho prichadzajuci vodici v€as a zretelne videli, nesmu
byt poSkodené a musia sa udrziavat v Cistote; ak sa oznacCuje pracovné miesto pri
Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouzité dopravné znacenie nemohlo zamenit' s
navestidlami a Zelezni¢nymi znackami;

* ak je pracovné miesto nebezpecné pre ucastnikov cestnej premavky, musia sa pouZzit
na zaistenie jeho bezpec€nosti ochranné zariadenia;

DZ — dopravné zariadenie(a)

SSZ — svetelné signalizacné zariadenie

DG - retroreflexny (é) dopravny (€) gombik (y)
VDZ — vodorovna (€) dopravna (€) znacka (y)
PK — pozemna komunikacia

ZDZ — zvisla (é) dopravna (€) znacka (y)

Pouzita literatura:

Zakon NR SR ¢&. 8/2009 ,O cestnej premavke a ozmene a doplneni niektorych
zakonov*

Vyhl. MV SR 9/2009 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov Zasady pre pouzivanie pevného a prenosného
dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach — Jozef Kanalik a kol.

STN 736100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 018020 Dopravné znacCky na pozemnych komunikaciach

Zasady pre navrhovanie uprav prietahov ciest cez obce — vydal Centrum dopravného
vyzkumu Brno

Zasady pro oznacCovani pracovnich mist na pozemnych komunikacich — Centrum
dopravniho vyzkumu

Zasady pro prechodné dopravni znaCeni na pozemnych komunikacich - Centrum
dopravniho vyzkumu

V Prievidzi : Februar 2020 Spracoval: Chlpek Juraj



