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Presundt zvislé dopravné
znacenie - IP 3b a B34
ska ulica Bezbariérovj priechod pred Velkonec
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DLAZDENY CHODNIK PRE CHODCOV

BETONGVA PRIDLZBA

VYMENA POSKODENYCH CASTI PRIDLAZBY MIMO RIESENEHO USEKU
DLAZBA PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKYCH

NAVRHOVANE GSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV

EXISTUJUCE VERENE OSVETLENEE

EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE:

VoDOVOD JESTVUIUCI
——— T ——— PLYNOVOD JESTVUIUCI

TEPLOVOD JESTVUJUC

&~ ———  NADZEMNE ELEKTRICKE VEDENIE JESTVUJUCE

NAVRHOVANE INZINIERSKE SIETE:

&~ ——— PODZEMNE ELEKTRICKE VEDENIE NAVRHOVANE

POZNAMKY:

- PRED ZAHAJENIM PRAC JE NEVYHNUTNE VYTYCIT POLOHU INZINIERSKYCH SIETI V UZEMI,
- UKOTVENIE OPLOTENIA SUKROMNEHO POZEMKU JE CIASTOCNE NA CESTNYCH PANELOCH
(0 SI VYZIADA ICH ZAPILENIE A BURANIE PRI 0SADZANI PALISAD.

-V EXISTUJOCOM CHODNIKU NA VELKONECPALSKE J ULICI NAVRHUJEME DOPLNIT DLAZBU
PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKYCH A TAKTIEZ PREDLZIT GBRUBNIK NA OKRAJI
KOMUNIKACIE Z DOVODU ODDELENIA CHODNIKA A STCPU VEREINEHO OSVETLENIA.
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KATASTER CKN
EXISTUJUCI STAV
EXISTUJOCE OPLOTENIE

EXISTUJOCE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE

EXISTUJUCE VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE

NAVRHOVANE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE

NAVRHOVANE VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE

VYKAZ TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE:
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VYSKOVY SYSTEM: SURADNICOVY SYSTEM:
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
Ing. Igor Sevéik

VYPRACGOVAL: KRESLIL:
Ing. Busan Kohit Ing. Busan Kohit

MIESTO STAVBY: Prievidza, Okres Prievidza, Trentiansky kraj

INVESTOR: Mesto Prievidza, Mestsky Grad, Namestie slabody €. 14, 97101 Prievidza
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DOPRAVNE PROJEKTY & INZINIERING s.r.0.
Ulica |. Vyso¢ana 731/1H, 971 01 Prievidza

Tel.: +421 904 162 522

E-mail: dopravne.projekty@gmail.com

DOPRAVNE PROJEKTY
& INZINIERING s. R. 0.

VYKRES: Podorbnd situdcia stavby

PARCELY:CKN 6361/2, 6374/1, 6374/2, 6375/2, 6375/3, EKN 164, k.Q. Prievidza, FORMAT: 2 x Ak
STAVBA: DATUM: 06/2021
; ‘ ‘ : STUPEN DSP
Spojovaci chodnik medzi Velknecpalskou a Malonecpalskou ul. d
CISLO PROJEKTU: 016/2019/22
OBJEKT: $0.01 Chodnik pre chodcov MIERKA: PRILOHA C.:
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