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1. Ildentifikaé¢né udaje

Spojovaci chodnik medzi Gazdovskou a Velkonecpalskou ulicou v

Nazov stavby:
Prievidzi

Miesto stavby: k.0. Prievidza, ¢.p. 6652/123

Druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie

Stupen projektu:  projekt pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného
projektu

Objednavatel: Mesto Prievidza
Mestsky urad

Namestie Slobody 14
971 01 Prievidza
Projektant: znacenie, s r.0.,
Vychodna 301/40,
971 01 Prievidza

2. Predmet rieSenia

Predmetom rieSenia projektu je navrh prepojovacieho chodnika medzi Gazdovskou

a Velkonecpalskou ulicou v Prievidzi.
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Obr. ¢.1.  RieSené uzemie v meste Prievidza
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znaéenie, S.I.oO. Vychodna 301/40

971 01 Prievidza, Slovensko

3. Sucéasny stav

RieSené miesto sa nachadza v intravilane mesta Prievidza v blizkosti novo
postaveného bytového domu na Gazdovskej ulici. PozdiZ bytového domu sa
nachadzaju chodniky, ktoré ale nie su prepojené so susednou Velkonecpalskou ulicou.
Sirky existujucich chodnikov sa pohybuji v rozmedzi 1,5 — 2,0 m a st vyhotovené

z beténovej zamkovej dlazby.

Obr. 2,3 Pohlad na rieSené miesto

4. Navrhované riesSenie

4.1.Smerové riesSenie

Trasa navrhovaného chodnika bude viest pozdiZ existujuceho bytového domu,
dizka trasy je cca 21,0 m. RieSeny chodnik bude prepéjat uz existujuci chodnik pred
bytovym domom s chodnikom nachadzajucim sa pozdiz Velkonecpalskej ulice.
V mieste napojenia na pdvodné chodniky bude potrebné odstranit’ existujuce parkové
obrubniky, aby bolo mozné chodniky plynulo prepojit.
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4.2.Vyskové riesenie
Navrhovany chodnik sa na obidvoch stranach vySkovo napoji na uz existujuce
chodniky. Prie€ny sklon chodnika je navrhovany 2,0 %, sklon zemnej plane 3,0 %.

Navrhovany chodnik pre peSich bude od zelene oddeleny beténovym parkovym
obrubnikom (50x200x1000 mm) osadenym na stojato do 16Zka z beténu C12/15-XO0.

4.3.Sirkové riesenie
Sirka chodnika je navrhovana 2,0 m, priom od existujiceho bytového domu ho

navrhujeme odsadit o0 0,5 m.

4.4. Materialové vyhotovenie

5. Materialové vyhotovenie chodnikov:

Beténova zamkova dlazba STN 73 6131 hr. 60 mm
L6zko z kamennej drte 2/4, resp. 4/8 STN 73 6126 hr. 40 mm
Strkodrva SD, 31,5 (45) G¢ STN 736126 hr. 200 mm
Geotexitilia

Zemna plan Ege = min. 35 MPa

SPOLU 300 mm

Konstrukéné vrstvy su navrhnuté podfa prislusnych STN. Navrhnuté konstrukéné
materidly je nutné okamzite po ich uloZeni intenzivne hutnit tak, aby sa dosiahli ich
pozadované parametre.

Zemnu plan je potrebné upravit do predpisaného sklonu a zhutnit. Mieru zhutnenia
cestnej plane a ostatnych zhutfiovanych vrstiev je nutné preukazat statickymi
a dynamickymi zatazovacimi kontrolnymi skuskami, ktorych pocet pre kazdu zhutnenu
vrstvu musi byt va&si ako 3. Skusky je nutné vykonat aj v mieste zasypov inZinierskych
sieti. Dodavatel zemnych prac je povinny dokladovat investorovi stavby vysledky
skusok, ktoré prekonzultuje so stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom

Miera zhutnenia musi vyhovovat poziadavkam STN 73 6133 a STN 72 1006.
Zabudovanie materialu vzhladom na konkrétne podmienky bude sledovat stavebny

dozor za investora. V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a v blizkosti
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nadzemnych objektov sa nesmie pouzivat vibracny valec.
Konstrukéné vrstvy musia byt uloZzené na zhutnenu plan s hodnotami modulu
deformécie vy$Simi ako 35 MPa.

V Uzemi nebol vykonany geologicky prieskum. Upozorfiujeme na fakt, Ze
geoldgia podlozia mbéze vyrazne ovplyvnit projekéné a realizacné prace a celkovu cenu
stavebného diela. K navrhu konstrukénych vrstiev a k realizacii odporu¢ame prizvat
geotechnika.

Navrhovu 0nosnost podlozia odpora¢ame min. 35 MPa, priéom dnosnost
podlozia by mal urcit geotechnik.

Pri vyskyte nedostatocne zhutnenych zasypov ryh po inzinierskych sietach je
nutné urobit vymenu materidlu a po vrstvach o max. hr. 0,25 m prehutnit.

Nasypy je potrebné vyhotovovat po vrstvach hrabky 300 mm, kazdu vrstvu je
potrebné zhutnit, pricom Id = 0,7 — 0,8.

4. Buracie prace

V ramci realizacie chodnika bude potrebné odstranit’ vrstvu ornice v hribke 0,3 m
a taktiez vyburat cast existujucich parkovych obrubnikov v mieste napojenia na
existujuce chodniky.

6. Odvodnenie

Odvodnenie bude zabezpe&ené pozdiznymi a prieénymi sklonmi do zelene.

7. Dopravné znacenie

Navrh prepojovacieho chodnika si nevyzaduje umiestnenie Ziadneho trvalého

dopravného znacenia.

8. Osvetlenie

Osvetlenie ostava pévodné.
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9. Prenosné dopravné znacenie

Projekt prenosného dopravného znacenia je spracovany v zmysle ,Technickych
podmienok (TP 06/2013) ,Pouzitie dopravnych znadiek a dopravnych zariadeni na
oznacovanie pracovnych miest” schvalenych MDVaRR SR s G¢&innostou od 15.11.2013.

Pri pracach spojenych s vystavbou chodnika bude potrebné pouzit prenosné
dopravné znacenie, ktoré sa nachadza v prilohe &€.5. Tieto realizatné prace nebudu
obmedzovat’ premavku v dotknutej ¢asti mesta Prievidza. Je nutné upozornit vodiCov
na mozny vyjazd vozidiel stavby osadenim znacenia 101 ,Nebezpecenstvo“ spolu
s dodatkovou tabulkou 509 ,Vyjazd vozidiel stavby” a taktiez je nutné zabranit vstup
chodcom do priestoru pracoviska. Pracovisko samotné musi byt oplotené.

Vykaz a umiestnenie prenosného dopravného znacenia je zrejmy z prilohy €.5.

Pred samotnou rekonstrukciou chodnika je nutné upozornit’ fyzickeé
a pravnické osoby na samotnu rekonstrukciu chodnika.
Je nutné zabezpecit bezproblémovy pohyb chodcov a pristup

k nehnutelnostiam pomocou premosteni.

Osobitné upozornenia:

» Na prace je potrebné dostatocne v€as upozornit obyvatefov uvedenej ulice

» Kazdé pracovisko musi byt zabezpecené proti padu chodcov. Ak je to technicky
mozné, je najlepsie pouzit plastové bariéry EU a to na celkové ohradenie
pracoviska a zamedzenie vstupu. V pripade potreby je nutné vytvorit lavku, ktora
umozni bezpeéné prechadzanie chodcov cez rozkopavku. V pripade
nedostacujucich Sirkovych pomerov je nutné vystrkovat’ okolita zeleri.

» V pripade nedostato¢nych rozhladovych pomerov, je nutné, aby prejazd riadila
opravnena osoba vo viditelnom bezpeénostnom odeve. Polas prac za znizenej
viditefnosti musi byt na prace upozornené vystraznymi svetlami.

» VSetky pouzité prenosné dopravné znacky budu zakladného rozmeru v reflexnej
Uprave so zahnutym okrajom a musia byt umiestnené na c¢erveno-bielych
stipikoch podra navrhovanych priloh.

» Jestvujuce dopravné znalenie, ktoré je v rozpore s navrhovanym prenosnym
dopravnym znacenim je potrebné zakryt.

 Po ukon&eni prac a po posudeni stavu vozovky bude prenosné dopravné
znacenie ihned odstranené.

» Vzdialenosti DZ, ktoré su uvedené v prilohach nie su pevne stanovené a mézu
sa vhodne prispbsobit miestnym podmienkam.

« Po ukonéeni prac bude vozovka achodnik dana do pévodného stavu
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a prenosné dopravné znacenie bude ihned odstranené.

Pracovnici vykonavajuci prace na uvedenych opravach resp. udrzby ciest musia
byt pouceni vzmysle ,TP 06/2013) - ,POUZITIE DOPRAVN\'((;H ZNACIEK
ADOPRAVNYCH ZARIADENI NA OZNACOVANIE PRACOVNYCH MIEST*
schvélenych MDPaT SR s ucinnostou od 15.11.2013 a pripomienok OR PZ ODI, ¢ast
3.1. Zasady pre oznacovanie pracovného miesta

Sucastou tohto projektu su i Zasady pre pouzivanie prenosného dopravného
znaCenia na dopravnych komunikaciach, ktoré bude realizator prac dodrziavat pri
vSetkych pracach.

10.Starostlivost’ o bezpecnost’ pri praci
Pri realizacii prac vyplyvajucich z tohto projektu je potrebné dodrziavat

poziadavky platnej legislativy v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, najma
poziadavky vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

11.Inzinierske siete

Objekt nerieSi umiestnenie a ochranu inzinierskych sieti. Napriek tomu
upozoriujeme na potrebu poziadat o vyjadrenie vSetkych spravcov sieti, aby nedoslo
k prehliadnutiu nezachyteného vedenia inzinierskych sieti a nasledne jeho poskodeniu
(Spravcovia dialkovych telefonnych kablov, vodarensku spolo¢nost, SPP, spravcovia
optokablov, atd.).

Upravy vsetkych inZinierskych sieti musia byt realizované s vedomim ich

spravcov a pred vystavbou je potrebné ich vytycit.

12.0dpadové hospodarstvo

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 283/2001 Z. z.,
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z. z., prilohy &.1, ktorou sa
ustanovuje katalogizacia odpadov, Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR &.
129/2004 Z. z. av zmysle Zakona €. 79/2015 Zb. o odpadoch su odpady vznikajuce
vystavbou v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené:
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Cislo Nazov skupiny, Kategoria
skupiny, podskupiny a odpadov odpadov
podskupiny a druhu odpadu

druhu odpadu

17  Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Betén o
17 03 Bitumenové zmesi
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako

uvedené v 17 03 01 o
17 05 Zemina, kamenivo
170504 Zemina a kamenivo iné ako

uvedené v 17 05 03 o
17 05 06 Vykopova zemina ina ako

uvedena v 17 05 05 o

Predpokladané presuny hmét, ktoré nebudld vyuZité do novych konstrukcii
vozoviek a nasypov budl odvezené na skladku odpadu schvalent MZP.

Po ukonceni vystavby, vybrany dodavatel v spolupraci s investorom stavby
predlozi na Oddelenie Zzivotného prostredia ku kolaudacénému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneskodrnovanie
komunalneho odpadu podla VZN ¢&. 12/2001 O nakladani s komunalnym odpadom.
PoCas nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat i podmienky
obsiahnuté v Zakone NR SR ¢. 223/2001 Z.z. O odpadoch, Zakone €. 238/1991 Zb. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s nim suvisiace predpisy
(Nariadenie vlady ¢. 606/1992 Zb., v zneni MV SR ¢&. 190/1996 Z.z.).

Material ziskany vykopovymi pracami nesmie byt ukladany na vozovku.

Vznik nebezpeénych odpadov t. j. stavebnych suti typu N - nebezpecné pocas

vystavby nepredpokladame.
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13.Podklady a suvisiace predpisy

» Zadavacie podmienky objednavatela

» Obhliadka su¢asného stavu

» Situ4cia su¢asného stavu

« STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach

 STN 73 6100 Nazvoslovie pozemnych komunikacii

« STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

« STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

« STN 736056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel

o Z&kon ¢&. 8/2009 Z. z. z3. decembra 2008 o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

» Zbierka zakonov ¢&. 9/2009, Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky
z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

 Vyhlaska €. 532/2002 Z. z. o v8eobecnych technickych poZiadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na stavby uzZivané

osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

Vypracoval: Ing. Lenka Kohutova
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Zasady pre pouzivanie prenosného dopravného znacenia
na dopravnych komunikaciach

Vedenie dopravy v oblasti pracovisk musi byt pre Gcastnikov cestnej premavky
jednoznacéné, jednoduché lahko pochopitelné a rozoznatelné. Na umiestnenie
prenosnych doCasnych dopr. znaciek sa vypracovava plan organizacie cestnej
premavky.

Prenosné zvislé dopr. znacky su nadradené trvalym dopr. znackam. Prenosnou
zvislou dopr. znackou sa rozumie znacka umiestnend na Cerveno-bielo-pruhovanom
stipiku alebo na vozidle. Tento stipik z dévodov bezpeénosti cestnej premavky by mal
byt v hlinitkovom resp. odlahéenom prevedeni. Stipiky by mali byt umiestnené
v typizovanych gumovych stojanoch resp. v stojanoch z tvrdenej gumy.

Akékolvek improvizované upevnenie a zaistenie dopr. znaciek sa z hfadiska
bezpecénosti zakazuje.

Zvislé dopr. znacky pouzivané na zabezpecCenie pracovisk musia byt zasadne
vyhotovené v reflexnej Uprave. VSetky dopr. znaCky a ich komponenty musia byt
vyhotovené spravidla z hlinika. Prenosné dopr. znacky m6zu byt doplnené vystraznym
prerusovanym svetlom Zltej farby. Znacky sa umiestiuju na pravom okraji vozovky,
krajnice a to tak , Ze nesmu zasahovat do dopr. priestoru cesty. Minimalna bo¢na
vodorovna vzdialenost okraja znacky je od hrany vozovky 30cm. Zvislé dopr. znacky sa
umiestnuju priblizne kolmo na smer premavky.

Pracovné vozidla a stroje na pracoviskdch musia byt vybavené prislusSnym
bezpecnostnym oznacenim, vystrazné svetla, Cerveno-biele reflexné prvky, svetelny
Sipky a pod.

Osoby, ktoré sa trvalo alebo prilezitostne pohybuju v dopr. priestore mimo
pracoviska, su povinné nosit’ vystrazné oblecenie.

Zabezpecenie pracoviska podla prilozenej vzorovej schémy je potrebné chapat
ako nutny zaklad, ktory je mozny podla potreby rozsirit. Medzi priestorom pracoviska a
priestorom dopravy je potrebné zachovat v pripade moznosti min. odstup 0.6m.

Na funkénost zabezpecenia pracovisk na ceste je potrebné neustale dohliadat a
to aj v obdobi, ked sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedny za dohliadanie
musi 2x denne v dioch prac. volna 1x denne a dodatkovo po zlom pocasi skontrolovat
zabezpecenie pracoviska na ceste schvalenym dopr. zna¢enim.

Pred zacatim prac je potrebné poziadat cestny spravny organ o povolenie
k pracam v ochrannom pasme cesty resp. k zd&sahom do vozovky a ciastonym a
Uplnym uzavierkam jednotlivych komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev.

Vykop pred vstupmi do domov, obchodov a verejnych budov bude prekryty
lavickami. Vykopovy ani iny pouZzity material nesmie byt skladovany na vozovke cesty.

Za znizenej viditelnosti bude vykop ohradeny Cerveno-bielou paskou.

Do doby uvedenia vozovky do pévodného stavu budu z oboch stran vykopu osadené
dopr. znacky €. A5 (nerovnost vozovky) a vykop bude nepretrzite dosypany dolomitom.

Pre hutnené asfaltové plochy, podla technicko-kvalitativnych podmienok MDPT
(maj 2006) platia klimatické obmedzenia. Dopravu po obrusnej vrstve je mozné
v lethom obdobi obnovit az po 24 hodinach, ked teplota vrstvy poklesne pod +40°C
a to az po odstraneni prebytoéného a nedostato¢ne prilnutého zdrsfiujiceho kameniva.
Hutnené asfaltové plochy sa na vozovkach kladu za uplne vylu€enej premavky. Ak to
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nie je zo zavaznych dévodov mozné, musi sa postup vykonania prac navrhnut tak, aby
sa v najvacSej miere obmedzili z toho vyplyvajuce Skodlivé dosledky. Pokial nie su
vykonané zvlastne opatrenia oproti uvolfiovaniu zfn zdrsfiovacieho kameniva musi
obstaravatel stavebnych prac zabezpecit po dobu jedného tyzdrna obmedzenie
najvyssej dovolenej rychlosti na 40 km.h™.

Podla TP SSC 01/2003 sa asfaltova zmes AKT kladie za vylucenia cestnej
premavky. Pokial dopravna situacia toto neumozni, urobia sa opatrenia v takom
rozsahu, aby bola zabezpeCena vysledna kvalita Upravy. Ostatné zasady
rozprestierania zmesi AKT zostavaju v rozsahu STN 73 6121. Premavka sa obnovi po
24 hodinach od ukonéenia zhutfovania.

Po ukoné&eni prac a po posudeni stavu vozovky bude prenosné dopravné znacenie
ihned odstranené

ZASADY OZNACOVANIA PRACOVNEHO MIESTA

O uzavierke, obchadzke a odklone premavky kvéli stavbe, udrzbe alebo oprave
dialnice, cesty alebo miestnej komunikacie rozhoduje cestny spravny organ po
dohode s dopravnym inSpektoratom. Cestny spravny organ je povinny postarat sa o to,
aby sa uzavierka, obchadzka alebo odklon vzdy obmedzili na ¢o najkratSi ¢as, a riadne
technicky a ¢o najvyhodnejSie zabezpecili. Pri zriadovani pracovnych miest treba
zaistit' bezpecnost’ a plynulost’ premavky na PK a bezpec¢nost pracovnikov,
pracovnhych strojov a zariadeni. Poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri priprave a vykonavani stavebnych, montaznych a
udrziavacich prac a pri pracach s nimi suvisiacich ustanovuje vyhlaska ¢. 374/1990 Zb.

Pri zriad’ovani pracovného miesta treba dodrziavat’ tieto zasady:

» pracovné miesto sa mbéze oznadovat a zriadovat az po vyhotoveni projektu, po
ziskani a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného
spravneho organu; presny ¢as zacatia prac pri zriadovani pracovného miesta je
potrebné predlozit prisluSnému cestnému spravnemu organu a prislusnému
dopravnému inSpektoratu, pripadne aj dopravnému podniku a zaznamenat v
stavebnom denniku;

» oznacCovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne znala osoba
(organizacia),

» oznacovanie pracovného miesta sa m6ze vykonavat podla obrazovej Casti; v
pripade potreby sa schémy mézu prispdsobit konkrétnej situacii tak, aby sa
zachovala funkénost v zmysle rieSenia navrhnutého v prilohach,

» vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych ucastnikov
premavky na PK jednoznaéne pochopitelné a dobre rozpoznatelné;

e na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su
bezpelné a potrebné;

e prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to
mozné, v ¢ase malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spicky) podla
STN 73 6100;

« ZDZ, VDZ, DZ a svetelna signalizacia, ktoré su potrebné na zabezpeclenie
pracovného miesta, sa instaluju az tesne pred zaciatkom prac; ak sa dopravné
znacky, dopravné zariadenia alebo svetelné signdly nainstaluju skér, musi byt
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ich platnost vhodnym sp6sobom (napr. zakrytim) zruSena do ¢asu zacatia prace;
S pracami na pracovnom mieste mozno zacat az po umiestneni vSetkych
dopravnych znaciek, DG, svetelnej signalizacie a DZ;

e pri umiesthovani jednotlivych dopravnych znadiek, DG, DZ a svetelnej
signalizacie sa postupuje v smere jazdy, pri odstrafiovani sa postupuje proti
smeru jazdy;

o« ZDZ a DZ, ktoré maju vyznam len v obmedzenom ¢ase (napr. len v pracovnom
¢ase), musia byt mimo tohto €asu (napr. v mimopracovnom c¢ase) zruSené
zakrytim, pre$krtnutim alebo odstranenim;

» dopravné znacenie (ZDZ, VDZ, DG, DZ, svetelna signalizacia) musi byt v sulade
s postupom prac zodpovedajucim spdsobom aktualizované a po ukon&eni prac
ihned odstranené;

« ZDZ,VDZ, DG, DZ a svetelna signalizacia pouZité na zabezpecenie pracovného
miesta musia byt po celé obdobie prac funkéné, spravne aplikované,
umiestnené v bezpecénej vzdialenosti tak, aby ho prichadzajuci vodici v€as a
zretelne videli, nesmu byt poSkodené a musia sa udrziavat v Cistote; ak sa
oznaduje pracovné miesto pri Zelezniciach treba dbat na to, aby sa pouzité
dopravné znacenie nemohlo zamenit’ s navestidlami a zelezni¢nymi zna¢kami;

» ak je pracovné miesto nebezpeéné pre ucastnikov cestnej premavky, musia sa
pouzit na zaistenie jeho bezpecénosti ochranné zariadenia;

DZ — dopravné zariadenie(a) CSS - cestna svetelna signalizacia
DG - retroreflexny (€) dopravny (€) gombik (y) VDZ — vodorovna (é) dopravna (é) znacka (y)
PK — pozemna komunikécia
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