
IO 01 Rozšírenie NNK
Navrhované podzemné vedenie NN 

WL_202.1_295_PRIS9 č.1
NAYY-J 3x240+120mm 2

cca 110m

PB:101-exist.
DB 9/10kN
M: VRIS1.2
zvod: 10m NAYY-J 3x240+120mm 2

M: uzemnenie, 3xBOP-R 0,44/10
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PRIS č.4
PRIS7 DIN1 3/5 P2 IP2X

IO 01 Rozšírenie NNK
Navrhované podzemné vedenie NN 

WL_202.2_295_PRIS10 č.2
NAYY-J 3x240+120mm 2

cca 50m

IO 01 Rozšírenie NNK
Navrhované podzemné vedenie NN 

WL_202.3_295_PRIS9 č.3
NAYY-J 3x240+120mm 2

cca 60m

IO 01 Rozšírenie NNK
Navrhované podzemné vedenie NN 

WL_202.4_295_PRIS7 č.4
NAYY-J 3x240+120mm 2

cca 50m

IO 01 Rozšírenie NNK
Navrhované podzemné vedenie NN 

WL_202.5_295_VRIS 1 
NAYY-J 3x240+120mm 2

cca 150m

2.9789
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P2X

IO 01
SR4.1 JIMBOINVEST
existujúca skriňa patriaca SSD, a.s. 
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Celková situácia stavby - montáž

A3+

C.1

LEGENDA
DRUH ČIARY/ZNAČKA VÝZNAM DRUH ČIARY/ZNAČKA VÝZNAM

Nadzemné vedenie VN linky č.295- nové Kanalizácia DIN 500
Nadzemné vedenie VN linky č. 295 - exist. Vodovod DIN 110
Nadzemné vedenie NNS - nové Telekom
Nadzemné vedenie NNS - exist. Skriňa PRIS - nová
Podzemné vedenie NNS - nové Skriňa PRIS - existujúca

Podzemné vedenie NNS - exist. Podberný bod NN drevený - nový
Podperný bod VN, betónový - nový Podberný bod NN drevený - existujúci

Podperný bod VN , betónový dvojitý - nový Trafostanica - nová

Podperný bod VN, betónový - existujúci Trafostanica  - exist.
Podperný bod VN, betónový dvojitý - 
existujúci Lampa verejného osvetlenia

Kruhové uzemnenie Rz=10Ω Zvodič prepätia - nový
Podperný bod NN, betónový - nový Uzemnenie - nové
Podperný bod NN, dvojitý , betónový - nový Skriňa VRIS - nová
Podperný bod NN, betónový - existujúci Skriňa VRIS - exist.

Podperný bod NN, betónový  - existujúci Ochranné pásmo NN kábla 1m na obidve 
starny 

150 150 150

Celková situácia stavby

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA NN:
3+PEN ~50Hz 400/230V, TN-C
NN-Ochranné opatrenia: samočinné odpojenei napájania podľa STN 33 2000-4-41-2010
Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pre priamym dotykom): čl. 412.2
príloha A: A1 základná izolácia živých častí, A2 zábrany alebo kryty
Opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl. 411.3.1
-samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
Doplnková ochrana - čl.415
- prúdové chrániče- čl. 415.1prúdové chrániče
-doplnkové ochranné pospojovanie - čl. 415.2

OZNAČENIE HRANÍC PARCIEL

Hranice C-KN parciel - Iné
Hranice C-KN parciel - PRIEVIDZA
Hranice E-KN parciel - PRIEVIDZA

LOKALITA

Okres PRIEVIDZA
Obec PRIEVIDZA

Katastrálne územnie PRIEVIDZA
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