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Poz. Názov Ks Poznámky

Plochý vodič FeZn 30x4 mm
Číselný štítok

  1
  2
  3
  4

6
Krížová spojka pre ploché vodiče
Antikorózna páska

7
8

Kruhový vodič FeZn 10mm
Zmršťovacia hadica 

Diagonálna svorka

Poz. Názov Ks

  1
  2

Poznámky

3

Kruhový vodič

Objímka odkvapového zvodu pre
kruhový vodič Ø 8-10 mm

Svorka na strešný žľab pre všetky hrúbky lemu

  5 Prepojovacia svorka pre dva kruhové vodiče

5

3

1

2

Poz. Názov Ks

  1
  2
  3

Poznámky

Kruhový vodič
Beskrutkový držiak vedenia pre vodič Ø 8 mm
Držiak zachytávacej tyče

Poznámka: upevenie o strešnú krytinu konzultovať s realizátorom strechy

nie viac ako 1 m

1

2

Poz. Názov Ks

  1
  2

Poznámky

Kruhový vodič
Držiak vedenia pre vodič Ø 8-10 mm do zateplenia

Poznámka: priama montáž na horľavé materiály a do nich musí vyhovovať príslušným predpisom 
a musí byť v súlade s STN EN 62305-1
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Trieda LPS: III

Polomer valivej gule r-45m , Zemný odpor zemniča : max. 10Ω , Uzemňovacia sústava : B

Sústava ochrany pred bleskom bude vyhotovená vodičmi AlMgSi ø 8mm na podperách.

Bleskozvod vyhotoviť v súlade s STN EN 62305-1.2.3.4.  Všetky zvody musia byť označené. Vzdialenosť podpier nesmie byť väčšia ako 1m. Ako

uzemňovač použiť obvodový zemnič vyhotovený pasikom FeZn 30x4 uloženým v hĺbke minimálne 0,5 m v zemi a vo vzdialenosti cca 1m od vonkajšej

steny objektu.

Všetky vodivé potrubia vstupujúce do objektu musia byť vodivo prepojené na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu HUS, ktorá bude pripojená na hlavné

uzemnenie bleskozvodu a objektu. HUS bude umiestnená pri HR. V prípade vstupu inštalácií z viacerých strán bude použitých niekoľko

uzemňovacích svorkovníc, ktoré budú vzájomne prepojené vodičom CYA 25mm2.  Na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu budú pripojené vodivé

potrubia, konštrukcie, kryty el. zariadení, zariadenia informačnej techniky atď. Z hlavnej svorkovnice HUS bude vyvedený vodič FeZn 10 mm, ktorý

bude najkratšou trasou spojený s hlavným uzemnením objektu. Spoj musí byť prevedený vodivým spôsobom.

Obchodné názvy výrobkov a technológií majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené 
ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvival. výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre.
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Náhľad 1

3

Strešné klince s tmelom

Náhľad 1

Poz. Názov Ks Poznámky

  1 Kruhový vodič
  2

3
Rýchlospojka Vario4
Strešný držiak vedenia 

Držiak hrebeňového vedenia
s upínacou pružinou

Poznámka: upevenie o strešnú krytinu konzultovať s realizátorom strechy

1

3

2

Zvod

Poz. Názov Ks

  1
  2
  3

Poznámky

Kruhový vodič
Strešný držiak vodiča pre ploché strechy
Konštrukčná svorka
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