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POZNAMKY:

- STRESNA KRYTINA:

- STRECHA NAD TELOCVICNOU - PLECHOVA S NOVYM NATEROM cca 632,00 m2
- STRECHA NAD DIELNAMI 2.NP - EPDM - SPOLU cca 62 m2

- STRECHA NAD SPOJOVACOU CHODBOU - EPDM - SPOLU cca 50 m2

- TERASA - EPDM - SPOLU cca 376 m2

- MONTAZ OPLECHOVANIA RIMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLYMI KONSTRUKCIAMI (POZINKOVANY/POPLASTOVANY PLECH)
- MONTAZ DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH)

- MONTAZ ZvODOV DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH)

- MONTAZ OSTATNYCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACICH MRIEZOK

- MONTAZ OSTATNYCH PRVKOV NA FASADE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.

- MONTAZ BLESKOZVODOV

- MUROVANE KOMINOVE / VETRACIE TELESA

- OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTi KOMINOVYCH KRYCICH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK,
PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU)

- LOKALNE DOPLNENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOZNYCH A STYCNYCH SKARACH

- NATER VETRACICH MRIEZOK, OST. DROBNYCH ZAM. KONSTRUKCIi (RAL 3009)

- VYMENA / OPRAVA OPLECHOVANIA TELIES

(K-PL) - PLECHOVA STRESNA KRYTINA

- NOVY NATER STRESNEJ KRYTINY - NA BAZE POLYURETANU (RAL3009) , ,
- MONTAZ (UVAZOVANE 30% Z POVODNEHO MNOZSTVA) / NATER SNEHOVYCH ZABRAN - NA BAZE POLYURETANU

- STRESNE OKNA

- VYMENA PRASKNUTEJ SKLENEJ VYPLNE
- NATER OKENNEHO RAMU - NA BAZE POLYURETANU

- STRECHA (SKOLA)

PLECHOVA KRYTINA - DRAZKOVANA - POLYURETANOVY NATER (NAPR. SIGMAFAST 210 HS)
LATOVANIE 50 mm

(ST 02 )- STRECHA (DIELNE - NAD 2.NP)

- STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA 2 mm
- GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
- TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)

STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm
L PAROTESNA PE FOLIA -
L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
L ZELEZOBET. STROPNA DOSKA 100 mm
L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm

*POZN.: - VRSTVA ZO SKVAROBETONU JE ODHADOVANA

- PRESNU SKLADBU URCIT PO ODSTRANEN| KRYTINY

( ST 03 )- STRECHA (SPOJOVACIA CHODBA)

- STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA 2 mm
- GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
- TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)

STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm
L SPADOVE KLINY Z EPS
L PAROTESNA PE FOLIA
L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
L ZELEZOBET. STROPNA DOSKA - SIMPLEX 350 mm
L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm

(ST 04 )- TERASA (DIELNE)

g STRESNA'HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA 2mm
r GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
- TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)

STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm

L PAROTESNA PE FOLIA

L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK

L PENOBETON V SPADE (1,00-1,50%)

L ZELEZOBETONOVY STROP 200 mm
L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm
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