LEGENDA MIESTNOST!:

\‘ Cm. Nazov Plocha

2.01 Schodisko 14,40 m?

\
§22 | 2.02 Terasa - plocha strecha 347,50 m?

\
[ 203 Sklad 48,09 m?

| 2 04 Neznamy éel 15,90 m?

! 1.04 Telocviéia 400,34 m?

‘\ 1.05 Zékulisie 52,06 m?

H 1.06 Sklad 17,55 m?
§:2.2

“ POZNAMKY SVETELNA A ZASUVKOVA ELEKTROINSTALACIA:

. V8etky prudove obvody na II.N.P. budu istené v rozvodnici R-TV v zmysle STN 33
e = ” 2000-5-523.

| Vnatorné silnoprudoveé rozvody vyhotovit v silade s STN 33 2000-5-52, uloZit v inStalanych
i zbnach podla STN 332130. Pri kladeni vodi¢ov, svietidiel a el. pristrojov na horfavy podklad,

Tl resp. do neho dodrZat ustanovenia STN 33 2312. Elektroinstalany ulozny material v

” horfavych stenach, horfavych stropoch alebo horfavych podlahach musi spifiat poziadavky
pre ulozenie do stavebnych materialov triedy reakcie na ohen A1 az F. Elektroinstalacia bude
H vyhotovena kablami N2XH vedenymi na omietke v intalaénych listach.

[ Vetky volné vyvody je nutné ukonéit svorkami alebo indtalacnymi krabicami!!! Farebne

I znacenie kablov musi byt v stlade s STN 34 7411.

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na Ucele danej miestnosti. Pre
jednotlivé priestory je v zmysle prislusnej normy stanovena pozadovana intenzita osvetlenia.

|
|
|
|
|
\
|
|
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I Pre tdto intenzitu je vypocitany pre zvoleny typ svietidiel ich poCet a rozmiestnenie.

) Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych
ukazovatelov je v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Spinace osvetlenia uloZit vo
| vy$ke 1,2 m od podlahy. Zasuvky ulozit vo vy$ke 1,2 m od podlahy pokial nie je v PD uréena
I ina vyska.
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I Osvetlenie nudzovych ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie svietidlami so symbolmi
” pre Gnikové cesty. Su pouZité svietidla s autonémnym zdrojom. Cinnost niidzového
osvetlenia je navrhnuta na 60min.

B SCHEMA:

MODUS (RH100W4/ND), optika Sirokozafi¢ 90°, 1x LED 840, 74W, 10100Im, 4000K, IP65

E—,,—— PRISADENE SVIETIDLO, 1210mm, PMMA KRYT, LED 840, DRIVER 1050mA, IP54, 37W ]

oy I N S
C{ SPINAC €. 1, 10A, 230V, IP20
SO-01

}{ SPINAC ¢. 6, 10A, 230V, IP20

SVETELNE OBVODY /CYKY/

_______ 7ASUVKOVE OBVODY 230V /CYKY/ Obchodné nazvy vyrobkov a technologii maju informativny charakter a slizia ako minimalny Standard. Su uvedené
I ako referenéna kvalita a mozu byt nahradené ekvival. vyrobkom, ktory ma rovnaké alebo lepsie vlastnosti a parametre.

—— ZASUVKOVE OBVODY 400V /CYKY/
] Napatova sustava: 3+N+PE 50Hz, 230/400V [TN-S]

SPOLOCNA KABLOVA TRASA PROSTREDIE: VID PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

® MOTOR PRE VONKAJSIE ZALUZIE, /SUCAST DODAVKY ZALUZII/ OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH A NEZIVYCH GASTI: STN 33 2000-4-41

411-Ochranné opatrenia:Samocinné odpojenie napajania 411.3 - Poziadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred priamym dotykom) | 415 - Doplnkova ochrana
411.2-Poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom) 411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie, 411.3.1.2 - Ochranné pospajanie 415.1 - Pridové chranice (RCD)
A.1 Z&kladna izolacia Zivych Easti, A.2 Zabrany alebo kryty 411.3.1.3 - Samacinné odpojenie pri poruche, 411.3.1.4 - Systém TN 415.2 - Doplnkové ochranné pospajanie

Jan IVANKA Tajovského 2023/42, 958 03 PARTIZANSKE, Tel.: +421 903 303 882, e-mail: janivanka@gmail.com

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL
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Rekonstrukcia objektu — Zakladna skola Ul. S. Chalupku
- hlavna budova, SO-02 - Telocvicna a dielne
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Pokracuje v S0-01_

POZNAMKY SVETELNA A ZASUVKOVA ELEKTROINSTALACIA:
VSetky pridove obvody na I.N.P. budu istené v rozvodnici R-TV v zmysle STN 33 2000-5-523.

Vnatorné silnopridové rozvody vyhotovit v stlade s STN 33 2000-5-52, uloZit v inStalaCnych
zbnach podfa STN 332130. Pri kladeni vodicov, svietidiel a el. pristrojov na horfavy podklad,
resp. do neho dodrzat ustanovenia STN 33 2312. ElektroinStalacny Ulozny material v
horfavych stenach, horfavych stropoch alebo horfavych podlahach musi spifiat poziadavky
pre uloZenie do stavebnych materialov triedy reakcie na ohen A1 az F. ElektroinStalacia v
miestnosti 1.01 - 1.03 bude vyhotovena kablami CYKY, vedenymi pod omietkou, v podlahe
pripadne v podhlade, v ostatnych miestnostiach bude vyhotovena kablami N2XH vedenymi
na omietke v in§talanych listach.

VSetky volné vyvody je nutné ukonCit svorkami alebo inStalaénymi krabicami!!! Farebne
znacenie kablov musi byt v sulade s STN 34 7411.

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na Ucele danej miestnosti. Pre
jednotlivé priestory je v zmysle prisluSnej normy stanovena poZadovana intenzita osvetlenia.
Pre tuto intenzitu je vypocitany pre zvoleny typ svietidiel ich poCet a rozmiestnenie.
Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych
ukazovatelov je v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. SpinaCe osvetlenia uloZit vo
vySke 1,2 m od podlahy. Zasuvky uloZit vo vySke 1,2 m od podlahy pokial nie je v PD uréena
ina vyska.

Osvetlenie nudzovych ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie svietidlami so symbolmi
pre Gnikové cesty. S pouzité svietidla s autonémnym zdrojom. Cinnost niidzového
osvetlenia je navrhnuta na 60min.
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MODUS (BRSB4K0375V2/ND/PIR), LED, PRISADENE 27W, 2700Im, 4000K, IP44, PIR SENZOR
MODUS (SBL2000LKN4/ND/RSTART/RCONT/REND), LED, PRISADENE 18W, 2000im, 4000K, IP20

NUDZOVE SVIETIDLO, LED 1h, NETRVALE OSV

TLACIDLO DVOJITE 1/1A+1/1A, 10A, 230V, IP20

TLACIDLO 1/1A, 10A, 230V, IP20
SPINAC €. 1, 10A, 230V, IP20

SPINAC &. 6, 10A, 230V, IP20

ZASUVKA 230V, 16A, IP 20
SVETELNE OBVODY /CYKY/
ZASUVKOVE OBVODY 230V /CYKY/
ZASUVKOVE OBVODY 400V /CYKY/

SPOLOCNA KABLOVA TRASA

MOTOR PRE VONKAJSIE ZALUZIE, /SUCAST DODAVKY ZALUZII, OVLADANIE SUCAST DODAVKY ZALUZIl

LEGENDA MIESTNOSTI:
Cm. Nazov Plocha
1.01 Vstup 2545 m?
1.02 Vstup 8,48 m?
1.03 Chodba 13,05 m?
1.04 Telocvitiia 400,34 m?
1.05 Zékulisie 52,06 m’
1.06 Sklad 17,55 m?
1.07 Chodba 68,69 m?
1.08 WC - chlapci 6,93 m?
1.09 WC - diev¢ata 2,83 m?
1.10 Sklad naradia 20,51 m?
1.11 Dielna 54,44 m?
1.12 Fitness 68,69 m?
1.13 Kabinet 23,25 m?
1.14 Dielfha 91,45 m?
1.15 Kabinet 29,64 m?
1.16 Sklad 14,04 m?
1.17 Schodisko 10,32 m?
SCHEMA:

o
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SO-01

Obchodné nazvy vyrobkov a technologii maju informativny charakter a sluzia ako minimalny Standard. St uvedené
ako referencna kvalita a mozu byt nahradené ekvival. vyrobkom, ktory mé rovnakeé alebo lepsie vlastnosti a parametre.

Napatova sustava: 3+N+PE 50Hz, 230/400V [TN-S]
PROSTREDIE: VID PROTOKOL O URCENIi VONKAJSICH VPLYVOV

OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH A NEZIVYCH CASTI: STN 33 2000-4-41

411-Ochranné opatrenia:Samo¢inné odpojenie napajania
411.2-Poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
A.1 Z&kladna izol4cia Zivych Casti, A.2 Zabrany alebo kryty

411.3 - Poziadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred priamym dotykom)
411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie, 411.3.1.2 - Ochranné pospajanie
411.3.1.3 - Samoginné odpojenie pri poruche, 411.3.1.4 - Systém TN

415 - Doplnkova ochrana
415.1 - Pridové chranice (RCD)
415.2 - Doplnkové ochranné pospajanie
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Rekonstrukcia objektu - Zakladna skola Ul. S. Chalupku
— hlavna budova, SO-02 - Telocvi¢na a dielne
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