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1 UVOD

RieSenie projektu protipoziarnej bezpecénosti stavby je spracované na zaklade ziadosti
k stavebnému povoleniu pri rekonstrukcii objektu Skoly — Zakladna Skola Ul. Sama Chalupku, ktora
pozostava z viacerych objektov, pricom jednotlivé stavby boli skolaudované, respektive dané do uzZivania
podfa udajov investora v 60-tych rokoch. Posudzované stavebné objekty:
e SO 01— Budova Skoly
e SO 02 — Telocvicia a dielne

2 POLOHA OBJEKTU A JESTVUJUCI STAV

Udaje charakterizujuce stavbu su v sulade s uzemnym planom obce Prievidza. Stavba sa
nachadza na ulici S. Chalupku ako sucast Skolského arealu a prifahlych budov. Areal stavby je CiastoCne
oploteny. Funkéne zostava prevadzka stavby (parkovanie, zasobovanie, odvoz odpadov apod.) bez
zmien. Stavba sa nenachadza v ziadnom ochrannom pasme.

RieSena stavba (hlavna budova) je su€astou komplexu Skolského arealu. Sklada sa z objektu
Skoly, ktora je prepojena spojovacou chodbou s telocviChou a dielfiami. Cela stavba tvori jeden spojeny
celok. V priebehu poslednych rokov boli vykonané rozne rekonstrukéné a opravné prace menSieho
rozsahu (vymena okien, drobné stavebné Upravy v interiéri, udrZiavacie prace mensieho rozsahu apod).
Z celkového pohladu stavu budovy sa vSak da konstatovat, Ze budova je v pévodnom stave.

Obvodové steny nespifiaju poZziadavky tepelnej techniky podla sugasne platnych noriem, tepelny
odpor je nevyhovujuci. Strop nad vrchnym podlaZzim je v pévodnom stave, vyZaduje sa zvySenie
tepelného odporu konstrukcie. Prizemné Casti plochych striech su v pévodnom stave, vyzaduje sa
zvySenie tepelného odporu konstrukcie, ako aj sanacia krytiny, ktora je vzhladom na jej vek
v nevyhovujucom stave, vykazuje lokalne poruchy. Okna v objekte su plastove, pri¢om po¢as vymeny boli
pouzité 5-komorové profily s dvojsklom, ktoré v suCasnosti z hladiska tepelnoizolacnych vlastnosti
nevyhovuju. Okna maju tiez nizku infiltraciu, vymena Cerstvého vzduchu v u€ebniach sa v su€asnosti riesi
priamym vetranim, ¢im dochadza k uniku tepla. Klampiarske prvky na streche afasade objektu su
v pdvodnom stave, dochadza k zatekaniu dazdovej vody po fasade objektu. Pri okapovych chodnikoch je
nedostato&na zvisla hydroizolacia stavby, &im dochadza k zavihaniu &asti stien, tieto je potrebné zateplit
a doplnit’ chybajucu hydroizolaciu. Vystupujuce &asti stien a striech spésobuju tepelné mosty, ktoré maju
negativny vplyv na vnatorné povrchy vinteriéri a nespifaju hygienické kritérium. Vnatorna
elektroin$talacia a osvetlenie je vo vacésine priestorov z Cias realizacie stavby, v su€asnosti nevyhovujuce,
¢o spbsobuje jednak znacné energetické straty a tiez nestabilitu vnutornej elektroinstalacie. Vykurovacia
sustava je zastarala, hydraulicky nevyregulovana, radiatory su pdévodné bez termostatickych ventilov, ¢im
dochadza k nerovnomernej distribucii tepla do jednotlivych vykurovanych priestorov. Rozvody su ocelové
a v znacnej Casti neizolované, ¢o ma vzhladom na ich vek vplyv na znizeny prietok vykurovacieho média
a na straty energie.

3 ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE

Architektonicky je komplex budov rieSeny ako navzajom prepojené objekty prevazne
obdiZnikového tvaru. Budova $koly je trojpodlazna s podpivniéenim, prepojena je spojovacou chodbou
s telocvi¢fiou a dielflami. Objekty Skoly a telocvicne maju pdévodné valbové strechy, objekt dielni ma
plochu strechu. Sucasné farebné rieSenie fasady je z vacSej Casti v pbvodnom stave, fasadu tvori
pévodna brizolitova omietka prevazne oranzovej, zelenej a bielej farby. Na fasade objektov su vyklenky
so zabradliami a iné dobové dekoraéné prvky, ktoré dotvaraju plasticky vyraz fasady, tieto budu po
zatepleni ponechané.

Dispozi¢ne aj funkéne zostava budova podla pévodného riesenia. Ugely miestnosti ani sposob
prevadzky stavby a jej funkcia sa nemeni, zostava podla su€asného stavu (vid vykresy architektary
jednotlivych objektov). Vylez na strechu bude nadalej z vrchného podlazia Skoly. Zmena nastava len
v priestoroch socialnych zariadeni na 1.NP, kde sa upravuje priestor pre vyuZivanie imobilnymi osobami
a spociva v odstraneni €asti prieCok a Uprave vnutornych dveri, vratane uUpravy prislusnych povrchov.
Z dbévodu debarierizacie objektu Skoly sa pred hlavnym vstupom do budovy navrhuje Sikma rampa,
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pricom pre pohyb osdb s obmedzenou schopnostou pohybu na 1.NP sa navrhuju posuvné ploSiny, ktoré
budu inStalované na vnutornych schodiskach 1.NP.

4 STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
Demontazne a buracie prace sa budu tykat’ tychto konstrukcii:

e demontéZ oplechovania rims, stykov strechy so zvislymi konStrukciami (pozinkovany/poplastovany
plech),

e demontédz daZzdového potrubia (pozinkovany plech),

e demontéz zvodov dazdového potrubia (pozinkovany plech),

o demontaz ostatnych klampiarskych prvkov - vetracich mrieZok,

e demontaz ostatnych prvkov na fasade - konzol, ext. osvetlenia a pod.,

e demontaz bleskozvodov,

e demontaz jestvuj. plastovych okennych a dvernych konstrukcii - vratane parapetov a prisluSenstva,

e oftlCenie posk. a nesudrznych omietok pri dilatacnych Skarach, vyspravky,

e vyburanie jestv. beténového odkvapového chodnika vratane obkopavok okolo ovjektu do hibky 1,00-
1,20m (vid detaily),

e demontédz okennych mrezi (vid vypis zamocnickych konstrukcif),

e demontaz prestreSenia nad hlavnym vstupom do objektu,

e demontéz bezp. prvkov - mreze na okna,

e demontéz tabul v u€ebniach a prislusnych elektrickych prvkov (projektory apod.),

e demontaz osvetlenia a ostatnych elektrickych prvkov (skrine apod.) podla projektu elektro,

o vycistenie fasady tlakovou vodou, priprava podkladu na aplikaciu zateplenia,

e demontaz regulaénych prvkov kurenia (ventily,...) podia projektu hydraulického vyregulovania.

Prace HSV

Murované kominové/vetracie telesa: oclistenie povrchov kominovych krycich dosiek, vyc€istenie
a odstranenie zvetravej a vypadanej malty v loZnych a styénych Skarach, vetracich mriezok, ost. drobnych
zam. konstrukcii - odstranenie naterov a vymena / oprava oplechovania telies, odstranenie jestv. Naterov

Plechova streSna krytina: odstranenie jestv. naterov, ocistenie a odmastenie povrchu,
demontaz snehovych zabran

Stresné okna: odstranenie prasknutej sklenej vypine, natery okennych ramov-odst. jestv. naterov

Jestvujuce zabradlia: odrezanie skorodovanych Casti vyplIni zabradlia, obrisenie, odstranenie
jestvujucich naterov

Uprava jestvujiiceho oplotenia pri styku s fasadou: vykopanie, odrezanie jestvuijtcich stipikov,
odstranenie naterov

StrieSka na vstupom do bytu: odstranenie jestv. plechovej krytiny vratane podkladove;j
konstrukcie

Sgrafitto nad hlavnym vstupom do objektu: uzavretie pdvodnych motivov kontaktnym
zateplovacim systémom na baze EPS, prenesenie motivov na zateplenu fasadu - sadrovymi odliatkami
odliatkami

Exteriérové schodiska: odstranenie Casti degradového betdnu, ocistenie pléch, demontaz
jestvujucich zabradli (na fasade, kotvenych do schodiska)

Schodisko pred hlavnym vstupom: odrezanie zabradlia

Anglicky dvorec: vyrezanie, demontaz jestv. kanalizacnej vpuste, otl¢enie povrchov oporného
murika v plnom rozsahu omietok, odstranenie nesudrznych &asti betonu, Cistenie, obnaZenie Strbin a
prasklin oporného mura, vyburanie uvolnenych ¢€asti pochddznej €asti dvorca cementového poteru,
obrusenie ocistenie povrchu zabradlia

Oporny mur: vyrezanie, demontaz jestv. kanalizaCnej vpuste, otl¢enie povrchov oporného murika
v plnom rozsahu omietok, odstranenie nesudrznych &asti betonu, Cistenie, obnazenie Strbin a prasklin
oporného mura, vyburanie uvofnenych Casti pochddznej Casti dvorca cementového poteru, obrusenie
ocistenie povrchu zabradlia.
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Stresna rimsa: demontaz oplechovania rimsy, odstranenie lokalnych poskodeni, degradovanych
Casti zelezobet. rimsovych dosiek, oCistenie skorodovanej vystuze, otl¢enie Casti vydutych omietok

Atikova rimsa - vnutroblok (nad schodiskom): demontaz oplechovania rimsy, odstranenie
lokélnych podkodeni, degradovanych Casti Zelezobet. rimsovych dosiek, olistenie skorodovanej vystuze

Kordénova rimsa - vnutroblok (nad schodiskom): demontaZ oplechovania rimsy, odstranenie
lokélnych podkodeni, degradovanych &asti Zelezobet. rimsovych dosiek, olistenie skorodovanej vystuze

Atikova rimsa - terasa (nad hlavhym vstupom): demontaZ oplechovania rimsy, odstranenie
lokalnych poskodeni, degradovanych Casti Zelezobet. rimsovych dosiek, oCistenie skorodovanej vystuze

Podokenna rimsa: odstranenie lokalnych poskodeni, degradovanych Casti Zzelezobet. rimsovych
dosiek, ocistenie skordovanej vystuze, odrezanie skorodovynych segmentov vypini zabradlia, odstranenie
nateru, demontaz oplechovania rimsy.

Navrhované stavebné a montazne prace sa budu tykat’ tychto konstrukcii:

e kontaktné zateplenie fasady ETICS na baze mineralnej viny, vratane osteni a nadprazi otvorov,

e zateplenie povalového priestoru budovy Skoly,

e montaz oplechovania rims, stykov strechy so zvislymi kon$trukciami (pozinkovany/poplastovany
plech),

e montaz dazdového potrubia (pozinkovany plech),

e montaz zvodov dazdového potrubia (pozinkovany plech),

e montaz ostatnych klampiarskych prvkov - vetracich mrieZok,

e montaz ostatnych prvkov na fasade - konzol, ext. osvetlenia a pod.,

e montaz bleskozvodov,

e montaz plastovych okennych a dvernych konstrukcii - vratane parapetov a prislusenstva,

e montaz dilatacného profilu do kzs §. 20-25 mm,

e osadenie dekoracnych fasadnych profilov z EPS polystyrénu s povrchovou upravou,

e realizacia nového beténového odkvapového chodnika §. 800mm,

e montaz okennych mrezi,

e navrhovana rampa pre imobilnych,

e montaz novych zabradli do fasady,

e montaz osvetlenia a ostatnych elektrickych prvkov (skrine apod.) podla projektu elektro,

e montaz regulacnych prvkov kurenia (ventily,...) podla projektu hydraulického vyregulovania,

e hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy a Uprava ovladacich prvkov,

e suvisiace stavebné upravy po novych inStalaciach — vyspravenie stien, vymalovanie apod.,

e po ukonéeni stavebnych a montaznych prac zabezpecit vSetky potrebné skusky (tlakové apod.),
a revizie (el. zariadenia apod.), iné vystupné spravy,

e po ukonc&eni stavebnych a montaznych prac zabezpecit vysadbu zelene a travy.

Prace PSV

Murované kominové |/ vetracie telesa: oprava lokalnych poskodeni, vypadavych Ccasti
kominovych krycich dosiek (adhézny mostik, protikorézny nater vystuze, doplnenie reprofilatnou maltou),
lokélne doplnenie zvetravej a vypadanej malty v loZnych a styénych Skarach, nater vetracich mriezok, ost.
drobnych zam. Konstrukcii, vymena / oprava oplechovania telies

Plechova stresna krytina: novy nater streSnej krytiny - na baze polyuretanu, montaz, nater
snehovych zabran - na baze polyuretanu

Stresné okna: vymena prasknutej sklenej vyplne, nater okenného ramu - na baze polyuretanu

Jestvujlce zabradlia: doplnenie chybajucich segmentov vyplni zabradlia, obnovenie nateru (1x
zakladny, 2x vrchny)

Uprava jestvujiceho oplotenia pri styku s fasadou: osadenie novych stipikov, Gprava vypine
oplotenia, obnovenie nateru (1x zakladny, 2x vrchny)

StrieSka na vstupom do bytu: kontakiny zateplovaci systém na baze EPS 150s hr. 50 mm,
nova plechova krytina + podkladna konstrukcia
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Sgrafitto nad hlavnym vstupom do objektu: uzavretie pdévodnych motivov kontaktnym
zateplovacim systémom na baze EPS, prenesenie motivov na zateplenu fasadu - sadrovymi odliatkami
odliatkami

Exteriérové schodiska: nova povrchova uprava schodiska, omietnutie spodnej plochy a boénych
povrchov, aplikdcia cementovej hydroizolacnej stierky na povrch schodiska + adhézny mostik, nova
naslapna vrstva - mrazuvzodrna dlazba

Anglicky dvorec: montaz kanalizaénych vpusti - napr. systém aco - dvorna vpust 250x250 mm,
nova povrchova uUprava oporného mdurika (pohfadovej omietky) v plnom rozsahu, omietnutie povrchov
muru dvorca reprofilatnou maltou, oprava, vyspravenie Strbin a prasklin oporného mdra - injektazna
hmota, vyspravky po vypadoch a uvolnenych Casti pochddznej Casti dvorca s naslednou injektazou
hibkovych portch, obnova poteru dna anglického dvorca, nové natery konstrukcie zabradlia

Strecha nad boénymi vstupmi do budovy (schodisko): EPDM félia, podkladna geotextilia,
tepelna izolacia na baze EPS 150s hr. 200mm, uUprava podkladu - spadova vrstva z rychlotuhniceho
cem. Poteru, z podhladovej strany pouZit' Tl z min. viny hr. 50mm, montaZz okapového plechu

Oporny mur: montaz kanaliza¢nej vpuste - napr. systém aco - dvorna vpust 250x250 mm, nova
povrchova Uprava oporného murika (pohladovej omietky) v plnom rozsahu, omietnutie povrchov muru
dvorca reprofilaCnou maltou, oprava, vyspravenie Strbin a prasklin oporného mura - injektdZna hmota,
vyspravky po vypadoch a uvolnenych €asti pochddznej Casti dvorca s naslednou injektdZzou, obnova
poteru dna anglického dvorca, nové natery konstrukcie zabradlia

Rimsy: realizacia kontaktného zateplovacieho systému - rieSené XPS polystyrénom hr.20-50 mm

Stresna rimsa: oprava lokalnych poskodeni, vypadavych Casti Zelezobet. rimsovych dosiek
(adhézny mostik, protikorézny nater vystuze, doplnenie reprofilatnou maltou), oplechovanie rimsy

Podoknenna rimsa: oprava lokalnych poskodeni, vypadavych €asti kominovych krycich dosiek
(adhézny mostik, protikorézny nater vystuze, doplnenie reprofilaénou maltou), doplnenie chybajucich
segmentov vyplni zabradlia, obnovenie nateru (1x zakladny, 2x vrchny), zateplenie XPS polystyrénom,
oplechovanie rimsy

Kordénova rimsa - vnutroblok (nad schodiskom): oprava lokalnych poSkodeni, vypadavych
Casti Zelezobet. rimsovych dosiek (adhézny mostik, protikorézny nater vystuze, doplnenie reprofilaénou
maltou), oplechovanie rimsy (vid’ klampiarske vyrobky)

Atikova rimsa - terasa (nad hlavnym vstupom): oprava lokalnych poskodeni, vypadavych Casti
zelezobet. rimsovych dosiek (adhézny mostik, protikorézny nater vystuze, doplnenie reprofilacnou
maltou), oplechovanie rimsy.

5 RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY

Zakladna koncepcia riedenia protipoZiarnej bezpetnosti stavby je spracovana podla
zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich zmien a
doplnkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona,
vyhlasky €. 532/2002 Z. z. podrobnosti 0 vdeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii, v zneni neskorSich zmien a doplnkov, vyhlasky €. 94/2004 Z. z., vyhlasky ¢.
699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov, nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) & 305/2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované podmienky uvadzania stavebnych
vyrobkov na trh a ktorym sa zrusuje smernica Rady 89/106/EHS (U. v. EU L 88), zakona ¢&. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a stavebného zakona ako aj v su€asnosti platnych STN a vyhlasok.

V zmysle § 98 vyhl. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov ,V stavbach, v ktorych sa
protipoZiarna bezpeénost navrhla a realizovala do 30. Septembra 2000, sa zmeny stavieb z hladiska
protipoZiarnej bezpe&nosti méZu navrhnut podla technickej normy — STN 73 0834 — predmetny projekt
pre stavebné povolenie rieSime stavebné Upravy objektov a zateplenie ako zmenu stavby skupiny Il
s uplatnenim 3pecifickych poziadaviek.

Predmetom zmeny stavby skupiny II, podl'a 2.2.4 STN 73 0834 sa postupuje podl'a tychto zdsad:
a) vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa posudi z hladiska nutnosti (nevyhnutnosti)
delenia na poziarne Useky,
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b) posudi sa stupen horlavosti pouzitych latok a poziarna odolnost stavebnych konstrukcii poziarnych
usekov a), a to:
ba) poziarnych deliacich konstrukcii poziarnych usekov,
bb) nosnych konstrukcii, zabezpecujucich stabilitu poziarnych usekov,
bc) konstrukcii chranenych unikovych ciest vratane konstrukcii zaistujucich ich stabilitu,
bd) konstrukcii novovybudovanych alebo menenych z inych dévodov,
be) konstrukcii nenosnych &asti obvodovych stien poZiarnych usekov, u ktorych sa posudzuju
odstupové vzdialenosti podla 3.6.1,

c) posudia sa unikové cesty zmenenych Casti stavby (vratane ich priechodu nemenenou ¢astou),

d) posudia sa odstupové vzdialenosti v pripadoch podla 3.6.1,

e) posudia sa zariadenia pre protipoziarny zasah hasi¢skych jednotiek a poziarnotechnické zariadenia
v pripadoch, ked sa zmenou stavby zvacéSuje uzitkova plocha nadstavbou, pristavbou alebo vstavbou
alebo ked dochadza k zmene uéelu stavby alebo prevadzky. PoZiarny vodovod je mozno rieSit
individualne. Navrh riedeni sa prerokuje tam, kde sa projektova dokumentacia schvaluje,

f) nemenené Casti stavby sa posudia podfa (2.2.2f): pokial inak nemenenymi Castami stavby prechadza
nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje sa podla STN 73 0872 a za poZiarne deliace konstrukcie
sa povazuje kazda celistva konStrukcia stropu; pre navrh chraneného vzduchotechnického potrubia
a poziarnych klapiek sa predpoklada Ill. stupef poziarnej bezpe€nosti; vo vzduchotechnickom potrubi
na vetranie obytnych buniek podfa STN 73 0833 sa v chrdnenom potrubi nepozaduju poZiarne klapky
vo vyusteni do 0,04 m? alebo pokial vzduchotechnické potrubie je v sulade s STN 74 7110.

g) Posudi sa pouzitie kablov podfa STN 92 0203.

VSetky tieto zasady su rieSené v nasledujucej technickej sprave.

5 Navrh poziarnych usekov, poziarne riziko, SPB

RieSené zmeny v stavbe nemaju vplyv na potrebu prerozdelenia rieSenych objektov na poZiarne
Useky a teda posudzované objekty su delené na poziarne Useky podla povodnej dokumentacie. Rovnako
tak sa rieSenymi zmenami nezvySuje poZiarne riziko v objektoch ateda ani stupef protipoZiarnej
bezpelnosti pévodnych poziarnych usekov.

6 POSUDENIE STAVEBNYCH UPRAV

Zo stavebného rieSenia rekonstrukcie vyplyva okrem zateplenia obvodového plasta aj nasledna
uprava - vyspravenie vnutornych priestorov objektov. RieSenymi stavebnymi Upravami sa poziarne Useky
nemenia, nemeni sa velkost poZiarneho rizika, ani poZiadavky na poZiarnu odolnost stavebnych
kon&trukénych usekov sa nemenia.

PoZiarna odolnost menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pévodnu hodnotu,
stupen horfavosti (reakcia na oher) novych stavebnych latok pouzitych v opravovanych stavebnych
konstrukciach (konstrukénych prvkov) nie je zvySeny nad pdvodnu hodnotu ani v nich nie je nanovo
pouzité stavebnych latok so stupfiom horlavosti C3 (reakcie na oheri F).

Stavebné latky v stavebnych konStrukciach sa teda nemenia, nové vyspravky — domurovania,
spifaju poziadavky protipoZiarnej bezpednosti stavby, ato, Ze stuper horlavosti stavebnych latok
pouzitych v menenych stavebnych konstrukciach nie je zvySeny nad pévodnu hodnotu, ani v nich nie su
pouzité stavebné latky so stupriom horfavosti C3 (reakcie na oher F).

7 UNIKOVE CESTY

Riesenie unikovych ciest umoZiuje bezpeény pohyb 0sdb v situacii ohrozenia poZiarom. RieSenymi
zmenami dochadza v rieSenom objekte SO.01 k potrebe posudenia - len na prizemi, nakolko dochadza
k vybudovaniu schodiskovej ploSiny pre imobilnych na vnutornom schodisku pri vstupe a rampy pred
vstupom do objektu.

V objekte SO.01 nedochadza k navy$eniu po&tu oséb, ani k predizeniu pévodnych unikovych ciest,
¢i k ztzeniu Sirky pévodnych unikovych ciest (posudenie novej plosina pre imobilnych vid dalej v texte) —
vSetky ostatné pdvodné UC zostavaju pdvodné bez zmien.

Posudenie vplyvu plosiny na zGZenie UC. Schodiskova plosina je pomdcka, ktora umozZiuje
prekonavat vySkové rozdiely, najmd schodiskové ramena. Je uréeny osobam s obmedzenou
6
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schopnostou pohybu, a maju problém s chdédzou po schodisku. Princip ploSiny je, Ze sa pohybuje
v schodisti (na elektricky pohon) po drahe, ktora je zaroven zabradlim.

Mimo pouzivania ploSiny bude v priestore schodiska len zmena oproti su€asnému stavu v tom, Ze
namiesto existujiceho zabradlia tam bude nové, ktoré posluzi zaroveri ako draha pre plosinu. Sirka
schodiska je 3695 mm. V rdmci osadenia novej ploSiny sa Sirka schodiska nezmeni voCi pévodnej Sirke.

Horna hranica plosiny bude opatrena ovladanim na stipiku, ktory opat bude umiestneny,
nepresahujuc obrys terajSieho zabradlia (nespbsobi Ziadne zuZenie priechodu schodiska v mieste
podesty). Samotna ploSina bude odparkovana na podeste, v dolnej stanici v sklopenom stave. Plosina
bude pri parkovani v zloZzenom stave, sklopena k zabradliu a teda bude zasahovat do priestoru podesty
cca 35cm. Pri pouzivani bude ploSina schodiskom prechadzat v rozlozenom stave ana nej vozik
s prepravovanou osobou. Tento stav realne nastane maximalne jeden az dva krat denne — priCom
preprava trva max. cca 1 min. Po kazdej preprave osoby sa zariadenie odosle na odparkovanie a samo
sa sklopi. Stav ,odparkovania“ bude prakticky po¢as 99% dna.

InStalaciou plosiny teda dojde k zUzeniu unikovej cesty (schodiska - ked je ploSina
odparkovana) o 35cm, €o pri Sirke stredového schodiska 3695mm a vzhladom k dveram nachadzajucich
sa na jestvujucej UC (dvojkridiové dvere Sirky 1520mm) nema vplyv na celkové znizenie poétu
unikovych pruhov v rieSenom objekte!

Posudzovanymi zmenami na prizemi teda dochadza len k zmene charakteru vyskytujucich sa
o0sbb, kde rieSenymi zmenami mdze dbjst’ aj k vyskytu oséb s obmedzenou schopnostou pohybu. Osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu sa budu vyskytovat len v €asti stavby SO.01 na 1.NP v priestoroch
na 1.NP v miestnostiach s moznostou pristupu (miestnosti u¢ebni a hygienickych priestorov). Oséb
s obmedzenou schopnostou pohybu bude podla zadania investora max. 5. Opatovné posudenie Uniku
os6b bude teda rieSené len pre Cast stavby (najhorSi variant pristupu — ucebne 1.19, 1.22 a 1.23)
s moznostou vyskytu oséb s obmedzenou schopnostou pohybu. Predpokladany pocet zdrZiavanych osdb
v miestnosti jedalne je navrhnuty podfa normy STN 92 0241 a je stanoveny v nasledujucej tabufke.

MIESTNOST Polozka| Plocha na osobu m? Koeficient | Celkovy pocet
Ucebria 1.19 222 2,0 32
Ucebiia 1.22 222 2,0 18
Ucebria 1.23 221 1,5 37

Najhorsi variant iniku oséb z €asti stavby:

Z priestoru u€ebni bude uvazovany najhorsi variant pre minimalne dve nechranené unikové cesty
z priestorov ugebni. Vo vypoétoch je uvazovany najhorsi variant, po dizke NUC cez chodbu po schodisku
aZ po vychod von na volné priestranstvo - 36,0m. Sirka je stanovena na miniméaine 1,5 Gnikového pruhu.
Poget 0sdb fou evakuovanych je pri minimalne dvoch UC (70% osdb z PU podia STN 920201-3 tab.4.) je
teda 61 os6b. Vysledné hodnoty parametrov NUC:

Miesto posudenia: Uebne Druh UC: Nechranena UC Smer uniku: Po schodoch dole
Sposob evakuacie os6b: St¢asny  Poéet UC z PU: Viac ako jedna Suéinitel a PU: 0.80
Pocet evakuovanych osob schopnych SP: 56 s=1.0
Pocet evakuovanych s obmedzenou SP: 5 s=3.0
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
Dizka unikovej cesty lu = 36.0 m
Skutocny ¢as evakuacie tu = 2.66 min
Dovoleny €as evakuacie tud = 4.50 min
Rychlost pohybu oséb Vuy = 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 30 os/min
Pocet Unikovych pruhov u = 15
KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dizka unikovej cesty lu = 36.0 m
Dovolena dizka UC lud = 974 m
Dovoleny €as evakuacie tud = 4.50 min
Rychlost pohybu osbéb Vu = 25 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 30 os/min
Pocet unikovych pruhov u = 15
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KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skut. dizka unikovej cesty lu = 36.0 m

Dovoleny €as evakuacie tud = 4.50 min

Min. poé€. unik. pruhov Umin = 1.0

Skut. po€. unik. pruhov u = 15

Rychlost pohybu oséb Vuy = 25 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku = 30 os/min

Z vypottov je zrejmé: Ze pre UC plati, Ze tpredpokiadany < tdovoleny tzn., Ze UC je plne vyhovuijuca.
Pre UC pIatl', Ze Lskutocna < Ldovolena tzn., Ze uc je plne vyhovujt]ca. Pre UC platl', Z€: Uskutoéna 2 Unajmensia
tzn., ze UC je plne vyhovujuca.

Poziadavky na unikové cesty ako vetranie, dvere, podlaha a podobne - zostavaju pévodné
bez zmien. Navrhovanou schodiskovou ploSinou na nedochadza k zUzeniu unikovych ciest, nakolko je
navrhovana na vonkajSom schodisku pred vstupom do objektu a nie vo vnutri stavby. VSetky Gnikové
cesty v objekte musia byt udrZziavané ako trvalo volné komunikécie v objekte, ktoré su schopné
zabezpeclit bezpe&nu evakuaciu osdb zo stavby alebo z poZiarneho useku ohrozeného poZiarom na
volné priestranstvo, alebo do priestoru ktory nie je ohrozeny poZiarom. Sirka unikovych ciest nesmie byt
ani na kratku dobu zUzena uloZenym materialom a pod., ktoré by mohli zabrafiovat’ uniku osdb z objektu.

8 ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Vzhladom ktomu, Ze otvory v obvodovych konStrukciach ostavaju bez zmien a v objekte
nedochadza k zvySeniu poziarneho zatazenia stavby - nie je teda potrebné posudzovat. Posudzujeme
len mozné odstupové vzdialenosti vzniknuté v zavislosti od dodatoéného zateplenia stavby. RieSeny
systém dodato€ného zateplenia stavby je realizovany z tepelnej izolacie z mineralnej viny, trieda reakcie
na ohen A2-s1, d0 — nehorfavy, ateda nevznikd poZiadavka na posudenie novych odstupovych
vzdialenosti na zaklade dodato¢ného zateplenia stavby.

Z hradiska odstupovych vzdialenosti nevyplynuli Ziadne poziadavky na opatrenia poziarnej
bezpeénosti stavby a teda odstupové vzdialenosti zostavaju pévodné bez zmien!

9 ZARIADENIA PRE PROTIPOZIARNY ZASAH

Zariadenia na protipoziarny zasah ostavaju bez zmien, rieSené zmeny nemaju vplyv na ich
zmeny. Pristupové komunikacie, nastupné plochy, zasahové cesty z ktorych je mozné viest protipoziarny
zasah zostavaju pévodné bez zmien.

Voda na hasenie poZiarov je zabezpecena pomocou jestvujucej siete podzemnych poZiarnych
hydrantov, pri€om minimalne jeden z nich sa nachadza vo vzdialenosti do 80 m od stavby Skoly.

Rozmiestnenie a typy prenosnych hasiacich pristrojov zostavaju pdvodné — na spoloénych
komunikaciach, v objekte telocvicne su na jednotlivych podlaziach zachované pbvodné typy a aj
rozmiestnenie prenosnych hasiacich pristrojov - snehovy CO2 s hmotnostou naplne 5kg a praskovy ABC
s hmotnostou naplne 6kg.

10 ZATEPLENIE OBJEKTU

Z hladiska protipoziarnej bezpec¢nosti stavieb je posudené dodatoéné zateplenie objektu. Nakolko
dodatoénym zateplenim nie je dotknutd vnutornd dispozicia, nezvySuje sa poZiarne riziko stavby,
nezniZuje sa protipoZiarna bezpec¢nost celej stavby a podmienky pre pripadny zdsah hasi¢skych jednotiek
sa nemenia a tieto podmienky vykazuju optimalne podmienky umoZziujuce ich zasah.

Dodato€né zateplenie tohto objektu je rieSené podla STN 73 0834/Z2 — kapitola 5 — technické
poziadavky pri dodatoCnom zatepleni stavieb a STN 73 0802:2023. DodatoCné zateplenie stavieb
tepelnoizolaCnym kontaktnym systémom budeme riesit’ podfa ¢l. 7.7 STN 0802:2023. Jestvujuci stavebny
objekt ma z hladiska protipoziarnej bezpecénosti v zmysle STN 73 0802:2023 ¢l. 4.1.6 az 4.1.8:

e SO 02 - zhladiska PO 1 NP, poziarna vySka stavby — €l. 4.1.9 — h nadzemnej casti = 0,00 m.
e S0.01- 3 NP a 1.PP, poziarna vyska stavby — €l. 4.1.9 — h nadzem.casti = 7,95 M a h podzem.casti = 3,10 m
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PoZiadavky na objekt podla STN 73 0834:

- zateplenim sa poziarne Useky nemenia, zateplenim sa poziarna odolnost stavebnych konstrukénych
usekov nemeni, zateplenim sa unikové cesty nemenia, zateplenim sa zariadenia na protipoziarny zasah
nemenia

Materialové rieSenie z hladiska poziarnej ochrany

Podla ¢l. 7.2.4.23 STN 73 0802:2023 sa dodato¢né zateplenie obvodovych stien vonkajSim
tepelnoizolaCnym kontaktnym systémom navrhuje podla &l. 7.7. Podla ¢lanku 7.7.1.1 tepelna izolacia v
ETICS a ETICS ako celok musia mat’ uréenu triedu reakcie na oheri podla STN EN 13501-1.

Podla ¢lanku 7.7.1.2 na obvodové steny stavby s kon&trukciami z nehorlavych latok podla 6.2.5 a
6.2.6 alebo so zmieSanymi konStrukciami podfa 6.2.7 vratane poZiarnych pasov sa z vonkajSej strany
stavebnej konstrukcie moze pridat vonkajsi tepelnoizolaény kontaktny systém:

a) triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen asporn A2-
s1, d0 — dalej len ETICS aspori A2-s1, d0 (pozri 7.7.3); - nas pripad

b) triedy reakcie na oheh aspori B-s1, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspofi E —
dalej len ETICS aspon B-s1, dO (pozri 7.7.4);

c) triedy reakcie na ohen aspor B-s2, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E —
dalej len ETICS aspon B-s2, dO (pozri 7.7.5).

Poziarna zabrana - podla ¢l. 7.7.2.1 je bariéra, ktora je sucastou ETICS B-s1, dO s hrubkou
tepelnej izolacie viac ako 100 mm a ktory je v stavbe s vySkou stavby h > 12,0 m, pokial nie je uvedené
inak. PoZiarna zabrana je vytvorena z ETICS aspoi A2-s1, d0. PoZiarnu zabranu tvori vodorovny alebo
zvisly pés tepelnej izolacie so Sirkou najmenej 200 mm. Podla €&l. 7.7.2.2 sa pozZiarna zdbrana umiestriuje
len na obvodovu stenu v stavbe s konstrukciami z nehorfavych latok podla 6.2.5 a 6.2.6 alebo so
zmieSanymi kon&trukciami podfa 6.2.7.

Vodorovna poziarna zabrana — sa podla ¢l. 7.7.2.3 umiestiiuje nad kazdym otvorom tvoriacim
uplne poziarne otvorenu plochu. Poziarna zabrana sa umiestiuje na obvodové steny do vzdialenosti
najviac 400 mm nad otvorom nachadzajucim sa pod fiou. Méze byt navrhnuta ako:

a) suvisla poziarna zabrana v celej Sirke obvodovej steny, v ktorej su otvory tvoriace uplne
poziarne otvorené plochy;

b) poziarna zabrana s presahom 500 mm od ostenia na kazdu stranu iba nad jednotlivymi otvormi
tvoriacimi Uplne poziarne otvorené plochy, ktord sa musi doplnit zvislymi poziarnymi zdbranami na
naroziach obvodového plasta budovy; poZiarna zabrana nad jednotlivymi otvormi sa nepoZaduje pre
otvory s rozmermi najviac 500 mm x 500 mm.

Suvislad vodorovna poziarna zabrana sa podla ¢&l. 7.7.2.4 navrhuje po celom obvode stavby bez
ohladu na hrubku tepelnoizolacnej vrstvy ETICS aj na vySku stavby h sa aj:

a) ako soklova poziarna zabrana;

b) ako prva poziarna zabrana;

c) v obvod. stene bez poziarne otvorenych pléch ako nahrada za zvislé poziarne zabrany podla 7.7.2.5;
d) v stavbach so strechou, krovom, rimsou alebo atikou plochej strechy vyhotovenymi z materialov stupna
horfavosti B alebo C podla STN 73 0823 po celom obvode stavby.

Zvisla poziarna zabrana sa podla ¢l. 7.7.2.5 navrhuje:

a) na styku obvodovych stien susednych stavieb, z ktorych aspor jedna ma ETICS triedy reakcie na ohen
aspon B-s2, dO a nie je medzi nimi vytvoreny zvisly poZiarny pas;

b) v mieste dilatatnej Skary na obidvoch stranach dilatacie;

¢) na naroziach obvodovej steny bez poZiarne otvorenych pléch, ak nie je splnena poziadavka 7.7.2.4 c);
d) na naroziach obvod. steny s otvormi, ktoré s poziarne otvorenymi plochami podfa 7.7.2.3 b).

Na zaklade ¢l. 7.7.2.6 sa poziarne zabrany podla 7.7.2.3 az 7.7.2.5 sa zhotovuju podla STN 73
2901, z hladiska protipoziarnej bezpecénosti stavby sa navrhuju iba v rozsahu 7.7.2 a do grafickej Casti
rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti sa nezakresluju.

Poziadavka na zateplenie strechy - z hladiska PO nie su kladené poziadavky — zateplenie sa
nachadza nad poZiarnym stropom (Zelezobeténova konstrukcia) posledného nadzemného podlaZia.
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Predmetom obnovy objektu je najma :
Zateplenie obvodového plasta

Zateplenie obvodového plasta bude podla €l. 7.7.3.1 ETICS triedy reakcie na ohen A1 alebo A2-s1, d0

sa bez ohladu na hrubku tepelnej izolacie navrhnuté na celej stavbe. Podla €l. 7.7.9 sa ETICS zhotovuju

podla STN 73 2901 a z hladiska protipoZiarnej bezpelnosti stavby sa do grafickej Casti rieSenia
protipoZiarnej bezpe&nosti sa nezakresluju.
Bleskozvod

Pred realizaciou zateplenia sa demontuje bleskozvod, ktorym sa objekt po zatepleni znovu opatri podla

zédsad STN EN 62305/1-5 s dodatoénymi opatreniami proti UuCinkom statickej a atmosférickej elektriny.

Podla ¢&l. 7.7.7 bleskozvody na ETICS a v ETICS zachytavacia sustava a sustava zvodov ochrany pred

bleskom sa navrhuju vo vztahu k ich umiestneniu na ETICS a v ETICS v sulade s poziadavkami suboru

STN EN 62305.

Elektroinstalacia

Trieda reakcie na ohen kablov (B2ca-s1,d1,a1) sa nevyzaduje, ak su kable ulozené v stavebnych

konstrukciach pod omietkou, v betdne alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na

ohen najmenej A2-s1,d0, s hrubkou krytia najmenej 10 mm, podlfa STN 92 0203 (€o bude doloZené ako

Protokol o klasifikacii vyrobcu elektrickych kablov).

ETICS A2-s1,d0 bude pouzity:

a) Okolo plynového potrubia sa v sulade s STN 38 6405, STN EN a pokynov vyrobcu pozaduju
nehorlavé materialy vo vzdialenosti najmenej 200 mm a okolo potrubi a prestupov, 200 mm okolo
plynomerov a regulaénych stanic plynu v stlade s STN 38 6405.

b) Okolo elektr. skrifi a rozvodni na fasade sa v sulade s STN 332000-4-42, najmenej vSak 200mm.

c) Okolo vyduchov dymovodov z lokalnych plynovych spotrebiCov (gamatiek) a kominov sa v sulade
s vyhl. €. 401/2007 Z. z., STN EN 15287, STN EN a pokynov vyrobcu sa pozaduje zabrana najmenej
200 mm od vonkajSieho lica a podla triedy kominového systému ako poZiarna upchavka.

11 ELEKTROINSTALACIA

Vymena elektroinstalacie vo vnatornych priestoroch objektov je projektovana. Trieda reakcie na
ohen kablov (B2ca-s1,d1,a1) sa nevyzaduje, nakofko vSetky nové kable su uloZzené v stavebnych
konstrukciach pod omietkou, v beténe alebo pod konstrukciou zhotovenou z vyrobkov triedy reakcie na
ohenl najmenej A2-s1,d0, s hribkou krytia najmenej 10 mm, podfa STN 92 0203 (¢o bude dolozené ako
Protokol o klasifikacii vyrobcu elektrickych kablov). Zo samotného projektu elektroin$talacie a jeho
vykresovej prilohy vyplyva zriadenie nového nudzového osvetlenia (NO) v objekte a zriadenie prvku
CENTRAL STOP (CS). Z dévodu zriadenia NO a CS budu uvedené aj poziadavky na ich zriadenie.

Elektrické rozvody (pre nudzové osvetlenie) poZiarno technickych zariadeni nemusia byt
realizované kablami ustanovenych vlastnosti (s poZiarnou odolnostou podfla platnych Vyhl. & 94/2004 a
STN 92 0203) nakolko nudzové osvetlenie je vybavené autondmnym zdrojom elektrickej energie.

Z hlavnej rozvodnej skrine elektro na 1.NP je zriadeny (vyvedeny) podfa &l. 2.6 STN 92 0203
ovladaci prvok CENTRAL STOP podfa STN EN 60947-5-1 na bezpe¢né vypnutie elektrickej energie z
jedného miesta pre elekirické zariadenia v stavbe alebo jej Casti (zone), ktoré nie su elektrickymi
zariadeniami v prevadzke pocas poziaru. V posudzovanom objekte SO.01 a SO.02 budeme teda mat
jeden novy ovladaci prvok CENTRAL STOP pre obidva objekty pri hlavnom vstupe do objektu SO.01 - vid
vykresova priloha projektu elektroinStalacie.

Pozadovana funkéna odolnost’ trasy kablov - kablovy systém je systém ktory zahffia kablové
vyrobky, nosné a upevihovacie konStrukcie kablov, inStalaCné kablové kandly resp. Sachty a taktiez
stavebné kons$trukcie. PoZadovana funkéna odolnost’ trasy kablov resp. kablového systému podla normy
STN 92 0205:2014, je nutné zabezpedit podfa prilohy A normy STN 92 0203:2013:

e pre trasy kablov k ovladacim prvkom TOTAL STOP a CENTRAL STOP 30 minut. — PS 30

Nova elektroinstalacia - je nastenna, vedena pod omietkou. Krytie vypinacov, svietidiel,
rozvadzacov ako aj vlastné prevedenie elektroinstalacie bude v sulade so stanovenym prostredim. V
priestoroch s elektroinstalaciami je nutné podla STN 33 2000-5-51:2007-04 mat definované prostredia
podla protokolu o ureni vonkajSich vplyvov stanovenych odbornou komisiou. Prevedenie je kablovymi
rozvodmi. Sucastou projektovej dokumentacie — Cast elektroinStalacia — je protokol o uréeni prostredi
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a vonkajsich vplyvov. Hlavné elektrické rozvodne, ako aj hlavné vypinace pre jednotlivé priestory su
vyznacené vo vykresoch a v technickej sprave elektroinstalacie objektu. Kovové €asti stavby a ich Casti a
kovové Casti technickych a prip. technologickych zariadeni musia byt vodivo prepojené, uzemnené
a chranené pred ucCinkami atmosférickej elektriny. Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku musi byt
podla STN 33 2000-4-41 zemnenim a nulovanim, pred atmosférickou elektrinou podla prislusnych
predpisov a STN EN 62 305-1-5 bleskozvodmi a pred u€inkami stat. elektriny podfa STN 33 2030 a 31.

Poziadavky pre elektrické nové rozvadzace na TDEE pre EZPP. )
Pokial EZPP je napajané cez elektricky rozvadzag, potom tento rozvadza¢ musi splfat niZsie

uvedené poZiadavky:

Hlavny elektricky rozvadzac¢ alebo podruzny elektricky rozvadza¢ podla normy STN 92 1101-2,
ktory zabezpeduje TDEE podas poziaru, a ktory spifia poziadavky na funkénu odolnost pri poziari podia
normy STN 92 0206 nie je nutné umiestnit v samostatnom poZiarnom Useku alebo v poziarnom useku
bez poziarneho rizika.

Pokial takyto rozvadzac napaja trasy kablov s roznymi poziadavkami na funkénu odolnost, potom
je nutné aby spifial minimaine taku poziadavku na &as funké&nej odolnosti ako méa trasa s najvy$Sou
poziadavkou. (Funkéna odolnost elektrického rozvadzaca sa oznacuje ako PR + doba funk&nej odolnosti
— viac informacii v norme STN 92 0206.) Rozvadzac je nutné osadit do stenovej konstrukcie, na stenovu
konstrukciu resp. na podlahu tak ako bol skudany alebo ako vyrobca uvadza v prilohe SK certifikatu
zhody k tomuto rozvadzadu.

Rozvadzade ktoré su urcené na zapustenie do steny - Takéto rozvadzace je nutné osadit do tuhej
stenovej konstrukcie v celej svojej hibke (t.z. Ze sa nemdzu zabudovat do ahkej montovanej steny).
Stena smie byt v mieste zabudovania rozvadzaca zoslabena najviac o 50% hrubky,

Rozvadzale ktoré su uréené na uchytenie o stenu - Takéto rozvadzaCe sa smu pripevnit do
l[ubovolnej steny s rovnakou alebo vysSou poziarnou odolnostou, ako je pozadovany Cas funkénej
odolnosti nastenného rozvadzaca. Viac informacii k osadeniu rozvadzacov je mozné dohladat v norme
STN 92 0206.

12 ZAVER

VSetky poziadavky, ktoré vyplynuli z rieSenia protipoZiarnej bezpeé&nosti stavby su prenesené
a zapracované do projektov ostatnych profesii, rovnako tak do grafickych Casti ich vykresovych priloh.
V grafickej Casti architektiry najma zateplenie obvodového plasta av grafickej Casti vykurovania
a zdravotechniky vymena rozvodov vody a kurenia. DodrZzanie poziadaviek projektu poziarnej ochrany na
jednotlivé stavebné konstrukcie, materialy a zariadenia z hladiska plnenia poziarnej bezpecnosti musia
preukazat jednotlivy dodavatelia (najneskér ku kolaudacii) dokladmi od autorizovanych oséb.

RieSenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nas platnej legislativy na
useku ochrany pred poZiarmi a v zmysle rieSenia poZiadaviek na projektovi dokumentaciu z hladiska
protipoziarnej bezpecnosti. Pripadné zmeny v dispozi€énom, materialovom ¢i funkénom rieSeni stavby,
ktoré by vznikli poCas jej realizdcie a uZivania, musia byt posudené z hladiska plnenia podmienok
pozZiarnej bezpecnosti a predloZené na vyjadrenie OR HaZZ .

V Topol€anoch, 31. Jula 2023 Vypracoval: Ing. Lukas VENCL
Specialista poziarnej ochrany

UPOZORNENIE:
Upozoriiujem investora predmetnej stavby, Ze organ vykonavajuci $tatny poziarny dozor, ma opravnenie pri kolaudaénom konani pozadovat certifikaty,
alebo preukazania zhody, najma na posudenie poziarno-technickych charakteristik, skutoénej protipoZiarnej odolnosti, skuto¢ného indexu Sirenia
plamena, vSetkych stavebnych konstrukcii a stavebnych vyrobkov, ktoré su zabudované v projektovanej stavbe v stlade so zakonom 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch. Pri kolaudacii stavby predlozte doklady, ktoré suvisia s inStalaciou nudzového osvetlenia a elektrického podlahového
vykurovania, a inych technickych zariadeni v rozsahu:

1) protokol o odbornej prehliadke inStalovanych silnoprudovych elektrickych zariadeni, ktory bol vydany po ukonéeni montaze zariadenia,

2) protokol o odbornej prehliadke bleskozvodu stavby, ktory bol vydany po skonéeni montaze zariadenia,

3) preukazanie zhody instalovanych prenosnych hasiacich pristrojov,

4) preukézanie zhody pouZitych stavebnych prvkov, ktoré podla projektu a tejto technickej spravy ochrany pred poZiarmi musia spifiat aj

podmienky ochrany pred poziarmi.
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