
DETAIL - TEPELNÁ IZOLÁCIA 
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KOTVIACI PRVOK KZS - ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ
(POUŽIŤ ZÁSLEPKU Z MIN. VLNY)

LEGENDA:DETAIL - TEPELNÁ IZOLÁCIA 
PRI NÁROŽÍ

DETAIL - TEPELNÁ IZOLÁCIA, 
DILATAČNÁ ŠKÁRA (KÚTOVÉ NAPOJENIE)

UTESNENIE PUR PENOU

OS1 - VRCHNÁ STAVBA
- FASÁDNA STIERKA
  (NAPR. PCI Multiputz ZS - SILIKÓNOVÁ OMIETKA)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ
- EXTERIÉROVÁ OMIETKA
- JESTV. STENA - TEHLA PLNÁ PÁLENA
- INTERIÉROVÁ OMIETKA

OS2    - SOKEL

- FASÁDNA STIERKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS 300kPa
- OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLÁCIE
  NA BÁZE ASFALTOVÉHO ALT. GUMOASFALTOVÉHO NÁTERU 
  (NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400)
- JESTVUJÚCA STENA - ŽELEZOBETÓNOVÁ / TEHLOVÁ STENA MONOLITICKÁ

OS3 - SPODNÁ STAVBA
- NOPOVÁ FÓLIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS 300kPa
- LEPIACA HMOTA (NAPR. WEBER.TEC 915)
- OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLÁCIE
  NA BÁZE ASFALTOVÉHO ALT. GUMOASFALTOVÉHO NÁTERU 
  (NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400)
- JESTVUJÚCA STENA - ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA MONOLITICKÁ

OS  - SKLADBA OBVODOVEJ STENY
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DETAIL - OSADENIE EXTERIÉROVEJ ŽALÚZIE
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DETAIL - OSADENIE VETRACEJ MRIEŽKY
(ĽAHKÝCH PREDMETOV)
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JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:
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* TEPELNÁ IZOLÁCIA BUDE UKLADANÁ DO HĹBKY 1,00-1,20m OD UPRAVENÉHO TERÉNU
  

VETRACÍ OTVOR + REDUKCIA

OS2

KOTVENIE DO PODKLADNEJ VRSTVY - STENY

KOTVENÝ PRVOK - MRIEŽKA

HMOŽDINKA

OS1

UKONČOVACIA LIŠTA NOPOVEJ FÓLIE

* POZN.: ZÁSYPOVÝ MATERIÁL REALIZOVAŤ ZA POUŽITIA VHODNÉHO DRVENÉHO RECYKLÁTU 
               ZO STAVEBNEJ SUTE Z BÚRACÍCH PRÁC

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS POLYSTYRÉNU

PRIJÍMAČ PRE DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE

1,00%

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- OSTENIA, NADPRAŽIA MINERÁLNA VLNA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS POLYSTYRÉNU
- VOĽNE KLADENÁ V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVÁCH PO 200mm
- OSTENIA, NADPRAŽIA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS POLYSTYRÉNU HR. 150mm
- OSTENIA, XPS POLYSTYRÉN HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR

1  - JESTVUJÚCE STENA 

2  - LEPIACA HMOTA MRAZUVZDORNÁ, C2TE S1

3  - TEPELNOIZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY 
4  - STIERKOVÁ HMOTA + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA

5  - PENETRAČNÝ NÁTER

6  - TENKOVRSTVOVÁ FASÁDNA OMIETKA
7  - ROHOVÝ PROFIL

9  - DILATAČNÝ PROFIL DO Š. 20mm S INTEGROVANOU SIEŤKOU
8  - VLOŽKA Z TEPELNEJ IZOLÁCIE ULOŽENÉ NASUCHO

140

ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO
FR. 8-16 HRÚBKY 150mm

140

PUR PENA

VODIACA LIŠTA
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ODKVAPOVÝ CHODNÍK Š. 800mm
Z RIEČNEHO OKRÚHLEHO KAMENIVA
Z MONOLIT. BETÓNU, DILATOVAŤ KAŽDÉ 1,5-2,0 m
VÝSTUŽ - SIETE KARI 100x100x6 mm
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