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STAVEBNE POVOLENIE™/

Stavebnik mesto Prievidza, zastipené primatorkou mesta JUDr. Katarinou
Machackovou
adresa Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza

v zastupeni Ing. Martou Davidesovou, Brigdadnicka 1422/7, 972 51 Handlova

(dalej len ,.stavebnik™).

podal diia 31.10:2023 na urdéenom stavebnom trade obei Sutovee, ziadost o stavebné
povolenie na zmenu stavby s. ¢. 313 ..Zakladna Skola™ v projektovej dokumentécii
ozna¢entl pod nazvom ..RekonStrukcia objektu — zakladna $kola — Ulica S. Chalupku —
hlavna budova“ v ¢asti SO 01 — budova Skoly, SO 02 - Telocviéiia a dielne® (d’alej len
~Zmena stavby®), umiestnent v katastrdlnom tzemi Prievidza, na pozemkoch KN
registra ,,C* parc. ¢. 416/1, 416/2 .

Na povolovanu zmenu stavby sa podl'a ustanovenia § 39a ods.3 pism. ¢/ stavebného
zakona nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni stavby. Dnom podania ziadosti bolo
zacaté stavebné konanie.

U¢astnici konania:

1. Mesto Prievidza, zastipené primatorkou mesta JUDr. Katarinou Machackovou,
Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza, v zastupeni Ing. Martou Davidesovou,
Brigadnicka 1422/7, 972 51 Handlova
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Ing. Miroslav Kralovi¢, Dopravnd 2, 955 01 Topol'¢any

Ing. Emil Sustek, Dolna Rosinska 150, 013 22, Rosina

Ing. Peter Pistansky, P.o. Hviezdoslava2159/2, 95501 Topol¢any
Milan Tomi§, Horna 1422118 95803 Partizanske

Ing. Lukas Vencl, Druzby 1725141, 95501 Topol'¢any

Ing. Peter Valent, Horné Obdokovee 11 956 08 Horné Obdokovce

Obec Sutovee, ako uréeny stavebny urad podl'a prislusny podla § 119 ods. 3 v spojeni s

%

§ 117 ods. 1 zdkona §-u 117 ods.l zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov (dalej len




2

»Stavebny zdkon®) vykondvajlci preneseny vykon Stdtnej spravy podla § 5 pism. a)
zakona €. 608/2003 Z. z. o §tatnej sprave pre tzemné planovanie, stavebny poriadok
abyvanie aozmene adoplneni zdkona & 50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani
a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorSich predpisov preskimal
ziadost’ o stavebné povolenie podla § 62 a 63 stavebného zdkona a v spojenom
uzemnom a stavebnom konani po preskimani Ziadosti, takto rozhodol:

RekonStrukeia objektu — zikladn4 §kola — Ulica S. Chalupku
Stavbu — hlavna budova™ v ¢asti SO 01 — budova ékoly, SO 02 -
Telocvicna a dielne

(dale] len ,.stavba®)

pozostavajuca z Casti (strucny opis, kapacita):

Dispozi¢ne aj funkéne zostava budova podl'a povodného riesenia. Uely miestnosti
ani sposob prevadzky stavby a jej funkeia sa nemeni, zostava podl'a suasného stavu
(vid' vykresy jednotlivych objektov). Vylez na strechu bude nadalej z vrchného
podlazia Skoly. Zmena nastava len v priestoroch socidlnych zariadeni na 1.NP, kde sa
upravuje priestor pre vyuzivanie imobilnymi osobami a spo¢iva v odstraneni Casti
prie¢ok a uprave vnitornych dveri, vratane upravy prislusnych povrchov. Z dovodu
debarierizacie objektu Skoly sa pred hlavnym vstupom do budovy navrhuje Sikma
rampa, pricom pre pohyb o0sdb s obmedzenou schopnostou pohybu na 1.NP sa
navrhuju posuvné plosiny, ktoré budu instalované na vautornych schodiskach 1.NP.

Napojenie navrhovaného objektu na energie (silnoprid, vodovod, kanalizacia,
teplovod) zostava pdvodné, bez zmien. Voda je napojena z aredlového vodovodu.
Kanaliziacia aj dazdové vody su rieSené vyustenim do verejnej kanalizacie.
Vykurovanie je rieené jestvujucim teplovodom vo vymenikovej stanici, ohrev TUV
je rieSeny v zasobnikovom ohrievaci. Napojenie NN je z hlavného rozvadzaca
v objekte.

Navrhované stavebné a montdzne prace sa budu tykat’ tychto konstrukeii: - realizdcia
kontaktného zatepl'ovacieho systému
- montdz oplechovania rims, stykov strechy so zvislymi konstrukciami
(pozinkovany/poplastovany plech)
- montaz dazd’'ového potrubia (pozinkovany plech)
- montaz zvodov dazd’ového potrubia (pozinkovany plech)
- montdz ostatnych klampiarskych prvkov - vetracich mriezok
- montaz ostatnych prvkov na fasade - konzol, ext. osvetlenia a pod.
- montaz bleskozvodov
- montaz plastovych okennych a dvernych konstrukcii
- vratane parapetov a prisluSenstva - montaz dilataéného profilu do kzs §. 20-25
mm
- osadenie dekoracnych fasadnych profilov z eps polystyrénu s povrchovou
Upravou (napr. systém austrotherm)
- realizacia nového betonového odkvapového chodnika §. 800mm (vid’ detaily)
- montdz okennych mrezi (vid’ vypis zamoc¢nickych konstrukeif)



navrhovana rampa pre imobilnych (vid’ zdimoc¢nické konStrukeie)
montaz novych zabradli do fasady (vid’ zdmocnicke konStrukcie)
Murované kominové / vetracie telesa:
oprava lokdlnych poskodeni, vypadanych ¢asti kominovych krycich dosick
(adhézny mostik, protikorézny nater vystuze, doplnenie reprofilacnou maltou)
lokalne doplnenie zvetravej a vypadanej malty v loznych a sty¢nych Skarach
ndter vetracich mriezok. ost. drobnych zam. konstrukeii (RAL 3009) - vymena /
oprava oplechovania telies Plechova streSnd krytina:
uvazované 30% z povodného mnozstva) / nater snehovych zdbran - na baze
polyuretanu ) ‘
Stresné okna: - vymena prasknutej sklenej vyplne - nater okenného ramu - na
baze polyuretanu
Jestvujtice zabradlia: - doplnenie chybajicich segmentov vyplni zabradlia -
obnovenie nateru (1x zakladny, 2x vrchny) - farba tmavozelena (RAL 6020)
Uprava jestvujuceho oplotenia pri styku s fasddou: - osadenie novych stipikov,
Uprava vyplne oplotenia - obnovenie nateru (1x zakladny, 2x vrchny)
Strieska na vstupom do bytu: - kontaktny zatepl'ovaci systém na baze eps 150s
hr. 50 mm - nova plechova krytina + podkladnd konstrukcia

Sgrafitto nad hlavnym vstupom do objektu: - uzavretie pévodnych motivov
" kontaktnym zateplovacim systémom na béze eps - prenesenie motivov na
zateplenu fasadu - sadrovymi odliatkami odliatkami
Exteriérové schodiska: - nova povrchova tprava schodiska - omietnutie spodnej
plochy a boénych povrchov - aplikdcia cementovej hydroizolacnej stierky na
povrch schodiska + adhézny mostik - novd naslapna vrstva - mrazuvzodrna
dlazba (do mrazuvzdor. lepidia)
Anglicky dvorec: - montdZ kanaliza¢nych vpusti - napr. systém aco - dvorna
vpust’ 250x250 mm (dimenziu potrubia overit na mieste), nova povrchova
tiprava oporného murika (pohl'adovej omietky) v plnom rozsahu (podl'a skladby)
omietnutie povrchov muru dvorca reprofilaénou maltou, oprava, vyspravenie
$trbin a prasklin oporného mura, injektdZna hmota (podla skladby) - cca 5%
celkovej vnut. plochy, vyspravky po vypadoch a uvolnenych Casti pochodznej
asti dvorca snéslednou injektaZou hibkovych porich - cca 5% celkovej
podlahovej plochy - obnova poteru dna anglického dvorca - nové natery
konstrukcie zabradlia (vid® vypis zam. konstrukeii)
Strecha nad boénymi vstupmi do budovy (schodisko): - EPDM félia - podkladna
geotextilia - tepelnd izoldcia na baze eps 150s hr. 200mm - uprava podkladu -
spadova vrstva z rychlotuhniiceho cem. poteru (1,50%) (alt. spadove kliny) (v
pripade dostatoéného spadu moZno vynechat)) - z podhl'adovej strany pouZit' TI
7 min. viny hr. 50mm - montaZ okapového plechu (vid’ vykaz klamp. prvkov)
Oporny mur: - montdz kanalizatnej vpuste - napr. systém aco - dvorna vpust
250x250 mm (dimenziu potrubia overit’ na mieste) - nova povrchova uprava
oporného murika (pohladovej omietky) v plnom rozsahu (podla skladby) -
omietnutie povrchov miru dvorca reprofilaénou maltou - oprava, vyspravenie
$trbin a prasklin oporného miura - injektdzna hmota (podla skladby) - cca 5%



celkove] vnut. plochy - vyspravky po vypadoch a uvolnenych ¢asti pochddzne;j
Casti dvorca s naslednou injektdzou hibkovych poruch - ceca 5% celkovej
podlahovej plochy - obnova poteru dna anglického dvorca - nové natery
konstrukeie zabradlia (vid’ vypis zam. konstrukeii)

Rimsy: - realizacia kontakiného zateplovacieho systému - rieSené eps/xps
polystyrénom hr. 20-50 mm (vid’ vykresy detailov) StreSnd rimsa: - oprava
lokalnych poskodeni. vypadanych ¢asti Zelezobet. rimsovych dosiek (adhézny
mostik, protikordzny nater vystuze, doplnenie reprofilatnou maltou) -
oplechovanie rimsy

Podoknenna rimsa: - oprava lokalnych iaoékodeni, vypadavych ¢asti kominovych
krycich dosiek (adhézny mostik, protikorézny nater vystuze, doplnenie
reprofilatnou maltou) - doplnenie chybajicich segmentov vyplni zdbradlia -
obnovenie nateru (1x zakladny, 2x vrchny) - farba tmavozelena (ral 6020) -
zateplenie xps polystyrénom (vid’ vykresy detailov) - oplechovanie rimsy (vid’
klampiarske vyrobky)

Atikova rimsa - vautroblok (nad schodiskom)

Kordénova rimsa - vnutroblok (nad schodiskom): - oprava lokalnych poSkodeni,
vypadanych Casti Zelezobet. rimsovych dosiek (adhézny mostik, protikorézny
nater vystuze, doplnenie reprofilatnou maltou) - oplechovanie rimsy (vid’
klampiarske vyrobky)

Atikova rimsa - terasa (nad hlavnym vstupom): - oprava lokalnych poSkodeni,
vypadanych &asti Zelezobet. rimsovych dosiek (adhézny mostik, protikorézny
nater vystuze, doplnenie reprofilaénou maltou) - oplechovanie rimsy (vid
klampiarske vyrobky)

Mont4z osvetlenia a ostatnych elektrickych prvkov (skrine apod.) podl'a projektu
elektro

Montaz fotovoltickych prvkov podl'a projektu elektro

MontaZ regulaénych prvkov kirenia (ventily,...) podl'a projektu hydraulického
vyregulovania

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sustavy a uprava ovladacich prvkov -
Suvisiace stavebné upravy po novych inStalaciach (elektro, Wi V2R =
vyspravenie stien, vymal'ovanie apod.

(dalsie stavebno-technické rieSenie v zmysle projektovej dokumenidcie overenej

v stavebnom konani).

v katastralnom tizemi Prievidza, na pozemkoch podl'a KN registra ,,C* parc. ¢. 416/1,

416/2

sa podla ustanovenia § 66 stavebné¢ho zdkona a v stlade s ustanovenim § 10

vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia

stavebného zakona

povoluje.

Pre uskutoénenie zmeny stavby sa uréuju tieto podmienky:

1. Stavba je umiestnend na pozemku KN - C parc. ¢. 416/1. 416/2, v k. 0. Prievidza.
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Napojenie na siete technického vybavenia tizemia: nevyzaduje sa nové napojenie na
siete technického vybavenia uzemia.

Napojenie na pozemné komunikdcie — zmena stavby nevyzaduje nové napojenie na
pozemné komunikacie.

Zmena stavby bude realizovand podla dokumenticie stavebnym tGradom
v stavebnom konani, ktora je sucastou tohto rozhodnutia pre stavebnika a stavebny
trad, suplatnenim nasledovnych podmienok. Pripadné zmeny nesmu byt
vykonavané bez predchadzajuceho povolenia stavebného tradu.

Pri uskuto¢novani zmeny stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajuce sa
bezpecnosti prace atechnickych zariadeni adbaf’ o ochranu zdravia osdb na
stavenisku, zv1ast’ re$pektovat’ vyhlasku MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. ReSpektovat’ nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutocnovani zmeny stavby re$pektovat’ technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpetnost’ v salade s ustanoveniami zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

Pri uskuto¢novani zmeny stavby musia byt dodrzané prislu$né ustanovenia § 48
anasledujice stavebného zdkona o vSeobecnych technickych poziadavkach na
uskuto¢iovanie stavieb ako aj prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a prislusné technické normy.
Zmenu stavby bude uskutoéiiovat’ stavebnik prostrednictvom zhotovitel'a, ktory nie
je v Case vydavania stavebného povolenia znamy. Stavebnik je povinny podla
ustanovenia § 62 ods.1 pism. d) stavebného zédkona do pétndstich dni po ukonceni
vyberového konania na zhotovitel'a stavby, oznamit’ jeho nézov a sidlo stavebnému
uradu. Zhotovitel' musi zabezpecit' vedenie uskutoctiovania stavby stavbyvedtcim.
Stavenisko musi byt zabezpecené pred vstupom cudzich 0séb na miesta, kde moze
dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a jeho oznacenie ako staveniska s uvedenim
potrebnych tdajov o stavbe a ucastnikoch vystavby.

Podl'a ustanovenia § 46d stavebného zdkona musi byt od prvého dna pripravnych
prac az do ukoncenia stavebnych prac na stavbe vedeny stavebny dennik.

Zmena stavby bude dokoncend najneskér do 3 rokov od jej zacatia v zikonnej
lehote, po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba
ukongend v urenej lehote, treba o jej prediZenie vopred poziadat’ stavebny trad.
Stavebnik je podla ustanovenia § 66 ods.3 pism. h/ stavebného zakona povinny
oznamit® stavebnému tradu zacatie zmeny stavby.

Podmienky na ochranu verejnych zaujmov pri vystavbe a uzivani stavby, na plnenie
poziadaviek uplatnenych obcou a dotknutymi organmi, pripadne poziadaviek
vlastnikov sieti a zariadeni verejného dopravného technického vybavenia na



napojenie na tieto siete, na dodrziavanie prislusnych technickych predpisov, pristup
auzivanie stavby osobami sobmedzenou schopnostou pohybu a orienticie, na
komplexnost’ stavby a zariadenie staveniska:

- Pred zacatim prdc na stavbe poZiadat viastnikov resp. sprdveov sieti technického
vybavenia a zariadenia iizemia o ich presné vytycenie a reSpekiovat’ ich podmienky.

- ReSpektovar’ nasledujiice podmienky zo stanovisk dotknutych orgdnov a viasinikov
resp. spravcov sietl a zariadeni technického vybavenia vizemia uplatnené v konani
stavebného vradu:

Okresny virad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivommé prostredie, §tdtma vodnd sprdva,

QU-PD-OSZP-2023/036994-002. zo dna 27.11.2023

Okresny trad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prisluiny organ

Statne] vodnej spravy podla § 61 pism. a) zdk. ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene

zékona SNR C. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorich predpisov (vodny

zakon) v platnom zneni, v zmysle ustanoveni § 28 ods. 1) vodného zikona vydava
vyjadrenie:

Planovanad stavba je z hladiska ochrany vodnych pomerov moznd amoZno ju

uskuto¢nit’ podl'a predloZenej projektovej dokumentacie za tychto podmienok:

1. Budu reSpektované rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v sulade

s ustanoveniami zdkona ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych

kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych

odvetviach v zneni neskorSich predpisov a podmienky prevadzkovatel'a verejného
vodovodu a verejnej kanalizacie

Vypustanie odpadovych vod a vdd z povrchového odtoku do verejnej kanalizacie

bude v stlade s platnym povolenim na osobitmé uzivanie vod pre verejnd

kanalizaciu a prevadzkovym poriadkom verejnej kanalizacie.

3. Pocas realizcie stavby nebudd zo stavebnych mechanizmov unikat® znecistujice
latky do prostredia spojeného s povrchovymi alebo podzemnymi vodami.
Akékol'vek znecistenie bude okamzite odstranené.

4. Vyjadrenie nie je rozhodnutim v spravnom konani a nenahradza povolenie ani stihlas
organu Statnej vodnej spravy vydavané podla vodného zikona.

5. Organ Statnej vodnej spravy je dotknutym organom v konani, v ktorom je prislusny
stavebny drad. Vyjadrenie organu $tatnej vodnej spravy podla § 28 vodného zékona
sapodla § 73 ods. 18 vodného zakona povazuje za zavizné stanovisko.
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Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Sidina sprdava

odpadového hospoddrsiva, OU-PD-0OSZP-2023/037040-002. zo dna 29.11.2023
Podl'a predlozenej projektovej dokumenticie stavby vypracovanej spolo¢nost'ou
LAMIKRA, s. r. 0., Dopravna 2, 955 01 Topol'¢any v jili 2023 pocas realizicie
predmetnej stavby sa predpokladda vznik odpadov s katalogovym Cislom
150101,150102,170101,170103,170201,170202,170203,170405,170411,170506,
170604 170904. S realiziciou vySSie uvedenej stavby podla predloZene;
projektovej dokumentécie z hl'adiska odpadového hospodarstva sthlasime za tychto
podmienok:




Vykonévat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vyhlaskou MZP SR &
344/2022 7. 7. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materialmi uréenymi na opitovné pouzitie, vedlajsimi
produktami a stavebnymi a demolacnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia.

Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit’.
Zabezpec€it pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e)
zakona o odpadoch preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi,
uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom v § 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 7.
z. 0 stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

Pred realizaciou demolacnych prac, najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne
ohlasit’ Okresnému tradu Prievidza, odboru starostlivosti o zivotné prostredie
sposob selektivnej demoldcie obsahujict aj drubh, kategdriu, predpokladané
mnozstvo odpadu a planovany spdsob. ktorvm bude odpad zhodnocovany alebo
zneskodiiovany, v rozsahu uréenom v § 8 ods. 1 vyhlasky MZP SR C. 344/2022 7.
z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

Po ukonceni demolaénych prac, najneskor do 90 dni, pisomne ohlasit’” Okresnému
uradu Prievidza, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie vyhodnotenie selektivnej
demolicie obsahujicej druh. kategériu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneSkodriovany, v rozsahu uréenom v § 8 ods. 2
vyhlasky MZP SR & 344/2022 7. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch
7 demolécii .

Dokladom zhodnoteni resp. zneskodneni stavebnych odpadov a odpadov
z demolacii, ktoré vznikni pocas realizdcie stavby, predlozit k Ziadosti o
vyjadreniec ku kolaudécii stavby podla § 99 ods.l pism. b) bod 5 zikona o
odpadoch.

Okresny vrad Prievidza, odbor starosilivosti o Zivotné prostredie, posudzovanie vplyvov

na Zivotné prostredie, QU-PD-0OSZP-2023/038437-002, zo diia 28.11.2023

Predmetom navrhovanej ¢innosti podl'a predlozenej projektovej dokumentécie je
realizacia rekonS$trukcie stavebnych objektov hlavnej budovy Skoly a telocvicne
s diclfiami. Rekongtrukcia je potrebnd nakolko objekty nespliiaji poziadavky
platnych noriem tepelnej techniky — tepelnoizolaéné vlastnosti. Dalej je potrebné
modernizacia vnutornej elektroinstalacie, vykurovacej sustavy, osvetlenia, ako aj
zrealizovanie debarierizacie Skoly. Dispozi¢ne a funkéne sa ucel a ani spdsob
prevadzky menit’ nebude. Napojenie na inzinierske siete ostdva bez zmien. Celkova
zitkova plocha objektov 7 729.86 m2.

Predmetnd stavba je umiestnena v TrenCianskom kraji, v okrese Prievidza,
v katastrAlnom  uzemi Prievidza, na pozemkoch KN-C parc. ¢. 416/1.416/2,
v zastavanom uzemi obce.

Na zaklade vy3Sie uvedeného Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie ako prislu$ny organ Statnej spravy podla § 1 ods. 1 pism.¢) a§ 5 ods. 1
zakona NR SR ¢&. 525/2003 Z. z. o §tatne] sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 3
pism. k), § 53 ods. 1 pism. ¢) zikona o posudzovani, v zmysle § 56 pism. e)
zdkona o posudzovani konStatuje, 7ze predmetnd navrhovana Cinnost’ nedosahuje



parametre uvedené v prilohe ¢. 8 zdkona o posudzovani, a preto nie je predmetom
konania podl'a jednotlivych ustanoveni zakona o posudzovani.

QOkresny urad Prievidza, odbor sitarostlivosti o Zivotné prostredie. ochrana prirody
a krajiny . OU-PD-OSZP-2023/039875-003, zo dia 11.12.2023:

Okresny tirad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, tsek ochrany prirody

a krajiny po preStudovani ziadosti a priloZenej dokumentacie konstatuje, ze predmetom

projektovej dokumentacie (PpSP, zodp. projektant: Ing. M. Kral‘ovi¢, Lamikra, s.r.o.,

7/2023) je komplexnd rekonstrukcia hlavne] budovy Skoly vratane zateplenia

obvodovych konstrukcii objektov: SO 01 - Budova Skoly, SO 02 - Telocvi¢na a dielne.

Stavba je umiestnena v katastrdlnom tzemi Prievidza na pozemkoch KN-C

s parcelnymi c¢islami 416/1 a 416/2, v intravilane mesta Prievidza, kde moze dojst’

k poskodeniu resp. likvidacii hniezdisk chranenych druhov Zivocichov.

V zmysle § 35 zékona chraneného Zivocicha (CHZ) je v jeho prirodzenom areali

zakdzané najmid Gmyselne odchytavat’, zraiovat' alebo usmrcovat, umyselne ruSit,

najmi v obdobi hniezdenia, rozmnoZovania, vychovy mlad’at, zimného spanku alebo
migracie, odstrafiovat’, alebo imyselne poskodzovat™ alebo ni¢it” jeho hniezda, miesta
jeho rozmnozovania alebo odpocinku, zbierat” alebo timyselne poskodzovat’, alebo nicit’
jeho vajeia. V dosledku zaniku ich prirodzenych biotopov st viacpodlazné domy

a vyskové budovy v sGcasnosti najvyznamnej$im hniezdnym biotopom niektorych

CHZ, ako napriklad dazdovnik tmavy (Apus apus), beloritka obycajna (Delichon

urbica), vrabec domovy (Passer domesticus), zltochvost domovy (Phoenicurus

ochruros), sokol mysiar (Falco tinnunculus) a netopiere, najéastejSie raniak hrdzavy

(Nyctalus noctula). Na hniezdenie vyuzivaji rézne Strbiny v streSnych konStrukciach

budov, skdry medzi panelmi a rézne typy vetracich otvorov. Na zaklade uvedeného

v sulade s § 3 ods. 4 (podnikatelia a pravnické osoby, ktori svojou ¢innost'ou zasahuju

do ekosystémov, ich zloziek alebo prvkov, su povinni na vlastne naklady vykonavat

opatrenia smerujice k predchadzaniu a obmedzovaniu ich poskodzovania a niCenia

aods. 5 zdkona (podnikatelia a pravnické osoby su povinni opatrenia podla odseku 4

zahrnut' uz do navrhov projektov, programov, plinov a ostatnej] dokumenticie

vypracovanej podl'a osobitnych predpisov) je stavebnik povinny:

1. Pred uskuto¢nenim stavby a stavebnych prac zabezpecit’ odborny posudok o vyskyte
CHZ v predmetnej budove (odborny posudok vypracovava Statna ochrany prirody
SR alebo (fiou poverend osoba v zmysle § 5 ods. 3 vyhlasky MZP SR C. 170/2021
Z. z., ktorou sa vykonava zakon C. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskor§ich predpisov).
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Odborny posudok predlozit Okresnému turadu Prievidza, odboru starostlivosti
o zivotné  prostredie  bezodkladne Po  jeho  vypracovani = (e-mail:
juraj.matiasko2minv.sk).

3. Pokial’ je to mozné prispdsobit’ ¢asovy harmonogram stavebnych prac tak, aby
neboli vykonavan¢ v obdobi od 15. aprila do 15. augusta. V pripade zistenia
vyskytu CHZ v budove potas realizicie stavby je potrebné tito skutoénost
bezodkladne nahlésit’ Okresnému tradu Prievidza, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie, pripadne Statnej ochrane prirody SR, ktory uréia d’alsi postup, pricom



stavebné prace je potrebné prispdsobit’ poziadavkam druhovej ochrany. O vynimke
z0 zdkazov ustanovenych v § 35 zakona moZe za podmienok ustanovenych v § 40
zékona rozhodnut’ len Ministerstvo Zivotného prostredia SR.

Pouzit' technické rieSenie, ktoré v sulade s odbornym posudkom zabrani
usmrcovaniu CHZ a prednostne zachové existujuce ukryty alebo vhodnym
spésobom a v dostatoénom rozsahu kompenzuje stratu tikrytov CHZ.

Na obmedzenia a zdkazy vyplyvajice z ustanoveni § 35 zakona je potrebné
upozornit zhotovitel'a stavby.

Stavebné prace v blizkosti stojacich drevin vykonat tak, aby nedoslo
k poskodzovaniu a ni¢eniu ich korefiovych systémov a nadzemnych &asti drevin (§
47 ods. 1 zakona). pricom stavebnik je povinny zabezpeGit' ochranu drevin rasticich
v blizkosti stavby v sulade s ustanoveniami § 22 vyhlasky a v stlade s opatreniami
podl'a STN 83 7010 OSetrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie.

V pripade nevyhnutného vyrubu drevin je nutné postupovat podl'a ustanoveni § 47
zakona (suhlas na vyrub drevin vydava prislu$na obec).

Pri dodrzani uvedenych poziadaviek odporudame realiziciu prac v zmysle
predlozeného projektu.

Toto zavizné stanovisko plati po dobu troch rokov od jeho vydania a nenahrddza
rozhodnutia inych orgdnov Statnej spravy, ak sa vyZaduji. Vydanim tohto
zavizného stanoviska zostavaju nedotknuté ostatné ustanovenia zakona.

Regiondlny urad verejného zdravotnictva Prievidza so sidlom v _Bojniciach, ¢

RUVZPD/OHDM/1576/6787/2023 zo dita 7.11.2023:

Regionalny urad verejného zdravotnictva Prievidza so sidlom v Bojniciach ako
prisluSny organ podl'a 3 ods. I pism. ¢) a S 6 ods. 3 pism. g) zakona &. 355/2007 7.
z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ..zdkon ¢. 355/2007 Z. z.”) vo veci postdenia navrhu ucastnika
konania: Mesto Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza, ICO: 00318442
na umiestnenie stavby podla SI 3 ods. 3 pism. b) zakona &. 355/2007 Z. z. vydava
toto zavizné stanovisko :

Suhlasi sa s umiestnenim stavby .. Rekonstrukcia objektu — Zakladna 8kola Ul. S.
Chalupku _hlavna budova, SO-01 Budova skoly, SO-02 Telocvi¢na a dielne”, parc.
¢. 416/1, 416/2 v k. 4. Prievidza.

Dna 31.10.2023 podal ucastnik konania na Regiondlny trad verejného
zdravotnictva Prievidza so sidlom v Bojniciach Ziadost' o posudenie ndvrhu na
umiestnenie stavby.

Projektova dokumentacia riesi: realizdciu kontaktného zateplovacicho systému,
montdz: dazdového potrubia, zvodov dazdového potrubia, ostatnych
klampiarskych prvkov, ostatnych prvkov na fasade, bleskozvodov, plastovych
okennych a dvernych konstrukeii, dilata¢ného profilu, okennych mreZi, osadenie
dekoracnych fasadnych profilov, realizaciu nového beténového chodnika, rampu
pre imobilnych, nové zabradlia do fasady, opravu kominov a vetracich telies,
vymena vyplne streSnych okien, oporného muru, strechy nad vstupmi do budovy,
oprava rims, montaz osvetlenia a fotovoltickych prvkov, hydraulické vyregulovanie
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vykurovacej stistavy. V priestoroch socidlnych zariadeni na 1 NP budt odstranené
priecky a upravené vnitorné dvere.

. Vietky prace budi vykonané podla platnych predpisov a STN. PredloZeny navrh
nevykazuje hygienické nedostatky, a preto bolo k nemu zaujaté kladné stanovisko.

- Upozoriiujeme, Ze G¢astnik konania je povinny podl'a 52 ods. 1 pism. b) a e) zékona
& 355/2007 Z. z. pred zatatim ¢innosti v prevadzke predlozit organu verejncho
zdravotnictva na posidenie z hl'adiska vplyvu na zdravie navrh na uvedenie
priestorov do prevadzky a navrh na schvélenie prevadzkového poriadku.

Prievidzské tepelné hospoddrstve, & 86 1/INV/20233, zo dita 11.12.2023:
- predmetom zémeru je rozsiahla rekonstrukcia vonkajsich aj vnutornych Casti
objektu koly a telocvitne za Gidelom zvySenia energetickej hospodarnosti budov so

zachovanim napojenia na existujlice inzinierske siete, vratane napojenia na
centralne zasobovanie tepla mesta Prievidza

-k predlozenej projektovej dokumenticii nemame pripomienky a sthlasime
s vydanim stavebného povolenia

Okresné riaditelstvo Hasicského a zdachranného zboru v Prievidzi, €. ORHZ-PDI-639-
172023, zo dria 8.11.2023:
Okresné riaditel'stvo Hasicského a zachranného zboru v Prievidzi posudilo podla § 28

zékona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a § 40 a
§ 40b vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenske; republiky &. 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorSich predpisov projektovi dokumentaciu stavby z hl'adiska
protipoziarnej bezpecnosti stavby pre stavebné konanie ,.Rekonstrukcia objektu
Zakladna Skola ul. S. Chalupku — Hlavna budova®, parc. ¢. AleAIS G2 e U
Prievidza a s rieSenim protipoZiarnej bezpecnosti stavby s th I a s i bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahridza stanovisko orgénu Stitneho poziarneho dozoru pre konanie
nasledujuce podl'a zékona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zikon) v zneni neskorSich predpisov a spolu s nami overenou projektovou
dokumentaciou pozadujeme ho predloZit’ pri kolaudatnom konani.

Technickd inspekeia a. s., Bratislava Odborné stanovisko k projektovej dokumentdcii
stavby ¢ 53851412023 zo dna 5.12.2023:
SO 02:
- 2.1 Horizontdlna vypli zébradli v prevadzkach uréenych detom je
nevyhovujiica, rieste v sulade s § 28 ods. 62529 ods. 3 vyhlasky ¢. 532/2002 7.
z.a ¢l 4.4.3 STN 74 3305. (STA)
SO 01
- 2.2 Vstupné dvere mdzu byt zasklen¢ az od vysky 400 mm, alebo musia byt

zasklené nerozbitnym sklom, rieste v zmysle bodu 1.6.2. prilohy k vyhlaske @
53212002 Z.z. (STA)

- 2.3 Vstupné schodisko — prvy a posledny stupen kazdého schodiskového
ramena je potrebné opticky odlisit” Od okolitej podlahy a povrch stupriov musi
byt riefeny s protismykovou upravou povrchu v silade s 1. 35 a CL. 36 STN
734130. (STA)
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- 2.4 Rampa pre imobilnych musi byt po oboch stranach vybavend drzadlom v
stlade s CI. 1.3 1. a musi mat’ po oboch stranich vodiacu ty& v sulade $ CL.
1.3.11. prilohy k vyhlaske ¢. 53212002 Z. z. (STA)

- 2.5 Okna v miestnostiach na osobnt hygienu, ktoré su umiestnené vo vyske
mensSej ako 1800 mm od podlahy, musia byt nepriehl'adne zasklené, rieste
v sulade s ¢l. 88 STN 734108. (STA)

- 2.6 Dvere do miestnosti ur¢enej na uzivanie osobou na voziku musia byt
vybavené z vnutornej strany dveri vodorovnym drzadlom, rieste v stlade s Cl.
2.3.4. prilohy k vyhlaske ¢. 532/2002 Z.z. (STA)

- 2.7 Medzi drzadlom a stenou musi byt svetld vzdialenost’ najmenej 60 mm
v zmysle ¢l. 4.5.4 STN 74 3305. (STA)

- Vstupné schodisko — prvy a posledny stupen kazdého schodiskového ramena je
potrebné opticky odlisit’ od okolitej podlahy a povrch stupniov musi byt rieseny
s protismykovou tpravou povrchu v sulade s Cl. 35 a Cl. 36 STN 734130.
(STA)

- Sucasne upozoriiujeme na plnenie poziadaviek bezpeénostnych predpisov, ktoré
pri uzivani stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych
prostriedkov a technmickych zariadeni modzu ovplyvnit stav bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préci:

- Technické =zariadenie ,7dvihacie zariadenic - Schodiskova ploSina pre
imobilnych® je uréenym vyrobkom podl'a nariadenia vlady SR €. 436/2008 Z.z.
vzneni neskorSich predpisov. Po uvedeni na trh alebo do prevadzky je
potrebné splnit’ poziadavky tohoto predpisu.

- Toto odborné stanovisko je vvdané pre ucely stavebné¢ho konania.

- Uvedené zistenie, pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného
povolenia
Poznamka:

- Technicka in3pekcia, as. vykonava inspekciu na zaklade ziadosti podra STN EN
ISO/IEC 17020 posudenim suladu vyhotovemia stavby (v prislusnej etape
vystavby) a technickych zariadeni, ktoré st v nej instalované alebo namontované
s poziadavkami bezpecnosti technickych zariadeni (predkolaudacnu inspekeiu).

Dokonéent stavbu, pripadne jej €ast’ sposobilt na samostatné uzivanie mozno uzivat
len na ziklade kolaudaéného rozhodnutia. Kolaudaéné konanie sa zac¢ina na pisomny
navrh stavebnika.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacalo do dvoch rokov odo dia,
ked’ nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o prediZeni jeho platnosti st zavazné aj pre pravnych
nastupcov konania.

Za navrh, spracovanie asulad dokumenticic povolovanej stavby so zakladnymi
poziadavkami na stavby podla § 43d stavebného zakona, vSeobecnymi technickymi
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poziadavkami na navrhovanie stavieb podla § 47 stavebného zakona, vSeobecnymi
technickymi poziadavkami na vystavbu podla § 43e stavebného zdkona a vyhlasky
¢. 532/2002 Z. z. zodpoveda projektant stavby.

Projektant stavby svojou odbornostou zodpoveda za to, ze v spracovanej dokumentacii
st dodrzané poziadavky ochrany verejnych zaujmov vyplyvajicich z platnych
pravnych predpisov.

Odévodnenie:
Stavebnik, mesto Prievidza, zastipené primatorkou mesta JUDr. Katarinou
Machackovou, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza, v zastipeni Ing. Martou
Davidesovou, Brigadnicka 1422/7, 972 51 Handlova podal dha 29.8.2023 na ur¢enom
stavebnom trade obci Sutovee, Ziadost' o stavebné povolenie na zmenu stavby s. &.
313 ,zdkladna Skola™ v projektovej dokumenticii oznaCenit pod nazvom
-Rekonstrukcia objektu — zdkladna Skola — Ulica S. Chalupku — hlavné budova™ v Casti
SO 01 — budova Skoly, SO 02 - Telocvi¢ia a dielne (d’alej len ,.zmena stavby®),
umiestnend v katastralnom Gzemi Prievidza, na pozemkoch KN registra ,,C* parc. ¢.
416/1, 416/2 .
Na povol'ovani zmenu stavby sa podl'a ustanovenia § 39a ods.3 pism. ¢/ stavebného
zakona nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni stavby. Difiom podania ziadosti bolo
zacaté stavebné konanie.
Obec Stutovee ako prisludny uréeny stavebny tirad oznédmila zacatie stavebného konania
dotknutym organom a znamym ucastnikom konania a podl'a ust. § 26 zakona €. 71/1967
Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov tcastnikom
konania a sucasne upustila od ustneho pojednavania a miestneho zistovania
Ucastnici konania boli upozorneni, Ze méZu svoje namietky k navrhu uplatnit’ najneskor
v lehote stanovenej v oznamenom stavebnom konani, v opacnom pripade nebudu vzaté
do Gvahy.
Stavebny trad sucasne d’alej upozornil, ze podl'a ust. §-u 37 ods. 3 stavebného zakona
sa neprihliadne ani na namietky a pripomienky, ktoré¢ su vrozpore so schvalenou
uzemnoplanovacou dokumentéciou a podla ust. § 42 ods. 5 stavebného zakona sa
v odvolacom konani neprihliadne na namietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupnovom konani v urenej lehote, hoci uplatnené mohli byt’. V rovnakej lehote
ako ucastnici konania mohli oznamit” svoje stanoviska aj dotknuté organy.
V oznamenom konani bol stavebnik upozorneny k doplneniu podania o chybajice
doklady. ¢o na konani bolo splnené.
V lehote oznameného konania neboli stavebnému tradu predlozené ziadne pripomienky
a namietky zo strany ucastnikov konania a teda stavebny trad ma za to, ze splnil
povinnost podla § 33 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. s spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorSich predpisov t.z. dal moznost ucastnikom konania
a dotknutym organom este pred vydanim rozhodnutia sa vyjadrit” k jeho podkladom 1
k spdsobu jeho zistenia. Spravny organ je povinny postupovat’ v konani v Uzkej



sucinnosti s G¢astnikmi konania, zG¢astnenymi osobami a inymi osobami, ktorych sa
konanie tyka a dat’ im prileZitost, aby mohli svoje prava a zaujmy Gginne obhajovat,
najmaé sa vyjadrit’ k podkladom rozhodnutia a uplatnit’ svoje navrhy.

Osadenie stavby je v stlade s ust. § 6 ods. 3 vyhl. MZP SR &. 532/2002 Z.z.. K Zadosti,
okrem preukazania vlastnickeho resp. iného prava, boli predloZené zavizné stanoviska
dotknutych organov a projektovda dokumentdcia, vyhotovend opravnenou osobou
v stilade s ust. § 9 vyhl. MZP SR &. 453/2000 7.z..

Stavebny turad v uskutocnenom konani presktimal predloZena Ziadost z hladisk
uvedenych v § 62 a 63 stavebného zdkona a bolo zistené, Ze uskutoéfiovanim zmeny
stavby nie je ohrozeny vefejny zdujem ani neprimerane obmedzené prava a opravnené
zaujmy Ucastnikov konania.

Stavebny trad posudil projektovi dokumentaciu s platnym Uzemnym plénom mesta
Prievidza. Na zaklade posudenia preloZenej projektovej dokumenticie z hl'adiska
platnej uzemnoplanovacej dokumentécic mesta Prievidza predlozeny investiény zamer
je v stlade s izemnym planom mesta Prievidza.

K umiestneniu a povoleniu stavby sa vyjadrili: Okresny turad Prievidza, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, $tatna sprava ochrany prirody a krajiny, Statna sprava
odpadového hospodarstva; Statna vodnad sprava, Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a
zachranného zboru, Prievidza, Regiondlny urad verejného zdravotnictva, Prievidzské
tepelné hospodarstvo a. s., Technicka inspekcia, a. s. Ich stanoviska boli zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia.

Na zéklade vysSie uvedeného, predlozenych vyjadreni ako i uskuto¢neného ustneho
pojednavania, nenaSiel stavebny urad v priebehu konania dévody, ktoré by branili
povoleniu stavby.

Projektanti zmeny stavby:

- Ing. Miroslav Kralovi¢, Dopravna 2, 955 01 Topol'¢any

- Ing. Emil Sustek, Dolna Rosinska 150, 013 22, Rosina

- Ing. Peter Pistansky, PhD. Hviezdoslava 2159/2, 95501 Topol'¢any
- Milan Tomis, Horna 1422118 95803 Partizanske

- Ing. Lukas Vencl. Druzby 1725141, 95501 Topol'¢any

- Ing. Peter Valent, Horné Obdokovce 11 956 08 Horné Obdokovee

Stavebnik je v zmysle zdkona & 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov oslobodeny od thrady spravnych poplatkov.

Poucéenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa mozno podla § 53 a nasl. zakona ¢&. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov odvolat’ v lehote
15 dni odo dna jeho dorucenia uéastnikovi konania.
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Podl'a § 54 ods. 1 spravneho poriadku sa odvolanie podava na spravnom organe, ktory
napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Sutovee, Obecny trad 39, 972 01 Sttovee.
Odvolacim orginom je Okresny trad Trenc¢in, odbor vystavby a bytovej politiky,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Tren¢in. Rozhodnutie je po vycerpani riadnych opravnych
prostriedkov preskumatelné spravnym sudom podla ustanoveni Spravneho stdneho
poriadku (zakon ¢. 162/2015 Z. z.).

Be. Miroslav R
starosta obce Sutov

Prilohy pre stavebnika a stavebny urad:
1. Situécia sucasného stavu izemia na podklade mapy katastra nehnutel'nosti so
zakreslenim umiestnenia stavby.
2. Dokumentécia stavby overena stavebnym uradom v stavebnom konani.

Stavebné povolenie sa dorudi:

1. stavebnikovi

2. ostatnym tcéastnikom konania podl'a uvedenia vo vyrokovej ¢asti stavebného
povolenia

Obec Sutovce v zastipeni starostom obce

4. ala

(O8]



