
SO-02
TELOCVIČŇA A DIELNE

SCHÉMA:

SO-01
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

SO-02 - PÔDORYS 2.NP, M 1:100
LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.m.

m²

m²

m²

Názov Plocha

Schodisko

Sklad

Terasa - plochá strecha

m²

m²Zákulisie.05

Telocvičňa 400,34

52,06

m².06 Sklad 17,55

m²Neznámy účel 15,90

48,09

347,50

14,40

LEGENDA MATERIÁLOV
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POZNÁMKY:

- MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A MREŽÍ (VIĎ VÝPISY PRVKOV)
- MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A EXT. ŽALÚZIÍ
- MONTÁŽ EXT. ŽALÚZIÍ
- MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A MREŽÍ
- MONTÁŽ MREŽÍ
- MONTÁŽ EXT. ŽALÚZIÍ
- MONTÁŽ EXT. ŽALÚZIÍ

 OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE:

  O1  - PLASTOVÉ OKNO 1650/1550 mm
  O2  - PLASTOVÉ OKNO 2000/2050 mm
  O2  - PLASTOVÉ OKNO 2000/2050 mm - NAVRHOVANÉ
  O3  - PLASTOVÉ OKNO 2000/1150 mm
  O3  - PLASTOVÉ OKNO 2000/1150 mm - NAVRHOVANÉ
  O4  - PLASTOVÉ OKNO 2200/1000 mm
  O5  - PLASTOVÉ OKNO 2200/3000 mm

  D1  - DVERE S NADVETLÍKOM 2150/2750 mm
  D2  - DVERE 1750/2200 mm
  D3  - DVERE 1750/2200 mm
  D4  - DVERE 750/2000 mm
  D5  - DVERE 1250/1700 mm1.04
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JESTVUJÚCA VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH S VNÚTORNOU OMIETKOU 
hr. 300, 600 mm

JESTVUJÚCA OBVODOVÁ  NOSNÁ STENA Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH S VNÚTORNOU 
A VONKAJŠOU OMIETKOU hr. 450 mm

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

JESTVUJÚCE DELIACE PRIEČKY Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH S VNÚTORNOU OMIETKOU 
hr. 150, 200 mm

ŽELEZOBETÓNOVÉ  STĹPY 

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
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- REALIZÁCIA KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
- MONTÁŽ OPLECHOVANIA RÍMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLÝMI KONŠTRUKCIAMI (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ OKENNÝCH MREŽÍ
- MONTÁŽ DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ ZVODOV DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ OSTATNÝCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACÍCH MRIEŽOK
- MONTÁŽ OSTATNÝCH PRVKOV NA FASÁDE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.
- MONTÁŽ BLESKOZVODOV

CH   - REALIZÁCIA NOVÝCH BETÓNOVÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKOV ŠÍRKY 600 A 1500mm,
               - TEPELNÁ IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY Z XPS POLYSTYRÉNU HR. 150mm DO HĹBKY 1,00m

ZATEPLENIE FASÁDY RIEŠENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 80 -150 mm
ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OTVOROV FASÁDY RIEŠENÉ POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE 
Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 20-30 mm (PRÍPADNE 50mm)

Z2   - MONTÁŽ OC. ZÁBRADLIA NA TERASE
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EP...   - MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU
MR...   - MONTÁŽ MREŽÍ
EZ...   - MONTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY (EXT. ŽALÚZIÍ)

HLINÍKOVÉ DVERE (VIĎ VÝPISY)
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Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova
SO-02 - Telocvičňa a dielne

Mesto Prievidza
Ul. S. Chalupku, 971 01 Prievidza, p.č. C KN č. 416/1, 416/2 
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ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO PRAHU

DP   - MONTÁŽ DILATAČNÉHO PROFILU DO KZS Š. 20-25 mm

STR 1   - MONTÁŽ STRIEŠKY NAD VSTUPOM (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)

STR 2   - MONTÁŽ PRESTREŠENIA (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)
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