
SO-01 - POHĽAD P3, M 1:100

DOMUROVANIE OSTENÍ

SO-01 - POHĽAD P7, M 1:100

SO-01 - POHĽAD P4, M 1:100

SO-01
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

SO-02
TELOCVIČŇA A DIELNE

P1 P1

P3

P4 P5P2

P2

P6

P7

P8 P8

P9

P9

P10 P10

SCHÉMA:

SO-01 - POHĽAD P5, M 1:100 SO-01 - POHĽAD P6, M 1:100

POZNÁMKY:

RÍMSY
EZ...   - MONTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY - EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZII (VIĎ VÝPIS KLAMP. PRVKOV)

MR...   - MONTÁŽ BEZP. PRVKOV - MREŽE NA OKNÁ (VIĎ VÝPIS ZÁMOČ. PRVKOV)

OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

O...  , D...   - MONTÁŽ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug= 0,6 W/m.K , g= 0,55 ,
                             VRÁTANE PARAPETOV A PRÍSLUŠENSTVA, MURÁRSKE ZAPRAVENIE (VIĎ VÝPIS OKIEN A DVERÍ)

O1  - OKNO 2050/2050 mm
O2  - OKNO 1750/2050 mm
O3  - OKNO 1750/2050 mm
O4  - OKNO 1750/1450 mm
O5  - OKNO 2200/2050 mm
O6  - OKNO 2100/2050 mm
O7  - OKNO 1800/2050 mm
O8  - OKNO 1800/550 mm
O9  - OKNO 1800/550 mm
O10  - OKNO 2100/2050 mm
O11  - OKNO 2350/2050 mm
O12  - OKNO 2050/1300 mm
O13  - OKNO 2350/1300 mm
O14  - OKNO 2050/1400 mm
O15  - OKNO 1500/550 mm
O16  - OKNO 1750/2050 mm
O17  - OKNO 1200/1250 mm
O18  - OKNO 1500/1250 mm
O19  - OKNO 1250/1250 mm
O20  - OKNO 500/1250 mm
O21  - OKNO 1750/600 mm

D1  - DVERE 2350/3050 mm
D2  - DVERE 2350/2650 mm
D3  - DVERE 1500/3450 mm
D4  - DVERE 1500/2500 mm
D5  - DVERE 1050/2150 mm

SB1  - SKLOBETÓNOVÁ STENA (SEGMENTY 2x 1800x3250 mm + 1800x1750mm)
SB2  - SKLOBETÓNOVÁ STENA (SEGMENTY 12x 1500x2025 mm)

- SKLOBETÓN REALIZOVAŤ Z TVÁRNIC ROZMEROV 190x190x100 mm, PRIEHĽADNÉ, SO ZACHOVANÍM SÚČASNEJ TEXTÚRY

NAVRHOVANÁ FASÁDNA OMIETKA :

- FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA JEMNÁ HLADENÁ, HRÚBKA ZRNA 1mm - RÍMSY A ŠAMBRÁNY
- FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA HRÚBKA ZRNA 2mm - SOKEL

- FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA HRÚBKA ZRNA 2mm - STENY

- KONKRÉTNE ODTIENE A USPORIADANIE - VIĎ VÝKRES FAREBNÉ RIEŠENIE

SCH-E

SCH-E

STR   - STRECHA NAD BOČNÝMI VSTUPMI DO BUDOVY (SCHODISKO)
                  - PVC FÓLIA (NAPR. FATRAFOL)
                  - PODKLADNÁ GEOTEXTÍLIA
                  - TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS 150S HR. 200mm
                  - ÚPRAVA PODKLADU - SPÁDOVÁ VRSTVA
                    Z RÝCHLOTUHNÚCEHO CEM. POTERU (1,50%) (ALT. SPRÁDOVÉ KLINY)
                    (V PRÍPADE DOSTATOČNÉHO SPÁDU MOŽNO VYNECHAŤ)
                  - Z PODHĽADOVEJ STRANY POUŽIŤ TI Z MIN. VLNY HR. 50mm
                  - MONTÁŽ OKAPOVÉHO PLECHU (VIĎ VÝKAZ KLAMP. PRVKOV)

- REALIZÁCIA KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- MONTÁŽ OPLECHOVANIA RÍMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLÝMI KONŠTRUKCIAMI (POZINKOVANÝ/POPLASTOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ ZVODOV DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ OSTATNÝCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACÍCH MRIEŽOK
- MONTÁŽ OSTATNÝCH PRVKOV NA FASÁDE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.
- MONTÁŽ BLESKOZVODOV

- REALIZÁCIA KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU - RIEŠENÉ EPS/XPS POLYSTYRÉNOM HR. 20-50 mm
  (VIĎ VÝKRESY DETAILOV)

SCH-E   - EXTERIÉROVÉ SCHODISKÁ
                         - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODISKA
                         - OMIETNUTIE SPODNEJ PLOCHY A  BOČNÝCH POVRCHOV
                         - APLIKÁCIA CEMENTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY NA POVRCH SCHODISKA + ADHÉZNY MOSTÍK
                         - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - MRAZUVZODRNÁ DLAŽBA (DO MRAZUVZDOR. LEPIDLA)

                         - MONTÁŽ NOVÝCH ZÁBRADLÍ DO FASÁDY (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)
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DOPLNENIE CHÝBAJUCEJ ČASTI ZÁBRADLIA

KM   - MUROVANÉ KOMÍNOVÉ / VETRACIE TELESÁ
                        - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ KOMÍNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)
                        - LOKÁLNE DOPLNENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOŽNÝCH A STYČNÝCH ŠKÁRACH
                        - NÁTER VETRACÍCH MRIEŽOK, OST. DROBNÝCH ZÁM. KONŠTRUKCIÍ (RAL 3009)
                        - VÝMENA / OPRAVA OPLECHOVANIA TELIES

SO   - STREŠNÉ OKNÁ
                        - VÝMENA PRASKNUTEJ SKLENEJ VÝPLNE - NA BÁZE POLYURETÁNU
                        - NÁTER OKENNÉHO RÁMU - NA BÁZE POLYURETÁNU

DP   - MONTÁŽ DILATAČNÉHO PROFILU DO KZS Š. 20-25 mm

MR...   - MONTÁŽ OKENNÝCH MREŽÍ (VIĎ VÝPIS ZÁMOČNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ)

CH   - REALIZÁCIA NOVÉHO BETÓNOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA Š. 800mm (VIĎ DETAILY)

Z1   - Z5   - JESTVUJÚCE ZÁBRADLIA
                                     - DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH SEGMENTOV VÝPLNÍ ZÁBRADLIA
                                     - OBNOVENIE NÁTERU (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ) - FARBA TMAVOZELENÁ (RAL 6020)

EPS-P...   - OSADENIE DEKORAČNÝCH FASÁDNYCH PROFILOV Z EPS POLYSTYRÉNU
                        S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPR. SYSTÉM AUSTROTHERM)

R-I   - NAVRHOVANÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH (VIĎ ZÁMOČNÍCKÉ KONŠTRUKCIE)

OP1  , OP2   - ÚPRAVA JESTVUJÚCEHO OPLOTENIA PRI STYKU S FASÁDOU (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)
                                     - OSADENIE NOVÝCH STĹPIKOV, ÚPRAVA VÝPLNE OPLOTENIA
                                     - OBNOVENIE NÁTERU (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ)

AD   - ANGLICKÝ DVOREC
                     - MONTÁŽ KANALIZAČNÝCH VPUSTÍ - NAPR. SYSTÉM ACO - DVORNÁ VPUSŤ 250x250 mm
                       (DIMENZIU POTRUBIA OVERIŤ NA MIESTE)
                     - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRIKA (POHĽADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODĽA SKLADBY)
                     - OMIETNUTIE POVRCHOV MÚRU DVORCA REPROFILAČNOU MALTOU
                     - OPRAVA, VYSPRAVENIE ŠTRBÍN A PRASKLÍN OPORNÉHO MÚRA - INJEKTÁŽNA HMOTA
                        (PODĽA SKLADBY) - cca 5% CELKOVEJ VNÚT. PLOCHY
                     - VYSPRÁVKY PO VÝPADOCH A UVOLŇENÝCH ČASTÍ POCHÔDZNEJ ČASTI DVORCA S NÁSLEDNOU INJEKTÁŽOU
                        HĹBKOVÝCH PORÚCH - cca 5% CELKOVEJ PODLAHOVEJ PLOCHY
                     - OBNOVA POTERU DNA ANGLICKÉHO DVORCA

                     - NOVÉ NÁTERY KONŠTRUKCIE ZÁBRADLIA (VIĎ VÝPIS ZÁM. KONŠTRUKCIÍ)

OM   - OPORNÝ MÚR
                     - MONTÁŽ KANALIZAČNEJ VPUSTE - NAPR. SYSTÉM ACO - DVORNÁ VPUSŤ 250x250 mm
                       (DIMENZIU POTRUBIA OVERIŤ NA MIESTE)
                     - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRIKA (POHĽADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODĽA SKLADBY)
                     - OMIETNUTIE POVRCHOV MÚRU DVORCA REPROFILAČNOU MALTOU
                     - OPRAVA, VYSPRAVENIE ŠTRBÍN A PRASKLÍN OPORNÉHO MÚRA - INJEKTÁŽNA HMOTA
                        (PODĽA SKLADBY) - cca 5% CELKOVEJ VNÚT. PLOCHY
                     - VYSPRÁVKY PO VÝPADOCH A UVOLŇENÝCH ČASTÍ POCHÔDZNEJ ČASTI DVORCA S NÁSLEDNOU INJEKTÁŽOU
                        HĹBKOVÝCH PORÚCH - cca 5% CELKOVEJ PODLAHOVEJ PLOCHY
                     - OBNOVA POTERU DNA ANGLICKÉHO DVORCA

                     - NOVÉ NÁTERY KONŠTRUKCIE ZÁBRADLIA (VIĎ VÝPIS ZÁM. KONŠTRUKCIÍ)

K - PL   - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
                        - NOVÝ NÁTER STREŠNEJ KRYTINY - NA BÁZE POLYURETÁNU (RAL 3009)
                        - MONTÁŽ (UVAŽOVANÉ 30% Z PÔVODNÉHO MNOŽSTVA) / NÁTER SNEHOVÝCH ZÁBRAN - NA BÁZE POLYURETÁNU

R-P1   - R-P3   - PODOKNENNÁ RÍMSA
                                        - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ KOMÍNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)
                                        - DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH SEGMENTOV VÝPLNÍ ZÁBRADLIA
                                        - OBNOVENIE NÁTERU (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ) - FARBA TMAVOZELENÁ (RAL 6020)
                                        - ZATEPLENIE XPS POLYSTYRÉNOM (VÍĎ VÝKRESY DETAILOV)
                                        - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)

R-K   - KORDÓNOVÁ RÍMSA - VNÚTROBLOK (NAD SCHODISKOM)

R-AT   - ATIKOVÁ RÍMSA - VNÚTROBLOK (NAD SCHODISKOM)

R-ST   - STREŠNÁ RÍMSA
                       - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ  ŽELEZOBET. RÍMSOVÝCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)                         
                       - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)

                       - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ  ŽELEZOBET. RÍMSOVÝCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)                         
                       - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)

R-T   - ATIKOVÁ RÍMSA - TERASA (NAD HLAVNÝM VSTUPOM)
                       - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ  ŽELEZOBET. RÍMSOVÝCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)                         
                       - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)
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STR-HV   - PRESTREŠENIE NAD HLAVNÝM VSTUPOM DO OBJEKTU (VIĎ ZÁMOČNÍCKÉ KONŠTRUKCIE)

STR-B   - STRIEŠKA NA VSTUPOM DO BYTU
                               - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE EPS 150S HR. 50 mm
                               - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + PODKLADNÁ KONŠTRUKCIA 

SG   - SGRAFITTO NAD HLAVNÝM VSTUPOM DO OBJEKTU
                       - UZAVRETIE PÔVODNÝCH MOTÍVOV KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM NA BÁZE EPS
                       - PRENESENIE MOTÍVOV NA ZATEPLENÚ FASÁDU - SADROVÝMI ODLIATKAMI ODLIATKAMI (VIĎ VÝKRESY DETAILOV)

SCH+Z   - VYSPRÁVKY POVRCHOV KVETINÁČA A SCHODISKA
                   - NÁTER ZÁBRADLIA (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ) - RAL 6020
                   - POKLÁDKA NOVEJ KAMENNEJ DLAŽBY DO MALTOVÉHO LÔŽKA Z MRAZUVZDORNEJ MALTY 
                   - OMIETNUTIE STIEN MUROVANÉHO KVETINÁČA (FARBA - VIĎ FAREBNÉ RIEŠENIE)

HLINÍKOVÉ DVERE (VIĎ VÝPISY)


