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Rozvadzac
Konstrukcia
Prevedenie

Rozmery
Krytie
Privod
Vyvody
Farba
Prid
Vykon
Norma

Napatova sustava: 3+N+PE 50Hz, 230/400V [TN-S]
PROSTREDIE: VID PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

RS-0

RZB-3N12-B

Zapusteny,

s dverami a krycou maskou

IP30

/ dola

Hore,dole

RAL 9016

In = 20A

Pi = 3,5 kW

STN EN 61439-3

OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH A NEZIVYCH CASTI: STN 33 2000-4-41

411-Ochranné opatrenia:Samo¢inné odpojenie napajania
411.2-Poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
A.1 Zakladna izolacia Zivych Casti, A.2 Zabrany alebo kryty

411.3 - PoZiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred priamym dotykom)
411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie, 411.3.1.2 - Ochranné pospajanie
411.3.1.3 - Samocinné odpojenie pri poruche, 411.3.1.4 - Systém TN

415 - Doplnkovéa ochrana
415.1 - Pradové chranice (RCD)
415.2 - Doplnkové ochranné pospéajanie

Jan IVANKA, Tajovského 2023/42, 958 03 PARTIZANSKE, Tel.: +421 903 303 882, e-mail: janivanka@gmail.com

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Milan Tomis ,
autorizovany stavebny inzinier

Jan Ivanka ml.

NAZOV STAVBY:

Rekonstrukcia objektu — Zakladna skola Ul. S. Chalupku
— hlavna budova, SO-01 - Budova Skoly

SCHEMA ZAPOJENIA ROZVADZACA RS-0

INVESTOR Mesto Prievidza FORMAT: A4
WIETOSIVEY: lica S. Chalupku, 971 01 Prievidza PRCEACELO ¢ kN €. 4161, 41672 DATUM 6/2023
DRUH STAVBY: _ KAT. UZEMIE Prievidza STUPEN: —Um_U+_N_U
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