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1. Technicka sprava

1.1 VSeobecna ¢ast
Predmetom statického postdenia su stavebné Upravy a rekonstrukcia ZS v Prievidzi. Jednda sa
o murovany objekt. Objekt ma tri nadzemné podlazia, jedno podzemné podlaZzie a nevyuzivané
podkrovie. Suterény a podporné konstrukcie si monolitické. Vo zvislom smere je nosny systém
nadzemnych podlazi tvoreny murovanymi stenami hr. 300-600mm. Vo vodorovnom smere su pouzité
Zelezobetdnové monolitické stropné konstrukcie doplnené o preklady a vence. Strecha na objekte

S001 a casti SO02 je sedlova a na Casti SO02 je strecha plocha.

Z dovodu nevyhovujucich tepelnotechnickych vlastnosti podla platnej STN 73 05 40-2 ,
znaéného poskodenia existujiceho obvodového plasta a Uspory energii je navrhnuté dodatocné
zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom. Pri navrhu je vychadzané z podkladov, ktoré boli
dodané od autora projektu. Nemeni sa p6dorysné rozlozenie nosnych stien ani ucel vyuZivania
objektu. Pri hodnoteni vplyvov zdsahu stavebnych Uprav na objekt sa vychadzalo z noriem EC. Rozsah

projektovej dokumentdcie je odkonzultovany autorom projektu.

1.2 UvazZované zataZenie

e ZataZenie snehom

Objekt sa nachadza v Il. snehovej oblasti v zmysle STN EN 1991-1-3/NA1, kde je uvaZovana

nadmorska vyska staveniska 250m.n.m., expozicia staveniska normalna

sk=0,92kN/m2




ZataZenie plochej alebo pultovej strechy snehom - podla STN EN 1991-1-3

Vstupné tdaje:

Case ()
sklon strechy: 0" (1) 0° (rl) pl ) . . )
Expozicia normélna (Ce) Case (i) 0, 5p1(a1) i)
Snehova oblast 2
Nadmorskd vyska miesta stavby 250 m.n.m (A) Case @) prvfan) 0,5¢1(exz)
. - | |
Vypocet:

Charakteristické zatafenie snehom s pdsobiace na strechu:

8= M Ce sy

|- tvarovy sucinitel zataZenia snehom [STMN EN 1991-1-3)
plnl=0,80 pln2=0,80

Ce - stginitel podmienok expozicie (STN EN 1991-1-3)
Ce= 1,00

Ct- teplotny sucinitel (STN EM 1991-1-3)
Ct=1,00

sk - charakteristickd hodnota zataZenia snehom na povrchu zeme (kN/m2) [STN EN 1991-1-3)

a=0,425
A= 250
b =505 m.n.m | A
_=afF —
E i)
sk=10,92 kN/m2
Charakteristické zataZenie snehom s pésobiace na strechu: 5= ul'Ce'Ct'sk
Sulal = B1onCeGesy 0736 kN/m2 Sule? = 1y o0 CaGesy 0,736 kN/m2
Sutal = 0101 CeCrok 0,368 kn/m2 Sptoz = Moz CeCrsk 0368 kN/m2
Splol =F1o1CeGske 0736 kn/m2 Sulen = 03100 CeCrsy 0368 kN/m2
o, @
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e ZataZenie vetrom

Umiestnenie navrhovaného objektu je v teréne typu "IV." podla STN EN 1991-1-4. Objekt je situovany

v oblasti II, kde je zékladnd rychlost vetra stanovena hodnotou vy = 26 m/s, podla STN EN 1991-1-

4/NA.

Zat'azenie vetrom podfa STN EN 1991-1-4

Vyplitte oranzové bunky [ ]
Plocha strecha
X 68 m Dizka budovy (vid. obrizok Orientacia budovy)
Y 22 m Sirka budowy (vid. obrizok Orienticia budowy) Orientacia budaovy
hix 15 m  |VyEka budowy ¥ =
hy 18 m  |ViSka budowy he n =
Oblast'll « {last’ podla STM EN 1981-1-4/MA, Tabulka NB1 a Mapa rychl. vetra i -
Vg 26,0 ms~ [Fundamentilna hodnota zakladnej richlosti vetra —= A
Cr 1,00 - Sicinitel smeru vetra X= 68,00
o — 1,00 - Sicinitel roéného obdobia hy
Vy 26,0 ms* |Zakladna rjchlost vetra
p 1,25 kgm |Hustota vzduchu
O 0,42 kNm|Zakladny tlak vetra
Terén Lesy, predmestské a priemyslové oblasti
7 020 m  |V§Eka drsnosti
Zonin 50 m Minimalna viika
Cy 1,00 - Sucinitel’ orografie
k 1,00 - Suéinitel turbulencie
k. 0zz2 - Sucinitel terénu
Zay 15,00 m Referencna wiika v smere y
iy 15,00 m Referenéna wiika v smere x
o 0,84 - Sucinitel drsnosti terénu v smere x
C 0,84 - Sacinitel drsnosti terénu v smere y
1,88 - Sacinitel vystavenia vetru v smere x CiZ.)
1,98 - Suéinitel vystavenia vetru v smere y CalZe)
0,84 kMNm 4 Spickovy tlak vetra v smere x
0,84 kMNm 4 Spickovy tlak vetra v smere y
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Zvislé steny h<b

Smery (0°,180%)

Priecny vietor
(=]
=
[i=]
smery
............ = i0| Plochastrecha | E
0°,180°
L)
=]
h= 15,00
e= 30,00 d= 2200
Schéma by
e= 300 =2 d= 22,0
smery N Y
____________ = A B puld
E
=
=3 16,0

Pozdiiny vietor

Plocha strecha
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Wyhodnotenie refer. wiky

podlia vzorca h=b
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Smerx

vyhovuje

vyhovuje

Plocha strecha

Ostré odkvapy

Typ plochej strechy
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Smery (0°,180%)

A
=

smer x

Zana

Comy

W, (kNm™)

Tlak

Sanie

Tlak |Sanieg|

22,00
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58,00

3.0
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0,00

-1,51

0,00

-1,20

0,00

-1,00

0,00

-0,70

0,00

-0,59

—|lxz|&|m
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Sedlova strecha
a 25" Sklon strechy
Smery (0°,180%)

“ " i Z6na Cony | Way (KMMZ)
[ F ;| F [=] - -
= smer x H o Tlak |Sanig| Tlak |Sanie
= IR = el 1 - r |057[-067]047]-056
smery “ ag° I (£ G |0.40/[-0,60|0,33]-0,50
............ = |e| H ] “[=f£] H | X H |0,33|-025 028|021
0°,180° o | |o0,00[-047] 000|039
0, o J |0,00[-083] 000|070

of ¢ = ] Smer x (90°)
- h= 15,00 11,0 Z6na]  Coon  |Wax (KNM7)
a a e= 2200 d.= 68,00 Tlak [Sanie| Tlak |Sanie
1] 1 F_|0,00[-1,25 0,00 1,05
h= 15,00 11,0 G |0,00/[-1,30] 0,00]-1,09
e= 30,00 d,= 22,00 H |0,00[-0,67|0,00(-0,56
| |o0,00[-048] 0,00|-0,40

e PoufZité zataZenie
- Uzitkové zataZenie podlah v objekte v zmysle normy STN EN 1991-2-1 zodpoveda kategdrii

vyuzitia priestoru ,B“ — administrativne plochy.

UzZitné zataZenie stropnych konstrukcii...................... 3,0kN/m?2

- Stéle zataZenie je uvazované v ramci konstrukénych vrstiev podlah a ich hodnoty su
uvaZzované na zaklade objemovych tiaz uddvanych vyrobcom.

stale zatazeniestropnych konstrukcii........cccoceeveeeeveeennne. 2,20kN/m2

1.3 Zateplenie objektu

e zateplenie fasady

Zateplenie fasady sa prevedie kontaktnym zateplovacim systémom napr. pri pouZziti tepelne;j
izolécie, izola¢né dosky z mineralnej viny 150mm. Izolacné dosky budu ukotvené na fasadu
lepenim a mechanickym kotvenim rozpernymi kotvami napr. Fisher s min. kotevnou diZkou
100mm do obvodovych nosnych stien. Nasledne budu prekryté vystuznou sklotextilnou

mriezkou + vystuznou maltou a povrchovo upravenou omietkou.




Unosnost kotiev, principy kotvenia a schémy kotvenia zatepl'ovacich

dosiek

e Poutzity typ kotvy — Fisher

Tabulka C1.1: Charakteristicka inosnost jedné kotvy v tahu Ngx
TermoZ CSllaTermoZ CS 118 DT 110V

EN 771-3:2011+A1:2015

Zakladni material = Obje- Stiedni / Poznamka Zpisob | Charakteris-
= mova | minimalni vrtani' ticka
2 hmot- pevnost v unosnost
£ | nost tlaku v tahu
@ kusového
o zdiva podle
o EN 771
E
p Nerk
[kg/dm?]| [N/mm?] [kN]
Beton
= (C12/15to £ C50/60 A - - - H 1,50
EN 206:2013+A1:20186
Moniérka = C20/25 EN
206:2013+A1:2016 A - - Tloustka H 1,50
h = 40 mm.
PIné zdivo, Mz,
podle B2 =18 = 25/20 - H 1,50
EN 771-1:2011+A1:2015
PIné vapenopiskove =~ 1512
zdivo, KS, B
BY | =14 - H 1,50
podie > 25/20
EMN 771-2:2011+A1:2015 =
PIné tvarnice z lehcene-
ho betonu, Vb, 2) - _
podle B 1.4 =10/8 H 1,20
EN 771-3:2011+A1:2015
\P,-‘Il;]é tvarnice z betonu, - 15/12
ogl-‘e B2 | 220 - H 1,50
P > 25/20

Nri — charakteristickd tmosnost’ v fahu [kN]

Pre kotvenie zatepl'ovacich dosiek su pouzité kotviace skrutkovacie prvkyFisher. Pri pouziti

inych kotiev je potrebné kontaktovat’ statika pre posudenie unosnosti podla technickych

podkladov danych kotiev. Zapustenie kotiev do jestvujiceho obvodového plasta je min.

100mm. Spdsob kotvenia je potrebné dodrzat’ v sulade s ustanoveniami firmy Fisher ako aj

konstruk&né usporiadanie kotiev a sposob vystuzenia sklotextilnou mriezkou.




principy vystuzenia fasady sklotextilnou mriezkou
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— SKotextiina mriezka

Pozndmka:

Pridavna sklotextind mrieZka sa aplikuje po osadeni rohovych list a pred realizéciou celoplosnej vystuznej wrstvy

Stranka9




e Schéma kotvenia typu "T"

V/Seobecne schemy rozmiestnenia rozpemych kotiev

T-schéma
Tepeinoizolatng doska, 1000 x 500 mm

podet rozpemich kofev - 4 ksim?

L & &
i i i
[

podet rozpemych kobev - 6 ksim®

o & &

L ] il
& -

v & &

podet rozpemich kotiev - 10 ksini

: i k-
i i i
i & @

polet rozpemych kodev - 4 ka'm®

*"r s 4

& & &
e

F: r . o

pofet rozpemych kotiev - 8 ks

& £ 5
i = L .,_?.
£ 5 L3
& :
o & i

podet rozpemyych kotiev = 12 ksim*

e schéma kotvenia typu "W"
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V/Seobecna schema rozmiestnenia rozpemych kotiev pre EPS a MW

W-schéma
Tepelnotrolatng daska, 1000 x 500 mm

@ @ & =
2 i & - L -
= e @ g =) = i L
Y & o o @ @ i
L] @ | @ & 2 & &
& o & & @ &
o o |@ @ @ @ @ @
podet rozpemych kotiev = 6 ksim? podet rozpemych kobev - 8 ksim®
& & & i = & & & & e =5
& 2 & & o L L L &
& & . i - & o o & . @
& @ & & = & ] o &
& & & & & & & 2] -
o @ @ o @ @ & o @ @ @
podet rozpemych kobev — 10 ks/m? podat rozpemych kotiev = 12 ksfm?

Tadnnicka daaly
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e postup montazZe kotvenia rozpernych kotiev

Postup montaze

Povrchova montaz TermoZ CS Il 8 bez montazniho pfipravku CS

T

HAY (HD a8 )0 0\ A e 2 (H) ) as 000 Y
AR RRRRR | E:ﬁ:

L f(( LR ! { : T [, 1
|'.'| | ] [

f by Wl nortl
LR Do S 3}

1. Vrtani otvoru 2.VloZeni kotvy do otvoru 3. Aktivace kotvy 4.Spravné osazena
pfislusnym zplisobem ruéné zadroubovanim trmu  kotva

Povrchova montaZz TermoZ CS Il 8 s montaZnim pfipravkem CS

| : ; 4 A0 A T ]
X f A I_ § € f .. \ g Wwr
L SARNRRRRNRCT L e
o~ AN A I~ |, I' ] g 1N (| --_'."
vl . YRR}
¥ LR HAL T LY Iny ity = . | Ny
| AR L A | 4 4 Y
1.Wrtani otvoru 2. VloZenl kotvy do otvoru 3.Aktivace kotvy zasrou-  4.Spravné osazena
pfisludnym zplsobem ruéné bovanim trnu kotva

s pfipravkem CS
Zapusténa montaZz TermoZ CS |l 8 s montaznim pripravkem CS

R AR R \\'_\\(—I

i

= ]

1.Vrtani otvoru 2. VloZeni kotvy 3. Nasazeni 4. Aktivace a 5.VloZeni fasadni 6.Spravné osa-

prislusnym do otvoru ruéné plipravku zapusténi kotvy zatky zena kotva
zplsobem pomoci pFipravku

Montaz TermoZ CS Il 8 DT 110 V s montaznim pripravkem CS

i l |..'

1.Mrtani otvoru  2.VloZeni kotvy 3. Nasazeni 4. Aktivace a

FS o

5.Vlozeni 6.Spravné osa-

prisludnym do otvoru ruéné pfipravku zapusténi kotvy fasadni zatky  zena kotva
Zplusobem pomoci pfipravku
fischer TermoZ CS Il 8 a fischer TermoZ CS 11 8 DT 110V
Priloha B3

Zamyslené pouZiti
Postup montaze
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Statické poZiadavky pre realizaciu zateplenia

Objekt sa bude zateplovat’ izolatnymi doskami z mineralnej viny hr.150mm. Statické
pritazenie objektu izolaénymi vrstvami systémom zateplenia je zanedbatel'né a nema vplyv na
pritazenie zakladovych konstrukcii a neznizuje tnosnost’ a stabilitu dané¢ho objektu.

Zatazenie na fasadu objektu od u¢inkov sania vetra je 1,20kN/m2. Unosnost’ kotiev Fisher
pre betén je max. 1,50kN, pre murivo 0,75kN. Zatepl'ovacie dosky je potrebné kotvit' min. 1
kotvy/m2 do betonu a 2ks/m2 do murovanej steny. Z konstrukénych dovodov je potrebné
pouzit min. 6 kotiev/m2. Na ndroziach je nutné zvysit pocet kotiev na 8ks/m2 z déovodu
vetra. Pasy zosilnenia budu Siroké 2,0m.V pripade zmeny kotviaceho systému resp. zmeny
zatepl'ovacieho systému je potrebné kontaktovat’ statika, pre overenie Unosnosti kotiev.
Unosnost kotiev v tahu je prebrata z technickych listov firmy Fisher. Pred zapo¢atim prac
je potrebné overit’ typ pouzitého materidlu, vykonat’ skisSku t'ahom certifikovanou
firmou a overit’ predpoklad unosnosti kotviacich prvkov v danom materiali.

Pred zacatim realizacie zateplovania objektu je potrebné realizatorom skontrolovat’ stav
a porusenie obvodového plasta. Uvolnené Casti jestvujucej omietky je potrebné odstranit’ a
vyspravit. V pripade, Ze pri obhliadke budu zistené poruchy, resp. trhliny a praskliny na
stenach, je ich potrebné vyspravit. Pri zisteni vdcSich poruch je potrebné prizvat statika.
Dizku samotnych kotiev je potrebné zvolit podla hrabky jestvujucej omietky, aby bola

dodrzana min. kotevna dizka od obvodového plasta (nie od omietky).

- Posudenie vplyvu pritazenia - obvodovy plast

skladba jestvujuceho obvodového plasta:

- Omietka ext. 0,045 kN/m?
- Obvodovy plast 450mm 5,432 kN/m?
5,477 kN/m?
skladba obvodového plasta po prevedeni stavebnych uprav:
- Izolacia s hmozdinkami 0,150 m x 0,36kN/m? 0,054 kN/m?
- lepiaca stierka 0,002 m x 13,50 kN/m? 0,027 kN/m?
- lep. stierka so sklotex. mr. 0,004 m x 13,50 kN/m? 0,054 kN/m?
- Obvodovy plast 300mm 5,477 kN/m?
5,612 kN/m?
pritaZzenie :

5,612kN/m2 / 5,477 kN/m? = 1,024




Z tohto vypoctu vyplyva, Ze pritazenie je 2,4%, €o je minimalna hodnota, ktorou nie

je nutné sa zaoberat’ v statickom posudeni.

- Posudenie vplyvu pritazenia - strop nad 3.NP

skladba jestvujuceho obvodového plasta:

- Stropné vrstvy 1,450 kN/m?
- Stropny panel 3.750 kN/m?
5,200 kN/m?
skladba stropu po prevedeni stavebnych uprav:
- Nové stresné vrstvy 0,250 kN/m?
- Stre$né vrstvy existujlice 1,450 kN/m?
- Stre$ny panel 3.750 kN/m?
5,450 kN/m?
pritazenie :

5,450kN/m2 / 5,200 kN/m? = 1,048

Z tohto vypoctu vyplyva, zZe pritazenie je 4,8%, €o je minimalna hodnota, ktorou nie
je nutné sa zaoberat’ v statickom posudeni.

1.4 Vplyv stavebného zameru na zivotné prostredie

Na zhotovenie nosnej konstrukcie uvedeného stavebného zameru sa nenavrhuju Ziadne materialy,
ktoré by prispeli k degradacii dotknutého Zivotného prostredia. Pri prevadzani stavebnych prac treba

postupovat takymi pracovnymi metddami, ktoré nezatazuju Zivotné prostredie v okoli stavby.

1.5 Protipoziarna ochrana a BOZ
Pri praci treba dodrZiavat vsetky platné protipoZiarne predpisy ako aj predpisy BOZ.

(fot. 1)




1.6 Pouzité podklady
POZN.: Uvedené podklady boli pouZité pre vypracovanie tohto posudku a tvoria subor zakladnych

noriem a predpisov, ktoré je potrebné dodrzat.
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[5] STN EN 1991-1-3: Eurokdd 1. ZataZenia konstrukcii. Cast 1-3: ZataZenie snehom (73 0035)

[6] STN EN 1992-1-1: Eurokéd 2. Navrhovanie beténovych konstrukcii. Cast 1-1: Veobecné
pravidla a pravidla pre budovy

[7] Jan Kysel a kol.: Statické tabulky 2010, Spolok statikov Slovenska, Trnava 2010

(8] STN ISO 13822: Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujucich konstrukcii

[9] STN EN 206-1/A2: Betdn. Cast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyrobky a zhoda. Zmena A2

[10] STN EN 13670: Zhotovovanie betdnovych konstrukcii

[11] STN ISO 13822: Zasady navrhovania konstrukcii. Hodnotenie existujucich konstrukcii

1.7 Upozornenia

- Pri vystavbe dodriat bezpeénostné predpisy v stavebnictve vydané SUBP vyhlaska ¢ 374z
roku 1990 vo vsetkych paragrafoch.

- STN 73 3050 Zemné prace vratane suvisiacich noriem a predpisov uvedenych v prilohe tejto
normy

- Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov

- Zadkon ¢&. 264/1999 Z.z. otechnickych poZiadavkidch na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni

- Nariadenie vlady SR €. 392/2006 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR €. 391/2006 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko

- Nariadenie vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

- Vsetky postupy, nejasnosti alebo zmeny je potrebné konzultovat so statikom tejto PD

- Rozsah tejto projektovej dokumentiacie je konzultovany a odsuhlaseny investorom a autorom
projektu stavby.

- Tato projektovd dokumentacia nenahrddza realizaénd a dodavatelski dokumentdciu
jednotlivych nosnych prvkov.
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