
P 02

ST 01  - STRECHA (ŠKOLA)

P 01  - PODLAHA V PODKROVÍ (ŠKOLA)

P 02  - TERASA (ŠKOLA - HLAVNÝ VSTUP)

K-PL

P 01

P 02

P 01  - PODLAHA V PODKROVÍ (ŠKOLA)

ST 01  - STRECHA (ŠKOLA)

TERASA NAD HLAVNÝM VSTUPOM

P 02  - TERASA (ŠKOLA - HLAVNÝ VSTUP)

LEGENDA:

80 mm
2 mm

-

200 mm
-
-

250 mm
10 mm

- PLECHOVÁ KRYTINA - DRÁŽKOVANÁ - ČISTENIE PODKLADU, ODSTRÁNENIE STARÝCH NÁTEROV
- LATOVANIE

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP
- ŽELEZOBETÓNOVÝ REBROVÝ STROP - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

30mm
20mm

    -
100mm
100mm

10mm

- ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA
- DLAŽBA 
- MALTOVÉ LÔŽKO
- HYDROIZOLÁCIA (PÔVODNÁ)
- CEMENTOVÝ POTER
- ŽELEZOBETÓNOVÝ REBROVÝ STROP - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

100 mm
100 mm

10 mm

50 mm

20
-3

0

3,00°

OS1

50 mm
- PLECHOVÁ KRYTINA - DRÁŽKOVANÁ - POLYURETÁNOVÝ NÁTER (NAPR. SIGMAFAST 210 HS)
- LATOVANIE

- TEP. IZOLÁCIA Z EPS POLYSTYRÉNU PRE PLOCHÉ 
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,035 W/(mK),
  NAPR. EPS 150 S
- TEP. IZOLÁCIA Z EPS POLYSTYRÉNU PRE PLOCHÉ 
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,035 W/(mK),
  NAPR. EPS 150 S
- PAROTESNÁ PE FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- ŽELEZOBETÓNOVÝ REBROVÝ STROP - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

DEMONTOVANÉ, BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- OSTENIA, NADPRAŽIA MINERÁLNA VLNA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS POLYSTYRÉNU
- VOĽNE KLADENÁ V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVÁCH PO 200mm
- OSTENIA, NADPRAŽIA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS POLYSTYRÉNU HR. 150mm
- OSTENIA, XPS POLYSTYRÉN HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR

150 mm

200 mm
-
-

450 mm
10 mm

3,00°

- POCHÔDZNA VRSTVA (WPC LAMELY, DLAŽBA NA TERČOCH)
- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ EPDM FÓLIA VYSTUŽENÁ 
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- TEP. IZOLÁCIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHÉ (GOR-STAL TERM PIR)
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,022 W/(mK),
- PAROTESNÁ PE FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- ŽELEZOBET. STROP - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU
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KM   - MUROVANÉ KOMÍNOVÉ / VETRACIE TELESÁ
                        - OČISTENIE POVRCHOV KOMÍNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK
                        - VYČISTENIE A ODSTRÁNENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOŽNÝCH A STYČNÝCH ŠKÁRACH
                        - VETRACÍCH MRIEŽOK, OST. DROBNÝCH ZÁM. KONŠTRUKCIÍ - ODSTRÁNENIE NÁTEROV
                        - VÝMENA / OPRAVA OPLECHOVANIA TELIES, ODSTRÁNENIE JESTV. NÁTEROV

K - PL   - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
                        - ODSTRÁNENIE JESTV. NÁTEROV, OČISTENIE A ODMASTENIE POVRCHU
                        - DEMONTÁŽ (UVAŽOVANÉ 30% Z PÔVODNÉHO MNOŽSTVA)  SNEHOVÝCH ZÁBRAN

50 150 150 150

10
0

20
0

12
50

50

Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova
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KM   - MUROVANÉ KOMÍNOVÉ / VETRACIE TELESÁ
                        - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ KOMÍNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)
                        - LOKÁLNE DOPLNENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOŽNÝCH A STYČNÝCH ŠKÁRACH
                        - NÁTER VETRACÍCH MRIEŽOK, OST. DROBNÝCH ZÁM. KONŠTRUKCIÍ (RAL 3009)
                        - VÝMENA / OPRAVA OPLECHOVANIA TELIES

K - PL   - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
                        - NOVÝ NÁTER STREŠNEJ KRYTINY - NA BÁZE POLYURETÁNU (RAL 3009)
                        - MONTÁŽ (UVAŽOVANÉ 30% Z PÔVODNÉHO MNOŽSTVA) / NÁTER SNEHOVÝCH ZÁBRAN - NA BÁZE POLYURETÁNU


