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LEGENDA:

MATERIÁL : XPS POLYSTYRÉN
*POZN.: PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA VŠETKY OVERIŤ ROZMERY !

MATERIÁL : XPS POLYSTYRÉN
*POZN.: PRED REALIZÁCIOU ZATEPLENIA VŠETKY OVERIŤ ROZMERY !

OS1

* POZN.: V PRÍPADE PREDSADENIA SOKLA POUŽIŤ XPS MENŠEJ HRÚBKY Z DÔVODU LÍCOVANIA POVRCHOV

OS2

DOPLNENIE DEKORAČNÉHO PROFILU Z EPS POLYSTYRÉNU
(NAPR. PROFIL AUSTROTHERM, ALT. EPS POLYSTYRÉNOVÁ DOSKA)

PUR PENA

VODIACA LIŠTA

PUR PENA

VODIACA LIŠTA

150

15
0

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- OSTENIA, NADPRAŽIA MINERÁLNA VLNA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS POLYSTYRÉNU HR. 150mm
- OSTENIA, XPS POLYSTYRÉN HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS POLYSTYRÉNU
- VOĽNE KLADENÁ V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVÁCH PO 200mm
- OSTENIA, NADPRAŽIA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
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DOPLNENIE DEKORAČNÉHO PROFILU Z EPS POLYSTYRÉNU
(NAPR. PROFIL AUSTROTHERM - LINZ 40x25mm)
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DOPLNENIE DEKORAČNÉHO PROFILU Z EPS POLYSTYRÉNU
(NAPR. PROFIL AUSTROTHERM - LINZ 40x25mm)

EPS-P1

R-P1   - R-P3   - PODOKNENNÁ RÍMSA
                                        - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ KOMÍNOVÝCH KRYCÍCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)
                                        - DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH SEGMENTOV VÝPLNÍ ZÁBRADLIA
                                        - OBNOVENIE NÁTERU (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ) - FARBA TMAVOZELENÁ (RAL 6020)
                                        - ZATEPLENIE XPS POLYSTYRÉNOM (VÍĎ VÝKRESY DETAILOV)
                                        - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)


