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Predmet projektu

- pripojka NN
- vnutorné silnopriidové rozvody
- ochrana pred bleskom

Zakladné technické udaje

Napit'ova ststava

3+PEN/N+PE ~ 50Hz 230V/400V TN-C-S
3+N+PE ~ 50Hz 230V/400V TN-S

Ochranné opatrenia: samoc¢inné odpojenie napédjania podl'a STN 33 2000-4-41

411
411.2
Al

A2
411.3
411.3.1.1
411.3.1.2
411.3.2
411.3.3
415
415.2

Ochranné opatrenia: samoc¢inné odpojenie napajania

Poziadavky na zékladnt ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
Zakladna izolécia zivych Casti

Zabrany alebo kryty

Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred priamym dotykom)
Ochranné uzemnenie

Ochranné pospéjanie

Samocinné odpojenie pri poruche

Doplnkova ochrana (ochrana pridovym chrani¢om /RCD/ podla 415.1)
Doplnkova ochrana

Doplnkové ochranné pospajanie

Predpisy a normy

Tento projekt vychadza najmé z nasledujucich noriem a predpisov:
STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast’ 1: Vnutorné pracovné

miesta

STN 33 2000-1 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 1: Zakladné principy, stanovenie

v§eobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-4-41  Elektrické instalcie nizkeho napitia. Cast’ 4-41: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana

pred zasahom elektrickym prudom

STN 33 2000-4-43  Elektrické instalacie budov. Cast’ 4: Zaistenie bezpe¢nosti. Kapitola 43: Ochrana

pred nadpradom

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. cast’: Bezpecnost.

Kapitola 47:Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti. Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpradom

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.

Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-52  Elektrické instalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.

Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-523 Elektrické initalacie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.

Oddiel 523: Prudova zat'aziteI'nost’ elektrickych rozvodov

STN 33 2000-5-54  Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a vodice na ochranné
pospajanie

STN 33 2000-7-701 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 7-701: Poziadavky na osobitné

inStalacie alebo priestory. Priestory s vanou alebo sprchou

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Vieobecné principy
STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Cast’ 2: ManaZzérstvo rizika



STN EN 62305-3  Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Ochrana stavieb a ohrozenie Zivota
STN EN 62305-4  Ochrana pred bleskom. Cast’ 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach
vyhl. MPSVR SR ¢.94/2004 Z.z., vyhl. MPSVR SR €.508/2009 Z.z.,

Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie
Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610: ¢.3

Elektroenergeticka bilancia

Celkovy instalovany vykon objektu: Pic = 125,00 kW
Koeficient sticasnosti : B = 0,34
Celkovy sucasny vykon Pp = 42,50 kW

Podrla vyhl. MPSVR €.508/2009 Z.z. je zariadenie el. inStalacie urcené ako vyhradené technické
zariadenie elektrické skupiny B

Podl'a vyhl. MPSVR ¢.508/2009 Z.z. je zariadenie na ochranu pred nepriaznivymi G¢inkami uréené
ako vyhradené technické za riadenie elektrické skupiny B

Krytie elektrickych predmetov a zariadeni

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostrediach definovanych Protokolom o uréeni
prostredia vonkajsich vplyvov ¢. 72/2023, ktory je sucast’ou tejto spravy.

Bezpecnostné vypinanie

Bezpecnostné vypinanie je rieSené hlavnym vypina¢om v rozvadzaci :
HR QM/CENTRAL STOP

Napojenie na elektricku energiu

Existujuce hl. napojenie budovy skoly z RIS S-82 bude demontované.

Novy hl. privod z existujicej istiacej a rozpojovacej skrine RIS S-82 bude vyhotoveny kablom
NAYY-J 3x120+70 z vyvodu €. 5. Kéabel bude ukonceny v novom elektromerovom rozvadzaci
RE pre polopriame meranie osadenom podl'a vykresu E-1 na hl. istici 100A trojfazovy s
charakteristikou B. HI vyvod za elektromerom bude vyhotoveny kablom N2XH-J 4x70 a bude
ukonceny na hl. isti¢i v rozvadzaci HR.

MontaZne pokyny - v§eobecne:

- kéble sa nesmu ukladat’ pri vonkajsej teplote nizsej ako + 5°C

- v miestach zvySeného mechanického namahania na kable sa kable musia mechanicky ochranit’
ulozenim do chraniciek

- pri ohybani kablov je potrebné dodrzat’ predpisané polomery ohybu podla predpisu vyrobcov resp.
vyrobkovych noriem (STN 34 7402:2001).

- ulozené kable opatrit’ oznaCovacimi Stitkami

- pri pokladke kablov je potrebné dodrziavat’ subehové a krizovatkové vzdialenosti od
ostatnych inzinierskych sieti podl'a STN 73 6005.



Upozornenie

Pred zacatim vykopovych prac investor, resp. zhotovitel’ stavebnych prac zabezpeci presné vytycenie
vSetkych existujucich podzemnych vedeni, aby sa predislo ich pripadnému poskodeniu !!! V mieste
krizovania sa navrhovanych kablov so silovymi a telekomunika¢nymi podzemnymi kablami, resp.
inymi podzemnymi sietami pouzit’ chranicky s presahom 1 m na obidve strany krizovaného kabla. Pri
pracach v ochrannom pasme inych sieti je potrebné upovedomit’ a prizvat spravcov tychto sieti ku
kontrole vyhotovenia prac v suvislosti so sibehom, ¢i krizovanim vedenia s tymito siet’ami.

Meranie elektrickej energie

Meranie elektrickej energie bude umiestnené v elektromerovom rozvadzaci RE, volne pristupnom
pracovnikom rozvodnych zavodov.

Elektromerovy rozvadza¢ RE

Elektromerovy rozvadzaé pre polopriame (sekundarne) meranie maloodberu, kompletne zapojeny s
privodnymi a vyvodnymi svorkami pre pripojenie vodi¢ov do 240 mm2, s vykonovym isti¢om 100A,
MTP 100/5A, zapojenie pre SSE a.s. Zilina.

Typ: ER P.N F663 100A 100/5A P1.

Technicky popis
Rozvadzace

Rozvadza¢ HR je hlavny rozvadza¢ budovy Skoly umiestneny na I.LP.P. vm.¢. 01.02 podla PD.
Rozvadza¢ je oceloplechovy zapusteny v prieCke. V privode je hl. isti¢ celého objektu. Obsahuje
istiace prvky zasuvkovych a svetelnych obvodov casti I.P.P. a vyvodov do podruznych rozvadzacov
na ostatnych N.P.. Vyvody su istiCové, vybrané okruhy napojené cez pradovy chrani¢ 30 mA. Istice
chrania rozvody proti pretazeniu a skratu. Ochrana proti prepétiu je realizovana prepatovou ochranou
SPD typ 1+2+3.

Rozvadzaé¢ RS-0 az RS-3 su podruzné rozvadzace jednotlivych podlazi osadené chodbach podla PD.
Rozvadzace st ocel'oplechové zapustené v priecke. St napojené z hl. rozvadzac¢a HR. V privode su hl.
vypinaCe. Obsahuju istiace prvky zasuvkovych a svetelnych obvodov casti prislusnych podlazi.
Vyvody su istiCové, vybrané okruhy napojené cez prudovy chrani¢ 30 mA. Isti¢e chrania rozvody
proti pretazeniu a skratu. Ochrana proti prepitiu je realizovana prepatovou ochranou SPD typ 2.
Ochrana typ 3 bude realizovana prepéatovou ochranou zapojenou do vybraného zasuvkového okruhu.

Rozvadza¢ RS-1.1 az RS-3.1 su podruzné rozvadzace jednotlivych podlazi osadené chodbach podla
PD. Rozvadzace su oceloplechové zapustené v priecke. S napojeny z hl. rozvadzaca HR. V privode
su hl. vypinace. Obsahuju istiace prvky zasuvkovych a svetelnych obvodov casti prislusnych podlazi.
Vyvody su istiCové, vybrané okruhy napojené cez prudovy chrani¢ 30 mA. Isti¢e chrania rozvody
proti pretazeniu a skratu. Ochrana proti prepitiu je realizovana prepatovou ochranou SPD typ 2.
Ochrana typ 3 bude realizovana prepéatovou ochranou zapojenou do vybraného zasuvkového okruhu.

Rozvadza¢ R-TV je podruzny rozvadza¢ pre SO-02 osadeny v m.¢. 1.01 podla PD. Rozvadzac je
oceloplechovy zapusteny v priecke. Je napojeny z hl. rozvadzaca HR. V privode je hl. vypinac.
Obsahuje istiace prvky zasuvkovych a svetelnych obvodov v SO-02. Vyvody su isticové, vybrané
okruhy napojené cez pradovy chrani¢ 30 mA. Istice chrdnia rozvody proti pretaZeniu a skratu.
Ochrana proti prepdtiu je realizovana prepdtovou ochranou SPD typ 2. Ochrana typ 3 bude
realizovand prepédtovou ochranou zapojenou do vybraného zasuvkového okruhu.



Vsetky prudové obvody budu istené v rozvadzacoch v zmysle STN 33 2000-5-523.

Vnutorné silnopradové rozvody vyhotovit’ v stilade s STN 33 2000-5-52, ulozit’ v inStalaénych zoénach
podla STN 332130. Pri kladeni vodicov, svietidiel a el. pristrojov na horl’avy podklad, resp. do neho
dodrzat’ ustanovenia STN 33 2312. Elektroinstalacny ulozny material v horlavych stenach, horlavych
stropoch alebo horlavych podlahdch musi spifiat’ poziadavky pre uloZenie do stavebnych materialov
triedy reakcie na ohen Al az F. Elektroinstalacia na I.N.P az IIL.N.P a ¢ast’ I.P.P. v SO-01 bude
vyhotovena kablami CYKY, vedenymi pod omietkou, v podlahe a v podhlade .

Elektroinstalacia na I.LP.P. SO-01 v m.¢. 01.04 az 01.07 a v SO-02 okrem m.¢. 1.01 az 1.03 bude
vyhotovena kablami N2XH vedena na povrchu v inStalaénych listach.

Umelé osvetlenie

Osvetlenie jednotlivych ¢asti objektu je rieSené v zavislosti na ucele danej miestnosti. Pre jednotlivé
priestory je v zmysle prislusnej normy stanovena pozadovana intenzita osvetlenia. Pre tito intenzitu je
vypocitany pre zvoleny typ svietidiel ich pocet a rozmiestnenie.

Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickych ukazovatel'ov
je v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Spinace osvetlenia ulozit’ vo vyske 1,2 m od
podlahy.

Osvetlenie nudzovych ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie svietidlami so symbolmi pre
tinikové cesty. Su pouzité svietidla s autondmnym zdrojom. Cinnost’ niidzového osvetlenia je
navrhnuta na 60min.

Silnopridové rozvody

Silnopradové rozvody pozostavaju z napojenia zasuviek 230V.

Zasuvkové obvody 230V st vyhotovené kablami CYKY-J 3x2,5mm2. Na vyvody st namontované
zasuvky 230V/16A zapustené v inStalaénych krabiciach. Zasuvky ulozit’ vo vyske 1,2 m od podlahy
pokial’ nie je v PD urcena ina vyska.

Dverovy zvoncek

Pri vstupnych dverach do SO-01 bude nainstalovany digitalny bezdrotovy zvoncek pre privolanie
obsluhy na odomknutie dveri.

Je navrhnuty digitalny bezdrotovy zvoncek bez batérie - so systémom "KINETIC"

Tlacidlo bezdrotového zvonceka funguje na principe dynama. Pre napéjanie Casti s tlacitkom nie je
potrebny ziadny zdroj elektrickej energie. Prad potrebny na prevadzku tlacitkova ¢ast’ sama vyrobi pri
stlaceni tlac¢idla pomocou dynama.

Frekvencia: 433 MHz +/-1 MHz
Napajanie zvonéeka:  AC 200-240V
Vykon (pohotovostny): 0,25 W
Napajanie tlacidla: samo napajacie
Trieda ochrany: Tlacidlo: IP54
Vnutorna jednotka: IP20

Dosah: 100 m

Prevadzkova teplota:  -10 -(+45)°C

Bleskozvod podla siuboru noriem STN EN 62 305

Ochrana rieSeného objektu pred i¢inkami atmosf. vybojov je rieSend s ohladom na charakter a
technické prevedenie stavby a v stilade s STN EN 62305 - 1,2,3,4 a sivisiacimi predpismi. Objekt je
zaradeny do triedy LPS — III. Bleskozvodova sustava je na predmetnej streche navrhnuta ako
hrebetiova, vyhotovena vodi¢mi AIMgSi g 8mm na podperach urenych pre pouzita krytinu. Vsetky
inStalované zariadenia v priestore strechy su umiestnené v ochrannom priestore zachytavacej ststavy.
Zvody st vedené na povrchu ukoncené skusobnou svorkou. Skusobné svorky osadené do vysky 1,8 -



2,0m od terénu. Zvody st opatrené oznacovacimi Stitkami a chranené proti mechanickému poskodeniu
ochrannym uholnikom. Zo sktiSobnej svorky bude vodi¢ FeZn 10 mm pripojeny na obvodovy
uzemnovaé¢. Obvodovy uzemnovaé je tvoreny pozinkovanou pasovinou FeZn 30x4mm, ktora bude
uloZzena v hibke minimalne 0,5 m v zemi a vo vzdialenosti cca 1m od vonkajsej steny objektu. Odpor
uzemnovaca sa musi premerat’ pred jeho pripojenim. Zemny odpor uzemiiovaca by nemal presiahnut’
hodnotu 10 Q. Bleskozvod sa musi udrziavat’ v riadnom stave a revidovat’ predovsetkym po zistenom
zéasahu bleskom. Pred uvedenim do prevadzky musi byt vykonana odborna prehliadka a skuska.

Pre objekt je rieSend hlavna uzemnovacia pripojnica HUS, pri HR. Na tato svorkovnicu st vodi¢mi
CYA s prierezom v zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanymi svorkami vodivo pripojené:
- vodivé kovové konstrukcie Casti budovy
- hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)
- rozvadza¢ HR,
- ochranné pospajanie tech. zariadeni
- pomocné pripojnice EP z jednotlivych podlazi

Zaver
Poziadavky na kvalifikaciu obsluhy a adrzby

Prevadzkovatel’ je povinny preukazatelne poucit’ vSetky osoby , pracujuce pri obsluhe zariadeni o
¢innosti a funkcii elektrickej instalacie. Je ich povinny oboznamit’ s bezpecnostnymi predpismi a
predpismi pre obsluhu pre obsluhu a prevadzku zariadeni tejto instalacie v zmysle § 20 vyhl. MPSVR
¢.508/2009 Z.z.

Pracovnici zabezpecujiici Gidrzbu elektrického zariadenia, musia spifiat’ poziadavky min. § 22 alebo §
23 vyhl. MPSVR ¢&. 508/2009 Z.z. Osoby, ktoré opravuju elektrické zariadenia, musia tiez spiiat’
prislusné poziadavky § 18 vyhlasky MPSVR ¢.508/2009 Z.z. Vsetky osoby, vykonavajuce prace na
vyhradenych elektrickych zariadeniach a pri riadeni ¢innosti (prevadzky) elektrickych zariadeni ,
musia pri praci dodrziavat’ vSeobecne platné bezpecnostno-technické poziadavky, priCom tieto prace
mozu vykondvat’ len v rozsahu svojho osvedcenia a opravnenia a odbornej sposobilosti podl'a § 7,8
vyhlasky MPSVR ¢€.508/2009 Z.z.

Dodavka a montaz

Vsetky Casti el. insStalacie st navrhnute, budi dodane na stavbu a zmontovane v zmysle vyhlasky
SUBP ¢.59/1982 Zb. a STN 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2130, 33 2180, 33 2310 a STN EN
62305-1 az 4. Montaz smie vykonavat’ iba organizacia s platnym opravnenim pre tuto ¢innost’ v
rozsahu vyhradenych technickych zariadeni podl'a §15 vyhl. MPSVR €. 508/2009 Z.z. Montazne prace
modzu vykonavat’ odborne sposobili pracovnici podl'a schvalenej konstrukénej dokumentacie. Pri
montaznych pracach musia byt' dodrziavane patri¢ne ustanovenia vyhl. SUBP ¢.374/1990 Zb.
Dodavatel’ moze pouzit’ v el. instalacii len tie uréené vyrobky podla zdkona ¢.264/1999 Z.z., u ktorych
vie preukazat’ zhodu ich vlastnosti s technickymi predpismi spdsobom podl'a uvedeného zakona a nar.
vlady ¢.308/2004 Z.z. Pouzite vyrobky musia su¢asne spiiiat’ technické poziadavky, uvedené v nar.
vlady ¢. 245/2004 Z.z. a &. 400/1999 Z.z. (v zneni nar. vlady &. 13/2000 Z.z.). Casti el. instalacie, na
ktoré sa vzt'ahuje zakon ¢. 314/2004 Z.z. musia byt preukazateI'ne zhodne na pouzitie stavbe (znacka
zhody). Pracovnici montaznej organizacie pocas vystavby a pripadne pracovnici obsluhy el. inStalacie
musia byt vybaveny certifikovanymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
zékona ¢. 367/2001 Z.z. na ochranu pred nebezpecenstvami, vyplyvajicimi z charakteru prace.

Poziadavky na idrzbu

Prevadzkovatel’ musi dbat’ o to, aby vSetky el. zariadenia a pristroje el. inStalacie ostali pocas
prevadzky dobre pristupne pre kontrolu, obsluhu a udrzba. Okolo el. zariadeni ma byt’ dostatocny
priestor pre vykonavanie oprav - minimalne 800mm, pred rozvadzac¢mi musi vzdy ostat’ tento priestor
volny do vysky 2100 mm.



Zostatkové rizika (nebezpecenstvo) :

Po odstraneni krytov el. zariadeni pri opravach alebo idrzbe méze byt’ pracovnik pri pripadnom
poruseni postupov, predpisanych prevadzkovym poriadkom, ohrozeny dotykom zivych Casti tychto
zariadeni. O tomto nebezpecenstve a sposoboch jeho eliminacie (napr. pouzitim osobnych ochrannych
a pracovnych pomocok) bude pre konkrétne zariadenia uzivatel’ informovany v prevadzkovom
poriadku. Na jednotlivych el. zariadeniach resp. v ich blizkosti musia byt' umiestnené vystrazne
tabul’ky z trvanlivého izolantu podl'a Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z. - Nariadenie vlady Slovenskej
republiky o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Pri zamedzeni bezpecnostného pristupu k el. zariadeni, napriklad uskladnenim materialu pred
rozvadzacom, nebude mozné kontrolovat’ bezpecny stav el. zariadenia, nasledkom ¢oho nebude
mozny v€asny zasah pracovnikmi obsluhy, ¢o méze spdsobit’ poziar alebo priame ohrozenie zivotov
pracovnikov. Pri dodrzani poziadaviek projektu , spravnej aplikacii poziadaviek na ochranu pred
urazom elektrickym pradom , pri pravidelnej revizii a idrzbe nevznika zostatkové nebezpecenstvo.

Charakteristika stavby z hPadiska hygieny

Navrhovana stavba svojim obsahom ani Struktirou nebude negativne ovplyviiovat’ hygienu zivotného
prostredia danej lokality. Stavba taktiez nevyzaduje Ziadne zvlastne protipoZiarne opatrenia.

Bezpecnost’ prace

Prace na realizacii elektroinstalacie smu uskuto¢novat len pracovnici s opravnenim a s prislusnou
elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montaznych pracach musia byt' désledne dodrziavane ustanovenia
prislusnych noriem a vyhlasok, ktoré presne vymedzuju a uréuju prace na uskutocneni
elektroinstalacie. Pracovnici dodavatel'a musia mat' osved¢enie a opravnenie o odbornej sposobilosti
pracovnikov v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z.

Prace na elektroins$talacii sa budu vykonavat vylu¢ne v bez napidtovom stave so zaistenou
bezpecénostou. Prace je potrebne vykonavat' v sulade s vyhlaskou 374/1990 Zb a nariadenim vlady SR
€. 396/2006 Z.z. a podmienok stanovenymi prislusnymi rozvodnymi zavodmi energetiky.

Elektrické zariadenie pred uvedenim do prevadzky musi byt riadne odskasané a o vysledku musi byt
vyhotovena sprava o odbornej prehliadke a skasky elektrickej instalacie v zmysle STN 33 1500, STN
33 2000-6 a podl'a Vyhlasky 508/2009.
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