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SCHEMA:

LEGENDA MIESTNOSTI:

cm. Nézov Plocha

3.01 Chodba 18,81 m?
3.02 Ucebnia 19,67 m?
3.03 Chodba 29,79 m?
3.04 Archiv 4,85 m?
3.05 Archiv 4,76 m?
3.06 Archiv 4,42 m?
3.07 Archiv 5,13 m?
3.08 Ucebna - informatika 38,01 m?
3.09 Predsien 7,99 m?
3.10 Kabinet 12,91 m?
3.1 Ucebnia 68,68 m?
3.12 Kabinet 22,37 m?
3.13 Kuchyia 48,54 m?
3.14 Terasa 24,82 m?
3.15 Schodisko 13,23 m?
3.16 Chodba 91,00 m?
3.17 Ucebna - fyzika 63,32 m?
3.18 Kabinet - fyzika 23,15 m?
3.19 Ucebnia 54,53 m?
3.20 Ucebnia 55,88 m?
3.21 WC chlapci - predsien 7,41 m?
3.22 WC chlapci 16,67 m?
3.23 Upratovanie 2,28 m?
3.24 Hala so schodiskom 81,54 m?
3.25 Chodba 98,65 m?
3.26 Ucebnia 55,44 m?
3.27 Ucebna 55,44 m?
3.28 Ucebnia 56,08 m?
3.29 Ucebnia 56,39 m?
3.30 Ucebnia 55,76 m?
3.31 Kabinet - geografia 12,83 m?
3.32 Kabinet - hudobna vychova 9,25 m?
3.33 WC dievéata - predsien 7,84 m?
3.34 WC dievcata 19,24 m?

Obchodné nazvy vyrobkov a technoldgii maju informativny charakter a sluzia ako minimalny Standard. St uvedené

ako referencna kvalita a mozu byt nahradené ekvival. vyrobkom, ktory méa rovnakeé alebo lepsie vlastnosti a parametre.

Napatova sustava: 3+N+PE 50Hz, 230/400V [TN-S]
PROSTREDIE: VID PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH A NEZIVYCH CASTI: STN 33 2000-4-41

411-Ochranné opatrenia

411.2-Poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

A.1 Zakladna izolacia Ziv

:Samocinné odpojenie napajania

ych Casti, A.2 Zabrany alebo kryty

411.3 - Poziadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred priamym dotykom)
411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie, 411.3.1.2 - Ochranné pospajanie
411.3.1.3 - Samocinné odpojenie pri poruche, 411.3.1.4 - Systém TN

415 - Doplnkova ochrana
415.1 - Pridové chranice (RCD)
415.2 - Doplnkové ochranné pospajanie
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LEGENDA MIESTNOSTI:

C.m Nézov Plocha

2.01 Chodba 55,75 m?
2.02 Chodba 22,57 m?
2.03 WC muzi - predsiefi 5,42 m?
2.04 WC muzi 4,42 m?
2.05 WC Zeny - predsiefi 4,77 m?
2.06 WC Zeny 4,77 m?
2.07 Server 9,55 m?
2.08 Kancelaria 18,62 m?
2.09 Ucéebna - informatika 47,88 m?
2.10 Riaditelfia 22,06 m?
2.11 Zastupca riaditela 22,07 m?
2.12 Zborovia 93,96 m?
2.13 Schodisko 13,10 m?
2.14 Chodba 90,98 m?
2.15 Ucéebna - chémia 63,32 m?
2.16 Kabinet - chémia 23,15 m?
217 Kniznica 54,53 m?
2.18 Ucebna 55,88 m?
2.19 WC chlapci - predsieri 713 m?
2.20 WC chlapci 16,67 m?
2.21 Upratovanie 2,28 m?
2.22 Hala so schodiskom 81,53 m?
2.23 Udebnia - interaktivna 55,44 m?
2.24 Chodba 98,80 m?
2.25 Ucebna 55,44 m?
2.26 Ucebna 55,44 m?
2.27 Ucebiia 56,30 m?
2.28 Ucebnia 56,39 m? SCHEMA:
2.29 Ucebna 56,39 m?
2.30 Kabinet - roénik 1. - 4. 12,83 m?
2.31 Kabinet - roénik 1. - 4. 9,25 m?
2.32 WC dievcata - predsien 7,70 m?
2.33 WC diev¢ata 19,24 m?

Obchodné nazvy vyrobkov a technoldgii maju informativny charakter a sluzia ako minimalny Standard. St uvedené
ako referencna kvalita a mozu byt nahradené ekvival. vyrobkom, ktory méa rovnakeé alebo lepsie viastnosti a parametre.

Napatova sustava: 3+N+PE 50Hz, 230/400V [TN-S]
PROSTREDIE: VID PROTOKOL O URCENIi VONKAJSICH VPLYVOV

OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH A NEZIVYCH CASTI: STN 33 2000-4-41

411-Ochranné opatrenia:Samo¢inné odpojenie napajania
411.2-Poziadavky na zakladnd ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
A.1 Zakladna izol4cia Zivych Casti, A.2 Zabrany alebo kryty

411.3 - Poziadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred priamym dotykom)
411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie, 411.3.1.2 - Ochranné pospajanie
411.3.1.3 - Samoginné odpojenie pri poruche, 411.3.1.4 - Systém TN

415 - Doplnkova ochrana
415.1 - Pradové chranice (RCD)
415.2 - Doplnkové ochranné pospajanie

Jan IVANKA, Tajovského 2023/42, 958 03 PARTIZANSKE, Tel.: +421 903 303 882, e-mail: janivanka@gmail.com
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NAZOV STAVBY

Rekonstrukcia objektu — Zakladna skola Ul. S. Chalupku
— hlavna budova, SO-01 - Budova Skoly

INVESTOR: Mesto Prievidza FORMAT 10 x A4

MESTOSTAEY  lica S. Chalupku, 971 01 Prievidza PARCELACELO: ¢ kN €. 41611, 416/2 DATUM: 6/2023

DRUHSTAVBY:  _ KAT. UZEMIE: Prievidza STUPER: PSP+RP

PO ELEKTROINSTALACIA STAVBNTOBEXT:  §0.01 - Budova Skoly MIERGA 1:75

OBSAH VYKRESU: P ’ ’ v r ZAKAZKOVE CiSLO WKRES C.
SVETELNA A ZASUVKOVA ELEKTROINSTALACIA - ILLN.P. || e2023-72 E-6




LEGENDA MIESTNOST!:
? C.m. Nazov Plocha
2D 1.08
- sv. 2900 m
POHLAD TABULA POZNAMKY SVETELNA A ZASUVKOVA ELEKTROINSTALACIA: , s 1.01 Vstup 7,00 m*
MODUS (QPN3A600/700ND), PRISADENY LED PANEL S NIZSIM UGR, 34W, 4100Im, 4000K, IP20 §:3.1 ! r ﬁ—:su
le STN 1500 | il i = s s 1.02 Vestibul 130,02 m?
VSetky prudove obvody na I.N.P. budu istené v rozvodnici RS-1 a RS-1.1 v zmysle 33 | | MODUS ASTA 6000, ASYMETRICKY REFLEKTOR, 1500mm, 47WV, 6200im. 4000K, IP20 | \ "
. . T . . ) 2000-5-523. - [ L h=1200 1.03 Vrétnica 6,44 m?
Kébel HOMI v inst. frubke pod omietkou Vnutorné silnopradove rozvody vyhotovit v sulade s STN 33 2000-5-52, ulozit v instalacnych : . MODUS (SBL2000LKN4/ND/RSTART/RCONT/REND), LED, PRISADENE 18W, 2000Im, 4000K, IP20 1.10 4 1 I e hd ; [ o Skiad 644 7
I . , : CUndiR o . - salcalGalEa x : :
zonach podia STN 332130. Pri kladeni vodicov, svietidiel a el. pristrojov na horlavy podklad, , s o Ed|ax)Ea)aa) \
resp. do neho dodrzat ustanovenia STN 33 2312. Elektroinitalaény tlozny material v R PRISADENE SVIETIDLO, 1210mm, PMMA KRYT, LED 840, DRIVER 1050mA, MW SENZOR, [P54, 3TW i oo 1.05 Chodba 31,88 m?
v 3 v , | [ / = 1. STN EN 332000-7-701
horfavych stenach, horlavych stropoch alebo horlavych podlahach musi splnat poziadavky PRISADENE SVIETIDLO, 1210mm, PMMA KRYT, LED 840, DRIVER 1050mA, IP54, 37W \ “‘ = i 106 Satia - chiapci 2350 m?
- v ’ .y . . v v TR, \ - - )
N pre uloZenie do stavebnych materialov triedy reakcie na ohen A1 az F. ElektroinStalacia bude N I | ! e
-~ , ; . , . . ’ " oy - ™~ ol " L. .
_ R vyhotovena kablami CYKY, vedenymi pod omietkou, v podiahe pripadne v podhlade. Q & MODUS (BRSB4KO375V2/NDIPIR), LED, PRISADENE 27W, 2700im, 4000K, 1P44, PIR SENZOR i | i st s | 1.07 Umyvaref - chlapci 21,73 m?
o L STN EN 332000-7-701 .05 ——— ———
YN V3etky volné vyvody je nutné ukoncit svorkami alebo instalacnymi krabicami!!! Farebne . , - i ———— 290 )
L . y, , y yj, . y NUDZOVE SVIETIDLO, LED 1h, NETRVALE OSV 7784, / e 1.08 Satria - dievéata 23,63 m?
r ) znacCenie kablov musi byt v sulade s STN 34 7411. ‘_j N I
Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na Ucele danej miestnosti. Pre C{ SPINAC &. 1, 10A, 230V, IP20 | 1.09 Umyvarefi - dievéata 21,74 m?
jednotlivé priestory je v zmysle prisluSnej normy stanovena pozadovana intenzita osvetlenia. 112 ,
iy - v , ey Y . . \({ SPINAC €. 5. 10A. 230V. IP20 - | g N T — — — = 1.10 Kabinet - telesna vychova 16,10 m?
Pre tuto intenzitu je vypocitany pre zvoleny typ svietidiel ich poCet a rozmiestnenie. I ’ 543 i
. . . . . ’ ] T o | | Al iRl 2
’ | | — Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostat.nych svetelno technllckych | }{ SPINAG &. 6, 10A. 230V, P20 | :szz—:szz 111 WC, sprcha - utitel 471 m
ukazovatelov je v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. SpinaCe osvetlenia uloZit vo N 143 s45] SR 07 e g - W - b - oredsier -
v P vip L v . . v p ; v, o Inkuvépnspé'anie . - ImoDliny - preasien , m
| vy$ke 1,2 m od podlahy. Zasuvky ulozit vo vy$ke 1,2 m od podlahy pokial nie je v PD uréena }{ SPINAC &. 7, 10A, 230V, IP20 - rrm— ey 7P
Stavebnicovy systém interaktivnej zostavy ina vyska. ] ‘ST‘H @l T [ [ (GO H 1.13 WC - imobilny 477 m?
e , . . T . e ZASUVKA 230V. 16A. 1P 20 + RSP ! [
Tabula Osvetlenie nudzovych ciest je realizované ako doplnkové osvetlenie svietidlami so symbolmi » 1OR —— T oé_l /].\ \ » W chane - oredion ras
o o L . . . . : , PSR : . X o . 115 Y (M) i . . chlapci - predsien ,80 m
- magnetické tabufa s bielym keramickym povrchom, popisovatelné fixkami pre Unikové cesty. Su pouzité svietidla s autondomnym zdrojom. Cinnost nudzového < ZASUVKA 230V. 16A. [P 44 IR / - n
) I3 o . . 7 . ) ) [® =~ . m
- ram tabule z eloxovaného hlinika osvetlenia je navrhnuta na 60min. i $35 | o15 1.15 WC chlapci 4,76 m?
- plastove rohy g PREPATOVA OCHRANA DO ZASUVKY DA-275-A 1 - s} - .
- volitelny spdsob umiestnenia tabule na stenu alebo na zdvihaci stojan < i 11114 ; | s = — : 1.16 Sklad 11,58 m?
l _E ZASUVKA HDMl | \ L - MASTER SLAVE l
Rameno prOJektora ;36[: - | 1.7 Schodisko 12,70 m?2
- univerzalne rameno na uchytenie akéhokolvek projektora . — N[
. , ke : T 1.18 Chodba 90,10 m?
- pre kratku a ultrakratku projekcnu vzdialenost SVETELNE OBVODY /CYKY/ e :
- montaz na tabulu alebo na stenu ) ] AN e ,
- hlinikové e ZASUVKOVE OBVODY 230V /CYKY/ 25 sifap 119 Ucebria - biologia 63,36 m
prevedenie I -G
) , N T 1.04 I 1.20 Kabinet - biologia 23,15 m?
Projektor — ZASUVKOVE OBVODY 400V /CYKY/ | §
- [ubovolny typ projektora s interaktivnou P 3 $12 1.21 Kabinet 18,13 m?
technoldgiou —_— SPOLOCNA KABLOVA TRASA 1 11 114 sl > 14 | . et - ibosencie 0
g 2 - : - !
® MOTOR PRE VONKAJSIE ZALUZIE, /SUCAST DODAVKY ZALUZII, OVLADANIE SUCAST DODAVKY ZALUZIl 3 L @’ $42 -
] ’ g s EEEE H | 1.23 Ucebria 55,91 m?
(O] STOP TLACIDLO S ARETACIOU, IP66 S o WC chiandi - oredsio 54 2
. chlapci - predsien 84 m
- } | 1.01 :
I [s- i s - 2
| | 1102 843 ) 1.25 WC chlapci 17,10 m
| N sl L <
I sv.2900m N } sy 4400l \ N : \ 1.26 Upratovanie 2,28 m?
| o i 1.7 Hala so schodiskom 83,10 m?
: } S11iah 513
e g CENTRALSTO"@'I 1.28 Zadverie 1,38 m?
| i g [ NS ® - S4.b $4.4a X $4.4a |
I T b = T i i 1.29 Utebria 55,44 m2
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s I 1 I |
I §23— " 1523 . |/ I | | 1.30 Chodba 98,80 m?
L1 L 2 | | 1 S0
22346_ o N {c{;;’;“ 528 T | : | // 1.31 Utebiia 5544 m?
- S2.4b m S-2.3\C/[ }{S-SJ H.o = } [ nig o[ I
$24iab T\ 1.36 _ $14 1.32 Ugebria 55,44 m?
\ $16
I I 79 j&{s'“ | MG H 103
| |55 A 1.33 Ugebna 56,05 m?
f T REvan AT, - SCHEMA:
I $-24lb S-24/a U I /ZJ? 1.34 Ugebnia 56,39 m?
- f i - - 5 1 I - $420a $42h i
— L Ll S i
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SZ-41 s00mp 1500mm : / J / | M : ST \ . , T vra , v ey v P ’
SoqL F S T 17 ﬂ (e 2T ziel g J/ J/ : e A T a Y — gy 6 || | S42b l Obchodné nazvy vyrobkov a technoldgii maju informativny charakter a sliizia ako minimalny $tandard. Su uvedené
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Pokracuje v S0-02 l
-l ——————— |I +—f——— - - ——————— -
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. L . PP , i ZK4
POZNAMKY SVETELNA A ZASUVKOVA ELEKTROINSTALACIA: i PRISADENE SVIETIDLO, 1210mm, PMMA KRYT, LED 840, DRIVER 1050mA, MW SENZOR, IP54, 37W 523 i $24 80 ,
L b i T LEGENDA MIESTNOSTI:
. . - , - PRISADENE SVIETIDLO, 1210mm, PMMA KRYT, LED 840, DRIVER 1050mA, IP54, 37W I
V8etky prudove obvody na I.P.P. budu istené v rozvodnici RS-0 a HR v zmysle STN 33 - mm m |”
e . 5 > m] i < 2K3 . .
2000-5-523. QF:! MODUS (BRSB4KO375V2IND/PIR), LED, PRISADENE 27W, 2700im, 4000K, IP44, PIR SENZOR i 5| B '_'_ﬂc e Cm. Nazov Plocha
Vnutorné silnopridové rozvody vyhotovit v stlade s STN 33 2000-5-52, uloZit v inStalaénych : |”
zonach podia STN 332130. Pri kladeni vodicov, svietidiel a el. pristrojov na horfavy podklad, NUDZOVE SVIETIDLO, LED 1h, NETRVALE OSV :|| 01.01 Chodba 27,55 m?
resp. do neho dodrzat ustanovenia STN 33 2312. ElektroinStalacny tloZny material v C ll
P oD e e B o ey ey T d SPINAG . 1, 10A, 230V, IP20 W 1 24 002 Vestbu 097
horfavych stenach, horfavych stropoch alebo horlavych podlahach musi spliat poziadavky i”
pre ulozenie do stavebnych materialov triedy reakcie na oheri A1 az F. Elektrointalacia bude j)f SPINAC &. 6, 10A, 230V, IP20 |” ‘—‘ ) ] 01.03 Podschodiskovy priestor 33,56 m2
vyhotovena kablami CYKY, vedenymi pod omietkou, v podlahe pripadne v podhlade. V }" // Sl 1
. . ;s . sy . v i ol I = Ly 2
miestnosti 01.04 - 01.07 bude vyhotovena kablami N2XH, vedenymi na na omietke v inst. x SPINAC €.7, 10A, 230V, IP20 il \ 0104 Predsief 3,57 m
-y ll ‘ .
listach. . ] i E— 2
: L | o C ZASUVKA 230V, 16A, IP 20 oos oo 01.05 we 485 m
Vetky volné vyvody je nutné ukoncit svorkami alebo instalacnymi krabicami!!! Farebne 53 : i” : $24
znacenie kablov musi byt v stlade s STN 34 7411. @ Zasuvkova skrifia SCAME. Zasuvkova skrifia bude osadena zasuvkami, IP 65 : : i” B 01.06 Strojovia 654 m
Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na Ucele danej miestnosti. Pre 2x230V/16A, 2x400V/16A. Skrifia bude vybavena isticmi a chranicmi |An-30mA :II 54 01.07 Udrsba 92.06 m?
jednotlivé priestory je v zmysle prislusnej normy stanovena pozadovana intenzita osvetlenia. , i” I i
o o , o . . — SVETELNE OBVODY /CYKY/ | /V 01.08 Upratovanie 821 m?
Pre tuto intenzitu je vypocitany pre zvoleny typ svietidiel ich poCet a rozmiestnenie. i|| SNy i ’
Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych svetelno-technickgch ZASUVKOVE OBVODY 230V /CYKY/ I:: ﬁ\ 0109 Sklad - uéebnice 931 m?
ukazovatelov je v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Spinace osvetlenia uloZit vo : 21 }ii p— s24
vyike 1,2 m od podlahy. Zasuvky uloZit vo vyike 1,2 m od podiahy pokial nie je v PD uréena SR ZASUVKOVE OBVODY 400V [CYKY/ o |:: m 01.10 Sklad - ucebnice 948 m’
ina vyska. o i 01.11 Chodba 1135 m?
Osvetlenie niidzovych ciest je realizované ako dopinkové osvetlenie svietidlami so symbolmi —_— SPOLOCNA KABLOVA TRASA |”
pre Unikové cesty. SU pouZité svietidla s autonémnym zdrojom. Cinnost niidzového i $2 ”“ ﬂc 2K2 | 01.12 Skiad - ucebnice 9,50 m?
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