DETAIL ATIKY - SPOJOVACIA CHODBA DETAIL - STRESNA RIiMSA - SKLADBA OBVODOVEJ STENY LEGENDA:

OPLECHOVANIE ATIKY

('0S1)- VRCHNA STAVBA

‘ (NAPR. PCI Multiputz ZS - SILIKONOVA OMIETKA) 2mm 7 %
| : - PENETRACNY NATER -
| XPS POLYSTYREN - LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA 3mm .
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i = — R 3 > JESTV. STENA - TEHLA PLNA PALENA 450 mim Wm - OSTENIA, NADPRAZIA MINERALNA VLNA HR. 20-30mm
K50 50 VYSTUZENY PRIPEVNOVACI PAS I STENA- ’ !
| 400 (ST04) %% s ) [ INTERIEROVA OMIETKA 10 mm - OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm
i VYSTUZENY PRIPEVNOVACI PAS I 2 ‘ TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EPS POLYSTYRENU ,
| et e - 3 - VOLNE KLADENA V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVACH PO 200mm
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i , . | STRESNA HYDROIZOLAGNA EPDM FOLIA 2 mm TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS POLYSTYRENU HR. 150mm
| g L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK : - OSTENIA, XPS POLYSTYREN HR. 20-30mm
| L TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR) - OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm
| | KZS 150 A A A STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm S ——
| [ 7,600, 7 A:150 e : - SPADOVE KLINY Z EPS NONESENESENTNEN, TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE PIR
| 777 © | PAROTESNAPEFOLIA : SN
| Ty i 0s1 | - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
| A0 1 - ZELEZOBET. STROPNA DOSKA - SIMPLEX 350 mm
0st et SN SO NN N N NN e N 20 A Y & O I | L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm
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POZN.: PRI MONTAZI DODRZOVAT VSETKY TECHNOLOGICKE PREDPISY DANE VYROBCOM EPDM FOLIE 1504 1100
(NAPR. SYSTEM FIRESTONE) - (ST 04 ) - TERASA (DIELNE)
DETAIL PRESAHU STRECHY - DIELNE § | STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA 2mm
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ; ; - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK -
(sT03) | (Ez4 | - TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)
,,,,,,,,,,,,,,,,, ol STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm
- PAROTESNA PEFOLIA -
- GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK
- PENOBETON V SPADE (1,00-1,50%)
2 - ZELEZOBETONOVY STROP 200 mm
7 LINTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm
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Ing. Marek Bucek Ing. Miroslav Kralovi¢ | Ing. Miroslav Krélovi¢ 0911 144579 / 0908 736860
POZN.: PRI MONTAZI DODRZOVAT VSETKY TECHNOLOGICKE PREDPISY DANE VYROBCOM EPDM FOLIE INVESTOR: Mesto Prievidza . non kT ok
(NAPR. SYSTEM FIRESTONE) MIESTO: UL S. Chalupku, 971 01 Prievidza, p.&. CKN & 416/1, 4162 | ARCHITEKTURA
| OBJEKT:  Rekonsirukcia objektu - Z&Kladné $kola UL, S. Chalupku - hlavna budova -FORVAT: 3xM
‘ ; : e DATUM: Jul 2023
e b , b $0-02 - Telocvicha a dielne STUPEN: PSP+RP
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