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Napatova sustava: 3+PEN 50Hz, 230/400V [TN-C]
PROSTREDIE: VID PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

OCHRANA PRED DOTYKOM ZIVYCH A NEZIVYCH CASTI: STN 33 2000-4-41

411-Ochranné opatrenia:Samocinné odpojenie napéjania 411.3 - Poziadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred priamym dotykom)
411.2-Poziadavky na zékladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) 411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie, 411.3.1.2 - Ochranné pospajanie
A.1 Z&kladna izol4cia Zivych Casti, A.2 Zabrany alebo kryty 411.3.1.3 - Samo¢inné odpojenie pri poruche, 411.3.1.4 - Systém TN

415 - Doplnkova ochrana
415.1 - Pridové chranice (RCD)
415.2 - Doplnkové ochranné pospajanie

Jan IVANKA Tajovského 2023/42, 958 03 PARTIZANSKE, Tel.: +421 903 303 882, e-mail: janivanka@gmail.com

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

autorizovany stavebny inzinier

Milan Tomis , Jan lvanka ml.

NAZOV STAVBY:

Rekonstrukcia objektu — Zakladna skola Ul. S. Chalupku
— hlavna budova
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Mesto Prievidza A4
MESTOSTABY lica S. Chalupku, 971 01 Prievidza PIRCEACELO: ¢ kN &. 416/1, 416/2 DATUM: 6/2023
p
DRUH STAVBY: KAT. UZEMIE: Prievidza STUPER: PSP+RP
PROFESIA: ELEKTRO'NéTALAC'A STAVEBNY OBJEKT: S0-01, SO-02 MIERKA: 1:250
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