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Pozndmka: upevenie o stre$nd krytinu konzultovat s realizatorom strechy

Nahtad 1

Nahfad 1

Nazov

Ks

Poznamky

Pozndmko: upevenie o stre$nd krytinu konzultovot s realizatorom strechy

Kruhovj vodic

Poz.

Nazov Ks

Pozndmky

amusi byt vsilade s STN EN 62305-1

nie viac ako 1 m

Poznamka: priama montaz na horlave materidly a do nich musi vyhovovat prislusnym predpisom

Poz. Nazov

Drziok hrebefiového vedenia
s upinacou_pruZinou

1 Kruhovy vodic

Ks Poznamky

2 | Beskrutkovy drziok vedenia pre vodic @ 8 mm

1 Kruhovy vodit

Stresny drZiok vedenio

3 | DrZiok zachytdvacej tyce

2 | DrZiok vedenia pre vodic @ 8-10 mm do zateplenia

Rychlospojka Vario
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Nazov Ks Poznamky

Plochy vodi¢ FeZn 30x4 mm

Ciselny_&titok

Kruhovy vodic FeZn 10mm

Poz. Nazov

Poz.

Nazov

Poznamky

Zmr&lovacio_hodica

Ks Poznamky

Prepojovacia_svorka pre dva kruhové vodice

1| Kruhovy vodi¢

Diagondlna_svorka

2 | Objimka odkvapového zvodu pre

Kruhovy vodic

Stresny drZiok vodito pre ploché strechy

Konstrukénd svorka

SCHEMA:

SO-01

Krizovd spojka pre ploché vodice

kruhovy vodic @ 8-10 mm
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Antikordzna pdska

3| Svorka na stresny 7lab pre vSetky hribky lemy

Obchodné nazvy vyrobkov a technolégii maju informativny charakter a sliiZia ako minimainy $tandard. Su uvedené

ako referencna kvalita a mozu byt nahradené ekvival. vyrobkom, ktory méa rovnakeé alebo lepsie vlastnosti a parametre.

Trieda LPS: 1l

Polomer valivej gule r-45m , Zemny odpor zemnic¢a : max. 10Q , Uzemriovacia slstava : B

Sustava ochrany pred bleskom bude vyhotovena vodiémi AIMgSi @ 8mm na podperach.
Bleskozvod vyhotovit v stlade s STN EN 62305-1.2.3.4. VSetky zvody musia byt oznacené. Vzdialenost podpier nesmie byt vac¢sia ako 1m. Ako
uzemiovag pouZit obvodovy zemnié& vyhotoveny pasikom FeZn 30x4 uloZenym v hibke minimalne 0,5 m v zemi a vo vzdialenosti cca 1m od vonkajsej

steny objektu.

VSetky vodivé potrubia vstupujlice do objektu musia byt vodivo prepojené na hlavni uzemnovaciu svorkovnicu HUS, ktora bude pripojena na hlavné

uzemnenie bleskozvodu a objektu. HUS bude umiestnena pri HR. V pripade vstupu instalacii z viacerych stran bude pouzitych niekolko

uzemrovacich svorkovnic, ktoré budu vzajomne prepojené vodicom CYA 25mm2. Na hlavni uzemnovaciu svorkovnicu budu pripojené vodivé
potrubia, konstrukcie, kryty el. zariadeni, zariadenia informacnej techniky atd. Z hlavnej svorkovnice HUS bude vyvedeny vodi¢ FeZn 10 mm, ktory
bude najkratSou trasou spojeny s hlavnym uzemnenim objektu. Spoj musi byt prevedeny vodivym spésobom.
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