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SO-01
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

SCHÉMA:

SO-02
TELOCVIČŇA A DIELNE

LEGENDA MIESTNOSTÍ:
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Názov Plocha

m²
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Vestibul

Sklad
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.05

.06

.07

.09
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.12

.13

.14

.15

.08

.16

.17

.18

Chodba 27,55

9,97

33,56

3,57

4,85

6,54

92,96

8,21

9,31

9,48

11,35

9,50

635,91

44,85

7,87

11,31

10,25

6,02

0,50

6,68

18,54

1,45

8,37

6,72

18,34

25,67

3,42

1,32

9,77

3,22

4,56

16,32

33,23

21,89

Údržba

Strojovňa

WC

Predsieň

Podschodiskový priestor

Upratovanie

Sklad - učebnice

Sklad - učebnice

Chodba

Sklad - učebnice

Šatne - žiaci

Sklad

Sklad

Sklad

Sklad

Sklad

Schodisko

Predsieň

Zádverie

Závetrie

Predsieň + WC

Sklad

Sklad

Prediseň

Spálňa

Obývacia izba

Kuchyňa

Chodba

WC

Komora

Kúpeľňa

LEGENDA MATERIÁLOV
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SO-01 - PÔDORYS 1.PP, M 1:100

POZNÁMKY:

O1  - OKNO 2050/2050 mm
O2  - OKNO 1750/2050 mm
O3  - OKNO 1750/2050 mm
O4  - OKNO 1750/1450 mm
O5  - OKNO 2200/2050 mm
O6  - OKNO 2100/2050 mm
O7  - OKNO 1800/2050 mm
O8  - OKNO 1800/550 mm
O9  - OKNO 1800/550 mm
O10  - OKNO 2100/2050 mm
O11  - OKNO 2350/2050 mm
O12  - OKNO 2050/1300 mm
O13  - OKNO 2350/1300 mm
O14  - OKNO 2050/1400 mm
O15  - OKNO 1500/550 mm
O16  - OKNO 1750/2050 mm
O17  - OKNO 1200/1250 mm
O18  - OKNO 1500/1250 mm
O19  - OKNO 1250/1250 mm
O20  - OKNO 500/1250 mm
O21  - OKNO 1750/600 mm

D1  - DVERE 2350/3050 mm
D2  - DVERE 2350/2650 mm
D3  - DVERE 1500/3450 mm
D4  - DVERE 1500/2500 mm
D5  - DVERE 1050/2150 mm

SB1  - SKLOBETÓNOVÁ STENA (SEGMENTY 2x 1800x3250 mm + 1800x1750mm)
SB2  - SKLOBETÓNOVÁ STENA (SEGMENTY 12x 1500x2025 mm)

- SKLOBETÓN REALIZOVAŤ Z TVÁRNIC ROZMEROV 190x190x100 mm, PRIEHĽADNÉ, SO ZACHOVANÍM SÚČASNEJ TEXTÚRY

OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

O...  , D...   - MONTÁŽ NOVÝCH PLASTOVÝCH OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug= 0,6 W/m.K , g= 0,55 ,
                             VRÁTANE PARAPETOV A PRÍSLUŠENSTVA, MURÁRSKE ZAPRAVENIE (VIĎ VÝPIS OKIEN A DVERÍ)

MR...   - MONTÁŽ BEZP. PRVKOV - MREŽE NA OKNÁ (VIĎ VÝPIS ZÁMOČ. PRVKOV)

s.v. 2,900 m
s.v. 2,900 m

s.v. 2,900 m

s.v. 2,900 m
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JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

JESTVUJÚCA OBVODOVÁ  STENA Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNU S VNÚTORNOU  hr. 525 mm

JESTVUJÚCA VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH / MONOLITIVCKÉHO ŽELEZOBETÓNU
S VNÚTORNOU OMIETKOU hr. 300, 600 mm

JESTVUJÚCE DELIACE PRIEČKY Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH S VNÚTORNOU OMIETKOU 
hr. 150, 200 mm

JESTVUJÚCA VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH hr. 450 mm

      HN - HADICOVÝ NAVIJAK

HP   - HASIACI PRÍSTROJ

ŽELEZOBETÓNOVÉ  STĹPY

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

ZATEPLENIE FASÁDY RIEŠENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z XPS POLYSTYRÉNU HR. 150 mm
ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OTVOROV FASÁDY RIEŠENÉ POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE 
Z XPS POLYSTYRÉNU HR. 20-30 mm (PRÍPADNE 50mm)

- REALIZÁCIA KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- MONTÁŽ OPLECHOVANIA RÍMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLÝMI KONŠTRUKCIAMI (POZINKOVANÝ/POPLASTOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ ZVODOV DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ OSTATNÝCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACÍCH MRIEŽOK
- MONTÁŽ OSTATNÝCH PRVKOV NA FASÁDE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.
- MONTÁŽ BLESKOZVODOV

-3,000

-3,000

-3,000

-3,000

-3,000 -0,450

SCH-E   - EXTERIÉROVÉ SCHODISKÁ
                         - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODISKA
                         - OMIETNUTIE SPODNEJ PLOCHY A  BOČNÝCH POVRCHOV
                         - APLIKÁCIA CEMENTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY NA POVRCH SCHODISKA + ADHÉZNY MOSTÍK
                         - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - MRAZUVZODRNÁ DLAŽBA (DO MRAZUVZDOR. LEPIDLA)

                         - MONTÁŽ NOVÝCH ZÁBRADLÍ DO FASÁDY (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)

-3,000

29
25

29
25

55
0 67

5

2100
150

2850

21
45

0

24
00

19
05

0

6825 55025 6825

68675

11120 19910 11545

13050 42575

13050

2400

24
75

48
00

15
00

55
0(

13
00

)
20

75
15

00
55

0(
13

00
)

25
55

10
00

82
5

11
69

5
12

80
15

00
55

0(
13

00
)

20
25

15
00

55
0(

13
00

)
20

25
15

00
55

0(
13

00
)

53
00

24
75

14
25

5
11

69
5

15
13

0

2550 2550

84
00

30
05

60
0

34
35

60
0

30
05

3825 1985 1500
550 (1600)

5700 1500
550 (1600)

1275 4125

24
00

12
75

15
00

55
0(

16
00

)
45

00
15

00
55

0(
16

00
)

13
50

12
00

12
50

(9
00

)45
0

12
00

12
50

(9
00

)45
0

12
00

12
50

(9
00

)45
0

12
00

12
50

(9
00

)45
0

12
00

12
50

(9
00

)

11
25

16
30

18
00

57
50

18
50

17
50

20
50

(1
00

0)
18

50
17

50
20

50
(1

00
0)

18
50

17
50

20
50

(1
00

0)
19

80
15

00

14
00

(1
65

0)

21
00

15
00

14
00

(1
65

0)

21
00

15
00

14
00

(1
65

0)

21
00

15
00

20
50

(1
00

0)

18
50

1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

75020750 1500
550 (1600)

725 150

80
0

60
0

12
50

(9
00

)30
060

0

12
50

(9
00

)

11
75

10
00

22
00

11
50

15
00

12
50

(9
00

)
12

75

3825 1500
1250 (900)

2400 1500
1250 (900)

3825

150
525

5100
600

6300
525

150

400 5100
600

3205
150

2945
525

150

150
525

4500
150

1650 600

150
525

6300
600

5100
525

150

1500
550 (1600)

15001500
550 (1600)

15001500
550 (1600)

15001500
550 (1600)

750207501500
550 (1600)

6825 1650 1500
550 (1600)

1200 1500
550 (1600)

1200 1500
550 (1600)

1050 20785 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1500 1500
550 (1600)

1520 1500
550 (1600)

1400 1500
550 (1600)

1200 1500
550 (1600)

1500 2620 1500 2705

15
0

52
5

31
50

30
0

35
95

30
0

33
00

52
5

15
0

80
015

0
52

5
21

00
78

00
21

00
52

5

80
015

0
52

5
40

75
40

0
40

75
60

0
34

75
10

0
52

75
52

5
15

0

43
55

5

15
0

41
30

15
0

38
70

15
0

38
00

15
0

33
50

15
0

17
00

15
0

12
83

0
45

0

01.04

01.05

01.07
01.06

01.1101.12

01.13

01.13

s.v. 2,900 m

01.1401.16

01.17

01.18 01.19

01.15

01.2101.20

01.2201.23

01.2401.25

01.26

01.28

01.31

01.32

01.34

01.33

01.01 01.0301.02

01.08

01.10

01.09

ZAMUROVANÉ DVERE

525
2450

150
2500 600 2700 600 3000 2400 525

525
900

450
950 1450

450
900

01.27

12
50

15
0

20
25

40
0

33
25

40
0

32
00

40
0

27
30

45
0

32
05

40
0

35
00

40
0

31
40

45
0

B B´

A A´

MR15
O15

MR15
O15O15

MR15
O15 O15

MR15 MR15

MR15
O15

MR15
O15

O15
MR15

O1
5

MR
15

O1
5

MR
15

O1
5

MR
15

MR
16

O1
6

O1
5

MR
15

AD

O15
MR15

O15
MR15

O15
MR15

DP

DP

O18 O18

O19

O20

O1
7

SCHE
OM

D´D

CH 80
015

0
45

012
50

15
0

12
48

5
45

0
10

64
5

45
0

14
75

5
45

0

80
015

0

52
5

21
00

38
75

45
0

34
75

21
00

45
0

38
30

45
0

11
02

0
15

0

80
015

0
52

5
21

00
78

00
21

00
52

5
15

0

800150

525
6300

600
1975

150
1975

400
1975

150
1975 820 1695

150
1715

400
1705

150
1705

400
1705

150
1705

400
1705

150
1705

400
1705

150
1705

400
1705

150
1705

400
1705

150
1705

400
1705

150
1705

400
1705

150
1745 820 2850

400
5100

600
6300

525
150

CHCHCHCH

CH

01.29
01.30

STR-B

ARCHITEKTÚRA
www.lamikra.sk

LAMIKRA, s.r.o.
0911 144579 / 0908 736860
mail: info@lamikra.sk

INVESTOR:
MIESTO:

OBJEKT:

OBSAH 
VÝKRESU:

VYPRACOVAL: ZODPOVEDNÝ:

FORMÁT:
DÁTUM:
STUPEŇ:

x A4

MIERKA:

1:
Č.VÝKRESU:

Dopravná 2, 955 01 Topoľčany
AUTOR PROJEKTU:

Ing. Miroslav KrálovičIng. Miroslav Královič

100

PSP+RP

Ing. Marek Buček

Júl 2023
Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova
SO-01 - Budova školy

Mesto Prievidza
Ul. S. Chalupku, 971 01 Prievidza, p.č. C KN č. 416/1, 416/2 

15

Pôdorys 1.PP - navrhovaný stav

MR...   - MONTÁŽ OKENNÝCH MREŽÍ (VIĎ VÝPIS ZÁMOČNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ)

CH   - REALIZÁCIA NOVÉHO BETÓNOVÉHO ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA Š. 800mm (VIĎ DETAILY)

Z1   - Z5   - JESTVUJÚCE ZÁBRADLIA
                                     - DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH SEGMENTOV VÝPLNÍ ZÁBRADLIA
                                     - OBNOVENIE NÁTERU (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ) - FARBA TMAVOZELENÁ (RAL 6020)

OP1  , OP2   - ÚPRAVA JESTVUJÚCEHO OPLOTENIA PRI STYKU S FASÁDOU (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)
                                     - OSADENIE NOVÝCH STĹPIKOV, ÚPRAVA VÝPLNE OPLOTENIA
                                     - OBNOVENIE NÁTERU (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ)

DP   - MONTÁŽ DILATAČNÉHO PROFILU DO KZS Š. 20-25 mm

AD   - ANGLICKÝ DVOREC
                     - MONTÁŽ KANALIZAČNÝCH VPUSTÍ - NAPR. SYSTÉM ACO - DVORNÁ VPUSŤ 250x250 mm
                       (DIMENZIU POTRUBIA OVERIŤ NA MIESTE)
                     - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRIKA (POHĽADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODĽA SKLADBY)
                     - OMIETNUTIE POVRCHOV MÚRU DVORCA REPROFILAČNOU MALTOU
                     - OPRAVA, VYSPRAVENIE ŠTRBÍN A PRASKLÍN OPORNÉHO MÚRA - INJEKTÁŽNA HMOTA
                        (PODĽA SKLADBY) - cca 5% CELKOVEJ VNÚT. PLOCHY
                     - VYSPRÁVKY PO VÝPADOCH A UVOLŇENÝCH ČASTÍ POCHÔDZNEJ ČASTI DVORCA S NÁSLEDNOU INJEKTÁŽOU
                        HĹBKOVÝCH PORÚCH - cca 5% CELKOVEJ PODLAHOVEJ PLOCHY
                     - OBNOVA POTERU DNA ANGLICKÉHO DVORCA

                     - NOVÉ NÁTERY KONŠTRUKCIE ZÁBRADLIA (VIĎ VÝPIS ZÁM. KONŠTRUKCIÍ)

OM   - OPORNÝ MÚR
                     - MONTÁŽ KANALIZAČNEJ VPUSTE - NAPR. SYSTÉM ACO - DVORNÁ VPUSŤ 250x250 mm
                       (DIMENZIU POTRUBIA OVERIŤ NA MIESTE)
                     - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPORNÉHO MÚRIKA (POHĽADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODĽA SKLADBY)
                     - OMIETNUTIE POVRCHOV MÚRU DVORCA REPROFILAČNOU MALTOU
                     - OPRAVA, VYSPRAVENIE ŠTRBÍN A PRASKLÍN OPORNÉHO MÚRA - INJEKTÁŽNA HMOTA
                        (PODĽA SKLADBY) - cca 5% CELKOVEJ VNÚT. PLOCHY
                     - VYSPRÁVKY PO VÝPADOCH A UVOLŇENÝCH ČASTÍ POCHÔDZNEJ ČASTI DVORCA S NÁSLEDNOU INJEKTÁŽOU
                        HĹBKOVÝCH PORÚCH - cca 5% CELKOVEJ PODLAHOVEJ PLOCHY
                     - OBNOVA POTERU DNA ANGLICKÉHO DVORCA

                     - NOVÉ NÁTERY KONŠTRUKCIE ZÁBRADLIA (VIĎ VÝPIS ZÁM. KONŠTRUKCIÍ)

D5

STR-B   - STRIEŠKA NA VSTUPOM DO BYTU
                               - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE EPS 150S HR. 50 mm
                               - NOVÁ PLECHOVÁ KRYTINA + PODKLADNÁ KONŠTRUKCIA 
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