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’ OTVOROVE KONSTRUKCIE
- REALIZACIA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU ) , , - ANGLICKY DVOREC o , , , . , o
- MONTAZ OPLECHOVANIA RIMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLYMI KONSTRUKCIAMI (POZINKOVANY/POPLASTOVANY PLECH) - MONTAZ KANALIZAGNYCH VPUSTI - NAPR. SYSTEM ACO - DVORNA VPUST 250x250 mm , - MONTAZ NOVYCH PLASTOVYCH OKENNYCH A DVERNYCH KONSTRUKCII S [ZOLACNYM TROJSKLOM Ug= 0,6 W/m.K , g= 0,55,
- MONTAZ DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH) : VRATANE PARAPETOV A PRISLUSENSTVA, MURARSKE ZAPRAVENIE (VID VYPIS OKIEN A DVERI)
| KD ‘ 2 ) POTR , (DIMENZIU POTRUBIA OVERIT NA MIESTE)
W M) W - MONTAZ ZVODOV DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH) - NOVA POVRCHOVA UPRAVA OPORNEHO MURIKA (POHIADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODLA SKLADBY)
+18.350 +18.350 - MONTAZ OSTATNYCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACICH MRIEZOK . x - OKNO 2050/2050 mm
T = — = - MONTAZ OSTATNYCH PRVKOV NA FASADE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD. - OMIETNUTIE POVRCHOV MURU DVORCA REPROFILAGNOUMALTOU | - OKNO 175012050 mm
+17.600 = i=—F  +17.600 +17.600 ) i3 - OPRAVA, VYSPRAVENIE STRBIN A PRASKLIN OPORNEHO MURA - INJEKTAZNA HMOTA
xxxxxxxx MONTAZ BLESKOZVODQV i - OKNO 1750/2050 mm
P e o o I W B o e e B E m e v N I e e e (PODLA SKLADBY) - cca 5% CELKOVEJ VNUT. PLOCHY 545 OKNO 1720/1450
[ A N S Sy el - - MUROVANE KOMINOVE / VETRACIE TELESA - VYSPRAVKY PO VYPADOCH A UVOLNENYCH CASTI POCHODZNEJ CASTI DVORCA S NASLEDNOU INJEKTAZOU ) OKNO 2280/2050 mm
B e e B - OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTi KOMINOVYCH KRYCICH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK, HLBKOVYCH PORUCH - cca 5% CELKOVEJ PODLAHOVEJ PLOCHY (05)- 50 mrm
S S e PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU) - OBNOVA POTERU DNA ANGLICKEHO DVORCA (06 )- OKNO 2100/2050 mm
U B N S e b - LOKALNE DOPLNENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOZNYCH A STYCNYCH SKARACH - OKNO 180072050 mm
1 L7 - NATER VETRACICH MRIEZOK, OST. DROBNYCH ZAM. KONSTRUKCI (RAL 3009) - NOVE NATERY KONSTRUKCIE ZABRADLIA (VI VYPIS ZAM. KONSTRUKCII (108 )- OKNO 1800/550 mm
I e - VYMENA / OPRAVA OPLECHOVANIA TELIES © ONSTRUKC ( S ZAM. KONSTRUKCI) - OKNO 1800/550 mm
_L(K-PL (K-PL) - PLECHOVA STRESNA KRYTINA - STRECHA NAD BOGNYMI VSTUPMI DO BUDOVY (SCHODISKO) - OKNO 2100/2050 mm
/ N -NOVY NATER STRESNEJ KRYTINY - NA BAZE POLYURETANU (RAL 3009) , , - PVC FOLIA (NAPR. FATRAFOL) 011 )- OKNQ 2350/2050 mm
412,955 RS 058 12,955 - MONTAZ (UVAZOVANE 30% Z POVODNEHO MNOZSTVA) / NATER SNEHOVYCH ZABRAN - NA BAZE POLYURETANU - ?gggmﬂﬂz% EESLE@E%}\AZE £PS 1508 HR. 200 - OKNO 2050/1300 mm
, g , . o T \ZE EP . 200mm (013 )- OKNO 2350/1300 mm
R : : == ‘ "::'@‘732;%7675 - STRESNE OKNA , - UPRAVA PODKLADU - SPADOVA VRSTVA o 014 - OKNO 2050/1400 mm
| il AT S77H2.050 - VYMENA PRASKNUTEJ SKLENEJ VYPLNE , Z RYCHLOTUHNUCEHO CEM. POTERU (1,50%) (ALT. SPRADOVE KLINY) (015 )- OKNO 1500/550 mm
— +15‘3*25~%E5 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr T SO SSUOFES - SO SO O SO OSSO ﬁ rrrrrrrrrrrrrrrrr -V - NATER OKENNEHO RAMU - NA BAZE POLYURETANU (V PRIPADE DOSTATOGNEHO SPADU MOZNO VYNECHAT) 516 - OKNO 1750/2050 mm
#2100 % | | R-ST | - : N ) 5 " & o0 - Z PODHIADOVEJ STRANY POUZIT TI Z MIN. VLNY HR. 50mm
Wy : | 150 MONTAZ DILATACNEHO PROFILU DO KzS . 20-25 mm - MONTAZ OKAPOVEHO PLECHU (VID VKAZ KLAMP. PRVKOV) : 8&8 1288; ggg mm
N g ~ e v . . .. - mm
~ - - EPS-P...) - OSADENIE DEKORACNYCH FASADNYCH PROFILOV Z EPS POLYSTYRENU . .
. . - / , OPORNY MUR 019 )- OKNO 1250/1250 mm
AR o1 S POVRCHOVOU UPRAVOU (NAPR. SYSTEM AUSTROTHERM) -  OKNO 50011250 mim
e = REALIZACIA NOVEHO BETONOVEHO ODKVAPOVEHO CHODNIKA $. 800mm (VID DETAILY) - MONTAZ KANALIZACNE. VPUSTE - NAPR. SYSTEM ACO - DVORNA VPUST 2501250 mm 021 ) - OKNO 1750/600 mm
— A N AN AN #9100 ] ~evomm (DIMENZIU POTRUBIA OVERIT NA MIESTE)
"""""""""" rs=(EPS-P2 ) 7 - MONTAZ OKENNYCH MREZI (VID VYPIS ZAMOGNICKYCH KONSTRUKCII) - NOVA POVRCHOVA UPRAVA OPORNEHO MURIKA (POHLADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODLA SKLADBY)  DVERE 235013050 mrm
d NS +8.155 o - OMIETNUTIE POVRCHOV MURU DVORCA REPROFILAGNOU MALTOU
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" - ’ - JESTVUJUCE ZABRADLIA S - OPRAVA, VYSPRAVENIE STRBIN A PRASKLIN OPORNEHO MURA - INJEKTAZNA HMOTA - DVERE 2350/2650 mm - .
L P - DOPLNENIE CHYBAJUCICH SEGMENTOV VYPLNi ZABRADLIA (PODLA SKLADBY) - cca 5% CELKOVE. VNUT. PLOCHY (D3 )- DVERE 1500/3450 mm  (— HLINIKOVE DVERE (VID VYPISY)
1 (R- +7.100 ) i i ' ). i , )~ CC8 070 oo YL TV \ ) ) . -
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" v OBNOVENIE NATERU (1x ZAKLADNY, 2x VRCHNY) - FARBA TMAVOZELENA (RAL 6020) -VYSPRAVKY PO VYPADOCH A UVOLNENYCH GASTI POCHODZNEJ CASTI DVORCA S NASLEDNOU INJEKTAZOU _ BxEEE 1228@?28 m
~ L Y of ‘ on \.\ B ‘ . - NAVRHOVANA RAMPA PRE IMOBILNYCH (VID ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE) HLBKOVYCH PORUCH - cca 5% CELKOVEJ PODLAHOVEJ PLOCHY
I e N el BN | PN L | N 2l IS 2l IR el | I , - UPRAVA JESTVUJUCEHO OPLOTENIA PRI STYKU S FASADOU (VID ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE) FOPNOTAPOTERUDNA ANGHEERD DIOREA ' iﬁggggﬂgﬁ i gggmgm% o ?ggéigggsmr?m; 1800x1750mm) ,
+5050 TP 7k i #5050 > | % #5050 - 82235%ggX\T((E:EIUS&(Pz”E\%L/AgZ@A;/;\v\ggmg)OPLOTENlA - NOVE NATERY KONSTRUKCIE ZABRADLIA (VID VYPIS ZAM. KONSTRUKCII) SCHEMA:
""""""""""""""" [7‘('”'-. - : : : : Pid - y A . ; 3 , DY ,
1 e = ] = — o RIMSY - SKLOBETON REALIZOVAT Z TVARNIC ROZMEROV 190x190x100 mm, PRIEHLADNE, SO ZACHOVANIM SUCASNEJ TEXTURY
(EPSPT) 05 (EPSPT) | rsay | 56 55 (EPSPT) 057 (EPSPT) STR-HV ) - PRESTRESENIE NAD HLAVNYM VSTUPOM DO OBJEKTU (VI ZAMOGNICKE KONSTRUKCIE) ' ' ’ o ’
3,050 . | L 3050 STRE - STRIESKA NAVSTUPOM DO BYTU - REALIZACIA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU - RIESENE EPS/XPS POLYSTYRENOM HR. 20-50 mm
3. 7 +3.000] ' ' g - 7 +3. B) - J ) ) ) 5 Y ) - ) RV -
e | A | L _ = _ _ T A | . v - KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM NA BAZE EPS 1505 HR. 50 mm (VID VYKRESY DETAILOV) MONTAZ TIENIACEJ TECHNIKY - EXTERIEROVYCH ZALUZII (VID VYPIS KLAMP. PRVKOV)
~ |l .-~ ~ S~ - NOVA PLECHOVA KRYTINA + PODKLADNA KONSTRUKCIA  STRESNA RIMSA
; ; 0 e P S S (S -somTOND AN IETRONDOORETY O C0E, IO CST HETOeT A0vICHDOSEPOREINNOSTK (4. NONTAZBER PRKOI-REE WA A VD P 2405 PO
#1000 || 5 - N - UZAVRETIE POVODNYCH MOTIVOV KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM NA BAZE EPS - OPLEGHOVANIE RIMSY (VID KLAMPIARSKE VYROBKY)
20N | I 7 3 T = _-_— - PRENESENIE MOTIVOV NA ZATEPLENU FASADU - SADROVYMI ODLIATKAMI ODLIATKAMI (VID VYKRESY DETAILOV)
| | - o , R-P1) -(R-P3) - PODOKNENNA RIMSA
0000 0100 : EPS-P3 ‘ SCHE ) - EXTERIEROVE SCHODISKA ) ' . ' o EaaT] : ' o
: ‘ 1 (zZ1) ‘ , i OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTi DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK, _
Vo e, s L —— e s : -NOVA POVRCHOVA UPRAVA SCHODISKA : ; o115 % NAVRHOVANA FASADNA OMIETKA :
; 1 2 s A PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU) , e ,
s (015) - a8 - OMIETNUTIE SPODNEJ PLOCHY A BOGNYCH POVRCHOV , , - DOPLNENIE CHYBAJUCICH SEGMENTOV VYPLNi ZABRADLIA - FASADNA SILIKONOVA STIERKA HRUBKA ZRNA 2mm - STENY
| 5 il NN Ry ks - APLIKACIA CEMENTOVEJ HYDROIZOLAGNEJ STIERKY NA POVRCH SCHODISKA + ADHEZNY MOSTIK . ; ; ' - ; , o , o , 3 ,
s : === S = - NOVA NASLAPNA VRSTVA - MRAZUVZODRNA DLAZBA (DO MRAZUVZDOR. LEPIDLA) ) : o , mm
1 960 | ZATEPLENIE XPS POLYSTYRENOM (ViD) VYKRESY DETAILOV) , o .
e > 7777777 222772477 Z 2= L o ) - OPLECHOVANIE RIMSY (VID KLAMPIARSKE VYROBKY) (2) - FASADNA SILIKONOVA STIERKA HRUBKA ZRNA 2mm - SOKEL
e - - MONTAZ NOVYCH ZABRADLI DO FASADY (VID ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE)

- VYSPRAVKY POVRCHOV KVETINACA A SCHODISKA
- NATER ZABRADLIA (1x ZAKLADNY, 2x VRCHNY) - RAL 6020
- POKLADKA NOVEJ KAMENNEJ DLAZBY DO MALTOVEHO LOZKA Z MRAZUVZDORNEJ MALTY
- OMIETNUTIE STIEN MUROVANEHO KVETINACA (FARBA - VID FAREBNE RIESENIE)

R-AT
R-K

- ATIKOVA RIMSA - YNUTROBLOK (NAD SCHODISKOM)
- KORDONOVA RIMSA - VYNUTROBLOK (NAD SCHODISKOM)

- OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTI ZELEZOBET. RIMSOVYCH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK,
PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU)
- OPLECHOVANIE RIMSY (VID KLAMPIARSKE VYROBKY)

- ATIKOVA RIMSA - TERASA (NAD HLAVNYM VSTUPOM)

- OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTI ZELEZOBET. RIMSOVYCH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK,
PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU)
- OPLECHOVANIE RIMSY (VID KLAMPIARSKE VYROBKY)

- KONKRETNE ODTIENE A USPORIADANIE - VID VYKRES FAREBNE RIESENIE
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