PLECHOVA KRYTINA - DRAZKOVANA - POLYURETANOVY NATER (NAPR. SIGMAFAST 210 HS) ,
L omesooooooo N w0~ N g0 o7 LATOVANIE 50 mm (0S1)- VRCHNA STAVBA

3 +17.600 3 +17.600 3 +17.600 . ; | FASADNA STIERKA o
"""""" Vo R —¥F Ve (ST 02 )- STRECHA (SKOLA - HLAVNE SCHODISKO) (NAPR. PCI Multiputz ZS - SILIKONOVA OMIETKA) 2 mm
-PENETRACNYNATER -
- STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA 2mm - LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA, 3 mm
K-PL +15.640 T a0 L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK : - TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY 150 mm

v v z - TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR) - VYSPRAVENIE NEROVNOSTI
0 %—E +15.040 ST O w| o 10 10 X—+15.040 % S STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm - EXTERIEROVAOMIETKA =~
5 v S| 505 5T 5 S 5 v .3 | PAROTESNA PE FOLIA ) - JESTV. STENA - TEHLA PLNA PALENA 450 mm
| & B © - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK . - INTERIEROVA OMIETKA 10 mm
L | K-PL : - ZELEZOBET. STROPNA DOSKA 100 mm
= “ R-AT 3 : L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm (0S2) - SOKEL
(RST) L S (RST) ‘ (RST) (RST) ; (RST) ,

8, 2%, - P01 25 #2725 3 (PO )—H= 1125512725 9 +12725 ST02 A sl P 01 g 2125 100 _ : - ) , , - FASADNA STIERKA 2 mm
SN e 12920 R u +12.450 b 11308 v Sy +12.450 | D 112080 v © R +12475 | - @ +12.450 : N AL 252 Ll | #124 ; 3 *POZN.: - VRSTVA ZO SKVAROBETONU JE ODHADOVANA | PENETRAGNY NATER i
Q| SE—11210000 01 = Tot 12,100 . +Z2100  —2r 9 b ”2‘30%# cofall It o, 2t L . ”2 100 = Bt o 12,100 A S fI?—I—QQ;;;;;;gffff; ,,,, B oo 2 W - PRESNU SKLADBU URCIT PO ODSTRANEN KRYTINY - LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA 3 mm
2 8w : / - g ¢ g o ; 8 s I T B e

+11. — +11. ; +11. + f: =% +11. = 4 N L
oiv_. ,,,,,,,,,,,,, A i +1 1‘:550 ,,,,,,, 1 ,i, 'é’ +11‘§50 ; —017 oiv_ ,,,,,,,,,,,,,, +10 950 s 7 +11 550 : oiv_ ,,,,,,,,, Yo ; +1 1A550 : ST 03 - STRECHA (SKOLA - BOCNE VSTU PY) NA BAZE ASFALTOVEHO ALT. GUMOASFALTOVEHO NATERU
; g @ ; ; 3 +11.050 e ; o o , (NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400) ,
2 || e — RT 3 | | 2o o6 ..R : i | 3 | 7 - STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA 2mm  JESTVUJUCA STENA - ZELEZOBETONOVA / TEHLOVA STENAMONOLITICKA 525 mm
= | === S @ 8 3 5 8 o I #9700 2 8 | 0 3 - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK .
+9.100. (R-P3)||. é 3 +0.000 8.300 2 K L sgqoot30 T ey B ) j E 3 +9.100 ; 3 | TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR) 053 - SPODNA STAVBA
N vk h S - A N B N ; il < i N v 1 § STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm (083) -
SR i :| |: ........ = +9.100.. .. R 5 9 T ’( : - PAROTESNA PE FOLIA , - . NOPOVA FOLIA 25 mm
. S T : +8.100 7 950 ra00 o *8100 47950 | = i : o 0S1 *8100 47950 || - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK : - TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS 300kPa 150 mm
§ g 3 I o i -,7 8 OO O O o T oo T om0 051 % S ‘L":moz i B 8 8 Iy . //- T 8 L ZELEZOBET. STROPNA DOSKA 100 mm L LEPIACA HMOTA (NAPR. WEBER.TEC 915)
& N R _ _ 3 3 = RS o ! REN o . D] - OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLACIE o
N e ] 47500 47500 +6.950 3 +7500. i S f? ] el I +7.500 NA BAZE ASFALTOVEHO ALT. GUMOASFALTOVEHO NATERU
‘ ' ' 21 S % “‘ S I ~ § ' i (& (NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400)
- | +6.900 ; o N i - : ( PO1 > - PODLAHA V PODKROVI (SKOLA) - JESTVUJUCA STENA - ZELEZOBETONOVA STENA MONOLITICKA 525 mm
8 S N = 3 ot) 3 3 S ! 3 8 / 3 L TEP. IZOLACIA Z EPS POLYSTYRENU PRE PLOCHE o o , ,
+5,050 j E > : - 3 i 3 45,050 : S STRECHY, SUG. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,035 W/(mK), * TEPELNA IZOLACIA BUDE UKLADANA DO HLBKY 1,00-1,20m OD UPRAVENEHO TERENU
e v % || 4880 | S| =— oo N 1% : NAPR. EPS 150 S , , 150 mm
j E R s — 5 5 T8 § | TEP. IZOLACIA Z EPS POLYSTYRENU PRE PLOCHE
S 0S1 +4.050 13 900 +4.050 sl o #4050 +3.900 " 3 0S1 00 w3900 | || i STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,035 Wi/(mK),
a +3.450 < 7 7 e 8 VES S S S Y S NAPR. EPS 150 S 200 mm
N v % B +3.250 e Lo RN +3.050 4 | L PAROTESNA PE FOLIA -
5 JL v T M . _ FEC L vty | Lo v +3450 : - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK -
o i L L ' +3250 | 11(013) S T 7 : ' : - ZELEZOBETONOVY REBROVY STROP - SIMPLEX 450 mm
2 | jE o +1.950 ; +1.950 ( STRHV i S i S é g : - INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm
1 I v v T S : I ; / ;
#1400 (EPSP3) | S o —»  EES— I = g S === - S s || 2
T [ AN +.750= || 1] +1.750 S : =S "" ; +1,000 7 . .
3 +0.550 +0.600 (02)| (RI) 1 s it | ‘I‘ : T - """"""""""" (P02 )- TERASA (SKOLA - HLAVNY VSTUP)
,,,,,, YV N AU RO PSRN : SCH+Z SRR, FIZZ, : EPS-P3 —
. 0050 & / \: = | o.ooo® 2 £0.000 450 3 //”‘Wm%/ 0000 13 ’( 5 S S 20.100 £0.000 $0.000 5 450 8 . . X
,,,,, VL0450 . S CIC epspa ) |- = \ S v Ol o & £+0.600-+:; ////,/// Ly | N 3 ay, & "y 00 || ¥ L POCHODZNA VRSTVA (WPC LAMELY, DLAZBA NA TERCOCH) 80 mm

=4 AR R T AT AT T I T T T rTII T . . .. .. L ~ -U. Z % AN A AN A A 7 A

S 0.750 VIR16 ) © 2 N = Vi ogs0 080T 7 / -, r STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA VYSTUZENA 2mm
P . 16 ] / | 20400 g 1 v e ] 0.400 @4 L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK -

S g 7 ‘ ST 01 : o T~ 070 Wir=1 § :  TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)
S 8 QSIS : S & 5100 o19): |l ) =) STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm
S N =1 N ey 117/ . 4 L8 | PAROTESNAPEFOLIA -
2 o e T o >~ (0S2 = ; L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK -
-3.000 3100 & -3000 3100 7 /8 3.050 2 -3.000 3100 : - ZELEZOBET. STROP - SIMPLEX 250 mm
= s = g S g T // S == , = ST L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm
395002 4 000 LSy e ct;zv_,,,,,/ 395074000 7 5 //% 3950 . = By 8L 3 0h0%  00 /‘/” // 8
0 gl i NS . ,7 {44 :,3.550 77 3550/’/'/ 07 ERINE 7/ SUALLL L // //// 5 3300/ / ,,,,,, RS
POZNAMKY:
REZE-E° M1:100 o
- REALIZACIA KONTAKTNEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU ) , , - ANGLICKY DVOREC OTVOROVE KONSTRUKCIE
- MONTAZ OPLECHOVANIA RIMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLYMI KONSTRUKCIAMI (POZINKOVANY/POPLASTOVANY PLECH) - MONTAZ KANALIZAGNYCH VPUST - NAPR. SYSTEM ACO - DVORNA VPUST 250x250 mm
- MONTAZ DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH) (DIMENZIU POTRUBIA OVERIT NA MIESTE) - MONTAZ NOVYCH PLASTOVYCH OKENNYCH A DVERNYCH KONSTRUKCII S IZOLACNYM TROJSKLOM Ug= 0,6 W/m.K , g= 0,55 ,
- MONTAZ ZVODOV DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH) - NOVA POVRCHOVA UPRAVA OPORNEHO MURIKA (POHZADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODLA SKLADBY) VRATANE PARAPETOV A PRISLUSENSTVA, MURARSKE ZAPRAVENIE (VID VYPIS OKIEN A DVER)
+17.600 - MONTAZ OSTATNYCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACICH MRIEZOK . -
N Y e , , - OMIETNUTIE POVRCHOV MURU DVORCA REPROFILAGNOU MALTOU
— : : S — - MONTAZ OSTATNYCH PRVKOV NA FASADE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD. il , oY . - OKNO 2050/2050 mm
| T T T T - MONTAZ BLESKOZVODOV - OPRAVA, VYSPRAVENIE STRBIN A PRASKLIN OPORNEHO MURA - INJEKTAZNA HMOTA (02)- OKNO 1750/2050 mm ]
| N o , (PODLA SKLADBY) - cca 5% CELKOVEJ VNUT. PLOCHY ) , . (03)- OKNO 1750/2050 mm LEGENDA MATERIALOV
ST 01 L o - MUROVANE KOMINOVE / VETRACIE TELESA S , , , - VYSPRAVKY PO VYPADOCH A UVOLRENYCH CASTI POCHODZNEJ CASTI DVORCA S NASLEDNOU INJEKTAZOU (04 )~ OKNO 175011450 mm
o L - OPRAVA LOKALNYCH POSKODEN, VYPADAVYCH CASTI KOMINOVYCH KRYCICH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK, HLBKOVYCH PORUCH - cca 5% CELKOVEJ PODLAHOVEJ PLOCHY (05 )~ OKNO 220012050 mm ] .
- — S S PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU) - OBNOVA POTERU DNA ANGLICKEHO DVORCA (06 )- OKNO 210012050 | NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
5 K-PL | | | / S - LOKALNE DOPLNENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOZNYCH A STYCNYCH SKARACH ‘81? ” OKNG 180012050 mm '
N | . o I/ © i R e an Tl oM. KONSTRUKCH (RAL 3009) - NOVE NATERY KONSTRUKCIE ZABRADLIA (VID VYPIS ZAM. KONSTRUKCII) 08 OKNO {800/550 mm JESTVUJUICE KONSTRUKCIE
I I I I I I I | - ) ; , ) , , SR .
R-ST | o o  PLECHOVA STRESNA KRYTINA SPORNY MR Ogm; §?8{f,§85”3m S JESTVUJUCA OBVODOVA NOSNA STENA Z TEHAL PLNYCH PALENYCH S VNUTORNOU
6| g 4126781299 o PO o -NOVY NATER STRESNEJ KRYTINY - NA BAZE POLYURETANU (RAL 3009) , , ] . ) , o  OKNO 235012050 m ¥ A VONKAJSOU OMIETKOU hr. 450 mm
SISV o . P 412450+ .0 ] - MONTAZ (UVAZOVANE 30% Z POVODNEHO MNOZSTVA) / NATER SNEHOVYCH ZABRAN - NA BAZE POLYURETANU - MONTAZ KANALIZACNEJ VPUSTE - NAPR. SYSTEM ACO - DVORNA VPUST 250x250 mm ) mm o , , , , , o ,
ST = v HT +12.100 Yoz | . (DIMENZIU POTRUBIA OVERIT NA MIESTE) 012 )- OKNO 2050/1300 mm 3 JESTVUJUCA VNUTORNA NOSNA STENA Z TEHAL PLNYCH PALENYCH S VNUTORNOU OMIETKOU
412478 - =t =N - STRES\’;‘\,{EM%’?\I'IAAPR ASKNUTE) SKLENEJ VYPLNE .. NA BAZE POLYURETANU - NOVA POVRCHOVA UPRAVA OPORNEHO MURIKA (POHLADOVEJ OMIETKY) V PLNOM ROZSAHU (PODLA SKLADBY) - OKNO 2350/1300 mm = hr. 300, 600 mm
B & +12.100 © — © N iy ; et A - OMIETNUTIE POVRCHOV MURU DVORCA REPROFILACNOU MALTOU - OKNO 2050/1400 mm
; - NATER OKENNEHO RAMU - NA BAZE POLYURETANU iaale ; oY . 515 - OKNO 1500/550
S v e +11.550 S— - o i - OPRAVA, VYSPRAVENIE STRBIN A PRASKLIN OPORNEHO MURA - INJEKTAZNA HMOTA - mm 77777 ,
+11.150 e i (1 - MONTAZ DILATACNEHO PROFILU DO KZS $. 20-25 mm (PODL'A SKLADBY) - cca 5% CELKOVEJ VNUT. PLOCHY - OKNO 1750/2050 mm Liigigigidigiad CELEZOBETON
3 (03) o i g e , , - VYSPRAVKY PO VYPADOCH A UVOLNENYCH CASTi POCHODZNEJ CASTI DVORCA S NASLEDNOU INJEKTAZOU 017 )- OKNO 1200/1250 mm , . ) . ,
< 5 - . B8 EPS-P... ) - OSADENIE DEKORACNYCH FASADNYCH PROFILOV Z EPS POLYSTYRENU HLBKOVYCH PORUCH - cca 5% CELKOVE. PODLAHOVE. PLOCHY - OKNO 1500/1250 mm 3 . JESTVUJUCE DELIACE PRIECKY Z TEHAL PLNYCH PALENYCH S VNUTORNOU OMIETKOU
+9.100 o - BB : @ S POVRCHOVOU UPRAVOU (NAPR. SYSTEM AUSTROTHERM) . - OKNO 1250/1250 mm ~ hr. 150. 200 mm
" o 7 _- : - OBNOVA POTERU DNA ANGLICKEHO DVORCA ,
T : - REALIZACIA NOVEHO BETONOVEHO ODKVAPOVEHO CHODNIKA $. 800mm (VI DETAILY) 820 - gKNg 500/1/250 mm
+8.100 . . e e 3 . - NOVE NA S A D VY AM. KONS i 21 )- OKNO 1750/600 mm NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
g _ 0 e _ - MONTAZ OKENNYCH MREZ! (vID VYPIS ZAMOGNICKYCH KONSTRUKCI) NOVE NATERY KONSTRUKCIE ZABRADLIA (VID VYPIS ZAM. KONSTRUKCIi)
N S . S . ‘ ZATEPLENIE FASADY RIESENE TEPELNOU IZOLACIOU Z MINERALNEJ VLNY HR. 150 mm
3 3 ) ) D1)- DVERE 2350/3050 mm ) I , AINEF .
+7.100 z o JESTVUJUCE ZABRADLIA - S RIMSY DVERE 238012650 3 ZATEPLENIE OSTENI A NADPRAZ] OTVOROV FASADY RIESENE POMOCOU TEPELNEJ IZOLACIE
S T : +7.500 g 3 - DOPLNENIE CHYBAJUCICH SEGMENTOV VYPLNi ZABRADLIA ) , , . , - mm o o = Z MINERALNEJ VLNY HR. 20-30 mm (PRIPADNE 50mm)
g = e - OBNOVENIE NATERU (1x ZAKLADNY, 2x VRCHNY) - FARBA TMAVOZELENA (RAL 6020) ' @f@%ﬁﬁ'ﬁs’@oo“gﬁﬁ[%?o ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU - RIESENE EPS/XPS POLYSTYRENOM HR. 20-50 mm (D3 )- DVERE 1500/3450 mm | — HLINIKOVE DVERE (VID VYPISY)
2 (03 )—+ IS g , , o (‘D4 )- DVERE 1500/2500 mm = ZATEPLENIE RIMS RIESENE TEPELNOU IZOLACIOU Z XPS POLYSTYRENU HR. 20-50 mm
& : 3 (05) L3 - NAVRHOVANA RAMPA PRE IMOBILNYCH (VID ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE) 25T - STRESNA RIMSA (D5 )- DVERE 1050/2150 mm < (PODROBNEJSIE RIESENE VO VYKRESOCH DETAILOV)
+5.050 : @ = L@ , , , o . -ST) - , ) , s o , ,
NI v 1% ] LI (oP1), - UPRAVA JESTVUJUGEHO OPLOTENIA PRI STYKU S FASADOU (VID ZAMOGNICKE KONSTRUKGIE) - OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTI ZELEZOBET. RIMSOVYCH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK, O
: , , / , , . Pt x - SKLOBETONOVA STENA (SEGMENTY 2x 1800x3250 mm + 1800x1750mm)
: - OSADENIE NOVYCH STLPIKOV, UPRAVA VYPLNE OPLOTENIA PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU) SN YE
S a1 +4.050 3 409 | - OBNOVENIE NATERU (1x ZAKLADNY, 2x VRCHNY) - OPLECHOVANIE RIMSY (VID KLAMPIARSKE VYROBKY) - SKLOBETONOVA STENA (SEGMENTY 12x 1500x2025 mm)
Q . =) ' o . .
. 3 I - : ' 5 ZAMOENICKE KONS R-P1) -(R-P3 ) - PODOKNENNA RIMSA . , U , , , - SKLOBETON REALIZOVAT Z TVARNIC ROZMEROV 190x190x100 mm, PRIEHLADNE, SO ZACHOVANIM SUGASNEJ TEXTURY
N B0 5 oy — STR-HV ) - PRESTRESENIE NAD HLAVNYM VSTUPOM DO OBJEKTU (VID ZAMOCNICKE KONSTRUKCIE) - OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH GASTi KOMINOVYCH KRYCICH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK, ! !
+2.550 1] i - 5 X PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU A5 S AVWEH FAL [ 5\
A TR - 1 “ e STRB) - STRIE_SES ’Il\l_lI_AA\gLUYPZ(l)AI\_llI EDPOL g\\ggi STEM N BAZE £PS 1605 HR. 50  DOPLNENIE CHYBAJUCICH SEGMENTOV VYPLN] ZABRADLIA | ) - MONT/’\% TIENIACEJ TECHNIKY: EXTERIERIOVYVCH’ZALUZ'II (VIIZ) VYPIS KLAMP. PRVKOV)
8 = (08 : i , kNG ' - OBNOVENIE NATERU (1x ZAKLADNY, 2x VRCHNY) - FARBA TMAVOZELENA (RAL 6020) - MONTAZ BEZP. PRVKOV - MREZE NA OKNA (VID VYPIS ZAMOC. PRVKOV) ,
7 S - L g - NOVA PLECHOVA KRYTINA + PODKLADNA KONSTRUKCIA , 2X VR .
Ay 3 ] L g - ZATEPLENIE XPS POLYSTYRENOM (VID VYKRESY DETAILOV) SCHEMA:
:  SGRAFITTO NAD HLAVNYM VSTUPOM DO OBJEKTU - OPLECHOVANIE RIMSY (VI KLAMPIARSKE VYROBKY)
- UZAVRETIE POVODNYCH MOTIVOV KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM NA BAZE EPS .- ,
8 - PRENESENIE MOTIVOV NA ZATEPLENU FASADU - SADROVYMI ODLIATKAMI ODLIATKAMI (VID VYKRESY DETAILOV) R-AT ) - ATIKOVA RIMSA - VNUTROBLOK (NAD SCHODISKOM)
7T o , - KORDONOVA RIMSA - VNUTROBLOK (NAD SCHODISKOM)
8 SCHE E%LE(?\LE&RFE)S/\,ERSC%?,%'%&AVA SCHODISKA - OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTI ZELEZOBET. RIMSOVYCH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK, SO-02
© " PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILAGNOU MALTOU) TELOGVICNA A DIELNE
- - OMIETNUTIE SPODNEJ PLOCHY A BOCNYCH POVRCHOV , , OPLECHO Sy Vi SKE VRO
2 - APLIKACIA CEMENTOVE HYDROIZOLACNEJ STIERKY NA POVRCH SCHODISKA + ADHEZNY MOSTIK - OPLECHOVANIE RIMSY (VID KLAMPIARSKE VYROBKY)
- NOVA NASLAPNA VRSTVA - MRAZUVZODRNA DLAZBA (DO MRAZUVZDOR. LEPIDLA) - ATIKOVA RIMSA - TERASA (NAD HLAVNYM VSTUPOM)
S , - PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU)
S SCH+Z)) - VYSPRAVKY POVRCHOV KVETINACA A SCHODISKA - OPLECHOVANIE RIMSY (VID) KLAMPIARSKE VYROBKY)
4 - NATER ZABRADLIA (1x ZAKLADNY, 2x VRCHNY) - RAL 6020
- POKLADKA NOVEJ KAMENNEJ DLAZBY DO MALTOVEHO LOZKA Z MRAZUVZDORNEJ MALTY
- OMIETNUTIE STIEN MUROVANEHO KVETINACA (FARBA - VID FAREBNE RIESENIE)
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