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- SKLADBA OBVODOVEJ STENY

0S2

((0S1 ) - VRCHNA STAVBA

L FASADNA STIERKA

(NAPR. PCI Multiputz ZS - SILIKONOVA OMIETKA) 2 mm
L PENETRACNY NATER -
L LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA 3mm
L TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY 150 mm
L VYSPRAVENIE NEROVNOSTI
L EXTERIEROVA OMIETKA
L JESTV. STENA - TEHLA PLNA PALENA 450 mm
L INTERIEROVA OMIETKA

- SOKEL

L FASADNA STIERKA 2 mm
L PENETRACNY NATER -
L LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA 3mm
L TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS 300kPa 150 mm

L OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLACIE

NA BAZE ASFALTOVEHO ALT. GUMOASFALTOVEHO NATERU

(NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400)

L JESTVUJUCA STENA - ZELEZOBETONOVA / TEHLOVA STENA MONOLITICKA

((0S3 ) - SPODNA STAVBA

L NOPOVA FOLIA ,
L TEPELNA [ZOLACIA NA BAZE XPS 300kPa
- LEPIACA HMOTA (NAPR. WEBER TEC 915)
- OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLACIE o
NA BAZE ASFALTOVEHO ALT. GUMOASFALTOVEHO NATERU
(NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400)
L JESTVUJUCA STENA - ZELEZOBETONOVA STENA MONOLITICKA

25 mm
150 mm

- STRECHA (SKOLA)

LATOVANIE 50 mm

(ST 02 ) - STRECHA (DIELNE - NAD 2.NP)

L STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA 2mm
L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m?, NAPR. FILTEK -
L TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)

STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm
L PAROTESNA PE FOLIA -
L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m2 NAPR. FILTEK -
L ZELEZOBET. STROPNA DOSKA 100 mm
L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm

*POZN.: - VRSTVA ZO éKVAROBETQNU JE ODHADO\/’ANA
- PRESNU SKLADBU URCIT PO ODSTRANENI KRYTINY

(ST 03 )- STRECHA (SPOJOVACIA CHODBA)

L STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA

L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m2, NAPR. FILTEK

L TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)
STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK),

L SPADOVE KLINY Z EPS

L PAROTESNA PE FOLIA

L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m2, NAPR. FILTEK

L ZELEZOBET. STROPNA DOSKA - SIMPLEX

L INTERIEROVA OMIETKA STROPU

2mm

200 mm

350 mm
10 mm

* TEPELNA 1IZOLACIA BUDE UKLADANA DO HLBKY 1,00-1,20m OD UPRAVENEHO TERENU

PLECHOVA KRYTINA - DRAZKOVANA - POLYURETANOVY NATER (NAPR. SIGMAFAST 210 HS)
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(ST 04 ) - TERASA (DIELNE)

L STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA

L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m2 NAPR. FILTEK

L TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)
STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK),

L PAROTESNA PE FOLIA

L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m2 NAPR. FILTEK

L PENOBETON V SPADE (1,00-1,50%)

L ZELEZOBETONOVY STROP

- INTERIEROVA OMIETKA STROPU

2mm

200 mm

200 mm
10 mm

(P 01)- PODLAHA V PODKROVI (TELOCVIGNA)

L TEP. IZOLACIA Z EPS POLYSTYRENU PRE PLOCHE
STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,035 W/(mK),
NAPR. EPS 150 S

L TEP. IZOLACIA Z EPS POLYSTYRENU PRE PLOCHE
STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,035 W/(mK),
NAPR. EPS 150 S

L PAROTESNA PE FOLIA

L GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m2 NAPR. FILTEK

L ZELEZOBETONOVY REBROVY STROP - SIMPLEX

L INTERIEROVA OMIETKA STROPU

150 mm
200 mm

450 mm
10 mm

LEGENDA MATERIALOV

Y

JESTVUJUCE KONSTRUKCIE

450

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

o

3

S hr. 300, 600 mm

o
V77777 ZAKLADOVE KONSTRUKCIE
/7 //// /] 7FLEZ0BETON

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

JESTVUJUCA OBVODOVA NOSNA STENA Z TEHAL PLNYCH PALENYCH S VNUTORNOU
A VONKAJSOU OMIETKOU hr. 450 mm

JESTVUJUCE DELIACE PRIECKY Z TEHAL PLNYCH PALENYCH S VNUTORNOU OMIETKOU
hr. 150, 200 mm

ZATEPLENIE FASADY RIESENE TEPELNOU IZOLACIOU Z MINERALNEJ VLNY HR. 150 mm

150

Z MINERALNEJ VLNY HR. 20-30 mm (PRIPADNE 50mm)

100-200 20-50

POZNAMKY:

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE PIR

ZATEPLENIE RiMS RIESENE TEPELNOU IZOLACIOU Z XPS POLYSTYRENU HR. 20-50 mm
(PODROBNEJSIE RIESENE VO VYKRESOCH DETAILOV)

- MONTAZ OPLECHOVANIA RIMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLYMI KONSTRUKCIAMI (POZINKOVANY PLECH)
- MONTAZ DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH)

- MONTAZ ZvODOV DAZDOVEHO POTRUBIA (POZINKOVANY PLECH)

- MONTAZ OSTATNYCH PRVKOV NA FASADE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.

- MONTAZ BLESKOZVODOV

-NOVY OKAPOVY CHODNIK SIRKY 600 A 1500mm
(Z2)) - MONTAZ OC. ZABRADLIA NA TERASE

OTVOROVE KONSTRUKCIE:

- PLASTOVE OKNO 1650/1550 mm
- PLASTOVE OKNO 2000/2050 mm
- PLASTOVE OKNO 2000/2050 mm
- PLASTOVE OKNO 2000/1150 mm
- PLASTOVE OKNO 2000/1150 mm
- PLASTOVE OKNO 2200/1000 mm
- PLASTOVE OKNO 2200/3000 mm

- DVERE 1750/2200 mm
- DVERE 1750/2200 mm
- DVERE 750/2000 mm

- DVERE 1250/1700 mm

QBN — QP W[WIN[N|—

- DVERE S NADVETLIKOM 2150/2750 mm

JESTVUJUCA VNUTORNA NOSNA STENA Z TEHAL PLNYCH PALENYCH S VNUTORNOU OMIETKOU

ZATEPLENIE OSTENi A NADPRAZi OTVOROV FASADY RIESENE POMOCOU TEPELNEJ IZOLACIE

ZATEPLENIE FASADY RIESENE TEPELNOU IZOLACIOU Z EPS POLYSTYRENU 150S HR. 100-200 mm

- MONTAZ EXTERIEROVEHO PARAPETU A MREZI (VID VYPISY PRVKOV)
- MONTAZ EXTERIEROVEHO PARAPETU A EXT. ZALUZIi

- NAVRHOVANE

- MONTAZ EXT. ZALUZIi

- MONTAZ EXTERIEROVEHO PARAPETU A MREZI

- NAVRHOVANE

- MONTAZ MREZI

- MONTAZ EXT. ZALUZIi
- MONTAZ EXT. ZALUZIi

(EP... ) - MONTAZ EXTERIEROVEHO PARAPETU
(EZ... ) - MONTAZ TIENIACEJ TECHNIKY (EXT. ZALUZII)

:|— HLINIKOVE DVERE (VID VYPISY)
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