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POZNÁMKY:
JESTVUJÚCA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA :

- FASÁDNA VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA SOKLA / BETÓN

- FASÁDA
- RÍMSY

- DEMONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A MREŽÍ
- DEMONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A MREŽÍ
- VYBÚRANIE CELÉHO OKNA (KRÍDLA+RÁM, PARAPETY, MREŽE)
- DEMONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A MREŽÍ
- VYBÚRANIE CELÉHO OKNA (KRÍDLA+RÁM, PARAPETY, MREŽE)
- DEMONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU
- DEMONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU

- VYBÚRAŤ
- VYBÚRAŤ

- VYBÚRAŤ
- VYBÚRAŤ

JESTVUJÚCE OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE:

  O1  - PLASTOVÉ OKNO 1650/1550 mm
  O2  - PLASTOVÉ OKNO 2000/2050 mm
  O2p  - OCEĽOVÉ OKNO 2000/2050 mm 
  O3  - PLASTOVÉ OKNO 2000/1150 mm
  O3p  - OCEĽOVÉ OKNO 2000/1150 mm
  O4  - PLASTOVÉ OKNO 2200/1000 mm
  O5  - PLASTOVÉ OKNO 2200/3000 mm

  D1  - OCEĽOVÉ DVERE S NADVETLÍKOM 2150/2750 mm
  D2  - OCEĽOVÉ DVERE 1750/2200 mm
  D3  - PLASTOVÉ DVERE 1750/2200 mm
  D4  - DREVENÉ DVERE 800/1970 mm
  D5  - OCEĽOVÉ DVERE 1250/1900 mm

- DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA RÍMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLÝMI KONŠTRUKCIAMI (POZINKOVANÝ PLECH)
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH MREŽÍ
- DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- DEMONTÁŽ ZVODOV DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- DEMONTÁŽ OSTATNÝCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACÍCH MRIEŽOK
- DEMONTÁŽ OSTATNÝCH PRVKOV NA FASÁDE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.
- DEMONTÁŽ BLESKOZVODOV

CH   - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH BETÓNOVÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKOV ŠÍRKY 600 A 1500mm,
               OBKOPÁVKY OKOLO OBJEKTU DO HĹBKY 1,00m

OS   - DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO OCEĽOVÉHO PRESTREŠENIA S PLECHOVOU KRYTINOU,
               VYBÚRANIE ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

SCH-E   - EXTERIÉROVÉ SCHODISKÁ
                         - ODSTRÁNENIE ČASTÍ DEGRADOVÉHO BETÓNU
                         - OČISTENIE PLÔCH
                         - DEMONTÁŽ JESTVUJÚCICH ZÁBRADLÍ (KOTVENÝCH DO SCHODISKA)

Z1   - ODREZANIA OC. ZÁBRADLIA NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU
Z2   - ODREZANIA OC. ZÁBRADLIA NA TERASE

EP...   - DEMONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU
MR...   - DEMONTÁŽ MREŽÍ
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