Akcia: Rekonstrukcia objektu — Zakladna Skola Ul. S. Chalupku
— hlavna budova, SO-01, SO-02

Investor: Mesto Prievidza

Miesto stavby: Ul. S. Chalupku, 971 01 Prievidza, p.¢. C KN ¢. 416/1, 416/2

Profesia: Vykurovanie

Stuperni: Stavebné povolenie a realizaény projekt
TECHNICKA SPRAVA
PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACNY
PROJEKT
V Nitre, jul 2023 Vypracoval: Ing. Mario Sranko

Kontroloval: Ing. Peter Valent



OBSAH

I UVOQ ettt
L1 JESEVUJUCT STAV...uiiieiiiieiiie ettt e ettt et sit e e st e e sttee e eeetaeeesaeeessaeesssaeesnseeessseeennseeenssaeens
1.2 NaVINOVANE TIESEIIEC .....vveeeiiieciieeciieeeieeeeiee ettt e et eeetaeeetaeeeaeeesbeeesbeeessseeesaseeensseeens

2 TepelNd DILANCIA ....oocuvieiieeiiieiiecie ettt et e e tae b e sabeensaeenaeenns
2.1  Rocna potreba tepla na VYKUTOVANIE ........cceeeeiiiieiiiieiiie et

3 VYKUIOVACIA SUSTAVA ....eiiiiiiiiieiieeiiee ettt ettt ettt ettt e e st e et e snteebeesnnas

3.1 Typ vykurovacej sustavy a parametre teplonosnej latky...........ccoceevveeciieniencieenneennen.

3.2 Vykurovacie telesd @ armatliry .........ccccueeerieeeiiieeiieeeiieeeeeeeieeeeieeesreeesaee e aeeenaseeens

3.3 POtrubNe rOZVOAY ....ccuiiiiiiiiiieii et et
SKUSKY ZATTAA@NT ...eeevtieiiieiiecie ettt ettt st e et esaaeebeesabeenbeessneeseens
Bezpecnost’ a ochrana zdravia Pri PraC .....eeeceeeecvieeecieeeeiee e et svee e eree e

Vplyv stavby na ZIvotné ProStredi€........oc.eereeiriieriieiieeie et

~N N n A

POZNAMKY ... ettt ettt ettt e nbeetaeenbeenne



1 UVOD

Projektova dokumentacia riesi termostatizaciu a hydraulické vyregulovanie jestvujuce;j
vykurovacej sustavy rieseného objektu. Hydraulické vyregulovanie je vyvolané obnovou
budovy. Projekt je spracovany v stupni dokumenticia pre stavebné povolenie a realizacny
projekt (DSP+RP) na zaklade projekénych podkladov stavebnej Casti, poziadaviek investora a
ostatnych profesii ako aj platnych zdkonov, vyhlaSok a noriem STN. Projektova dokumentacia
je vypracovana na zaklade poziadaviek investora, podkladov stavebnej Ccasti, zistenia
skutkového stavu a pdvodného projektu. V projekte sa uvazovalo s predpokladanim trasovanim
a dimenziami lezatych potrubi z dévodu, Ze ich skutocné zameranie nebolo mozné.

1.1 Jestvujuci stav

V sucasnosti je dodavka tepelnej energie pre vykurovanie zabezpeCovana z jestvujice;j
odovzdavacej stanice tepla, ktord je umiestnena v rieSenom objekte na 1.PP. Z odovzdavacej
stanice tepla (OST) je napojeny zdruzeny rozdel'ovac¢/ zbera¢ Racen, ktory mé 3 vykurovacie
vetvy. Na kazdej vykurovacej vetve je osadené cerpadlo Grundfos Magna3, trojcestny
zmiesavaci ventil ESBE so servopohonom, filter, spaitnd klapka, uzatvaracie, vypustacie
armatury a meracie zariadenia. Na casti vykurovacej sustavy boli v privodnom potrubi
v minulosti osadené termoregulac¢né ventily s termostatickymi hlavicami a na ¢asti vykurovacej
ststavy st osadené radidtorové ventily s ru¢nou ovladacou hlavicou. Vo vratnom potrubi st
osaden¢ radiatorové ventily do spiatocky. Vykurovacie telesa su prevazne ¢lankové ocelové,
v menSom pocte ¢lankové liatinové a panelové typu Korad. Teplotny spad vykurovacej sustavy
je 80/60°C.

Vykurovacie vetvy su rozdelené:

- Vetva ,,a“ - u¢ebne a administrativne priestory: V privodnom potrubi su osadené
termoregulacné ventily Danfoss RA-N s termostatickou hlavicou avo vratnom
potrubi radiatorové ventily do spiatocky Danfoss RLV s moznost'ou uzatvorenia
a vypustenia telesa

- Vetva ,,b“ — chodby a Satne: V privodnom potrubi st osadené radiatorové s ru¢nou
ovladacou hlavicou HERZ AS-T-90 avo vratnom potrubi ventily do spiatocky
HERZ RL1 s moZznostou uzatvorenia

- Vetva ,,c“ — telocvi¢iia a dielne: V privodnom potrubi st osadené termoregulacné
ventily Danfoss RA-N s termostatickou hlavicou a vo vratnom potrubi radiatorové
ventily do spiato¢ky Danfoss RLV s moznostou uzatvorenia a vypustenia telesa

1.2 Navrhované rieSenie

Vykurovacie telesa avykurovacia sustava bude povodna, v ststave sa doplnia
a nahradia vSetky ru¢né ventily bez termostatizacie termostatickymi ventilmi typu Danfoss RA-
N asystém sa hydraulicky vyreguluje prednastavenim jestvujucich a navrhovananych
termoregulacnych ventilov. Na nové termoregulacné ventily sa osadia termohlavice a tiez sa
v sustave doplnia chybajuce alebo poskodené termohlavice na jestvujtcich ventiloch. Teplotny
spad vykurovacej sustavy je po komplexnej obnove mozné nastavit’ na 70/50°C.



2 TEPELNA BILANCIA

Vypocet tepelnych strat pre pre objekty SO-01, SO-02 je 380,5 kW, ktory bol vykonany
podla normy STN EN 12 831 — 1 pre vonkajSiu vypoctovu teplotu 0. = — 14 °C pre lokalitu
Prievidza. Vetranie objektu je zabezpecené prirodzenym sposobom.

Vstupné€ parametre pre vypocet:

e Vypoctova teplota vonkajSieho vzduchu v zime : 0 = - 14°C

e Priemernd vonk. teplota vo vykurovacom obdobi: Oe,pr = 3,6°C
e Pocet dni vo vykurovacom obdobi: d =242 dni

e Vypoctova vnatorna teplota vzduchu v zime: 0i = 20°C

2.1 Ro¢na potreba tepla na vykurovanie
Roc¢nd potreba tepla na vykurovanie sa urci:
Qr,vyk =24.3600.c¢. @vyk . (ei— ge,pr)/(ai— ee) .d. ]0_6 (GJ/I")

Po dosadeni:
Orwk=24.3600.0,7.380,5. (20— 3,6)/ (20— (~14)) . 242 . 106 (GJ/r)

Orwk = 2686,25 GJ/r = 746,18 MWh/r

3 VYKUROVACIA SUSTAVA

3.1 Typ vykurovacej sustavy a parametre teplonosnej latky

Vykurovacia ststava je dvojrurkova s nutenym obehom teplonosnej latky.

Vykurovacia vetva ,,a*: Q=2164kW
At=20°C
M =9305m’h
Ap=11,8 kPa
Vykurovacia vetva ,,b*: Q=117,6 kW
At=20°C
M =5 057 m’/h
Ap = 13,5 kPa
Vykurovacia vetva ,,c*: Q=289,1 kW
At=20°C
M =3 831 m’h
Ap = 10,6 kPa



3.2 Vykurovacie telesa a armatiry
DemontiZze

Vsetky termostatické, ru¢né ventily v privodnom potrubi.
MontidZe

Termoregulac¢né ventily Danfoss RA-N do privodného potrubia a termostatické hlavice

3.3 Potrubné rozvody

Jestvujuce rozvody vykurovacej ststavy st z ocelovych bezosvych hladkych rar STN 42
5715.01; ak. mat. 11 353.1 a ocel'ovych bezosvych zavitovych rar podl'a STN 42 5710.0; ak.
mat. 11 353.1. Kompenzécia roztaznosti potrubia je kompenzovana prirodzenymi ohybmi v
jednotlivych trasach.

Vsetky rozvody vykurovacej vody vratane armatir budid chrdnené tepelnou podla
Vyhlasky ¢. 14/2016 Z.z. Pripajacie potrubia k radidtorom, ktoré st vedené pred stenou
a prispievaju k vykurovaniu miestnosti, nebudu izolované.

4 SKUSKY ZARIADENI

Pred skusobnou prevadzkou je potrebné systém preplachnut’. Pri preplachu sa musia
vSetky regula¢né armatury naplno otvorit’. Preplachnutie sa robi 24 hod. prevadzkou obehovych
cerpadiel. VSetky miesta ur¢ené na zachytdvanie necistot sa budu pravidelne Cistit’ a odkalovat’
az do uplného vycistenia. Voda sa potom vypusti do kanalizacie a systém sa napusti chemicky
upravenou vodou. Skusky tesnosti a prevadzkové skusky sa realizuju podla STN EN 12828.
Vykurovacia skuska sa urobi vo vykurovacom obdobi po dohode s investorom. Sucast'ou
vykurovacej skuSky bude aj hydraulické vyregulovanie ststavy. Funkcia, prevadzkova
spol'ahlivost’ a bezpecnost’ strojného zariadenia v kotolni sa preveri predpisanymi skuSkami a
prehliadkami v zmysle STN 07 0703 a MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z., STN EN 12828.

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Vsetky montdzne prace musia byt prevadzané v sulade s pravnymi predpismi, s
predpismi a vyhlaskami o ochrane zdravia pri préci, predpismi poziarnej ochrany a platnymi
normami STN. Je nutné investorom stavby zaistit’ odborné zaSkolenie pracovnikov dodévatela
z bezpecnosti prace, ochrany zdravia a poziarnych predpisov. Dodavatel je povinny obozndmit’
urenych pracovnikov s rizikami pri montaznych pracach. O uvedenom je nutné previest
pisomny zaznam pri odovzdani a prevzati staveniska. Pri montazi dodrziavat’ Vyhlasku SUBP
a SBU ¢&. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickom zariadeni pri stavebnych pracach. Pri
uvedeni kotolne do prevadzky a prevadzke kotolne je nutné dodrziavat’ Vyhlasku Ministerstva
préce, socialnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a
odbornej sposobilosti. Sprievodnd technickd dokumentacia tlakovych, elektrickych a
plynovych technickych zariadeni musi spiiiat’ poziadavky § 6 Vyhlasky SR &. 508/2009 Z.z.
Technické zariadenia mozu byt v prevadzke len vtedy, ak vyhovujii podmienkam, ktorych
splnenim neohrozuju zivot a zdravie 0sob, ani materidlne hodnoty. Tieto podmienky uréuju
bezpecénostno-technické poziadavky a sprievodnéd technicka dokumentacia.



6 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

S odpadmi, ktoré vzniknl pri uskuto¢niovani stavby, bude nalozené v zmysle zdkona
¢islo 79/2015 Zbierky zakonov o odpadoch. Katalég odpadov 365/2015.

7 POZNAMKY

Dimenzie a nastavenie jednotlivych armatir sa zrejmé z vykresovej Casti dokumentacie.
Nastavenie regula¢nych armatur uvedené vyregulovania je predbezné. Pozadovany prietok na
uvedenych ventiloch je potrebné nastavit’ pomocou meracieho pristroja.

Pri realizacii jednotlivych Casti vykurovacej ststavy je potrebné dodrzat’ prislusné technické
normy a technologické predpisy vyrobcov.

Vsetky rozmery a typy armatur a telies skontrolovat’ na stavbe.

Neoddelitelnou sucastou projektovej dokumentacie je grafickd cast, spravy,
pripadne vykaz vymer. Dodavatel’ stavby je povinny prestudovat’ celu projektovu
dokumentéciu a v pripade zistenia nedostatkov, nezrovnalosti na ne upozornit’. Pred
kazdym realizanym procesom prestudovat’ dotknuté a suvisiace casti PD.
Dodavatel’ musi dodrzat’ platné vyhlaSky a STN. Stavebné tipravy vykonavat podl'a
Standardnych postupov a technologickych predpisov vybranych stavebnych prvkov.
Tato dokumentacia je dusevnym majetkom autorov a jej pouzitie podliecha
autorskému zakonu.

Dodévatel’ zariadenia prebera zaruky za spravnu funkciu zariadenia vykurovania v
ramci obchodného zékonnika, pricom bude pozadovat’, aby kvalita subdodavok a
stavebnych prac vyhovovala projektu.

Navrhnuté zariadenia budi pracovat’ za predpokladu kompletného namontovania
a dodrzania predpisov pre ich prevadzku podl'a technickej dokumentéacie dodanej
vyrobcom.

V Nitre, jul 2023 Vypracoval: Ing. Méario Sranko

Kontroloval: Ing. Peter Valent
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