
LEGENDA:DETAIL ATIKY - SPOJOVACIA CHODBA DETAIL - STREŠNÁ RÍMSA

ST 03  - STRECHA (SPOJOVACIA CHODBA)
2 mm

-

200 mm

-
-

350 mm
10 mm

ST 04  - TERASA (DIELNE)
2 mm

-

200 mm
-
-

200 mm
10 mm

OS1 - VRCHNÁ STAVBA
- FASÁDNA STIERKA
  (NAPR. PCI Multiputz ZS - SILIKÓNOVÁ OMIETKA)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ
- EXTERIÉROVÁ OMIETKA
- JESTV. STENA - TEHLA PLNÁ PÁLENA
- INTERIÉROVÁ OMIETKA

OS  - SKLADBA OBVODOVEJ STENY

2 mm
-

3 mm
150 mm

   

450 mm
10 mm

DETAIL PRESAHU STRECHY - DIELNE

PRESTUP STĹPIKA ZÁBRADLIA - DIELNE

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- OSTENIA, NADPRAŽIA MINERÁLNA VLNA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS POLYSTYRÉNU
- VOĽNE KLADENÁ V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVÁCH PO 200mm
- OSTENIA, NADPRAŽIA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS POLYSTYRÉNU HR. 150mm
- OSTENIA, XPS POLYSTYRÉN HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR
KZS 150mm
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3,00°

XPS POLYSTYRÉN

PODKLADNÁ GEOTEXTÍLIA 300g

50

OPLECHOVANIE ATIKY

CEMENTOTRIESKOVÁ DOSKA

KOTVIACI PRVOK PÁSU

VYSTUŽENÝ PRIPEVŇOVACÍ PÁS

VYSTUŽENÝ PRIPEVŇOVACÍ PÁS
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KZS 150mm

ST 04

OS1
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- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ EPDM FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- TEP. IZOLÁCIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHÉ (GOR-STAL TERM PIR)
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,022 W/(mK),
- SPÁDOVÉ KLINY Z EPS
- PAROTESNÁ PE FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- ŽELEZOBET. STROPNÁ DOSKA - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ EPDM FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- TEP. IZOLÁCIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHÉ (GOR-STAL TERM PIR)
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,022 W/(mK),
- PAROTESNÁ PE FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- PENOBETÓN V SPÁDE (1,00-1,50%)
- ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP 
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

ST 03

POZN.: PRI MONTÁŽI DODRŽOVAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ PREDPISY DANÉ VÝROBCOM EPDM FÓLIE
             (NAPR. SYSTÉM FIRESTONE)

Tmel na spoje

Tmel na spoje
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POZN.: PRI MONTÁŽI DODRŽOVAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ PREDPISY DANÉ VÝROBCOM EPDM FÓLIE
             (NAPR. SYSTÉM FIRESTONE)

EPDM Membrána
Tepelná izolácia

OS1

POZN.: PRI MONTÁŽI DODRŽOVAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ PREDPISY DANÉ VÝROBCOM EPDM FÓLIE
             (NAPR. SYSTÉM FIRESTONE)
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SO-02 - Detaily

SO-02 - Telocvičňa a dielne
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