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DETAIL - TEPELNA IZOLACIA

PRI DILATACNEJ SKARE

DETAIL - TEPELNA 1ZOLACIA,
DILATACNA SKARA (KUTOVE NAPOJENIE)

- SKLADBA OBVODOVEJ STENY

({081 )- VRCHNA STAVBA

\\ \ \\ \\ L FASADNA STIERKA
% 20-25 : ; (NAPR. PCI Multiputz ZS - SILIKONOVA OMIETKA) 2mm
: i i L PENETRACNY NATER -
L LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA 3mm
L TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY 150 mm
L VYSPRAVENIE NEROVNOSTI
. : - EXTERIEROVA OMIETKA
L JESTV. STENA - TEHLA PLNA PALENA 450 mm
LINTERIEROVA OMIETKA 10 mm
; 0S2 ) - SOKEL
ﬂ : L FASADNA STIERKA 2mm
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i A ; L LEPIDLO + SKLOTEXTILNA MRIEZKA 3mm
> é @5 0st | - : ! L TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS 300kPa 150 mm
(O@2E@G) (D(2)(3)(4)(5)(6) 1 | - OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLACIE
¥ \ ! NA BAZE ASFALTOVEHO ALT. GUMOASFALTOVEHO NATERU
i 5 (NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400)
0s1 i : L JESTVUJUCA STENA - ZELEZOBETONOVA / TEHLOVA STENA MONOLITICKA 525 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS POLYSTYRENU
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(10S3 ) - SPODNA STAVBA

. - NOPOVA FOLIA 25 mm
DETA"‘ SPODNEJ STAVBY M 1 20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE XPS 300kPa 150 mm
‘ - LEPIACA HMOTA (NAPR. WEBER.TEC 915) -
- OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLACIE , ,
0S1 : NA BAZE ASFALTOVEHO ALT. GUMOASFALTOVEHO NATERU
) ) . N | (NAPR. DEN BRAVEN DENBIT DISPER, DEN BRAVEN 2K 400)
KOTVIACI PRVOK KZS - ZAPUSTNA MONTAZ L JESTVUJUCA STENA - ZELEZOBETONOVA STENA MONOLITICKA 525 mm
(POUZIT ZASLEPKU Z MIN. VLNY)
‘ L * TEPELNA 1ZOLACIA BUDE UKLADANA DO HLBKY 1,00-1,20m OD UPRAVENEHO TERENU
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.~ ODKVAPOVY CHODNK $. 800mm DETAIL - OSADENIE VETRACEJ MRIEZKY
© ZRIECNEHO OKRUHLEHO KAMENIVA 052 , v
~ ZMONOLIT. BETONU, DILATOVAT KAZDE 1,5-2,0 m (LAH KYCH PREDM ETOV)
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LEGENDA:
JESTVUJUCE KONSTRUKCIE
W%
NAVRHOVANE KONSTRUKCIE:

TEPELNA 1IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY

MY

- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm
TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EPS POLYSTYRENU

- OSTENIA, NADPRAZIA HR. 20-30mm

- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm

- OSTENIA, XPS POLYSTYREN HR. 20-30mm

- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm

TEPELNA 1IZOLACIA NA BAZE PIR

(1)- JESTVUJUCE STENA

(2)- LEPIACA HMOTA MRAZUVZDORNA, C2TE S1

('3)- TEPELNOIZOLACNE DOSKY Z MINERALNEJ VLNY

(4)- STIERKOVA HMOTA + SKLOTEXTILNA MRIEZKA

((5)- PENETRACNY NATER

(16 )- TENKOVRSTVOVA FASADNA OMIETKA

(7))-ROHOVY PROFIL

- VLOZKA Z TEPELNEJ IZOLACIE ULOZENE NASUCHO

(19 )- DILATACNY PROFIL DO S. 20mm S INTEGROVANOU SIETKOU

- OSTENIA, NADPRAZIA MINERALNA VLNA HR. 20-30mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS POLYSTYRENU HR. 150mm

- VOLNE KLADENA V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVACH PO 200mm
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