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SO-02
TELOCVIČŇA A DIELNE

SO-01
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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SCHÉMA:

POZNÁMKY:

- MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A MREŽÍ (VIĎ VÝPISY PRVKOV)
- MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A EXT. ŽALÚZIÍ
- MONTÁŽ EXT. ŽALÚZIÍ
- MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU A MREŽÍ
- MONTÁŽ MREŽÍ
- MONTÁŽ EXT. ŽALÚZIÍ
- MONTÁŽ EXT. ŽALÚZIÍ

A
A

 OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE:

  O1  - PLASTOVÉ OKNO 1650/1550 mm
  O2  - PLASTOVÉ OKNO 2000/2050 mm
  O2  - PLASTOVÉ OKNO 2000/2050 mm - NAVRHOVANÉ
  O3  - PLASTOVÉ OKNO 2000/1150 mm
  O3  - PLASTOVÉ OKNO 2000/1150 mm - NAVRHOVANÉ
  O4  - PLASTOVÉ OKNO 2200/1000 mm
  O5  - PLASTOVÉ OKNO 2200/3000 mm

  D1  - DVERE S NADVETLÍKOM 2150/2750 mm
  D2  - DVERE 1750/2200 mm
  D3  - DVERE 1750/2200 mm
  D4  - DVERE 750/2000 mm
  D5  - DVERE 1250/1700 mm

±0,000
s.v. 3,500 m

±0,000
s.v. 5,550 mBE

TÓ
NO

VÝ
 C

HO
DN

ÍK

BE
TÓ

NO
VÝ

 C
HO

DN
ÍK

1.011.02
±0,000

s.v. 3,550 m

1.03

1.04

1.07

1.09

1.12 1.13
1.15±0,000

s.v. 3,500 m

1.14

1.08

ASFALTOVÁ CESTA

BE
TÓ

NO
VÝ

 C
HO

DN
ÍK

AS
FA

LT
OV

Á 
CE

ST
A

+1,200

1.17 1.16+1,850

1.05

1.06

1.10

s.v. 3,500 m
±0,000

1.11
s.v. 3,500 m

±0,000

-0,030

-0,200

BETÓNOVÝ CHODNÍK

BE
TÓ

NO
VÝ

 C
HO

DN
ÍK

JESTVUJÚCA VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH S VNÚTORNOU OMIETKOU 
hr. 300, 600 mm

JESTVUJÚCA OBVODOVÁ  NOSNÁ STENA Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH S VNÚTORNOU 
A VONKAJŠOU OMIETKOU hr. 450 mm

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

JESTVUJÚCE DELIACE PRIEČKY Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH S VNÚTORNOU OMIETKOU 
hr. 150, 200 mm

ŽELEZOBETÓNOVÉ  STĹPY 

OCEĽOVÉ PRVKY

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

      HN - HADICOVÝ NAVIJAK

HP   - HASIACI PRÍSTROJ

ZATEPLENIE FASÁDY RIEŠENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 mm
ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OTVOROV FASÁDY RIEŠENÉ POMOCOU TEPELNEJ IZOLÁCIE 
Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 20-30 mm (PRÍPADNE 50mm)

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
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- REALIZÁCIA KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU
- MONTÁŽ OPLECHOVANIA RÍMS, STYKOV STRECHY SO ZVISLÝMI KONŠTRUKCIAMI (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ OKENNÝCH MREŽÍ
- MONTÁŽ DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ ZVODOV DAŽĎOVÉHO POTRUBIA (POZINKOVANÝ PLECH)
- MONTÁŽ OSTATNÝCH KLAMPIARSKYCH PRVKOV - VETRACÍCH MRIEŽOK
- MONTÁŽ OSTATNÝCH PRVKOV NA FASÁDE - KONZOL, EXT. OSVETLENIA A POD.
- MONTÁŽ BLESKOZVODOV

CH   - REALIZÁCIA NOVÝCH BETÓNOVÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKOV ŠÍRKY 600 A 1500mm,
               - TEPELNÁ IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY Z XPS POLYSTYRÉNU HR. 150mm DO HĹBKY 1,00m

SCH-E   - EXTERIÉROVÉ SCHODISKÁ
                         - NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODISKA
                         - OMIETNUTIE SPODNEJ PLOCHY A  BOČNÝCH POVRCHOV
                         - APLIKÁCIA CEMENTOVEJ HYDROIZOLAČNEJ STIERKY NA POVRCH SCHODISKA + ADHÉZNY MOSTÍK
                         - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - MRAZUVZODRNÁ DLAŽBA (DO MRAZUVZDOR. LEPIDLA)

                         - MONTÁŽ NOVÝCH ZÁBRADLÍ DO FASÁDY (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)

EP...   - MONTÁŽ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU
MR...   - MONTÁŽ MREŽÍ
EZ...   - MONTÁŽ TIENIACEJ TECHNIKY (EXT. ŽALÚZIÍ)

Z1   - MONTÁŽ OC. ZÁBRADLIA NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU

HLINÍKOVÉ DVERE (VIĎ VÝPISY)
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Pôdorys 1.NP - navrhovaný stav D 1

SCHE

STR1

DP   - MONTÁŽ DILATAČNÉHO PROFILU DO KZS Š. 20-25 mm

STR 1   - MONTÁŽ STRIEŠKY NAD VSTUPOM (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)

STR 2   - MONTÁŽ PRESTREŠENIA (VIĎ ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE)

Z1


