TERASA NAD HLAVNYM VSTUPOM

: ST 01 )- STRECHA (SKOLA) ST 01 )- STRECHA (SKOLA)
@ PLECHOVA KRYTINA - DRAZKOVANA - CISTENIE PODKLADU, ODSTRANENIE STARYCH NATEROV  : PLECHOVA KRYTINA - DRAZKOVANA - POLYURETANOVY NATER (NAPR. SIGMAFAST 210 HS)
o I ~ LATOVANIE 50 mm ; o N LATOVANIE 50 mm
N AN ! ! \\\ : N \\\
- PODLAHA V PODKROV/| (SKOLA) (P01 )- PODLAHA V PODKROVI (SKOLA)
] SKVAROVY NASYP 100 mm _ 3 L TEP. IZOLACIA Z EPS POLYSTYRENU PRE PLOCHE
T T T ZELEZOBETONOVY REBROVY STROP - SIMPLEX 100 mm : 501 T 7 S o ﬁTAF;ECEg'Sﬁgg-STEPE'—NEJ VODIVOSTI, A =0,035 Wi(mK), 50
, INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm : , QB B , , mm
- ~— 8 g : N S L TEP. IZOLACIA Z EPS POLYSTYRENU PRE PLOCHE
DN — : ~ A 00 = STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,035 W/(mK),
} - ) v ; = 100 0o 650 50%] 200 | Y%, |50 NAPR.EPS 1508 200 mm
) %% (P 02)- TERASA (SKOLA - HLAVNY VSTUP) iR - Jel 20 0 el LT !
= ) ) ’ S s 50150 1k 50 - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
- ASFALTOVA HYDROIZOLACIA MWQ 4L ] L ZELEZOBETONOVY REBROVY STROP - SIMPLEX 450 mm
VA A A A A/ T 4 00 T T 7 rDLAZBA 30mm A A A AT, & A A A A A A A T, z L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm
Z 700 - MALTOVE LOZKO , 20mm - = s 707
o S gy 294 - HYDROIZOLACIA (POVODNA) - : S S oy 2y 4 < .
i A% | CEMENTOVY POTER , 100mm ; - % (P02 )- TERASA (SKOLA - HLAVNY VSTUP)
2 07 - ZELEZOBETONOVY REBROVY STROP - SIMPLEX 100mm ; 2 3 AN A ) )
2y L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10mm : o2y - POCHODZNA VRSTVA (WPC LAMELY, DLAZBA NA TERCOCH) 80 mm
Y/ v/ ay/ha : (/4 - STRESNA HYDROIZOLACNA EPDM FOLIA VYSTUZENA 2'mm
: - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
- MUROVANE KOMINOVE / VETRACIE TELESA , g P4 Ost - TEP. IZOLACIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHE (GOR-STAL TERM PIR)
= - OCISTENIE POVRCHOV KOMINOVYCH KRYCICH DOSIEK - o : = STRECHY, SUC. TEPELNEJ VODIVOSTI, A = 0,022 W/(mK), 200 mm
= - VYCISTENIE A ODSTRANENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOZNYCH A STYCNYCH SKARACH N - PAROTESNA PE FOLIA , -
- VETRACICH MRIEZOK, OST. DROBNYCH ZAM. KONSTRUKCIi - ODSTRANENIE NATEROV ; - GEOTEXTILIA, POLYPROPYLEN 300 g/m? NAPR. FILTEK -
S - VYMENA / OPRAVA OPLECHOVANIA TELIES, ODSTRANENIE JESTV. NATEROV ; B - ZELEZOBET. STROP - SIMPLEX 250 mm
BD) - PLECHOVA STRESNA KRYTINA : — L INTERIEROVA OMIETKA STROPU 10 mm
- ODSTRANENIE JESTV. NATEROV, OCISTENIE A ODMASTENIE POVRCHU §
- DEMONTAZ (UVAZOVANE 30% Z POVODNEHO MNOZSTVA) SNEHOVYCH ZABRAN :
- MUROVANE KOMINOVE / VETRACIE TELESA , o , , '
; - OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTi KOMINOVYCH KRYCICH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK,
5 PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU)
§ H - LOKALNE DOPLNENIE ZVETRAVEJ A VYPADANEJ MALTY V LOZNYCH A STYCNYCH SKARACH
; mi - NATER VETRACICH MRIEZOK, OST. DROBNYCH ZAM. KONSTRUKCIi (RAL 3009)
: - VYMENA / OPRAVA OPLECHOVANIA TELIES
: - PLECHOVA STRESNA KRYTINA , ,
5 - NOVY NATER STRESNEJ KRYTINY - NA BAZE POLYURETANU (RAL3009) , o
: - MONTAZ (UVAZOVANE 30% Z POVODNEHO MNOZSTVA) / NATER SNEHOVYCH ZABRAN - NA BAZE POLYURETANU
] : ] ‘
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JESTVUJUCE KONSTRUKCIE

DEMONTOVANE, BURANE KONSTRUKCIE

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE:
TEPELNA 1ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY

- OSTENIA, NADPRAZIA MINERALNA VLNA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE EPS POLYSTYRENU
- VOLNE KLADENA V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVACH PO 200mm
- OSTENIA, NADPRAZIA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS POLYSTYRENU HR. 150mm

- OSTENIA, XPS POLYSTYREN HR. 20-30mm

- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE PIR
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