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MATERIAL : XPS POLYSTYREN v v
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MATERIAL : XPS POLYSTYREN DOPLNENIE DEKORACNEHO PROFILU Z EPS POLYSTYRENU
“POZN.: PRED REALIZACIOU ZATEPLENIA VSETKY OVERIT ROZMERY ! (NAPR. PROFIL AUSTROTHERM - LINZ 40x25mm)
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* POZN.: V PRIPADE PREDSADENIA SOKLA POUZIT XPS MENSEJ HRUBKY Z DOVODU LICOVANIA POVRCHOV

- - PODOKNENNA RIMSA

- OPRAVA LOKALNYCH POSKODENI, VYPADAVYCH CASTI KOMINOVYCH KRYCICH DOSIEK (ADHEZNY MOSTIK,
PROTIKOROZNY NATER VYSTUZE, DOPLNENIE REPROFILACNOU MALTOU)

- DOPLNENIE CHYBAJUCICH SEGMENTOV VYPLNi ZABRADLIA

- OBNOVENIE NATERU (1x ZAKLADNY, 2x VRCHNY) - FARBA TMAVOZELENA (RAL 6020)

- ZATEPLENIE XPS POLYSTYRENOM (VID VYKRESY DETAILOV)

- OPLECHOVANIE RIMSY (VID KLAMPIARSKE VYROBKY)

- VOLNE KLADENA V PRI

- OSTENIA A PODHLADY

- < TEPELNA IZOLACIA NA BAZE M]NERALNEJ VLNY
W - OSTENIA, NADPRAZIA MINERALNA VLNA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm

TEPELNA 1IZOLACIA NA BAZE EPS POLYSTYRENU

ESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVACH PO 200mm

- OSTENIA, NADPRAZIA HR. 20-30mm

HR. 50 mm

TEPELNA IZOLACIA NA BAZE XPS POLYSTYRENU HR. 150mm
- OSTENIA, XPS POLYSTYREN HR. 20-30mm

- OSTENIA A PODHLADY HR. 50 mm
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