
ST 02

ST 01

K-PL

Z5

ST 01

K-PL

ST 02

Z5

STRECHA NAD HLAVNÝM SCHODISKOM

P 01

ST 02  - STRECHA (ŠKOLA - HLAVNÉ SCHODISKO)

ST 01  - STRECHA (ŠKOLA)

P 01

LEGENDA:

P 01  - PODLAHA V PODKROVÍ (ŠKOLA)

OS1 - VRCHNÁ STAVBA
- FASÁDNA STIERKA
  (NAPR. PCI Multiputz ZS - SILIKÓNOVÁ OMIETKA)
- PENETRAČNÝ NÁTER
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- VYSPRAVENIE NEROVNOSTÍ
- EXTERIÉROVÁ OMIETKA
- JESTV. STENA - TEHLA PLNÁ PÁLENA
- INTERIÉROVÁ OMIETKA

OS  - SKLADBA OBVODOVEJ STENY

2 mm
-

3 mm
150 mm

   

450 mm

ST 02  - STRECHA (ŠKOLA - HLAVNÉ SCHODISKO)

P 01  - PODLAHA V PODKROVÍ (ŠKOLA)

RÍMSY

3,00°

OS1

DOPLNENIE CHÝBAJÚCEJ ČASTI ZÁBRADLIA
 - PODĽA PÔVODNÉHO ČLENENIA
 - NÁTER KONŠTRUKCIE (1x ZÁKLADNÝ, 2x VRCHNÝ)

- STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ EPDM FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- TEP. IZOLÁCIA Z PIR DOSIEK PRE PLOCHÉ (GOR-STAL TERM PIR)
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,022 W/(mK),
- PAROTESNÁ PE FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- ŽELEZOBET. STROPNÁ DOSKA
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

2 mm
-

200 mm
-
-

100 mm
10 mm

50 mm
- PLECHOVÁ KRYTINA - DRÁŽKOVANÁ - POLYURETÁNOVÝ NÁTER (NAPR. SIGMAFAST 210 HS)
- LATOVANIE

POCHÔDZNA LÁVKA V PODKROVÍ ŠKOLY

1000 - 1250

OSB DOSKA 15mm

PODKLADNÝ  DREV. ROŠT 50x100

JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

DEMONTOVANÉ, BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE:

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- OSTENIA, NADPRAŽIA MINERÁLNA VLNA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE EPS POLYSTYRÉNU
- VOĽNE KLADENÁ V PRIESTOROCH PODKROVIA V 2 VRSTVÁCH PO 200mm
- OSTENIA, NADPRAŽIA HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS POLYSTYRÉNU HR. 150mm
- OSTENIA, XPS POLYSTYRÉN HR. 20-30mm
- OSTENIA A PODHĽADY HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR

- REALIZÁCIA KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU - RIEŠENÉ EPS/XPS POLYSTYRÉNOM HR. 20-50 mm
  (VIĎ VÝKRESY DETAILOV)

- TEP. IZOLÁCIA Z EPS POLYSTYRÉNU PRE PLOCHÉ 
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,035 W/(mK),
  NAPR. EPS 150 S
- TEP. IZOLÁCIA Z EPS POLYSTYRÉNU PRE PLOCHÉ 
  STRECHY, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI, λ = 0,035 W/(mK),
  NAPR. EPS 150 S
- PAROTESNÁ PE FÓLIA
- GEOTEXTÍLIA, POLYPROPYLÉN 300 g/m², NAPR. FILTEK
- ŽELEZOBETÓNOVÝ REBROVÝ STROP - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

150 mm

200 mm
-
-

450 mm
10 mm

*POZN.:  - VRSTVA ZO ŠKVAROBETÓNU JE ODHADOVANÁ
                - PRESNÚ SKLADBU URČIŤ PO ODSTRÁNENÍ KRYTINY

*POZN.:  - VRSTVA ZO ŠKVAROBETÓNU JE ODHADOVANÁ
                - PRESNÚ SKLADBU URČIŤ PO ODSTRÁNENÍ KRYTINY

170-320 mm
50 mm

100 mm
10 mm

- PLECHOVÁ KRYTINA - DRÁŽKOVANÁ
- PODKLADNÁ VRSTVA ZO ŠKVAROBETÓNU
- PENOBETÓN
- ŽELEZOBET. STROPNÁ DOSKA
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU

100 mm
100 mm

10 mm

- ŠKVÁROVÝ NÁSYP
- ŽELEZOBETÓNOVÝ REBROVÝ STROP - SIMPLEX
- INTERIÉROVÁ OMIETKA STROPU
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PÔVODNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA (REBROVÝ STROP - SIMPLEX)

Rekonštrukcia objektu – Základná škola Ul. S. Chalupku – hlavná budova

R-ST   - STREŠNÁ RÍMSA
                       - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ  ŽELEZOBET. RÍMSOVÝCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)                         
                       - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)

R-K   - KORDÓNOVÁ RÍMSA - VNÚTROBLOK (NAD SCHODISKOM)

R-AT   - ATIKOVÁ RÍMSA - VNÚTROBLOK (NAD SCHODISKOM)

                       - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ  ŽELEZOBET. RÍMSOVÝCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)                         
                       - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)

R-T   - ATIKOVÁ RÍMSA - TERASA (NAD HLAVNÝM VSTUPOM)
                       - OPRAVA LOKÁLNYCH POŠKODENÍ, VYPADAVÝCH ČASTÍ  ŽELEZOBET. RÍMSOVÝCH DOSIEK (ADHÉZNY MOSTÍK, 
                          PROTIKORÓZNY NÁTER VÝSTUŽE, DOPLNENIE REPROFILAČNOU MALTOU)                         
                       - OPLECHOVANIE RÍMSY (VIĎ KLAMPIARSKE VÝROBKY)


