STAVEBNE POSTUPY A DETAILY

1. Navrhované prekazky

1 - SKOKOVA PREKAZKA, (S) 8 - SIKMA STENA
2 - SKOKOVA PREKAZKA, (L) 9 - KLADINA NIZSIA
3 - SKOKOVA PREKAZKA, (M) 10 - KLADINA VYSSIA
4 - SKOK DO DIALKY - (S) 11 - SKOKOVY KRUH - (M)
5 - SKOK DO DIALKY - (M) 12 - PEVNY TUNEL
6 - SLALOM 6 13- STOL (SIM)
7 - SLALOM 12 14 - STOL (L)
Konkrétne rozmiestnenie prekazok je pri realizacii vhodné konzultovat' so Specialistom
kynolégom.

2. Navrhované prekazky

21 SKOKOVE PREKAZKY

Sirka skokovych prekazok je 120 cm. Vetky jednoduché skokové prekazky musia mat vo
vySke danej velkostnej kategorii zhoditelny element, element tvori zhoditelna tycka upevnena na
retiazke o nosny prvok prekazky. TyCka bude mat priemer 5 cm, nesmie mat ostré hrany a odporuca
sa, aby bola farebne zvyraznena.
Kovové tyCky nie su pripustné. Navrhnuta je z PVC. Viy8ka prekazky podla kategorie:
Small (S) — 30 cm, Medium (M) — 45 cm Large (L) — 60 cm,
Dizka tycky je 120 cm. Drziaky ty¢iek musia byt vyrobené tak, aby neboli nijakym spdsobom
nebezpecné pre psa a zaroven zabezpecovali lahku zhoditelnost tycky. Navrhnuty je napr. Plastovy
drziak ako napr.: plastovy drziak police velky ¢.10 TATRICK, pod miernym uhlom (15°), tak aby ty¢
samovolne nespadla, ale aby nebrénila zhodeniu samotnym psom pri skoku.

2.2  SKOK DO DIALKY

Je zostaveny z elementov, ktoré su od seba rovnomerne vzdialené. Prvky musia byt lahko zhoditelné.

Vetky Styri rony kompletnej prekazky su oznacené ty¢ami vysokymi 100 cm bez ostrych hrén. (dreveny

stip). Dizka elementu prekazky (zhoditelna ty¢) je 120 cm, upevnena na retiazke o vodorovnu listu/ stip).

Dizka skoku d'alekého je pre jednotlivé kategérie nasledujuca:

Small - (S) 31 cm (2 elementy) Mediun — (M) 74,5 cm (4 elementy)

Elementy musia byt postavené od najnizSieho k najvysSiemu s tym, Ze vZdy je pouzity ako prvy element
Jednotlivé elementy si umiestnené vo vzostupnom poradi.

Small - (S) 31 cm - NajnizSia Cast je vpredu - vySka: 15 cm. VySka najvy3Sej Casti: 19 cm. VySka

postupne stupa.

Medium - (M) 74,5 cm - NajniZSia Cast je vpredu - vySka: 15 cm. VySka najvy3Sej Casti: 24 cm. Vyska

postupne stupa. Element tvori zhoditelna ty¢ka upevnena na retiazke o nosny prvok prekazky. TyCka

bude mat priemer 5 cm, nesmie mat ostré hrany a odportc¢a sa, aby bola farebne zvyraznena.

Navrhnuta je z PVC. Ulozena bude na plastovy drziak ako napr.: plastovy drziak police velky ¢.10

TATRICK, pod miernym uhlom (15°) aby ty¢ samovolne nespadla, ale aby nebrénila zhodeniu

samotnym psom pri skoku. Vzdialenost elementov je podia kategorie:

Small - (S): 310 mm (260 mm osovo) Medium — (M): osovo 240 mm

2.3. SLALOM ,

Pocet stlpov je parny, 6 a 12. Stlpy pddorysného tvaru Stvorca su rozmerov 80x80x1000 mm,
su pevne umiestnené v rovnej nemennej rade a st od seba vzdialené 600 mm. Slalom musi byt pevne
fixovany



24. SIKMA STENA

Skladé sa z dvoch ploch tvoriacich pismeno A. Vyska prekazky je rovnaké pre vSetky kategorie
170 cm. Dizka steny 4&ka je 270 cm. Sirka $ikmej steny je 100 cm. Na rampach st v pravidelnych
vzdialenostiach 25 cm pripevnené liSty ufahCujuce nastup a zabrafujuce zoSmyknutiu. LiSty su 20 mm
Siroké a vysoké 10 mm so zaoblenymi hranami. Sikma stena musi byt stabilna.

2.5. PEVNY TUNEL

Vntorny priemer pevného tunelu je 60 cm a dizka 5 m. Tunel musi byt z poddajného materialu
umozAujuceho vytvorit jeden alebo viac oblukov. Tunel musi byt pevne fixovany. Samotna prekazka je
tvorend : HCV tunely pro psy - D 5 m x @ 60 cm hr. 15 mm, jedna sa o vyrobcom stanoveny prvok.

2.6. SKOKOVY KRUH

Priemer vnutorného otvoru kruhu je min. 60 cm. Ako material pre vyrobu kruhu sa doporucuje
motocyklova pneumatika. Zavesenie kruhu musi byt pruzné. Ram prekazky musi byt natolko stabilny,
aby ju pes nemohol fahko zvalit.

PrekaZka je tvorena pevnou konstrukciou a kolesom umiestnenym v konstrukcii.
VySka stredu kolesa od zeme:
Medium (M)- 55 cm
Skokova prekazka, (koleso) bude pevne uchytené ku konstrukcii na retaziach. Sirka kolesa je 15 cm.

2.7. KLADINA
KLADINA NIZSIA - Vyska 50 cm, $irka 30 cm. Dizka kazdej &asti je 120 cm.
KLADINA VYSSIA - Vy$ka 139 cm, irka 30 cm. Dizka kazdej &asti je 360 cm.
Nastupna aj zostupna Cast je tak vyrobena, aby nedoslo k samovolnému odpojeniu. Nastupné
aj zostupné rampy su zabezpecCené malymi liStami pripevnenymi v pravidelnych odstupoch 25 cm.
LiSty ulahCuju nastup na prekazku a zabranuju pripadnému zoSmyknutiu.
Listy su 20 mm Siroké 10 mm vysoké so zaoblenymi hranami. Kladina musi byt stabilna.

28. STOL

Stél ma tvar Stvorca priCom jedna strana musi byt 90 cm (M/S) a 120 cm (L) .
VlySka stola: Large (L) - 60 cm, Small a Medium (S/M) - 35 cm.
Stél musi byt stabilny. Oporna konstrukcia nesmie psovi zabranit prejst pod.

3. Konstrukéné prvky / material

3.1.  Hlavné nosné | kotviace konstrukcie
Ako nosné kotviace prvky budu pouzité betonové prvky:

Betdnova zamkova dlazba Premac cestny obrubnik Premac cestny obrubnik
PREMAC HAKA 10 cm (Obrubnik cestny so (Obrubnik cestny so
normal, siva skosenim 12/4 cm) 330 mm skosenim 12/4 cm) 1000 mm

SLALOM 6: 6ks SKOKOVA PREKAZKA: SIKMA STENA: 4 ks
SLALOM 12: 12k (S) 2ks, (L) 2ks, (M) 2ks SKOKOVY KRUH: 2 ks
KLADINA NIZSIA: 1ks SKOK DO DIALKY: (S) 2ks SKOK DO DIALKY: (M) 2ks
PEVNY TUNEL: 1ks KLADINA VYSSIA: 2ks KLADINA VYSSIA: 4ks
STOL (S/M): 4ks KLADINA NIZSIA: 2ks

STOL (L): 4ks

3.2.  Zvislé konstrukcie
Zvislé konstrukcie - prekazky - drevené. Rozmery podia druhu prekazky.

3.3.  Vodorovné konstrukcie
Vodorovné konstrukcie, vzpery a podporné konstrukcie st navrhnuté drevené. Rozmery podia
druhu prekazky.



4, UKOTVENIE PREKAZOK
Ukotvenie prekazok bude do betdénovych prvkov (Premac), budu sluZit' na stabilizaciu
prekazky a svojou vahou a rozmerom budu sluzit ako bezpe€nostny prvok aby sa zabranilo odcudzeniu
prekazky. Betonové prvky budu CiastoCne ulozené pod urovriou rastlého terénu konkrétne:
Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm 330 mm) - hibka 110 mm
Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm 1000 mm ) - hibka 110 mm
Betdnova zamkova dlazba PREMAC HAKA 10 cm normal, siva. - hibka 100 mm
Samotna konstrukcia prekazky bude do betonového prvku ukotvend pomocou PRVKU: Kotva (do
betonu) ocelova, Fischer FBN 11 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

5. BEZPECNOSTNE PRVKY

Zabezpecenie prekazok proti odcudzeniu spo€iva v samotnom ukotveni prekazky. Volné Casti
prekazok (ako napr. fahko zhoditené tyCky pri skokovych prekazkach a skok do dialky) budu k sebe
pripevnené retazou aby nedo$lo k odcudzeniu.

6. UPRAVA POVRCHOV
Prvky ktoré nie st vyrobcom / dodavatelom opatrené ochrannym lakom / naterom, je potrebné
nim opatrit. VSetky drevené prvky natriet ochrannym naterom proti vihkosti, hnilobe a $kodcom.
Natery konstrukcii urobit zakladnym, podkladnym a vrchnym emailovym naterom - farebny
odtien podla poZiadaviek investora.

7.  POUZITE MATERIALY

- Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm) Dizka: 1000 mm,Vy3ka: 260
mm,Sirka: 150 mm

- Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm) Dizka: 330 mm,Vy3ka: 260
mm,Sirka: 150 mm

- Betonova zamkova dlazba PREMAC HAKA 10 cm normal, siva

- Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do betonu) ocelova Fischer FBN Il 10/10/86 (4ks na jednu
kotvu)

- Profil U s prelisom — 60x60 mm Kotva (do betonu) ocelova Fischer FBN Il 10/10/86 (4ks na jednu
kotvu)

- Zvisla konstrukcia prekazky - dreveny stip 80/80 mm ( rozmer podla druhu prekazky)

- Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)

- Drziak pre zhoditelnu ty¢ku - Plastovy drZiak, napr. Plastovy drziak police velky ¢.10 TATRICK
- Zhoditelna tyCka - z PVC a farebne zvyraznena, nesmie mat ostré hrany

- Nerezova retaz kratky ¢lanok DIN 766, A4, pr. 2 mm

- Zvisla pomocné konstrukcia prekazky - drevena vzperaltram ( rozmer podla druhu prekazky)

- Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30

- Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/40

- Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/120

- Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/150

- Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/160

- Kolarske klince - pozinkované

- Drevené listy so zaoblenymi hranami ( rozmer podfa druhu prekazky)

- Kotvenie napinaci zamok hak / oko M 5 x 50 mm pozinkovany

- Pevny skokovy kruh priemeru 60 mm (motocyklovéa pneumatika)

V Bojniciach, December 2019 Spravu vypracoval:
Kulina Rébert
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Sikma pomocna konstrukcia prekézky - drevena vzpera

Dizka: 725 mm,Hrubka: 60 mm,Sirka: 60 mm
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 6/160 (4ks na vzperu)
Profil U s prelisom — 60x60 mm Kotva (do betdnu) ocelova Fischer FBN Il 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

Zvisla nosna konstrukcia prekazky - dreveny stip

Vyska: 1000 mm,Hrdbka: 80 mm,Sirka: 80 mm

DrZiak pre zhoditelnu tyéku - Plastovy drZiak
napr. Plastovy drziak police velky ¢.10 TATRICK, pod uhlom 15°

63\

Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 5/20 (2ks na jeden uchyt)
Zhoditelna tyCka - z PVC a farebne zvyraznena, nesmie mat ostré hrany

Dizka: 1200 mm,Priemer 5 mm (tycka spojena so stipom ochrannou retiazkou)
Nerezova retaz kratky ¢lanok DIN 766, A4, pr. 2 mm Dlzka: 30 cm
Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do betdnu) ocelova Fischer FBN Il 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)
Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm)

Dizka: 330 mm,Vyska: 150 mm,Sirka: 260 mm

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
CHLPEK Vladislav KULINA Robert
INVESTOR o
Mesto Prievidza
OBJEKT :
y v v . . Formét 1x Ad
CERESNOVY SAD - CVICISKO PRE PSOV e 1212019
L. Ucel PSP
éast: STAVEBNA CAST — —
OBSAH VYKRESU , ’ , i 30 ey k’eX
DETAIL PREKAZKY - SKOKOVE PREKAZKY :
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| | Vonkajsi dreveny obklad Thermoborovica Lunla Panell
Drevené liSty so zaoblenymi hranami (10ks na stenu) Dizka: 2700 mm,Hrabka: 19 mm,Sirka: 117 mm

Dizka: 1000 mm,Vygka: 10 mm,Sirka: 20 mm Kolarske klince - pozinkovane -- 1.8x40

Skrutka do dreva so zapustenou hlavou

DIN 7505A 10/120 (3ks na listu) ¢ Vodorovna stuzujica konstrukcia prekazky - dreveny tram

°c < Dizka: 2120 mm,Vy3ka: 120 mm,Sirka: 80 mm
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/150 (4ks)
Vodorovna pomocna konstrukcia prekazky - dreveny tram

Dizka: 840 mm,Vy3ka: 50 mm,Sirka: 40 mm
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/40 (3ks)

Nosna hlavna Sikma konStrukcia prekazky - dreveny tram

Dizka: 2680 mm,Vygka: 120 mm,Sirka: 80 mm

Pomocna Sikma stredova nosna konstrukcia prekazky - dreveny tram

Dizka: 2620 mm,Vy3ka: 70 mm,Sirka: 80 mm

i ° Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do betonu) ocefova Fischer FBN I1 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)
Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm)

Dizka: 1000 mm,Vy3ka: 150 mm,Sirka: 260 mm

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
CHLPEK Vladislav KULINA Robert
INVESTOR o
Mesto Prievidza
OBJEKT :
v v v . . Format 1x Ad
CERESNOVY SAD - CVICISKO PRE PSOV o 1272019
L. Ucel PSP
éast: STAVEBNA CAST o —
OBSAH VYKRESU ’ , i 30 ¢ Vyk’el‘;”
DETAIL PREKAZKY - SIKMA STENA :
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Zvisla konstrukcia prekazky - dreveny stip (6ks)
Vyska: 1000 mm,Hrabka: 80 mm,Sirka: 80 mm
Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do betdnu) ocelova Fischer FBN [l 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)
Betonova zamkova dlazba PREMAC HAKA 10 cm normél, siva

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
CHLPEK Vladislav KULINA Rébert
INVESTOR o
Mesto Prievidza
OBJEKT :
. L. ) . Format 1x A4
CERESNOVY SAD - CVICISKO PREPSOV - o
L. Ucel PSP
CAST: STAVEBNA CAST o —
OBSAH VYKRESU , i 30 ey k’eE”
DETAIL PREKAZKY - SLALOM 6 '
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Zvisla konstrukcia prekazky - dreveny stip (12ks)
Vyska: 1000 mm,Hrabka: 80 mm,Sirka: 80 mm
Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do betdnu) ocelova Fischer FBN [l 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)
Betonova zamkova dlazba PREMAC HAKA 10 cm normél, siva

N

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
CHLPEK Vladislav KULINA Robert
INVESTOR o
Mesto Prievidza
OBJEKT :
v v v . . Format 1x Ad
CERESNOVY SAD - CVICISKO PRE PSOV o 1272019
L. Ucel PSP
éast: STAVEBNA CAST o —
OBSAH VYKRESU i 30 ¢ Vyk’els‘:”
DETAIL PREKAZKY - SLALOM 12 :
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(E) Vodorovna pomocna stuZujica konstrukcia medzi nosné stipy. (G.b) Nosna pomocna konstrukcia prekazky - dreveny tram — _ _
Dizka: 300 mm, Vyska: 120 mm, Sirka: 80 mm Dizka: 3450 mm,Vy3ka: 100 mm,Sirka: 80 mm £ —F
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou (G.a) Nosna vodorovna konstrukcia prekazky - dreveny tram ] -
DIN 7505A 10/150 (4ks v kazdom mieste styku s Uz_moa A) Dizka: 4140 mm,Vy3ka: 100 mm,Sirka: 140 mm
AUV <ono_.o<:m m._HCM:._Dom konstrukcia B@QN_ nosné stipy Skrutka do dreva so zapustenou hlavou
DiZka: 3000 mm, Vy3ka: 100 mm, Sirka: 140mm DIN 7505A 10/160 (6ks na tram/prvok A)
ukotvena na pomocnu vod. stuz. konstr. (E) &t 5 A&t ke Aot ; i N
ukotvena o nosnt &ikma kondtrukeiu (B) 3 Sikma vosoo:m\xo:mﬁexo_m memN_Q drevena vzpera AN_a na stlp) LM
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou Dizka: 1240 mm,Hribka: 60 mm,Sirka: 60 mm, pod uhlom 78
DIN 7505A 10/150 (4ks v kazdom mieste styku s prvkom E; B) Skrutka do dreva so zapustenou hlavou
(B) Nosna &ikmé konstrukcia prekézky - dreveny tram DIN 7505A 10/150 (2ks na vzperu) )
Dizka: 3900 mm,Vj&ka: 120 mm Sirka: 80 mm Profil U s prelisom — 60x60 mm Kotva (do betonu)
Skrutka 4o dreva o Zapustenou hiavou DIN 7505A 10/150 ocelova Fischer FBN Il 10/10/86 (4ks na jednu kotvu) N —— B
(4ks v kazdom mieste styku s prvkom G.a) Vonkajsi dreveny obklad Thermoborovica Luna Panel 7 7 7 7 7
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou DIN 7505A 10/120 Dizka: 300 mm,Hrabka: 19 mm,Sirka: 117 mm _
(4ks v kazdom mieste styku s prvkom G.a) — A 17
o] Ga -
Drevené listy so zaoblenymi hranami (13ks na stenu) \ L il ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
o Y~ & . \'\\ o .
Dizka: 300 mm,Vyska: 10 mm,Sirka: 20 mm 1 (C) Pomocné 2vist4 nosné CHLPEK Viadislav KULINA Rébert
Skrutka do dreva so Nmucm@oc hlavou \. konatrukcia prekazky
DIN 7505A 10/120 (2ks na listu) ~ \.. . /| dreveny stip INVESTOR —
= ﬂ M N Dizka: 1250 mm Mesto Prievidza
i . , m m Hrabka: 80 mm
Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do beténu) | ° Sirka: 80 mm OBJEKT :
ocelova Fischer FBN Il 10/10/86 (2ks na jednu kotvu) (5 A Skrutka do dreva y . ] y Format 2x A4
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou ol | s zapustenou hlavou CERESNOVY SAD - CVICISKO PRE PSQV -
DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stlp) DIN 7505A 10/50 (2ks) Datum 12/2019
Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm) ;v v Utel PSP
TRy &1t o \ . STAVEBNA CAST
Dizka: 330,Vyska : 260 mmSirka: 150 mm A) Zvisla hlavng nosn4 konstrukcia prekazky - dreveny stip CAST: — Mierka C. vjkresu
Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm) Dizka: 1260 mm,Hribka: 80 mm,Sirka: 80 mm OBSAH VYKRESU 130 G
Dizka: 1000 mm,Vyska: 150 mm,Sirka: 260 mm Uchytena z boku o dreveny trdm, Skrutka do dreva A7 - Q& '
Y so0 zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na stlp) DETAIL PREKAZKY - KLADINA VYSSIA
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Drevené liSty so zaoblenymi hranami (11ks na stenu)
Dizka: 300 mm,Vy3ka: 10 mm,Sirka: 20 mm
Skrutka do dreva so zapustenou hlavou
DIN 7505A 10/120 (2ks na listu)

Vonkajsi dreveny obklad Thermoborovica Luna Panel
Dizka: 300 mm,Hrdbka: 19 mm,Sirka: 117 mm
/ c e Nosna vodorovna kon3trukcia prekazky - dreveny tram
—~ ) Dizka: 1743 mm,Vyska: 100 mm,Sirka: 140 mm
Sikma nosna konstrukcia prekazky - dreveny tram
Dizka: 1330 mm,Vy3ka: 120 mm,Sirka: 80 mm
Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do betdnu) ocelovéa Fischer FBN [l 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

_— ° “ Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)
i ]

Premac cestny obrubnik (Obrubnik cestny so skosenim 12/4 cm)
| . Dizka: 330(2ks) mm,Vy3ka : 260 mm,Sirka: 150 mm

Zvisla nosna konstrukcia prekazky - dreveny stip, Vyka: 500 mm,Hribka: 80 mm,Sirka: 140 mm
Uchytena z boku o dreveny tram, Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (2ks)
Profil U s prelisom — 80x80 mm Kotva (do betonu) ocelova Fischer FBN I1 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)
l Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)

>

Betonova zamkova dlazba PREMAC HAKA 10 cm normal, siva

7';

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
CHLPEK Vladislav KULINA Rébert
INVESTOR o
Mesto Prievidza
OBJEKT :
y v v . . Formét 1x Ad
CERESNOVY SAD - CVICISKO PREPSOV [ —
L. Ucel PSP
East: STAVEBNA CAST — —
lierka .
0BSAH VYKRESU e

DETAIL PREKAZKY - KLADINA NIZSIA 1:30 H




SCHEMA  Small (S/M)- 35 cm Large (L)- 120 cm
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Vodorovna stredova vzpera - dreveny tram
(S/M) Dizka: 680 mm, Vy3ka: 80 mm,Sirka: 60 mm
(L) DIzka: 980 mm, Vy3ka: 80 mm,Sirka: 60 mm

Vonkaj$i dreveny obklad Thermoborovica Luna Panel
Dizka: (S/M) 900 mm a (L) 1200 mm,Hribka: 19 mm,Sirka: 117 mm

Vodorovna nosna konstrukcia prekazky - dreveny tram

(S/IM) Dizka: 2x620 mm a 2x660 mm, Vyska: 80 mm,Sirka: 60 mm

(L) Dizka: 2x920 mm a 2x960 mm Vy3ka: 80 mm,Sirka: 60 mm

Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/150 (4ks na tram)

Zvisla nosna konstrukcia prekazky - dreveny stip (4ks)
(SIM) Vyska: 350 mm (L) Vyska: 600 mm ,Hribka: 80 mm,Sirka: 80 mm
Profil U s prelisom - 80x80 mm Kotva (do betdnu) ocelova Fischer FBN 11 10/10/86 (4ks na jednu kotvu)

) Skrutka do dreva so zapustenou hlavou - DIN 7505A 10/30 (4ks na jeden stip)
Beténova zamkova dlazba PREMAC HAKA 10 cm normal, siva
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