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TECHNICKA SPRAVA - II. ETAPA
1. CHARAKTERISTIKA ZAUJMOVEHO UZEMIA

V/Seobecna charakteristika uzemia:

Uzemie mesta Prievidza sa nachadza v prechodnej oblasti medzi strednym a zapadnym
Slovenskom v centralnej Casti Hornonitrianskej kotliny, rozprestierajic sa prevazne v jej podcelku
zvanom Prievidzka kotlina. Kotlinu obklopujii predhoria Strazskych vrchov, Ziaru a Vtacnika. Dolezitd
ulohu mala aj konfiguracia rie¢nej siete, najmé dvoch hlavnych tokov, a to Handlovky a Nitry.

Z litogeografického a morfogeografického hladiska je predmetné Gzemie zlozené z relativne
mladych tretohornych hornin (neogén). Kotlinova Cast katastra je tvorena vrstvami ilov, pieskov a Strkov
z obdobia pontu, ktoré prechadzaju na severovychode do neogénnych vulkanitov. Ide o pomerne
stabilné uzemie bez hrozby zosuvov. Oblast predhoria je tvorena starSimi andezitmi z obdobia badénu
— tato Cast Uzemia je menej stabilna.

Kvartérne sedimenty pokryvajuce kotlinovu Cast su zvacsa rieCneho pdvodu, sedimenty riek
Handlovka a Nitra su tvorené humoznymi hlinami alebo hlinito-piescitymi hlinami dolinnych niv. V ¢asti
uzemia Necpaly sa nachadzaju ilovito-hlinité az ilovité pody.

Hydrogeograficky patri zaujmové tzemie do umoria Cierneho mora, k zakladnému povodiu
Nitry, s vyznamnym pritokom Handlovka. Podla hydrologickych charakteristik patri uzemie do
vrchovinno-niznnej oblasti, pricom obe rieky tu maju dazdovo-snehovy typ odtoku, s maximalnymi
prietokmi v marci a najnizSimi v septembri. Podmienky pre akumulaciu podzemnych vod v danom uzemi
v kvartérnych aluvialnych sedimentoch Nitry a Handlovky st malo priaznivé. Vzhladom na prevahu mélo
priepustnych sedimentov na povrchu dosahuju zasoby priblizne 1001/s.

Zaujmové Uzemie ma rovinaty charakter a nachadza sa v nadmorskej vyske cca 271,20 m.n.m..
Ovzdusie je zatazené emisiami z dopravy, z prifahlych ciest.

Klimatické podmienky:
Priemerna ro¢na teplota: 8,8°C

2. EXISTUJUCI STAV RIESENEHO UZEMIA

V sucasnosti je dotknuta plocha zatravnena a nachadza sa na nej aj vzrastla zeler ktora bude
musiet v minimainej miere ustupit vystavbe. Na vyrub sa v Il. Etape predpoklada celkovo 2 ks drevin. Z
toho su 1 ks Breza previsnuté (Betula Pendula) , 1 ks Borovica Cierna (Pinus nigra). Umiestnenie
jednotlivych drevin a priemer ich kmenov je zrejmy z vykresovej asti.

LEGENDA EXISTUJUCEJ ZELENE NA VYRUB:

- VSETKY OBVODY KMENQV BOLI MERANE VO VYSKE 130 cm NAD TERENOM

BOROVICA CIERNA, OBVOD KMENA 84 ¢m
BREZA PREVISNUTA, OBVOD KMENA 177 ¢cm




Dial’kovy pohl’ad na jestvujucu zeleii v okoli buducich parkovisk

3. NAVRHOVANE RIESENIE

Pri navrhovanom rieSeni sa uvazuje s ndhradnou vysadbou uZ vzrastlejSich drevin s kmienkom
priemeru min. 14 cm, stromov a krikov, ktoré budu sluZit ako pohladove kulisy najma z dialkovych
pohladov pri prijazde v smere od NedoZier.

Vegetacné, sadovnicke upravy a ndhradné vysadby vyuZivaju vegetacneé kryty na zlepSenie
ekologickych podmienok pozdiz pozemnych komunikacii, na zlep$enie stavebnych opatreni a na
zniZenie pdsobenia stresovych podmienok, ktoré su vysledkom automobilovej dopravy. Tieto technické
podmienky uréuju véeobecné zakladné poziadavky, ktoré musia spifiat véetky realizované vegetacné,
sadovnicke upravy a nahradné vysadby pri pozemnych komunikéciach bez ohfadu na to, kde sa budu
realizovat a preto sa pouzivaju v sulade s osobitnymi technickymi podmienkami, stanovujucimi dalSie
Specifické poZiadavky na pouzivanie vegetaénych Uprav.

Viyber druhov vhodnych pre stredny deliaci pas je vymedzeny tym, Ze rastliny musia znasat
zhorSené Zivotné podmienky, ktoré su vymedzené nasledovne:

- znaSanie pravidelného rezu;

- odolnost vocCi vy$Sim teplotam, vetru a mrazu;

- maximalna odolnost voci exhaldtom a posypovym soliam;

- tendencia k hustému vetveniu a odolnost voCi poskodzovaniu korefov;

Navrhované rieenie Il. etapy zahffia vysadbu celkovo 108 ks drevin a 15 ks trvaliek (18 ks
vzrastlych stromov a 90 ks okrasnych krikov). Z tohto poctu bude vysadenych 2 ks Hrab obycajny
(Carpinus betulus Fastigiata), 16 ks Javor mlieCny (Acer Platanoides — Crimson King),
prehladné mnozstvo je v priloZenej tabulke.

V3etka navrhovana vysadba bude realizovana na okolitych parcelach. Cast bude realizovana
ako vetrolam medzi cyklotrasou a navrhovanym parkoviskom 16 ks Javor mlie¢ny, ¢ast sa doplni medzi



parkovisko a existujuci chodnik za bytovym domom a vysadba krikov a trvaliek je navrhnuta
v oblukoch vo vjazdoch na parkoviska. PodrobnejSie vyznacenie vid. graficka ¢ast- Situacia navrhovany
stav.

LEGENDA NAVRHOVANEJ ZELENE:

K- DRUH STROMU A POCET KS
NORWAY MAPLE CRIMSON KING - 16 KS Acer Platanoides - Crimson King
EUROPEAN HORNBEAM - 2 KS Carpinus betulus - Fastigiata
COTONEASTER - 90 KS Cotoneaster spp.
LEOPARDS BANE - 15 KS Doronicum orientale

Charakteristika drevin

Acer platanoides Crimson Sentry
Popis:

Velky uhfadny, rychlo rastuci opadavy
strom so Sirokou korunou. V aprili tvori
napadné zhluky Zltych kvetov a nasledne
vytvara nadherné hiboko lalo¢naté listy.
Spociatku su svetloCervené a neskor sa
meniace syto karminovo-Cervené.

Je to zrejme najrychlejSie rastuca forma
spomedzi vSetkych Cervenolistych odréd.
Listy si zachovavaju purpurovo-Cervené
(karminové) sfarbenie poCas celého
vegetacného obdobia a na jeser sa
menia na Cervenkasto-oranzové.

Jeho plody, typické nazky, su tiez
purpurové. Mozno ho pestovat az

po zonu USDA 4, hodi sa teda aj do
najchladnejSich oblasti Slovenska.
Rastie na alkalickych (vapenatych),
piescitych aj ilovitych pddach.

Vo veku 20 rokov dorasta do vysky

7 metrov a Sirky 5 metrov. Dosahuje
kone¢nu vySku 12 metrov alebo viac.




Carpinus betulus - Fastigiata

Popis:

Odroda Fastigiata je najoblubenejSou
spomedzi vSetkych lachtenych odréd hrabu.
Je to Stihly opadavy listnaty strom dorastajuci
do vysky 10-15m. M4 stipovity az Gizko ovalny|
vzrast a velmi hustu kompaktnd korunu.

V mladosti je velmi Uzky, neskor sa s vekom
mierne rozSiruje. Jeho jemné listy su
tmavozelené a na jesen sa sfarbuju do Zlta.
Uprednostriuje dobre priepustnu pddu.

S oblubou ho vysadzaju do stromoradi alebo
ako oddelujucu stenu. Znésa hiboky rez,
preto sa vyborne hodi na Zivé ploty. Strihanie
v8ak nie je potrebné, ak ho ponechame rast
Vo svojej prirodzenej podobe. Rastie aj v
polotieni. Po vysadeni si vyzaduje iba
polievanie v prvom a v druhom roku a neskér
nepotrebuje Ziadnu Udrzbu. Ma tvrdé, tazké
husté drevo, ktoré sa v minulosti pouzivalo
na vyrobu naprav a kolies.

Cotoneaster horizontalis

Popis:

opadavy, husty, rozlozity ker s rozprestretymi
husto rozkonarenymi konarmi tvarom
pripominajucimi rybiu kostru. Ma hladké, lesklé
tmavozelené listy, na jesen sCervenajuce.
ZacCiatkom leta sa pokryva ruzovkasto-bielymi
kvetmi, z ktorych sa neskor stanu Cervené plody
- drobné malvice. Neocenitelny na severné
alebo vychodné steny alebo rastlinné porasty.




Popis:

Kamzi¢nik vychodny je trvalka pochadzajuca z
juhovychodnej Europy a Kaukazu. Rastie tam vo SN N
vihsich lokalitach, na brehoch potokov a okrajoch £ SRl eSS
lesov. il R
Doronicum orientale 'Leonardo Compact' je
kultivar s nizkym vzrastom a bohatou nasadou
kvetov. V skorej jari sa objavuju na rastlinach
syto ZIté, velké ubory kvetov. Hodi sa pre 4
vysadby do trvalkovych zahonov, kde sa vyborne S
kombinuje s trvalkami kvitnucimi v letnom a
jesennom obdobi. Stanoviste by malo byt
slne¢né, pripadne polotienisté s pddami
vih§imi @ humoznymi.

.",/.‘
_

4. NAVRH REALIZACIE SADOVNICKYCH PRAC

Pred samotnou vysadbou sa pristlpi k uprave pody rozrusenim a upravenim pred vysadbou,
kde sa budu jednotlivé dreviny vysadzat.

Na vzrastlé stromy je potrebné vykopat dostato¢ne velku jamu prispésobenu velkosti balu.
Vzrastlé stromy sa po vysadbe obalia jutovinou a ukotvia sa 3 drevenymi kolmi. Po vysadbe vzrastlych
stromov bude nasledovat vysadba okrasnych krikov. Po vysadbe je potrebné rastliny dostato¢ne zaliat.

Cas vysadby sa odvija od rastu korefiovej stistavy, ktory sa nie vzdy zhoduje s rastom
nadzemnej Casti. Ma dve intenzivne fazy — maj, jun a september, oktober. NajvhodnejSie roéné obdobie
na vysadzanie okrasnych drevin je preto jesen a jar. V menej priaznivych klimatickych podmienkach a
pri chalostivejSich druhoch uprednostriiujeme jarné obdobie. NajvhodnejSim ¢asom na vysadbu drevin je
koniec leta (pre ihlicnaté a vzdyzelené dreviny) a jeseri pre listnace (od polovice oktébra do prichodu
silnejSich mrazov) alebo skora jar (od polovice marca do maja). Na jar (niekedy uz vo februari)
nastupuje obdobie vysadby opadavych listnaCov, ktoré trva do aprila, kym nie su silne napucané. Potom
nasleduje vysadba vzdyzelenych krikov a ihlichanov s balom do konca méja. Este zaCiatkom juna
mozno vysadzat dreviny v kontajneroch. Pri neskorsej vysadbe je nebezpeCenstvo néstupu pocasia s
vysokymi teplotami a intenzitou slneéného ziarenia, rychleho presychania pédy, a tym aj mozného
neujatia sa (vyschnutia) neskoro vysadeného jedinca. Bezné druhy listnatych okrasnych drevin sa
vysadzaju bez korefiovych balov, pri¢om musime dbat na to, aby korene rastlin nezaschli. Dreviny
pestované v kontajneroch maju dokonalé baly, preto ich mozno vysadzat takmer pocas celého
vegetacného obdobia. Letné mesiace v3ak nie s vhodné z hfadiska biologie korefiovej sustavy a pre
vysoku teplotu. Bezpe€nost a ochrana zdravia pri Udrzbe vegetacie sa riadi zakonnymi nariadeniami pri
pracach na pozemnych komunikaciach.



PLOCHY TRAVNIKOV II. ETAPA : 820 m?
PLOCHA MULCU POD NizKU ZELEN II. ETAPA: 100 m2

PRIPRAVA PODY PRE VYSEV

Pred vlastnym vysevom je potrebna dbkladna priprava miesta. Plochu buduceho travnika
vycistime (od kamenia, korefiov po vyrubanych stromoch, stavebnej sutiny a od inych odpadkov). Podia
pomeru vlahy v pdde zriadime bud drenaz (do ryhy v zemi poloZime do Strkopieskového 6Zka drendznu
ruru), alebo zavlahu (zavedieme niektory zo zavlahovych systémov). Potom upravime terén do
pozadovaného sklonu. DéleZitou fazou, ktort by sme nemali v Ziadnom pripade zanedbat, je ocistenie
vrchnej aj spodnej vrstvy pody od drnov, odnoZi, hfuz a korefiov vytrvalych rastlin travnikovych burin.
Mame dve moznosti, ako burinu znicit alebo potlacit: bud mechanicky, alebo chemicky. K prvému
spdsobu potrebujeme zahradnu lopatku, malé vidly alebo vytrhavac buriny. Rastliny vyryvaj s
korienkami. Pre chemicku likvidaciu kupime v zahradnictvach osvedcené pripravky na likvidaciu. Je to
sice spdsob financne nakladnejsi, ale tiez znacne jednoduchsi. VZdy postupujeme presne podla
navodu uvedeného na obale pripravkov, ktoré sa aplikuju obvykle rozpustené vo vode priamo na list
rastliny, a to bud postrekom, alebo pokropenim. Vy€istenu, od burin zbavenu pédu riadne prekyprime
do hibky 15 az 20 cm a zapravime do nej hnojivo obsahujiice fosfor a draslik, najlepsie v podobe
kombinovaného priemyselného hnojiva. Ak je pdda prili$ kysla, pridajte vapno. Pre travniky su
najvhodnejSie stredne tazké pddy. Ak mame pozemok skor tazky, ilovity, pridame do pody piesok.
Lahku podu premieSame s humusovitymi substratmi (raselina, drvena kompost, piliny, dobre rozlozeny
kompost). P6da ma byt dostatoCne pérovitd a ma obsahovat tieZ pddny vzduch. Na upravené,
vyCistené a skyprené podloZie rozprestrieme zeminu alebo ornicu, tzv. vegetacnu vrstvu, najlepsie do
vySky 10 az 20 cm. Takto pripravenu pddu nechdme asi tri tyzdne lezat ladom. Po tejto dobe opat
odstrante nove vyhonky burin. K dalSiemu kroku budete potrebovat kovoveé hrable. Povrch uhrabte a
jemne utuzte. Do najvrchnejSej vrstvy pody zapravte tzv. Startovaciu davku priemyselného hnojiva. Novy
travnik zakladame bud na jar, v Case, ked sa pdda zacne ohrievat, ale este nie je horuco, teda od 15.
aprila do 15. maja, alebo na jesen medzi 15. augustom az 15. septembrom, kedy su podobné
podmienky. V tychto obdobiach byva dost zréZok a primerane sinka.

VYSIEVANIE OSIVA

Mensie plochy mozZno osiat rucne, na vacsie pouZite vozik ureny pre vysev. Rucny vysev
vyZzaduje urcitd zruénost a spravny odhad. Aby sme stanovené mnozstvo osiva rovnomerne rozptylili po
celej ploche, je vhodné rozdelit osievanu plochu na menSie diely a umerne k ploche tychto dielov si
rozdelit aj travnu zmes. PretoZe sa vacsie davky zmesi lepSie rozptyluju, mozno zmieSat travne osivo s
rovnakym mnozstvom suchého piesku alebo pilin. Osivo méZeme tieZ premieSat so zakupenym
travnym substratom a tito zmes potom rozprestriet po osievanej ploche priblizne v centimetrovej vrstve.
Aby sme mali istotu, Ze osivo skuto¢ne rozmiestnime po ploche optimalne, rozdelime si davku urcenu
na Stvorcovy meter eSte na polovicu. Jednu polovicu nasypeme do ¢repnika s malym otvorom na dne a
kyvavymi pohyby posypeme rovnobezne osiatu plochu. Druht polovicu vysejeme rovnakym spdsobom
kolmo na predchadzajuci smer. Tak vysejeme celu plochu a trava tak vzide v rovnomernej hustote. Po
vysiati povrch pddy lahko zavlacime (stagi jemne uhrabat kovovymi hrabfami) alebo utlaime doskami.

NeZ porast pine vzide, osiatu plochu stéle zalievajte. Péda nikdy nesmie preschnat! Ak vyschne
povrchova vrstva pddy s nakliCenymi semenami, vysev sa tym. Pri zalievani davajte pozor, aby
nevznikla na povrchu pddna Skrupina. Tu musite narusit bud valcom s hrotmi, alebo jemne hrablami,
aby vlaha mohla preniknut do pody. Pre vysev travneho osiva je najvhodnejSia doba, kedy je poda v



profile vihka, ale na povrchu odkvapkané alebo suchsSia, tak aby sa po nej dalo chodit. Ak je v
nasledujucich dfioch hlaseny mierny dazd, nebudete musiet zalievat.

PRVE KOSENIE

Prvé kosenie prevedte pri vySke travneho porastu 10 cm (pozor, v tejto dobe su mladé rastlinky
trav eSte nedostatoCne zakorenené) a skoste ho na vysku 5 az 6 cm. Prvé pokosenie vykonajte Setrne,
s ostro nabrusenym ostrim kosacky. Tupé alebo ostrie spdsobuje vytrhavanie mladych rastliniek. Vo
vzniknutom travniku sa tieZ zanu objavovat buriny. Jednoro¢né druhy ¢astym kosenim ustupia samé,
vytrvalé rastliny treba bud vypichndt rucne i s podzemnou vytrvalou ¢astou alebo pouZit chémiu —
selektivny herbicid. Pri kazdom koseni travnik prihnojime dusikatym hnojivom s pridavkom vapnika.
Dalsia starostlivost zavisi na roénom obdobi a kazdoroéne sa opakuje.

5. NAVRH POTREBNEJ UDRZBY

Po zaloZeni vysadieb drevin bude treba zabezpecit stalu potrebnu udrzbu aspor na 3 roky po
zalozZeni vysadby. NajddleZitejSou ulohou po zalozeni vysadieb, je zabezpecCit drevinam pravidelny
prisun viahy.

Krikovitym a okrasnym drevinam zabezpecit odborny vychovny rez, hlavne prvé tri roky po

vysadbe.

6. OSTATNE USTANOVENIA
Stavebné prace v blizkosti stojacich drevin vykonat tak, aby nedo$lo k poskodzovaniu a ni¢eniu
ich koreriovych systémov a nadzemnych Casti drevin (§ 47 ods. 1 zakona 543/2002).

Taktiez treba dodrZiavat § 4 ods. 1 zakona 543/2002, v zmysle ktorého je kazdy pri vykonavani Cinnosti,
ktorou mdze ohrozit, poskodit alebo zniCit rastliny alebo ZivoCichy alebo ich biotopy povinny postupovat
tak, aby nedochadzalo k ich zbytocnému uhynu alebo k poSkodeniu a niCeniu.

V Lazanoch, august 2023

Technicku spravu vypracoval : Ing. Martin Jahodnik
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