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1. Identifikaéné udaje

Nazov stavby:
Prievidzi
Miesto stavby:

znacenie,s.r.o
Vychodna 301/40
971 01 Prievidza, Slovensko

Vybudovanie priechodu pre chodcov na ulici VI. Clementisa v

k.0. Prievidza, €.p. 5289/1, 5326, okres Prievidza, kraj Trenciansky

Stuperi projektu:  projekt pre stavebné povolenie s podrobnostou realizacného

projektu
Objednavatel: Mesto Prievidza
Mestsky urad
Namestie Slobody 14
971 01 Prievidza
znacenie, s 1.0.,
Vychodna 301/40,

971 01 Prievidza

Projektant:

2. Predmet rieSenia

Predmetom rieSenia projektu je vramci zlepSenia dopravnej situacie navrh

priechodu pre chodcov na miestnej komunikacii — ul. VI. Clementisa. Su¢astou navrhu

je aj zabezpecenie bezpetného pohybu obfanov so zniZzenou schopnostou pohybu

a orientacie, navrh osvetlenia priechodu.

o ; "'; o
B © b
P e
iy ‘NEcpal o
o e
. o W
‘;" e
A a
& i / e
H Kopanice
f/ d
4. 3
¥ ;
%'M t,;!" Pet)
.fr o ) & <
A otreine
‘;‘ ‘|I. a ré mesto Q
." p— ‘\ = | - ¢
ttk I ._ﬁ-f‘ %
072/2022
Bankové spojenie: ICO: 51869 641

IBAN: SK55 8330 0000 0022 0147 8317
IC DPH: SK2120375389

znacenie@znacenie.sk



v . znatenie,sr.o
Znacenle’ S.r.O. \;’\)(hofjng 301740
971 01 Prievidza, Slovensko

Obr. 1,2

Riesené
uzemie v
meste
Prievidza

3. Sucasny stav

RieSené miesto sa nachadza v intravildne mesta Prievidza na miestnej
komunikacii — Ul. VI. Clementisa. V rieSenom uUseku sa v sucasnosti nenachadza
priechod pre chodcov avSak Usti tu chodnik zulice Rakytovej, ¢im dochadza
k neusporiadanému pohybu chodcov cez komunikaciu. Sirka miestnej komunikacie je
v danom useku cca 10,50 m, pozdlZ komunikacie sa nachadza jednostranny chodnik.
Komunikécia je obojsmerna s asfaltovym povrchom. Pozdl? komunikacie parkujl
automobily.

4, Navrhované rieSenia

Navrh vychadza zo zamerania rieSenej Casti, z obhliadky rieSeného miesta
a z poziadaviek objednavatela. Navrh priechodu je rieSeny dvomi navrhmi — bez

stredovych ochrannych ostrovéekov (variant 1) a s ochrannymi ostrovéekmi (variant 2).

4.1.Smerové riesSenie

Navrhovany priechod pre chodcov sa nachadza na miestnej komunikacii ul. VL.
Clementisa. V mieste navrhovaného priechodu bude potrebné vytvorit bezbariérove
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napojenia na komunikaciu s prvkami pre slabozrakych a nevidiacich.

Vo variante 2 bude sU na ochranu chodcov v strede komunikacie navrhované
ochranné stredove ostrovceky.

Sucastou navrhu je aj vySkové prepojenie dvoch chodnikov a Uprava existujuce;
plochy medzi chodnikmi. Cast plochy sa vydlazdi zamkovou dlazbou a &ast plochy sa
vykameriuje. V ramci tejto Upravy je navrhované aj ochranné zabradlie, ktoré ma
nasmerovat chodcov k navrhovanému priechodu. TaktieZz bude potrebné vymenit
existujuce parkové obrubniky v dizke cca 40,0 m.

Vzhladom ktomu, Ze vrieSenom Useku dochadza k odstavovaniu vozidiel,
bude potrebné zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim tomuto zabranit, aby bol
zabezpeceny potrebny rozhlad.

4.2.VySkové riesenie

Vyskové rieSenie a sklonové pomery miestnej komunikacie — ul. VI. Clementisa
ostavaju nezmenené.

Chodniky budu upravené a navrhnuté tak, aby bol priechod bezbariérovy podla
prilohy vyhlasky ¢. 532/2002 a TP 10/2011, to znamena, Ze obrubnik je potrebné
v mieste priechodu pre chodcov zniZit na cca 2 cm od vySky nivelety komunikacie a
bude postupne zniZzeny na dizku jedného cestného obrubnika (1,0 m). Vzhladom na
debarierizaciu je potrebné upravit plochy na chodniku pred priechodom do
pozadovaného sklonu max 1:8 (12,5 %). Takto sa vytvori bezbariérovy priechod medzi
chodnikom a komunikaciou.

V mieste napojenia chodnika na vozovku sa osadi cestny beténovy obrubnik
(150x260x1000 mm) bez skosenia, osadeny na stojato do 16zka z betonu C12/15-X0 na
vy$kov( Grovefi 2 cm nad niveletu komunikéacie. V dizke 1,0 m sa osadi obrubnik
cestny prechodovy (200x150/100x1000 mm) do 16Zka z beténu C12/15-X0 pre plynuly
prechod. Od zelene bude chodnik oddeleny beténovym parkovym obrubnikom
(50x200x1000 mm) osadenym na stojato do I6Zka z beténu C12/15-X0 v drovni
chodnika.

Vyskovy rozdiel medzi dvoma existujucimi chodnikmi bude prekonany
navrhovanymi dvoma schodiskovymi stupriami.

Vo variante 2 budli ochranné deliace ostrovéeky vytvorené z plastovych
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vodiacich obrubnikov, ktorych vyska je 1568 mm.

4.3.Sirkové riesenie

Bezbariérovy priechod je navrhnuty v Sirke 3,0 m a 1,75 m. Pred vstupom na
priechod pre chodcov je navrhnuty varovny pas s rozmermi 3,0 x 0,4 m a signalny pas
so $irkou 0,4 m a dizkou od varovného pasu po vodiacu liniu (parkovy obrubnik). Sirky
chodnikov ostavaju nezmenené.

Sirky deliacich ochrannych ostrovéekov s navrhovane 1,5 m, dizka 2,75 m
zaoblenie ostrovéekov je polomer R = 0,75 m. Sirka jazdnych pruhov v mieste

ostrovéekov je 4,5 m.

4.4.Materialové vyhotovenie

Konstrukcné vrstvy chodnika :

Betonova bezskarova dlazba 60 mm
Dlazobné 16Zko 40 mm
Pdvodné podkladové vrstvy

Zemna plan 30 MPa

Spolu 100 mm
Konstrukéné vrstvy musia byt ulozené na zhutnena plan s hodnotami modulu

deformacie vysSimi ako 30 MPa.

Obr. 3 Varovny a signéiny pas pred
priechodom pre chodcov

V mieste bezbariérového priechodu je navrhnuty varovny pas z dlazby kontrastnej farby
s vyCnelkami a signalny pas zdlazby kontrastnej farby sdrazkami. V mieste
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ochranného ostrov&eka budu prvky pre slabozrakych a nevidiacich vytvorené pomocou
studenych plastov.

Pouzité prvky debarierizacie na navrhovanom priechode - varovny pas pre
nevidiacich pred priechodom pre chodcov”, signalny pas pre nevidiacich na chodniku
pred priechodom pre chodcov*.

Konstruk&né vrstvy st navrhnuté podfa prislusnych STN. Navrhnuté konstrukéné
materialy je nutné okamzite po ich uloZeni intenzivne hutnit tak, aby sa dosiahli ich
pozadované parametre.

Zemnu plan je potrebné upravit do predpisaného sklonu a zhutnit. Mieru zhutnenia
zemnej plane aostatnych zhutfiovanych vrstiev je nutné preukazat statickymi
a dynamickymi zatazovacimi kontrolnymi skiskami, ktorych pocet pre kazda zhutnent
vrstvu musi byt vacsi ako 3. Skusky je nutné vykonat aj v mieste zasypov inzinierskych
sieti. Dodavatel zemnych prac je povinny dokladovat investorovi stavby vysledky
skusok, ktoré prekonzultuje so stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom

Miera zhutnenia musi vyhovovat poziadavkam STN 73 6133 a STN 72 1006.
Zabudovanie materialu vzhladom na konkrétne podmienky bude sledovat stavebny
dozor za investora. V ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a v blizkosti
nadzemnych objektov sa nesmie pouzivat vibraény valec.

Ak sa pocas realizacie zisti nedostatocna unosnost podloZia je nutné prizvat
geotechnika a navrhnut dodatocné zlepSenie inosnosti podlozia. Navrhovi UGnosnost
podloZia odporu¢ame min. 30 MPa, priCom unosnost podlozia by mal urcit geotechnik.

Pri vyskyte nedostatocne zhutnenych zasypov ryh po inZinierskych sietach je
nutné urobit vymenu materialu a po vrstvach o max. hr. 0,25 m prehutnit.

V Gzemi nebol vykonany geologicky prieskum. Upozorfiujeme na fakt, ze
geologia podlozia méze vyrazne ovplyvnit projekéné a realizacné prace a celkovi cenu
stavebného diela. K navrhu konstrukénych vrstiev a k realizacii odportic¢ame prizvat
geotechnika.

5. Buracie prace
V ramci vytvorenia priechodu bude potrebné odstranit v mieste vytvorenia
bezbariérového napojenia existujuce vrchné vrstvy chodnika. V danom mieste sa
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vyburaju aj existujice obrubniky. Dalej bude potrebné vramci Upravy vyskového
rozdielu existujicich chodnikov vyburat pozdiz Gpravy existujice obrubniky a
odstranit’ existujicu zelerh medzi obrubnikmi.

6. Odvodnenie

Odvodnenie chodnika aj komunikacie ostava v pévodnom nezmenenom stave,
dazdové vody budli odvadzané pozdiznymi a prieénymi sklonmi do existujicich
uliénych vpustov.

7. Dopravné znacenie

Umiestnenie priechodu pre chodcov si vyZzaduje nasledujuce doplnenie
dopravného znacenia.

7.1.Trvalé dopravné znacéenie

Samotny priechod pre chodcov je potrebné vyznacit vodorovhym dopravnym
znacenim 610 ,Priechod pre chodcov s vodiacim pasom pre nevidiacich” a tiez zvislym
dopravnym znacenim 325 ,Priechod pre chodcov” v zakladom rozmere, ktoré bude
umiestnené na lampe verejného osvetlenia.

V deliacom ostrovéeku bude umiestnené zvislé dopravné znacenie 212-20
.Prikazany smer obchadzania“ spolu so smerovacou doskou Sipovou 702-20. Trvalé
dopravné znacenie umiestnené v ostrovéekoch bude v zmenSenom rozmere, aby
nedochadzalo k zakryvaniu chodcov.

Taktiez bude osadené DZ 271 ,Zakaz statia“ spolu s dodatkovou tabulkou 501
.Vzdialenost — 40 m". Zvislé znacenie bude doplnené vodorovnym 621-50 ,Cikcak

¢iara" — len vo variante 1.
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Zakladné zasady pouzivania dopravného znacenia:
Zakladné a hlavné zasady pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych

zariadeni, ktorych dodrzanie je nevyhnutné pre spinenie ucelu dopravnych znaciek su:

ucelnost’

DZ pouzivat len vtakej miere arozsahu, ktoru si vyzaduje bezpecCnost
aplynulost cestnej premavky. Nevyznaduji sa zakazy prikazy aobmedzenia
vyplyvajuce zo zakona o premavke na pozemnych komunikaciach, pokial situacia
nevyzaduje ich zvyraznenie.
zrozumitelnost a vystiZnost:

DZ vyhotovené s prihliadnutim na v8etky rozhodujuce cCinitele, najma kategoériu
pozemnej komunikacie, intenzitu cestnej premavky, stavebny a dopravno-technicky
stav cesty a ustanovenia zakona o premavke na pozemnych komunikaciach. Rovnaké
dopravné situacie (krizovatky, Zelezni¢né priecestia, zakruty, zGZené miesta uzavierky
apod.) je nutné vyznadit rovhnakym spdsobom. DZ musi poskytovat €o najviac
potrebnych informacii a musi vystihovat' skutoénu situaciu navestného miesta. Sled
informacii umozrnovat, aby vodi€ nezatazoval pamat, ihned vylu€oval nepotrebné
vhemy v rozhodovani a neruSene sa sustredil. Vnimanie dopravnej situacie by nemalo
byt ni¢im rusené (napr. inymi nepodstatnymi dopravnymi znac¢kami, symbolmi, putaémi
alebo rozliénymi prekazkami.
viditelnost’:

DZ musi byt pre tych uc€astnikov cestnej premavky, pre ktorych je uréené
viditelné v dostatocnej vzdialenosti. Mimo obce musi byt DZ viditelné vodi¢mi
minimalne 100 m a v obci (resp. areali) min. 50 m. DZ nemdZe byt zakryvané inymi
vecami ( reklamné zariadenie, vetvy stromov) a musi byt zabezpeCené tak, aby
nesplyvalo s okolim.
udrzba:

DZ musi byt udrziavané tak, aby bola plne zabezpelena jeho funkcia, aby
vplyvom poveternostnych podmienok alebo cestnej premavky nedochadzalo k jeho

deformacii, pootoceniu, posunutiu, mechanickému kmitaniu.
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Zakladné zasady umiestinovania dopravného znacenia

Zvislé dopravné znacky sa osadzuju (pokial nie je stanovené inak) po pravej
strane komunikacie v smere jazdy. V pripade potreby sa m6zu osadzovat po oboch
stranach komunikacie, t.j. na pravej aj lavej strane v protismere, v takom pripade by
mali byt priblizne na rovnakej urovni (oproti sebe).

DZ upravujice zastavenie alebo statie sa umiestiiuje na tej strane cesty,
na ktoru sa vztahuju. |

Boéné umiestnenie

Prizemné dopravné znacky aich nosi¢e sa umiestfiuji do nepremavkového
priestoru, pripadne na chodnik anesmu zasahovat do premavkového priestoru
pre vozidla. Vodorovna vzdialenost hrany podkladovej dosky alebo nosi¢a od okraja
premavkoveého priestoru pre vozidla (vratane bicyklov) je:

V obci: minimalne 0,5 m, pri priestorovych obmedzeniach vynimocne 0,3 m.

Mimo obce ana dialnici; minimalne 1,5 m, smerové znacky pri obmedzenych
priestorovych podmienkach min. 1,0 m.

Vyskové umiestnenie

Minimalna zvisla vzdialenost spodnej hrany podkladovej dosky zvislej dopravnej

znacky od tUrovne vozovky (resp. chodnika, cesticky pre cyklistov atd.) :

lokalita smeroveé znacky | ostatné znacky
nad vozovkou 50m 4,5m
nad cestickou pre cyklistov 2,5m 2,2m
v deliacom ostrovéeku prizemne 1,0m 0,6 m
pod navestidlom svetelnej signalizécie prizemne - 1,5m
iné prizemné umiestnenie - v obci 20m 20m
iné prizemné umiestnenie - mimo obce a na dialnici 1,5m 20m

Spodna hrana podkladovej dosky znacky 153 Vystrazny kriz prip. dodatkovej tabulke
znacke 153 sa nachadza vo vyske cca 1,0 m.

Kilometrovnik 355 sa umiestfiuje s vySkou spodnej hrany cca 0,6 m. Ak s umiestnené
nad zvodidlo, umiestnia sa 0,1 m nad zvodidlom. Kilometrovnik nesmie prekryvat
vyhlad na int dopravnu znacku.

V miestach s obmedzenou podjazdovou vySkou mézu byt znacky nad vozovkou
umiestnené aj nizSie, nikdy vSak nizSie ako je spodna hrana prekazky obmedzujlcej

prejazdnu vysku.
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Maximalna vySka spodnej hrany podkladovej dosky znacky umiestnenej nad vozovkou
je6,0m.

Vzdialenost medzi dopravnymi znackami.

V pozdiznom smere sa dopravné znatky umiestiiuju v takej vzdialenosti, ktora
umozriuje ich v€asné zaregistrovanie, precitanie a pochopenie a sucasne aby tieto
znacky neodputavali pozornost vodi¢a od premavky.

Vzajomné vzdialenosti medzi znackami v zavislosti od jazdnej rychlosti su:

- <50 km/h 216m

- 250 km/h A 70 km/h 225m

- 270 km/h A <100 km/h 2 50 km/h
- 2100 km/h =100 m

- Pre smerové znacky plati 1,5 — nasobok uvedenych hodnét.

Uvedené hodnoty su absolitne minima a pokial to nie je nevyhnutné, nemali by
sa znacky umiestfiovat v minimalnych pripustnych vzdialenostiach - za beznych
okolnosti maju byt vzdialenosti min. 2 — nasobné.

Stanovené minima sa nevztahuju na vzdialenosti kilometrovnikov a znaciek
pre staticki premavku umiestnenych $ikmo na os vozovky alebo pozdiZne s osou

vozovky, k inym znackam a vzajomne medzi nimi.

Usporiadanie a kombinacia a pocet dopravnych znadiek

Na spoloé&nom stipiku alebo obdobnej nosnej konstrukcii mozno kombinovat viac
réznych znaciek nad sebou Alebo vedla seba. Maximalne mozno umiestnit 4 znacky,
z toho:

- Najviac 3 znacky iné ako dodatkové tabulky

- Najviac 3 dodatkové tabufky

Obmedzenie dodatkovych tabuliek neplati, ak st pouZzité so znackami pre staticku
premavku alebo so zénovou znackou 317 PesSia zéna, avSak pocet je treba €o najviac
minimalizovat'.

Kombinovat' moZno najviac 2 regulaéné znacky umiestnené priblizne kolmo na os
vozovky. Vystrazné znacky sa nekombinuju s inymi okrem dodatkovych tabuliek.

072/2022
Bankové spojenie: ICO: 51 869 641
IBAN: SK55 8330 0000 0022 0147 8317 znacenie@znacenie.sk

IC DPH: SK2120375389
10



znacenie, s.r.o. T ehada 301140

a71 M Prievidza, Slovensko

Spolu mozno kombinovat len také znacky, ktoré spolu vyznamovo suvisia.
Vyznamovo nesuvisiace znacky sa umiestiuju zvlast. Ak to nie je mozné alebo vhodné,

mozu sa nesuvisiace znacky umiestnit spolo¢ne, avSak medzi nimi musi byt medzera 2

10 cm. Uvedené obmedzenia sa nevztahuju na orientacné znacky tvoriace spolu jeden
informacény celok, resp. aj na spolu s nimi umiestnené znacky o nahradnych a
obchadzkovych trasach. Tieto znatky vS8ak nemozno kombinovat s inymi znackami

okrem dodatkovych tabuliek.

6. Osvetlenie

Na osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhované LED svietidlo, ktoré bude
upevnené na vylozniku stoziara. Osvetlenie je rieSené v samostatnom stavebnom

objekte.

7. Rozhladové pomery

Podla poziadaviek objednavatela sme posudzovali rozhladové pomery pred
navrhovanym priechodom na miestnej komunikacii — ul. VI. Clementisa v intravilane
mesta Prievidza.

Navrhované rieSenie je zakreslené v prilohe €. 4. Je navrhnuté tak, aby:
- bola zachovana maximalna bezpecnost vSetkych ucastnikov cestnej premavky,
- boli zachované rozhladové pomery pred priechodom
Rozhladové pomery sme posudzovali podfa normy STN 736101 Projektovanie ciest

a dialnic, kde dizka rozhladu na zastavenie pre navrhovt rychlost 50 km/h je 40 m.

Tabulka 9 — Ditky rozhladu na zastavenie D,*
Pozxditny skion Dizky rozhladu na rastavenie D, [m| pri névrhove] rychlostl v, [kmn]
jazdneho pasu T T 1
%] 190 | 120 | 120 [ w00 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |25ar20
8.00 =l =T =T =151 T ==
£.00 I i I [ I 60 | 45
7,00 [ | [ | 80 | 45
_ 6,00 | I | I [110 | 80 | 80 | a5
| 5,00 | 340 | 280 | 230 | 160 | 100 | 80 | 80 | 25
& 4,50 | 330 [ 280 [ 230 | 160 | 100 | 80 | 60 | 40
. 4.00 ‘]an 1270 | 220 | 160 | 100 | 76 | 80 | a0
3.00 | 320 | 280 | 220 | 160 | 100 | 75 | 85 | 40
2.00 | 310 | 280 | 210 | 160 | 100 75 55 40
1.00 | 7300 | 280 | 210 | 150 | 100 [ 75 | &5 |
0 290 | 240 | 200 | 150 | 100 | 75 | 85 30 | 20 15
1.00 [200 | 240 | 200 | 150 | 100 | 75 | &5 &
280 | 230 | 190 | 140 | 90 | 70 | 55 | 4o
{270 | 230 | 190 | 140 | o0 D | 5
270 [ 220 | 190 [ 140 | 90 | 70 | &
15 . [ 260 [ 220 | 190 [ 140 | 90 | 70 | 5 ]
s 5,00 | 280 | 290 1180 | 140 | 00 | 70 | 55
MMM (N (N N SN O A Obr. ¢.4 Dlzka rozhladu na
%0 .| | | =|=1=1=] |l zastaveni
9.00 40
1 ol 8 ] ——
Bankové spojenie: ICO: 51869 641
IBAN: SK55 8330 0000 0022 0147 8317 znacenie@znacenie.sk

IC DPH: SK2120375389
11




v . znacenie,s.r.o
Znacenie, s.r.o. Vychodné 301/40
971 01 Prievidza, Slovensko

Pre bezpetné zastavenie vozidla pred priechodom je nutné, aby mal vodic¢
dostatocny rozhlad. Podfa vypoctu v programe pre analyzu dopravnych nehdd ADN
2000 pri rychlosti cca 54 km/h postadéuje dizka rozhladu 40 m na obidve strany. (Vid.
graf ¢.1)

Rychlost’ primerana rozhladu:

Graf 1 — Rychlost primerana rozhladu pri 1 sekunde a pri vyuzZiti predpisaného

spomalenia
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Dosiahnutelné spomalenie vozidla a =§ m/s/s
Doba reakcie vodi¢a + 1/2 nabehu brzdného Gcinku t, =1,1 s
Rozhladova vzdialenost sp =40 m

Rychlost’ primerana rozhladu v = 15,24 m/s
Rychlost’ primerana rozhl'adu v = 54,87 km/h

Za kazdé 1% stupania komunikacie — 0,1 brzdného spomalenia vozidla
Za kazdé 1% klesania komunikéacie + 0,1 brzdného spomalenia vozidla

Z rozhladového trojuholnika vyplyva plocha, kde je nutné odstranit’ vSetky
stromy a prekazky vpravo i viavo, zasahujice do rozhfadu vodi¢a na priechod
pre chodcov. Plocha rozhfadového trojuholnika je vyznacena fialovou a zelenou
farbou. V tejto €asti nie je mozné umiestnit’ absolltne ni¢, okrem nizko rasttcej
zelene do vysky cca 50 cm, ktort bude nutné udrziavat’
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8. Starostlivost’ o bezpeénost’ pri praci
Pri realizacii prac vyplyvajucich z tohto projektu je potrebné dodrzZiavat

poziadavky platnej legislativy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, najméa
poziadavky vyplyvajuce z Nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9. InZinierske siete

Objekt nerieSi umiestnenie aochranu inZinierskych sieti. Napriek tomu
upozoriiujeme na potrebu poziadat' o vyjadrenie vSetkych spravcov sieti, aby nedoslo
k prehliadnutiu nezachyteného vedenia inZinierskych sieti a nasledne jeho poskodeniu
(Spravcovia dialkovych telefénnych kablov, vodarenskl spoloénost, SPP, spravcovia
optokablov, atd.).

Upravy v8etkych inZinierskych sieti musia byt realizované s vedomim ich
spravcov a pred vystavbou je potrebné ich vytycit.

10.0dpadové hospodarstvo

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 283/2001 Z. z.,
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 284/2001 Z. z., prilohy ¢.1, ktorou sa
ustanovuje katalogizacia odpadov, Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR
€. 129/2004 Z. z. av zmysle Zakona €. 79/2015 Zb. o odpadoch su odpady vznikajuce
vystavbou v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené:

Cislo Nazov skupiny, Kategoria
skupiny, podskupiny a odpadov odpadov
podskupiny a druhu odpadu

druhu odpadu

17  Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Beton (0]
17 03 Bitimenové zmesi
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako

uvedené v 17 03 01 (0]
17 05 Zemina, kamenivo

072/2022
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17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako

uvedené v 17 05 03 (0]
17 05 06 Vykopova zemina ina ako

uvedena v 17 05 05 (o]

Predpokladané presuny hmot, ktoré nebudt vyuzité do novych konStrukcii
vozoviek a nasypov budu odvezené na skladku odpadu schvalena MZP.

Po ukonceni vystavby, berany dodavatel v spolupraci s investorom stavby
predlozi na Oddelenie Zzivotného prostredia ku kolaudaénému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneskodiovanie
komunalneho odpadu podla VZN €. 12/2001 O nakladani s komunalnym odpadom.
Po¢as nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat i podmienky
obsiahnuté v Zakone NR SR €. 79/2015 Z.z. O odpadoch, Zakone &. 238/1991 Zb. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a s nim suvisiace predpisy
(Nariadenie vlady ¢. 606/1992 Zb., v zneni MV SR €. 190/1996 Z.z.).

Material ziskany vykopovymi pracami nesmie byt ukladany na vozovku.

Vznik nebezpeénych odpadov t. j. stavebnych suti typu N - nebezpetné pocas

vystavby nepredpokladame.

11.Podklady a suvisiace predpisy

e Zadavacie podmienky objednavatela

e Obhliadka su¢asného stavu

e Situacia su¢asného stavu

e STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

e STN 73 6100 Nazvoslovie pozemnych komunikacii

e STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

e STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

e STN 736056 Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel

e Zakon ¢&. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov
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e \Vyhlaska €. 532/2002 Z. z. o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie

e Vyhlaska 30/2022 Z.z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o dopravnom znaceni

e TP 069/2022 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest

Vypracoval: Ing. Lenka Kohutova
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