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TECHNICKA SPRAVA
Identifikacné udaje stavby

Ndzov stavby : Vybudovanie priechodu pre chodcov
na ul. VL. Clementisa v Prievidzi
Osvetlenie priechodu
Miesto stavby : k.. Prievidza, okres Prievidza, kraj Tren¢iansky
Investor : Mesto Prievidza, Mestsky urad, Namestie slobody 14,
971 01 Prievidza
Zodpovedny projektant :  Laluha Alfréd

Zdkladné udaje stavby

Uzemné podmienky : Namrazové oblast STREDNA........ S
Oblast’ znecistenia |

Technické udaje nn sustavy :

Napédjacia ststava : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
Ochrana podl'a STN 33 2000-4-41 :

ochrana Zivych €asti — izolaciou, krytom, zabranou

pri poruche — samoc¢innym odpojenim napdjania

doplnkova — ochrannym pospajanim
Druh prostredia : Prostredie je stanovené podl'a

STN 33 2000-5-51, 2010, vid’. protokol.

Instalovany prikon Pi=120 W

Stupeni dodavky -3-

® Pousité mapové podklady :

Stavebny podklad

® Technické rieSenie stavby

Projekt riesi navrh verejného osvetlenia priechodu pre chodcov na existujiicej mestskej
komunikacii.

VEREJNE OSVETLENIE:

Na osvetlenie priechodu pre chodcov je zvolené LED svietidlom, ktoré bude upevnené na
vylozniku.

Specialne stoziare a vyloZniky st navrhnuté od dodavatel'skej fy. ELV-PRODUKT
StozZiarova svorkovnica je navrhnuta dvojokruhova TB-2, s poistkami D01, In=10A.
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KONKRETNE RIESENIE:

Z dovodu osadenia v3etkych inZinierskych podzemnych sieti na druhej strane
komunikécie ako je vedenie existujiuceho VO bude osvetlenie priechodu realizované len z jedne;j
strany komunikécie. Z dévodu ochrannych pasiem existujicich inZinierskych sieti nie je mozné
osadit’ novy stlp pre osvetlenie priechodu. Na uréenej strane komunikacie za priechodom bude
na okraji osadeny navrhovany osvetl'ovaci stoZiar typ St 260/60, dizky 6 m, s vyloznikom V1T-
10-D, D=60, dizky 1 m fy. ELV-PRODUKT. Na existujtici stoZiar verejného osvetlenia bude
upevneni strmefiovy vyloZnik na ktorom bude upevnené LED svietidlo. Podl'a vypo¢tu a néavrhu
dodavatel'a svietidiel f, fy. Helios, ktory rieSil konkrétny graficky navrh je dlzka vyloZznika
postacujuca na dostatocné osvetlenie priechodov.

Napojenie osvetlenia priechodu bude na existujicu siet’ verejného osvetlenia. V situacii
su orientaéne naznaCené existujuce stipy verejného osvetlenia. Z najbliz8ieho ocel'ové stipu
verejného osvetlenia bude zo stoZiarovej rozvodnice vyvedeny kédbel AYKY-J 4x16 do ryhy
35x85, ktory bude nasledne zapojeny do stoZiarovej rozvodnice navrhovaného stlpu. Zo
stoziarovej rozvodnice prvého stoZiaru bude vyvedeny kabel AYKY-J 4x16 do ryhy 35x85
v chrénicke a bude zapojeny do druhého navrhovaného stoZiaru.

Zo svorkovnice stoziarov bude v dutine stoZiara pokracovat’ kabel CYKY-J 3x1,5 na
vyloznik, kde bude zapojeny do svorkovnice svietidla typ MOONLight 060 PR AmpDim, 60W,
7270Lm, 5000K, 230V, IP 65, fy. Helios, obj.¢. 48068 AmpDIMS s predradnikom s regulaciou
osvetlenia.

Svietidla a stoZiare m6Zzu byt aj podla vyberu investora a spravcu siete verejného
osvetlenia, pri dodrzani platnych noriem a predpisov pre navrh osvetlenia. V rozvodnici buda
pouzité zavitové poistkové patrony In=10A.

Poziadavka prevadzkovatel’a verejného osvetlenia, je aby svietidla boli vybavené
dodatoénym prvkom pre reguliciu osvetlenia na ziklade poklesu napiitia.

Pred samotnou realiziciu je potrebné presné zameranie existujicich vedeni
verejného osvetlenia a aj ostanych inZinierskych sieti.

Spolu s kablom verejného osvetlenia anapojenia zastavky bude vryhe vedena
uzemnovacia pasovina FeZn 30x4. Z pasoviny FeZn 30x4 bude cez svorku SR03 vyvedena
pozinkovana gulatina FeZn pr. 10 mm, ktord bude cez svorku SP1 pripojena na navrhovany
stoZiar.

Pri sibehu akrizovani sostatnymi podzemnymi inZinierskymi sietami je nutné
dodrziavat’ min. vzdialenosti podl'a STN 73 6005 a kéble ukladat’ podl'a potreby do chraniciek
FXDU 50.

Pred zahajenim samotnych vykopovych pric je nutné presné zameranie trasy kablov,
aprizvanie majitelov ostatnych podzemnych inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
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v zaujmovom péasme. Pracovnici vykondvajiici prace musia byt naleZite pou¢eny o sposobe
a moznostiach realizacie danej instalacie verejného rozvodu a prekrytie kablov.

Subeh vedenia VN s plynom STL — min. vzdialenost’ 400mm
Stbeh vedenia VN s vodovodom — min. vzdialenost’ 400mm

Stbeh vedenia NN s vodovodom a plynom — min. vzdialenost’ 400mm
pri krizenim NN s vodovodom — 400mm, v beténovej chrani¢ke 200mm
pri kriZzenim NN s plynom — 100mm, v beténovej chrani¢ke presahujlicej 1 m po okrajoch

Podl'a vyhlasky 508/2009 su priestory objektu zaradené do vyhradenych technickych
elektrickych zariadeni skupina ,,B*.

BEZPECNOST PRACE:

Prace na realizéacii elektroinStalacie smi uskutoctiovat’ len pracovnici k tomu
opravneny s prislus$nou elektrotechnickou kvalifikaciou. Pri montdZnych pracach musia
byt désledne dodrziavané ustanovenia prislusnych noriem a vyhlaSok, ktoré presne
vymedzuju a uréuju prace na uskuto¢neni elektroinstalacie.

Pracovnici dodavatel'a musia mat’ osvedéenie o odbornej spdsobilosti pracovnikov
v zmysle vyhlasky SR 508/2009 Z.z.

Odborna spdsobilost’ na ¢innost’ na technickom zariadeni elektrickom je rieSena § 19 az §
25 vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. Rozdelenie osdb na vykonavanie ¢innosti na
technickom zariadeni podl'a odbornej sposobilosti:

a) pouceny pracovnik — § 20

b) elektrotechnik — § 21

¢) samostatny elektrotechnik — § 22

d) elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky — §

23

e) elektrotechnik Specialista

* na vykonavanie odbornej prehliadky a odbornej skusky
vyhradeného technického zariadenia elektrického — § 24
ods. 2
Rozsah ¢&innosti, ktoré sa moéZu vykonavat na technickom

zariadeni elektrickom podla odbornej sposobilosti, uréuju

bezpe¢nostno-technické  poziadavky.  Medzi  zakladné
poziadavky mozno zaradit:

* poziadavku odborného vzdelania elektrotechnického
uéebného odboru alebo $tudijného odboru (stredné, Gplné
stredné alebo vysokoskolské vzdelanie)

* poziadavka minimalnej praxe pre jednotlivé stupne
poziadavka overenia odbornej sposobilosti opravnenou
osobou alebo Technickou inSpekciou

* poziadavku vykonavat' ¢innost’ na vyhradenom technickom
zariadeni elektrickom len v rozsahu osvedéenia

* poziadavku vzdelavania a odbornej vychovy

Samotné zaradenie pracovnikov na prace rie$i pracovnik dodavatel'a vzhl'adom na
uvedené.
23
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- zabudlivost
e NeodstraniteI'né ohrozenie

- trazy roznej povahy

Projektanti, konStruktéri a tvorcovia pracovnych postupov musia vyhotovit' projekty,

navrhy strojov, alebo inych technickych zariadeni a pracovné postupy, ktoré si uréené na
pouzitie v praci, tak, aby vyhovovali poziadavkdam vyplyvajicim z predpisov na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Sucastou tychto projektov, navrhov strojov alebo
inych technickych zariadeni apracovnych postupov musi byt vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpeCenstiev a neodstranite’nych ohrozeni, ktoré vyplyvaji
z navrhovanych rieSeni v urenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, postudenie
rizika pri ich pouzivani anavrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam
a ohrozeniam.

Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpeenstvam a ohrozeniam s v ramci
dokumenticie rieSené volbou a umiestnenim prvkov elektrickej inStalacie ako aj
poukézanim na bezpe¢nostné predpisy vztahujice sa pre prevadzku. Navizne na projektovi
dokumentaciu musi organizacia (prevadzkovatel') viest zakladnii dokumentaciu a
vypracovat’ prevadzkovi dokumentéaciu a miestne prevadzkové a bezpeénostné predpisy.

Ochranné pasma

V sulade so zdkonom o energetike ( elektrizaény zakon ) €. 251/2012 Z.z je ochranné
pasmo elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinami po oboch straniach vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie pre kablové vedenie vymedzené v § 36 - Im
po oboch stranach vedenia.

ZAVER A ZHODNOTENIE:

Projektovd dokumenticia elektroinstalicie slazi len ako doklad pre vydanie
stavebného povolenia. Pre samotni realiziciu musi investor poZiadat o vyhotovenie
kon3trukénej (realiza¢nej) dokumenticie.

Projektant neruéi za funkénost’, spravnost’ a chod zaradeni, pokial’ bud vykonané zmeny
napr. kéblov, istenia, umiestnenia el. zariadeni, nastaveni a pod.. pokial' buda realizované bez
predchadzajiicej konzulticie s projektantom. Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost' za zmeny
uskutoCnené bez jeho pisomného siihlasu. Zhotovitel je povinny o pripadnych zistenych chybach
v dokumentacii, neodkladne informovat projektanta. Zhotovitel je povinny si na stavbe
skontrolovat’ skuto¢né rozmery a pripravit’ si nasledne dodavatel'ski dokumentaciu.

Projekt je spracovany v zmysle platnych bezpe¢nostnych predpisov a noriem a to hlavne:
STN 33 2000-5-51:2010/A11, O1, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-54:2012/01, STN
EN 62305-1:2012/AC, 62305-2:2013, 62305-3:2012/01, 62305-4:2013/AC, STN EN 12464-
1:2012, STN 33 2000-5-52:2012/01, EN 61 439-1:2012, 61 439-2:2012, 61 439-3:2013,
61 439-4:2013, 61 439-5:2016/01, 61, 439-6:2013 a inych.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné urobit’ odborni skisku vyhradeného zariadenia
areviziu el. zariadenia a doloZit' sprivu s nameranymi hodnotami v zmysle vyhlisky
508/2009Zb.

Projektant : LALUHA ALFRED
December 2022
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