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TECHNICKA SPRAVA 
Identifikačni tidaje stavby 
Ardzov stavby : 	 Vybudovanie priechodu pre chodcov 

na ul. VI. Clementisa v Prievidzi 
Osvetlenie priechodu 

Miesto stavby: 	 k.ú. Prievidza, olcres Prievidza, kraj Trenčiansky 
Investor 	 Mesto Prievidza, Mestsky úrad, Námestie slobody 14, 

971 01 Prievidza 
Zodpovedný projektant : 	Laluha Alfréd 

Zeddadné fidaje stavby 

ezemni. podmienky : Námrazová oblasf STREDNA 	S 
Oblast' znečistenia I 

Technicki cidaje nn sústavy : 

Napájacia sústava : 	37N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S 
Ochrana podra STN 33 2000-4-41 : 

ochrana živych častf — izoláciou, krytom, zábranou 
pri poruche — samočinným odpojenim napájania 
dopinková — ochrannym pospájanim 

Druh prostredia : Prostredie je stanovenč  podra 
STN 33 2000-5-51, 2010, vid'. protokol. 

Inštalovaný prikon 	Pi=120 W 

Stuperi dodávky 	- 3 — 

• Poutité mapovi podklady : 

Stavebný podklad 

• Technickg riešenie stavby 

Projekt rieši návrh verejného osvetlenia priechodu pre chodcov na existujúcej mestskej 
komunikácii. 

VEREJNÉ OSVETLENIE: 

Na osvetlenie priechodu pre chodcov je zvolené LED svietidlom, ktoré bude upevnené na 
výložniku. 

Špecialne stožiare a výložniky sú navrhnuté od dodávaterskej fy. ELV-PRODUKT 
Stožiarová svorkovnica je navrhnutá dvojokruhová TB-2, s poistkami D01, In=10A. 
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KONKRÉTNE RIEŠENIE:  

Z dôvodu osadenia všetkých inžinierskych podzemných sieti na druhej strane 
komunikácie ako je vedenie existujíiceho VO bude osvetlenie priechodu realizované len z jednej 
strany komunikácie. Z dôvodu ochranných pásiem existujíicich inžinierskych sieti nie je možné 
osadif novy stlp pre osvetlenie priechodu. Na určenej strane komunikácie za priechodom bude 
na okraji osadeny navrhovaný osvetrovaci stožiar typ St 260/60, dĺžky 6 m, s výložnikom V1T-
10-D, D=60, dĺžky 1 m fy. ELV-PRODUKT. Na existujíici stožiar verejného osvetlenia bude 
upevneni strmetiový výložnik na ktorom bude upevnené LED svietidlo. Podra vypočtu a návrhu 
dodávatera svietidiel f, fy. Helios, ktorý riešil konkrétny graficky návrh je dlžka vyložnfka 
postačujiica na dostatočné osvetlenie priechodov. 

Napojenie osvetlenia priechodu bude na existujíicu siet' verejného osvetlenia. V situácii 
sú orientačne naznačené existujíice stĺpy verejného osvetlenia. Z najbližšieho ocerové stĺpu 
verejného osvetlenia bude zo stožiarovej rozvodnice vyvedeny kábel AYKY-J 4x16 do ryhy 
35x85, ktorý bude následne zapojený do stožiarovej rozvodnice navrhovaného stĺpu. Zo 
stožiarovej rozvodnice prvého stožiaru bude vyvedený kábel AYKY-J 4x16 do ryhy 35x85 
v chráničke a bude zapojený do druhého navrhovaného stožiaru. 

Zo svorkovnice stožiarov bude v dutine stožiara polcračovaf kábel CYKY-J 3x1,5 na 
vyložnfk, kde bude zapojený do svorkovnice svietidla typ MOONLight 060 PR AmpDim, 60W, 
7270Lm, 5000K, 230V, IP 65, fy. Helios, obj.č. 48068AmpDIMS s predradnikom s reguláciou 
osvetlenia. 

Svietidlá a stožiare môžu byt' aj podra výberu investora a správcu siete verejného 
osvetlenia, pri dodržani platných noriem a predpisov pre návrh osvetlenia. V rozvodnici budíi 
použité závitové poistkové patrony In=10A. 

Požiadavka prevádzkovatera verejného osvetlenia, je aby svietidlá boli vybavenč  
dodatočným prvkom pre reguláciu osvetlenia na základe poklesu napätia. 

Pred samotnou realizáciu je potrebnč  presné zameranie existujficich vedeni 
verejného osvetlenia 'a aj ostaných inžinierskych sieti. 

Spolu s káblom verejného osvetlenia a napojenia zástavky bude v ryhe vedená 
uzemŕiovacia pásovina FeZn 30x4. Z pásoviny FeZn 30x4 bude cez svorku 5R03 vyvedená 
pozinkovaná guratina FeZn pr. 10 mm, ktorá bude cez svorku SP1 pripojená na navrhovany 
stožiar. 

Pri sílbehu a Icrižovani s ostatnými podzemnými inžinierskymi siefami je nutné 
dodržiavat min. vzdialenosti podra STN 73 6005 a káble ukladaf podra potreby do chráničiek 
FXDU 50. 

Pred zahájenim samotných výkopových prác je nutné presné zameranie trasy káblov, 
a prizvanie majiterov ostatných podzemných inžinierskych sieti, ktoré sa nachádzajú 
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v záujmovom pásme. Pracovnici vykonávajúci práce musia byt' náležite poučený o spôsobe 
a možnostiach realizácie danej inštalácie verejného rozvodu a prekrytie káblov. 

Súbeh vedenia VN s plynom STL — min. vzdialenosf 400mm 
Súbeh vedenia VN s vodovodom — min. vzdialenosf 400mm 

Súbeh vedenia NN s vodovodom a plynom — min. vzdialenosf 400mm 
pri križenim NN s vodovodom — 400mm, v bet6novej chráničke 200mm 
pri križenim NN s plynom — 100mm, v betemovej chráničke presahujúcej 1 m po okrajoch 

Podra vyhlášky 508/2009 sú priestory objektu zaradené do vyhradených technických 
elektrických zariadeni skupina „B". 

BEZPEČNOSŤ  PRACE: 

Práce na realizácii elektroinštalácie smú uskutočilovaf len pracovnici k tomu 
oprávnený s prislušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Pri montanych prácach musia 
byt' dôsledne dodržiavané ustanovenia prislušných noriem a vyhlášok, ktoré presne 
vymedzujú a určujú práce na uskutočneni elektroinštalácie. 

Pracovnici dodávatera musia mat' osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovnikov 
v zmysle vyhlášky SR 508/2009 Z.z. 

Odborná spôsobilosf na činnosf na technickom zariadeni elektrickom je riešend § 19 až § 
25 vyhlášky MPSVR SR 6. 508/2009 Z.z. Rozdelenie osôb na vykonávanie činnosti na 
technickom zariadeni podra odbornej spôsobilosti: 

a) poučený pracovnik — § 20 
b) elektrotechnik — § 21 
c) samostatný elektrotechnik — § 22 
d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky — § 

23 
e) elektrotechnik špecialista 

* na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skfišky 
vyhradeného technického zariadenia elektrického — § 24 
ods. 2 
Rozsah činnosti, ktoré sa môžu vykondvaf na technickom 

zariadeni elektrickom podra odbornej spôsobilosti, určujú 
bezpečnostno-technické požiadavky. Medzi základné 
požiadavky možno zaradif: 
* požiadavku odborného vzdelania elektrotechnického 

učebného odboru alebo študijného odboru (stredné, fipiné 
stredné alebo vysokoškolské vzdelanie) 

• požiadavka minimálnej praxe pre jednotlivé stupne 
• požiadavka overenia odbornej spôsobilosti oprávnenou 

osobou alebo Technickou inšpekciou 
• požiadavku vykonávaf činnosf na vyhradenom technickom 

zariadeni elektrickom len v rozsahu osvedčenia 
• požiadavku vzdeldvania a odbornej výchovy 

Samotné zaradenie pracovnikov na práce rieši pracovnik dodávatera vzhradom na 
uvedené. 
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- zdbudlivosf 
• Neodstrániterné ohrozenie 

- úrazy rôznej povahy 
Projektanti, kon§truktéri a tvorcovia pracovných postupov musia vyhotovif projekty, 

návrhy strojov, alebo iných technických zariadeni a pracovné postupy, ktoré sú určené na 
použitie v práci, tak, aby vyhovovali požiadavkdm vyplývajúcim z predpisov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasfou týchto projektov, návrhov strojov alebo 
iných technických zariadeni a pracovných postupov musi byf vyhodnotenie 
neodstrániterných nebezpečenstiev a neodstrániterných ohrozeni, ktoré vyplývajú 
z navrhovaných rideni v určených prevddzkových a užívaterských podmienkach, posúdenie 
rizika pri ich poulivani a ndvrh ochranných opatreni proti týmto nebezpečenstvám 
a ohrozeniam. 

Ochranné opatrenia proti uvedeným nebezpečenstvám a ohrozeniam sú v rdmci 
dokumentácie ridené vol'bou a umiestnenim prvkov elektrickej inštaldcie ako aj 
poukázanim na bezpečnostné predpisy vzfahujfice sa pre prevddzku. Návazne na projektovú 
dokumentdciu musi organizácia (prevádzkovater) viesf zdkladnú dokumentdciu a 
vypracovaf prevddzkovú dokumentdciu a miestne prevádzkové a bezpečnostné predpisy. 

Ochranne pdsma  

V aade so zákonom o energetike ( elektrizačný zákon ) 6. 251/2012 Z.z je ochranné 
pdsmo elektrickdho vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch strandch vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie pre káblové vedenie vymedzené v § 36 - 1 m 
po oboch strandch vedenia. 

ZAVER A ZHODNOTENIE: 

Projektová dokumentácia elektroinštalácie shiži len ako doklad pre vydanie 
stavebnčho povolenia. Pre samotnú realizáciu musi investor požiadar o vyhotovenie 
konštrukčnej (realizačnej) dokumentácie. 

Projektant neruči za funkčnosf, správnose a chod zaradeni, pokial' budú vykonané zmeny 
napr. kdblov, istenia, umiestnenia el. zariadeni, nastaveni a pod.. pokiar budú realizované bez 
predchddzajúcej konzultácie s projektantom. Projektant nenesie žiadnu zodpovednosf za zmeny 
uskutočnené bez jeho pisomného súhlasu. Zhotoviter je povinný o pripadných zistených chybách 
v dokumentdcii, neodkladne informovaf projektanta. Zhotoviter je povinný si na stavbe 
skontrolovaf skutočné rozmery a pripravif si ndsledne dodávaterskú dokumentáciu. 

Projekt je spracovaný v zmysle platných bezpečnostných predpisov a noriem a to hlavne: 
STN 33 2000-5-51:2010/A 1 1 , 01, STN 33 2000-4-41:2019, STN 332000-5-54:2012/01, STN 
EN 62305-1:2012/AC, 62305-2:2013, 62305-3:2012/01, 62305-4:2013/AC, STN EN 12464-
1:2012, STN 33 2000-5-52:2012/01, EN 61 439-1:2012, 61 439-2:2012, 61 439-3:2013, 
61 439-4:2013, 61 439-5:2016/01, 61, 439-6:2013 a iných. 
Pred uvedenim do previdzky je potrebné urobir odbormi sktišku vyhradeného zariadenia 
a reviziu el. zariadenia a doložir správu s nameranými hodnotami v zmysle vyhlášky 
508/2009Zb. 

Projektant : LALUHA ALFRÉD 
December 2022 

- 6 - 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

